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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Remont ulicy Mlynskiej w Sulikowie — dl. 175,5 m

Kod CPV — Wspolny Stownik Zamowien

45200000-9 — Grupa robot — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inZynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 — Klasa robot — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréownywanie terenu

45233000-9 — Kategoria robot — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233226-9 — Roboty w zakresie nawierzchni drog dojazdowych
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Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych
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STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
ROBOTY ZIEMNE

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

WARSTWA WYROWNAWCZA I WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN

SST — 10 KRAWEZNIKI BETONOWE

SST — 11 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

SST - 12 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
SST — 13 REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWOROW

Remont ulicy Mlynskiej w Sulikowie — di. 175,5 m



