Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2a

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Gérnych
ADRES INWESTYCJI  :  Studniska Gorne dz. nr 266/2 Obr. 0010 Studniska Gérne
INWESTOR . GMINA SULIKOW
ADRES INWESTORA  :  Sulikéw ul. Dworcowa 5
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2012
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.04.2012



Studniska Grn_ Przedmiar OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi wykonanie projektu budowlanego na budowe wiaty biesiadnej drewnianej zlokalizowanej na
dziatce nr 266/2 w Studniskach Gérnych oraz usytuowania grila na projekcie zagospodarowania dziatki.

Dokumentacja przewiduje wykonanie wiaty biesiadnej zlokalizowanej na terenie dziatki w potudniowej jej czesci. Wiate biesiadng o wy-
miarach 4,90x17,12m nalezy wykona¢ z okorowanych bali drewnianych o $rednicach fi 10, 12 i 15cm zgodnie z zatgczong dokumentacjg
rysunkowa. Elementy drewniane wykorzystane do budowy wiaty biesiadnej zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.

Plac pod wiatg nalezy zabudowac¢ kostka brukowg betonowa o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej na podbudowie z tlucznia niesorto-
walnegofrakcji 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy 10cm oraz na warstwie odcinajacej z piasku o grubosci wartwy 6 cm.

Dodatkowo w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu planuje sie posadowienie grila zmontowanego z gotowych ele-
mentéw

Dodatkowo w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu planuje sie posadowienie grila zmontowanego z gotowych ele-
mentow
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Studniska Grn_ Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WIATA
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5
m
0.25*0.25%1.0*12 m3 0.75
RAZEM 0.75
2|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
0.25%0.25%1.0*12 m3 0.75
RAZEM 0.75
3|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dt. do 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1/0406-03 nasyonej drew.
4.90*6*0.0113+3.11*2*18*0.0113+3.05*12*0.00785+6*1.40*0.00785+6*1.20* |m3 2.01
0.00785 drew.
RAZEM 2.01
4/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1/0406-01 drew.
3%17.06%0.0113 m3 0.58
drew.
RAZEM 0.58
5/KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1/0407-05 drew.
12*3.50*0.0177 m3 0.74
drew.
RAZEM 0.74
6/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0410-01
17.06*3.11*2 m?2 106.11
RAZEM 106.11
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwkg bitumiczng o ksztalcie "tuska" mocowang na gwoz- |m2
d.1/0505-03 dzie
17.06*3.11*2 m?2 106.11
RAZEM 106.11
8/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.1/0603-09 + roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja stupow
KNR-W 2-02
0603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
12*1.00*0.0177 m?2 0.21
RAZEM 0.21
9|Kalkulacja |Wyposazenie wiaty w fawo-stoty 5 szt /3m kpl
d.1|indywiduala
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod wiaty w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm m?2
d.1/0101-01
analogia
17.20%4.90 m?2 84.28
RAZEM 84.28
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza - betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
88.10*(0.2*0.1+0.1*0.1+0.1*0.15) m3 3.96
RAZEM 3.96
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.1/0407-05
88.10 m 88.10
RAZEM 88.10
13|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1/0106-03
168.56 m2 168.56
RAZEM 168.56
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 10 cm |m2
d.1/0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
168.58 m2 168.58
RAZEM 168.58
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0511-01
168.56 m2 168.56
RAZEM 168.56
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Studniska Grn_ Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 Ustawienie grila z gotowych elementéw szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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