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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej wraz z drenazem we
wsi Bierna, w gminie Sulikéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem jest przynalezny do szkoty podstawowej w Bierne;.

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 375 znajduje sie budynek szkoty wraz z boiskami sportowymi i placem
zabaw. Boisko do pitki noznej oraz koszykéwki majg nawierzchnie nieutwardzong trawiastg, obok istnieje
boisko do pitki siatkowej o nawierzchni z maczki ceglanej i wygrodzone jest ogrodzeniem z siatki plecionej o
wys. ok. 3,0m. Caly teren dziatki ogrodzony ptotem z elementdw stalowych o wysokosci ok. 1,60m.

Ciagi piesze i dojscia do budynku utwardzone sg nawierzchnig betonowa. Wjazd w pdtnocno — wschodniej
czesci dziatki czesciowo utwardzony warstwag ttucznia.

Pozostata czes$¢ terenu porosnieta trawg i drzewami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. DANE OGOLNE
Planuje sie likwidacje istniejacych boisk — pitkarskiego z nawierzchnig trawiastg wraz z bramkami i stojgcymi
koszami do koszykéwki oraz ogrodzonego boiska do siatkdwki wraz ze stupkami i nawierzchnig z maczki
ceglanej. Po likwidacji boisk i towarzyszacych im elementow teren nalezy zniwelowac. Gtebokos¢
korytowania ustalono na poziomie 249,85m.n.p.m.
Projektowana rzedna boiska w stanie wykonczeniowym 250,60m.n.p.m.

3.2. NAWIERZCHNIA BOISKA
W sktad boiska wielofunkcyjnego wchodzi¢ beda: dwa boiska do koszykowki (15,0x23,9m) i pitki recznej
(19,9x40,0m). Dla wezszych bokow boisk do koszykdwki i pitki recznej zaprojektowano pas strefy ochronnej o
szerokosci 2,0m. Na $rodku zlokalizowane bedzie boisko do tenisa ziemnego (23,67x10,87). Catkowita
szeroko$¢ catego boiska wielofunkcyjnego wyniesie 28,0m, a dtugo$¢ 44,0m. Boisko wykonane bedzie z
nawierzchni poliuretanowo-gumowej, uktadanej na podbudowie dynamicznej, przepuszczajgcej wode.
Wszystkie nawierzchnie wykonane bedg w systemie SP w kolorze zielonym i czerwonym i zakoriczone
obrzezami trawnikowymi wg rysunkow zagospodarowania.
Stupy do naciggania siatek projektuje sie jako wktadane tylko na czas gry. W tym celu nalezy przewidzie¢c w
trakcie budowy ptyty boiska miejsca na tuleje o odpowiednio wigkszym przekroju niz stupki. Otwory po
demontazu siatek nalezy zabezpieczy¢ korkami tartanowymi.
Boisko wielofunkcyjne bedzie dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

3.2.1. Nawierzchnia typu SP

Nawierzchnia typu SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa ukfadana na warstwie elastycznej
gr. 35mm wykonanej z SBR-u oraz podbudowie tluczniowe;.

Nawierzchnia ta o zwartej strukturze jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Nawierzchnie tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalne
natryskarki). Grubo$¢ catkowita 13mm. Po zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Wykonanie i odbior na podstawie aprobat technicznych ITB, atestdw higienicznych, wymogdéw p.poz.,
warunkow technicznych, PN lub DIN 18035/6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Przy podbudowie betonowej nalezy zwrdci¢ uwage na poprawng
impregnacje podioza. Nawierzchnia typu SP jest nawierzchnig sportowo-rekreacyjng i temu celowi ma stuzyc.



3.2.2. Dane techniczne nawierzchni typu SP:

Poz. | Okres$lenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania

1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70

2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) > 40

3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) >25

4. | Scieralnosé (mm) <0,12

5. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh.A) > 60

6. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze [ barwie,
mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU

7. Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona|> 3

zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szare)) ( bez zmian)

3.2.3. Podbudowa pod nawierzchnie typu SP
Podbudowa ttuczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materiatow przepuszczalnych, nie zawierajgcych
substancji organicznych. Sktada sie ona z nastepujacych warstw (od dolnej):
e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95,
e zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 50cm,
e geowidknina drenarsko-separujaca,
e warstwa dolna, nosna, wykonana z kruszywa kamiennego, o uziarnieniu 0-63mm, uwatowana i
zageszczona; grubo$¢ warstwy: 15cm,
e warstwa gdrna, wyréwnawcza, wykonana z klinca tamanego, o uziarnieniu 0-5mm,
wymieszanego z miatem kamiennym, rowno uwatowana i zageszczona; grubo$¢ warstwy 5cm.
Wszystkie warstwy, po wykonaniu zageszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polskg Norma i Warunkami Technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé¢
wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz réwnoscia, sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej
z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg. BN-64/8931-02,
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1,ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

3.3. OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Planuje sie montaz ogrodzenia na dwoch odcinkach (oznaczonych na planie zagospodarowania) panelami
ogrodzeniowymi zgrzewanymi w kolorze zielonym RAL6005, o wysokosci 2,03m i szeroko$ci 2,51mm. Panel
zgrzewany z drutow 2x8mm poziome i 6mm pionowe w rozstawie 50x200mm ocynkowany ogniowo i
malowanych proszkowo.
Stupy o wymiarach 40x60x1,5mm i dtugosci 2200mm ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo.
Pod stupy nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu B15 o wymiarach 30x30x80cm gteboko$¢
posadowienia 80cm ponizej poziomu terenu..
U gory stupki zamykajg kapturki z tworzywa sztucznego. Panele mocowane sg do stupkéw strzemigczkami ze
stali nierdzewnej. Na otaczajace stupek strzemigczko zaktada sig, po wewnetrznej stronie ogrodzenia, ptytke
dociskajaca, docigga jg dwiema nakretkami M6 oraz zaktada kapturek ochronny z tworzywa sztucznego.
W ogrodzeniu nie planuje sie montazu furtek ani bram.



3.4. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

e Do koszykowki — kosze typu gesia szyja - 4 sztuki - konstrukcja mocujgca (pojedyncza), wysiegnik
L=1,20m, cynkowana ogniowo. Tablica do koszykéwki uniwersalna z wtdkna epoksydowego (90x120cm),
mocowana na ramie. Obrecz do koszykdwki wzmocniona. Siateczka faricuchowa. Tuleja mocujaca
konstrukcje w podtozu.

e Pitkochwyty — systemowe z elementéw stalowych i siatki plecionej polipropylenowej usytuowane bedg
przy boisku na odcinkach 24,0m i wysoko$ci 6.00m, wg rysunku zagospodarowania.

Polipropylenowe siatki bezweztowe (niepalne) w kolorze zielonym, mocowane na stupach aluminiowych o
przekroju kwadratowym malowanych proszkowo w kolorze zielonym, stupy montowane w tulejach.

Tuleje betonowane do podtoza, stupy mocowane w tuleje za pomocg $rub, siatka montowana do stupow
za pomocg haczykéw teflonowych, linki stalowej, karabinczykéw oraz Srub rzymskich.

Mozliwo$¢ demontazu systemu i jego przechowywania w okresie zimowym. Catkowita wysokos¢
pitkochwytdw 6,0m.

e Do pitki recznej — bramki wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w catosci (naroza
bramki spawane na state) powoduje, ze bramki cechuje wyjatkowo wysoka trwato$¢ i sztywno$¢. Haki
mocujgce siatke wykonane sg z metalu. Wszystkie elementy poza ramg gtowng sg cynkowane. Sktadana
konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek. Bramki
przeznaczone do montazu na hali oraz na boiskach zewnetrznych. Montaz bramek odbywa sie¢ przy
pomocy uchwytow /uchwytow szpilowych i tulei betonowanych w podtozu. Rama gtéwna wykonana z
profilu aluminiowego lub stalowego 80x80mm.

e Do tenisa ziemnego — stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podiozu boiska. Stupki wyposazone sg w urzadzenie naciggowe wewnetrzne z
zastosowaniem $ruby trapezowe;j i kotka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwlegtym stupku.

e Do siatkéwki — stupki z profili stalowych cynkowany ogniowo, mocowane w tulejach /tuleje w komplecie/.
Mechanizm naciggowy przesuwny. Plynna regulacja wysokoSci siatki. Wielofunkcyjne: siatkowka,
badminton.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty, atesty i $wiadectwa dotyczace jakosci i mozliwosci

zastosowania na boiskach szkolnych. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw wyposazenie powinno by¢

dostarczone i zamontowane przez wyspecjalizowang firme.

Fundamenty do zamocowania stupkow (z betonu B15):

o Pitkochwyty — 50x50x80xm

e Kosze - 50x50x80cm

o Siatkdwka, tenis — 40x40x60cm

3.5. UTWARDZENIE TERENU
Zaprojektowano ciggi piesze z kostki betonowej ograniczone betonowymi obrzezami trawnikowymi
8x30x100cm. Warstwy utwardzonych ciggéw pieszych z kostki betonowej w kolejnosci od gornej:

- 8 cm kostka betonowa.

- 5 cm warstwa wyrownawcza, wykonana z klinca tamanego, o uziarnieniu 0-5mm, wymieszanego z

miatem kamiennym, réwno uwatowana i zageszczona;

- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o ciggtym uziarnieniu,

Wszystkie warstwy zageszczone mechanicznie.

3.6.0DWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
3.6.1. Drenaz

W celu odwodnienia boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano drenaz dwustronny sktadajacy sie z 20
sgczkdw potgczonych zbieraczem. Saczki utozone bedg wzdtuz boiska, réwnolegle w odlegtosci 4,8m,
wykonane z rur drenarskich PVC-U @80mm z filtrem z widkna syntetycznego.
Minimalny spadek uktadania saczkéw wynosi 0,3%. Wiaczenie saczkow nalezy wykonac poprzez trojniki
drenarskie 125/80 90°. Na koncu zbieracza zaprojektowano studzienke rewizyjng drenarskg, karbowang
@315mm.
Woda drenazowa odprowadzana bedzie do projektowanej studni chtonnej gt. 300cm zlokalizowanej na
terenie dziatki rurg PCV @160mm biegnacg od studzienki rewizyjne;.



Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, o grubo$ci okoto 50mm. Rura powinna
by¢ obsypana materiatem o maksymalnej Srednicy zastepczej @32mm. Kanalizacje uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10cm. Zasypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3.7.WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
3.7.1. Wykonanie wykopu pod saczki drenarskie

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku goérze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1m liczac od krawedzi wykopu - dla
komunikaciji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, powierzchnie
terenu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

3.7.2. Utozenie podsypki
Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢. Na oczyszczonym dnie
nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min. 5cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie, (jezeli jest)
nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

3.7.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego
Uktadanie rurociggu nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa
osuwania sie skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Perforowane rury z tworzyw
sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych
ztaczek.

3.7.4. Zastosowanie geowtokniny
Zastosowano rury drenarskie z filtrem z widkna syntetycznego, ktdre stanowig zabezpieczenie przed
zatykaniem.

3.7.5. Zasypanie rurociagu
Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do
wysokosci 10cm nad wierzchem rury, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastgpnie
uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, zgodnie z projektem, grubo$ci nie wigkszej niz od 20 do 25cm w
stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rur.

3.7.6. Kanat z rur PCV
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:
- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,
- wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur.
- osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.
- rury z PVC nalezy taczyé za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
- w celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem pofgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy



grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokoS¢ ztacza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé
wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania pofaczenia powinno byC osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowo$S¢ faczonych elementow. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.8. ZIELEN

Pozostaty teren wokét projektowanego boiska, oraz nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw, zaplanowano
trawniki z trawy z zasiewu. Trawniki wymagajg trwatego spulchnienia na gtebokos¢ 15-25cm. Nastepnie
nalezy rozscielic 10cm warstwe zyznej gleby. Doda¢ kompost torf lub obornik. Odczyn gleby powinien byé
lekko kwasny. Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyrownana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko
zagrabiona. Trawe wysiewa¢ w pogode bezwietrzng, gdy wilgotno$¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.
Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomocq kolczatek, a nastepnie uwatowaé. Trawniki nalezy wykona¢ po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

4, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W sktad matej architektury i wyposazenia statego terenu objetego opracowaniem wchodza;
- lIstn. urzadzenia placu zabaw,
- Proj. tawki parkowe
- Proj. kosze na Smieci

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— Powierzchnia dziatki nr 375 3800,0m? 100%
— istn. zabudowania szkolne 384,8m2 10,1%
—  proj. ptyty boisk 1243,5m? 32,7%
— istn. utwardzenia bet. 269,7m2 7,1%
—  proj. nawierzchnia — kostka bet. 78,3m2 2,1%
— tereny zielone 1823,7m2 48,0%

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikow przyrody oraz ich otulin. Teren objety
opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

8. INNE DANE

Obiekt, z projektowanym przeznaczeniem funkcjonalnym i wyposazeniem jako boisko sportowe przy szkole
podstawowej, nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko, nie wprowadzi tez emisji hatasow i
wibracij.

Opracowanie:
mgr inz. Mirostaw Soczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
03.120.1126 z 10.07.2003r) Informacje sporzadzono na podstawie przepisu § 2 pkt. 1 w/wym. Rozporzadzenia

1. Podstawa formalna opracowania
- Umowa z inwestorem
- Wizja lokalna
- Obowigzujace normy i przepisy
- Plan sytuacyjno — wysokoSciowy w skali 1:1000

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania jest ustawa z dn.7 lipca Prawo budowlane (Dz. U z dnia 25 sierpnia 1994r) z
pozniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 129,
poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,p0z. 1126)

3. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego we wsi Bierna, przy szkole
podstawowej, na dziatce oznaczonej geodezyjnie 375.

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Teren objety opracowaniem jest przynalezny do Szkoty Podstawowej w Bierne;.

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 375 znajduje sie budynek szkoty wraz z boiskami sportowymi i placem
zabaw. Boisko do pitki noznej oraz koszykowki majg nawierzchnie nieutwardzong trawiastg, obok istnieje
boisko do pitki siatkowej 0 nawierzchni z maczki ceglanej i wygrodzone jest ogrodzeniem z siatki plecionej o
wys. ok. 3,0m. Caly teren dziatki ogrodzony ptotem z elementéw stalowych o wysokosci ok. 1,0m.

Ciagi piesze i dojscia do budynku utwardzone sg nawierzchnig betonowa. Wjazd w pdtnocno — wschodniej
czesci dziatki czesciowo utwardzony warstwag ttucznia.

5. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych roboét
— likwidacja boiska sportowego z nawierzchnig trawiasta i z maczki ceglanej,
— demontaz ogrodzenia z siatki plecionej,
— wykonanie drenazowego systemu odwadniania boiska,
— montaz stupéw do kosza w fundamencie,
— wykonanie warstw boiska wielofunkcyjnego,
— wykonanie utwardzonych ciggow pieszych z obrzezami,
— wykonanie trawnikéw oraz siew traw,
— uporzadkowanie przylegtego terenu po zakornczeniu robot.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Brak elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia
7.1. Praca z urzadzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym
— niebezpieczenstwo porazenia pradem, niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych — caty okres
trwania budowy.




8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz dla pracownikéw prowadzony bedzie przed przystapieniem do robdt mogacych stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia energetyczne

oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktazy w

dzienniku budowy i zeszycie szkolen bhp.

= Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

= wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegolnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu 0sob
postronnych,

= stosowanie urzadzen i sprzetu 0 wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego wymagane
atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,

= oznakowanie przejazdow i przej$¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wtasciwym stanie,

= Zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej
pomocy,

Srodki organizacyjne:
= wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb
do tego uprawnionych,
= wykonanie planu organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w obrebie pasa
drogowego,
= oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robét,
= stosowanie przez pracownikow wymaganego sprzetu ochrony osobistej i sSrodkdw bezpieczeristwa.

9. Uwagi koricowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy powinien opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP oraz warunkami
wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji
budowy mozna uzywac jedynie materiatow posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Soczynski



