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Natrysk 13mm

Warstwa elastyczna SBR 35mm

warstwa gorna, wyrdwnawcza, wykonana z klifica tamanego, o uziarnieniu 0-5mm

warstwa dolna, no$na, wykonana z kruszywa kamiennego
0 uziarnieniu 0-63mm, uwatowana i zageszczona; gr. 15cm

geowtoknina drenarsko-separujaca

zageszczona pospotka 0-31,5mm o grubosci warstwy 50cm

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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Dren PCV @125, @80 w geowtdkninie

wymieszanego z miatem kamiennym, rbwno uwatowana i zageszczona; grubo$¢ warstwy S5cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

BIURO:

tel.ffax: 75 721 49 92

59-800 LUBAN

tel. 606 620 834

pp_ata@poczta.onet.pl

UL. CMENTARNA 1

STADIUM OPRACOWANIA:

TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA BUDOWLANA
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowe; 10
w Bieme. mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI
INWESTOR: nrupr.: 2631/94, 19/96 UW JG, DOS/BO/0164/01 SKALA:
GMINA SULIKOW
59-975 Sulikéw, ul. Dworcowa 5 1:150
ADRES OBIEKTU: DATA:
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