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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikéw, z siedzibg przy ulicy Dworcowej 5, 59-975
Sulikow.

1.2 Jednostka projektowa.

Dokumentacj¢ projektowa wykonalo Biuro Projektéw 1 Ustug Budownictwa AJD
PROJEKT z siedzibg w Lesnej przy ul. Kosciuszki 5/2A.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej do miejscowosci

Ksawerdéw. Sie¢ wiaczona w sie¢ wodociggowa miejska w Zawidowie na dzialce nr 642.
Planowana budowa sieci wodociggowej obejmuje nast¢pujace dziatki: 145/2, 145/3, 155,
160, 163, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/9, 164/14, 165, 166, 170, 175/1, 177, 178,
182 — Ksaweréw, Obreb: 0015 Wilka, AM:2 oraz 642, 654, 655, 670 — Zawidow,
Obreb:0001 Zawidow, AM10.

1.4 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

>
>

Zlecenie inwestora,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z
poZn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
2003 r. z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych, Dz.U. Nr
124,

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN 1717:2003P — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny,

Aktualne przepisy 1 normy branzowe,
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Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

Wypisy 1 wyrysy MPZP gminy Sulikow 1 gminy Zawidow,
Wyrysy map ewidencyjnych,

Wypisy z ewidencji gruntéw,

Badanie geotechniczne gruntu,

YV V. V VYV V V

Uzgodnienia branzowe — Warunki techniczne przylaczenia oraz umowa
przytaczeniowa wydane przez Przedsigbiorstwo Ushig Komunalnych Sp. z 0.0. w
Zawidowie dnia 28.10.2013r.

1.5 Lokalizacja inwestycji.

Wie$s Ksawerdéw zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w gminie Sulikéw,
obreb: 0015 Wilka. Inwestycja zlokalizowana bedzie w okolo 90% w obrebie gminu
Sulikoéw 1 okoto 10% w obrebie gminy Zawidow.

1.6 Zakres opracowania.
W ramach zadania nalezy wykonac¢ sie¢ wodociggowa w sktad ktorej wchodza:
e wykonanie wpigcia do istniejgcej sieci wodociggowej w Zawidowie,
e wykonanie studni wodomierzowej betonowej 82500,
e montaz zestawu wodomierza gtdwnego w studni wodomierzowej,
e wykonanie rurociggu ¢110 PEHD,
e wykonanie rurociggu 690 PEHD

e wykonanie przylaczy wodociggowych 032 PE 1 940 PE do budynkéw
mieszkalnych,

e wykonanie studzienki wodomierzowej 9500 wraz z montazem dwoch zestawdw
wodomierzowych,

e montaz zestawOw wodomierzowych na przylaczach w budynkach mieszkalnych,

e montaz dwoch hydrantow podziemnych DN80 na koficach sieci wodociggowej
shuzacych do plukania i odpowietrzania sieci.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Osada Ksaweréw nie jest obecnie zasilana w wode z sieci wodociggowej. Na dzialce Nr
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164/14 potozona jest studnia wiercona, z ktorej czerpana jest woda na cele gospodarczo-
bytowe dla budynkéw potozonych na dziatkach Nr 145/2, 145/3, 164/2, 164/3, 164/5,
164/6 oraz 164/14. Pozostate budynki (Dz. Nr 165, 160 oraz 175/1) zasilane s3 w wode¢ z
uje¢ wilasnych.

W grudniu 2012 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibg w Zgorzelcu
przeprowadzit badania jakosci wody czerpanej z uj¢cia na dziatce nr 164/14. Na podstawie
badan stwierdzono ze woda nie odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim
powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
zanieczyszczenie bakteriologiczne — bakterie z grupy coli, oraz podwyzszong zawartos¢
azotanow.

Ponadto wtasciciel dziatki nr 164/14 — Agencja Nieruchomosci Rolnych zamierza sprzeda¢
dziatke.

W zwigzku z tym Inwestor planuje podigczenie wsi Ksawerow do sieci wodociggowej w
Zawidowie.

Inwestor uzyskat warunki techniczne przytaczenia do sieci oraz zapewnienie dostawy
wody od Przedsiebiorstwa Ustlug Komunalnych w Zawidowie.

W celu umozliwienia przylaczenia wsi do wodociggu zaprojektowano sie¢ wodociggowa
rozdzielczg przebiegajaca przez nastepujace dziatki: 145/2, 145/3, 155, 160, 163, 164/2,
164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/9, 164/14, 165, 166, 170, 175/1, 177, 178, 182 —
Ksawerdéw, Obreb: 0015 Wilka, AM:2 oraz 642, 654, 655, 670 — Zawidéw, Obreb:0001
Zawidow, AM10.

Wiascicielami wyzej wymienionych dziatek sa:

Dz. Nr 145/2 — Kieli$ Stanistaw, Kieli§ Zofia - KW/JG1Z/00017390/3
Dz. Nr 145/3 — Cieslinska Sabina - KW/18233
Dz. Nr 155 — Gmina Sulikow - KW/1G1Z/00015417/8

Dz. Nr 160 — Zdanowicz Honorata, Zdanowicz Adam - KW/JG1Z/00036769/0
Dz.Nr 163  — Gmina Sulikéw - KW/IG1Z/00015417/5
Dz. Nr 164/2 — Sak Mieczystaw, Sak Katarzyna - KW/17391

Dz. Nr 164/3 — Dominkowski Andrzej, Dominikowska Krystyna - KW/18234

Dz. Nr 164/4 — Gmina Sulikéw - KW/JIG1Z/00050006/8
Dz. Nr 164/5 — Klapyta Anna, Glogowska Ewa, Glogowski Edmund - KW/18235

Dz. Nr 164/6 — Twardowska Lucyna, Wereszczynska Wanda, Wereszczynska
Wiadystawa, Wereszczynski Bogdan, Bakun Ewa, Trawinski Bogustaw — KW/18243
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Dz. Nr 164/9 — Twardowska Lucyna, Ktapyta Anna, Wereszczynska Wanda,
Wereszczynska Wiadystawa, Wereszczynski Bogdan, Bakun Ewa, Glogowska Ewa,

Glogowski Edmund, Trawinski Bogustaw - KW/18245

Dz. Nr 164/14 — Agencja Nieruchomos$ci Rolnych - KW/JG1Z/00019661/8
Dz. Nr 165  — Pieciul Franciszek - KW/18233

Dz.Nr 166  — Gmina Sulikéw - KW/JG1Z/00048905/3
Dz.Nr170  — Gmina Sulikéw - KW/JG1Z/00015417/5
Dz. Nr 175/1 — Jaskot Wojciech - KW/JG1Z/00043039/6
Dz.Nr 177  — Gmina Sulikéw - KW/JG1Z/00015417/5
Dz.Nr 178  — Gmina Sulikéw - KW/JG1Z/00015417/5
Dz. Nr 182  — Gmina Sulikéw - KW/JG1Z/00015417/5
Dz.Nr642  — Gmina Zawidow - KW/JG1Z/00015603/6
Dz. Nr 654  — Gmina Zawidow - KW/JG1Z/00015603/6
Dz. Nr 655  — Agencja Nieruchomos$ci Rolnych - KW/JG1Z/00046607/0
Dz.Nr670  — Gmina Zawidow - KW/JG1Z/00015603/6

Inwestor uzyskal zgody wlascicieli dziatek na dysponowanie terenem do celow
budowlanych.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-110,
o tacznej dlugosci 881,1 mb 1 —PEHD 90 o dlugosci 142,4 mb, z przylaczami do budynkéw
mieszkalnych z rur PE-32 1 PE-40 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Zaprojektowano wpiecie projektowanego rurociggu do istniejacej zeliwnej sieci
wodociggowej 9100 zlokalizowanej na dziatce nr 642, zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Zawidowie.

Projekt przewiduje wpiecie do istniejacej sieci za pomocg trojnika zeliwnego
kotierzowego. Pofaczenia wykonane za pomocag tacznikow rurowo-kotierzowych
DN100/100. Za wpigciem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN100 PN16 z migkkim
uszczelnieniem oraz tuleje kotnierzowa DN100/0110.

W odleglosci do 5Sm za wpigciem przewiduje si¢ wykonanie studni wodomierzowej
betonowej ¢2500 wraz z zestawem wodomierzowym z wodomierzem sprzezonym
(DN80/20), z zasuwami odcinajacymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym,
zabezpieczajacym przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci.
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Wodomierz sprzezony DN80/20:

- prog rozruchu 8-9 I/h

- przeplyw minimalny 25 dm’/h

- przeptyw nominalny 40/2,5 dm’/h
- przeptyw maksymalny 200 dm’/h

Projekt przewiduje montaz wodomierz na konsoli oraz jego zabezpieczenie przed zalaniem
woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwos$cig uszkodzenia.

Zaprojektowano posadowienie wodociggu na glebokosci od 1,20m do 2,50m. Rury
wodociggowe potozone na podsypce piaskowej grubosci 10cm 1 przysypane 10cm warstwa
piasku oraz 20cm warstwg gruntu rodzimego. Grunt rodzimy uzyty do obsypki powinien
by¢ pozbawiony kamieni oraz wigkszych bryt. Po obsypaniu do wysokosci 30 cm
zaprojektowano na catej dlugosci wodociggu tasme ostrzegawcza PCV (niebieska) z
metalowa wkiadka. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac warstwa gruntu rodzimego.

Trasa projektowanego wodociggu przecina dwa rowy — dziatka nr 178 oraz 170. Projektuje
si¢ przejScie przewodu PEHD-110 pod rowami przeciskiem sterowanym w rurze
ostonowej PVC-160 o dlugosci 54 mb — Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu.

Na koncoéwkach sieci wodociggowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
zaprojektowano dwa hydranty podziemne DN80 na cele przeptukiwania 1 odpowietrzania
siecl.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
Dz.U. Nr 124, Rozdziat 2 §3.1 p.1 nie projektuje si¢ przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla miejscowosci Ksawerow. Zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 100 0sob.
[lo$¢ mieszkancéw Ksawerowa wynosi 73 osoby.

Projekt przewiduje rowniez wykonanie przylaczy wodociggowych 040 PE (wegzet W12)
oraz 932 PE (wezty wodociggowe W2, W3, W4, W6, W7, W8, W10, W11, WI14) do
budynkoéw mieszkalnych.

Wezet W2 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 175/1 o tacznej dlugosci 31,5mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W3 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 160 o Iacznej dlugosci 23,4mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
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zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W4 — zaprojektowano przylacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 165 o Iacznej dlugosci 24,7mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W6 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 145/3 o tacznej dlugosci 9,3mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwa do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W7 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 164/2 o tacznej dlugosci 29,7mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W8 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 145/2 o lacznej dlugosci 7,8mb. Wpiecie
wykonane za pomocg opaski ©110/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W10 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 164/5 o tacznej dtugosci 41,4mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©90/1” z zasuwa do rur PE-32. W odlegtosci 14,1m od
wpigcia zaprojektowano studzienke wodomierzowa wraz z dwoma zestawami
wodomierzowymi DN20 z zaworami odcinajagcymi 1 zaworami antyskazeniowymi.

Wezet W11 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 164/3 o facznej dlugosci 16,5mb. Wpigcie
wykonane za pomoca opaski ©90/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze zakonczone
zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w budynku.

Wezet W12 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-40 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 164/6 o tacznej dtugosci 13,5mb. Wpigcie
wykonane za pomocg opaski ©90/11/4” z zasuwa do rur PE-40. Na klatce schodowej w
budynku zaprojektowano szatk¢ z zaworem antyskazeniowym 1 5-cioma zestawami
wodomierzowymi.

Wezet W14 — zaprojektowano przytacze wodociggowe PE-32 do budynku mieszkalnego
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jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 164/14 o lacznej dlugosci 77,4 mb.
Wpiecie wykonane za pomocg opaski ©90/1” z zasuwg do rur PE-32. Przylacze
zakonczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN20, zaworami odcinajacymi
oraz zaworem antyskazeniowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w
budynku.

2.3 Badania geotechniczne gruntu.

Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano badania geotechniczne gruntu na trasie
przebiegu projektowanego wodociggu. Wykonano 6 malo-$rednicowych otworow
badawczych na glebokosci 2,5-4,0m. W otworach zlokalizowanych na dziatkach nr 170
oraz 177, na gigbokosci 0,6-0,9m p.p.t stwierdzono zwierciadlo wody gruntowe;.

Podloze gruntowe badanego terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi —
Zalacznik — Opinia geotechniczna 14/11 z dnia 30.11.2013r.

2.4 Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obrebu Wilka
znajdujacy si¢ na dzialce nr 164/14 zabytkowy zespot patacowy wraz z parkiem objety jest
ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym uzyskano zgode konserwatora zabytkow —
Zalacznik Nr 6.

2.5 Dane o wplywie eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy

2.6 Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

3. DANE TECHNICZNE.
3.1 Dane ogélne

Materiat rur oraz sposob polgczenia.
Zastosowane rury wykonane z PE 1 PEHD.

Wszelkie zastosowane czesci zeliwne wykonane z zeliwa sferoidonalnego PN 16.

3.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania.

Trasowanie i niwelacja sieci.

Trasowanie 1 niwelacj¢ dna kanalow nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Wykopy.

Wykopy do glebokosci 1,0m mozna wykona¢ bez obudowy, o $cianach pionowych 1
szeroko$ci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0m, wykona¢ z obudowa, o S$cianach pionowych.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem. W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegolnie
podczas prac w czasie deszczu przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu
przewoznych pomp spalinowych.

Uktadanie rur, podtoze, osypka i zasypka.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku lub pospotki o grubosci 10cm, a
nastepnie zasypywac zgodnie z normami oraz zaleceniami.

Rury nalezy uktada¢ na dnie w ten sposob, aby lezaty rowno podparte na podsypce na catej
swej dlugosci.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsybke z piasku lub pospdiki symetrycznie po obu stronach
rury, do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, tak aby nie spowodowac
przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu. Obsybke nalezy zageszczac recznie.

Dalsze zageszczanie gruntu moze odbywac si¢ mechanicznie.

Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ si¢ z mozliwoscig lokalnego
pogorszenia warunkoOw geotechnicznych podloza, szczeg6lnie uruchomienia zjawiska
uptynnienia piaskow (kurzawka) oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych 1 jej
zwigkszonym doplywem do wykopoéw w przypadku dlugotrwatych opadow
atmosferycznych. W przypadku stwierdzenia objawow kurzawkowych nalezy dno wykopu
wyscieli¢ geowldkning, obcigzajac ja warstwg okoto Scm zwiru, a wykopy liniowe
wykona¢ pod ostong bariery iglofiltrowej. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podlozy
realizowanego rurociggu oraz sgsiednich kanatow i studzienek. Poziom wody nalezy
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obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna wykopu, odwodnienie prowadzi¢ catodobowo z uwagi
na szkodliwo$¢ wahan zwierciadla wody na strukturg¢ gruntu. Odwodnienie realizowac
nalezy poprzez zastosowanie bariery iglofiltrowej, niewielkie ilosci wody z wykopu mozna
usung¢ wykonujac w dnie zaglgbienie 1 stosujac pompy. Pompowanie wody gruntowej
przerwac po catkowitym zasypaniu rurociggu.

3.3 Zestawienie materialow.

1 Studnia wodomierzowa betonowa 2500 1 kpl

2 Zestaw wodomierzowy sprzezony 80/20 1 kpl

3 Studzienka wodomierzowa PP ¢500 1 kpl

4 Zestawy wodomierzowe DN20 15 kpl

5 Rura PEHD110 881,1 mb

6 Rura PEHD 90 149,4 mb

7 Rura PE 40 13,5 mb

8 Rura PE 32 303 mb

9 Hydrant podziemny DN8O 2 szt.

10  Lacznik rurowo-kohierzowy zeliwny 100/100 2 szt.

11 Trdjnik zeliwny kolierzowy 100/100/100 1 szt.

12 Zasuwa DN100 1 szt.

13 Tuleja kolnierzowa DN100/9110 1 szt.

14 Trdjnik zintegrowany z zasuwg DN100/80 do rur 1 szt.
PE

15  Trdjnik kolierzowy DN100/80 2 szt.

16  Zasuwa kolnierzowa DN8O 2 szt.

17  Zaslepka DN100 1 szt.

18  Zaslepka DN80 1 szt.

19  Zasuwa DN32 9 szt.

20  Zasuwa DN40 1 szt.

21 Opaska do rur PE ¢110/1” 6 szt.

22 Opaska do rur PE 90/1” 3 szt.

23 Opaska do rur PE ¢90/11/4” 1 szt.
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3.4 Inne dane.

Zastosowane materialy (rury 1 ksztattki PE 1 PEHD, ksztaltki Zeliwne, elementy betonowe,
kruszywa 1 inne uzyte) wymagaja deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem,
aprobatg techniczng lub Polskg Norma.

Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnos$ci sieci wodociggowe] oraz przylaczy 1
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac 1 zglosi¢ do odbioru.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant:
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZAL ACZNIKI
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V. INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z wykonaniem robdt w zakresie :
» - wykonanie wpigcia do istniejacej sieci wodociggowej w Zawidowie,
- wykonanie studni wodomierzowej betonowej 62500,

- montaz zestawu wodomierza gldownego w studni wodomierzowej,

>

>

» - wykonanie rurociggu ¢110 PEHD,
» - wykonanie rurociggu 690 PEHD
>

-wykonanie przylaczy wodociggowych 932 PE 1 940 PE do budynkéw
mieszkalnych,

» - wykonanie studzienki wodomierzowej 8500 wraz z montazem dwodch zestawow
wodomierzowych,

» - montaz zestawow wodomierzowych na przytaczach do budynkéw mieszkalnych,

» - montaz dwdch hydrantow podziemnych DN80 na koncach sieci wodociggowe;.

2. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Projekt przewiduje wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD-110, o
tacznej dlugosci 881,1 mb 1 —PEHD 90 o dlugosci 142,4 mb, z przylaczami do budynkéw
mieszkalnych z rur PE-32 1 PE-40 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Zaprojektowano wpigcie projektowanego rurociggu do istniejacej zeliwnej sieci
wodociggowej 9100 zlokalizowanej na dziatce nr 642, zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Zawidowie.

Projekt przewiduje wpiecie do istniejacej sieci za pomocg trdjnika zeliwnego
kolierzowego. Polaczenia wykonane za pomocg 1gcznikow rurowo-kotnierzowych
DN100/100. Za wpigciem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN100 PN16 z migkkim
uszczelnieniem oraz tuleje kotnierzowa DN100/9110.

W odleglosci do 5m za wpigciem przewiduje si¢ wykonanie studzienki
wodomierzowej betonowej 92500 wraz z zestawem wodomierzowym z wodomierzem
sprzezonym (DN80/20), z zasuwami odcinajacymi, filtrem siatkowym oraz zaworem
zwrotnym, zabezpieczajacym przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu budowy
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3.2. Roboty ziemne

3.3. Wykonanie wpigcia do istniejacej sieci wodociggowej

3.4. Wykonanie studni wodomierzowej wraz z montazem zestawu wodomierzowego
3.5. Wykonanie projektowanego wodociggu

3.6. Wykonanie przytagczy wodociggowych 1 montaz zestawdéw wodomierzowych

3.7. Uporzadkowanie terenu budowy

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp powinno obejmowac¢ przede wszystkim szkolenia
stanowiskowe. W czasie szkolenia nalezy zwraca¢ uwage na :

e zagrozenia wynikajgce ze sposobu lub miejsca wykonywania prac

e zagrozenia wynikajace z rodzaju uzywanych materialow np.: preparaty chemiczne
stosowane przy wykonywaniu prac- zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia zdrowia lub zycia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow S$rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego

e zasady bezpiecznego uzytkowania sprzetu mechanicznego

5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

e zapewnienia facznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materialow 1 wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
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najmniej 1,5m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane 1
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatlow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30
KV,

d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napi¢cia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb
nieupowaznionych. Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych 1 przeciwpozarowych.

[los¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z
natryskow,
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b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" 1,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a" , ,,b", ,,c" nalezy zapewni¢ co najmniej
2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane
ze wzgledow profilaktycznych i napoje, ktorych rodzaj 1 temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub
powyzej 25 C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne 1 socjalne - szatnie (na odziez roboczg i1 ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materialow 1 wyrobow.

Materiatly drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

5.2. Sposob wykonywania robot

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbidorkowych to przede
wszystkim :

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzagcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e przygniecenie cigzkimi elementami np.: mur
e zranienie / skaleczenie przy przenoszeniu lub rozbidrce elementow stalowych

e porazenie pragdem elektrycznym
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Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.

Wykonywanie prac w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e clektroenergetyczne,
e gazowe,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peine;j
ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu

robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sdb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

e zadaszone i1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

e oslonigte w okresie zimowym.
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstegpne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sga w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego , a takze o sprawno$¢ srodkoOw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczeg6Inie niebezpiecznych,
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e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczeg6dlnej sprawnosci psychofizycznej

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikOw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

7. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PLANU BIOZ

Wykonawca prac przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany uzupetni¢ niniejszy plan
BIOZ o niezbedne do realizacji szczegoly wraz z niezbgednymi zalgcznikami graficznymi .
Szczegotowy BIOZ musi zawiera¢ dokladny opis wszystkich realizowanych prac z
okresleniem zagrozen jakie przy nich wystepuja, sposobow ich minimalizacji , zasad
postepowania oraz warunkéw ochrony .

Podstawa prawna opracowania:

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z pdzn.zm.)

» Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 p6z.1126 z pdzn.zm.)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
p6z.zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 p6z.285)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. N1 62 p6z.287)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

Biuro Projektow Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2a
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Ksawerow.

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia
pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z poz.zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47 po6z. 401) z wagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych 1 rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13 pdz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 .

Opracowat:
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