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A. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt przy realizacji zadania pn: ,,Budowa sieci
wodociggowej do miejscowosci Ksawerow”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot dla w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla nizej
wymienionymi robot :

e roboty przygotowawcze

e roboty ziemne

e konstrukcja placow

¢ instalacja wodociggowa
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego --osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zwany dalej Inspektorem
Nadzoru,

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
tronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 préb zwigzanych z
oceng jakosci materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
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catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i1 przekroju
podluznym) istniejacego polaczenia.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos§¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacje¢ 1 wspoOtrzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiarow Robdt oraz Dokumentacje Projektowa 1 SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany
a) Opis Techniczny,

b) Rysunki,

¢) SST na wykonanie robot,

d) Przedmiar robot,

e) Kosztorys inwestorski

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zwroci si¢ do Projektanta za
posrednictwem Inwestora.
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3.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6dlnych dokumentéw
obowigzuje

nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1) Szczegdlowa Specytikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliskg zgodno$¢ z elementami okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdw
lub elementow budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu tych wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, ale osiaggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to
Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, 1 wptyneto to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem projekt
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organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i1 podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazddéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawigjagcym przez umieszczenie w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowg.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu 1 wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan Wykonawca zapewni spelienie nastepujacych warunkoéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

b) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikOw 1 ciekdOw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniajacg jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organd6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

3.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnosc.

Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich wtadz
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bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru I zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw
podczas transportu materiatdw 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedna zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow
obcigzeniach ponadnormatywnych obcigzeniach osi 1 w sposob ciagly bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejagcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz ie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
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uzywane do robdt od daty zakonczenia odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

4. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 2 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materialow Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zroédia wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialow. W
przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego zrodla.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciggly beda spelnialy wymagania
SST.

4.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodila
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialdow 1
dostarczeniem ich do robot,

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopoéw na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Zamawiajacego.

Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasnosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakosc,
przydatnos¢ do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami SST 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadki awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
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swoim wyborze .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone
do robdt.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robdt 1 przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych Srodkoéw
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7.2. Wspoétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w SST, wymaganiach takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materialow 1
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie 1 produkcje materiatlow.
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Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej 1 w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w
pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
SST, a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcoéw, to Zamawiajagcy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru zleci taki sposodb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt
Zamawiajacego.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob  wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowan korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb 1 forme¢ przekazywania tych informacji
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Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania 1 zaladunku
materiatow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wiasnosci w czasie transportu,

sposob 1 procedur¢ pomiarOw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanych mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

sposoOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt powinien
czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod
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pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan powinny by¢
odpowiednio opisane 1 oznakowane.

8.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powinien zawiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekcji 1
udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

8.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatobw 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie¢
wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z
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dokumentacja techniczng 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

8.8. Dokumenty Budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem kierownika budowy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny  przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1
koncowych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w
trakcie realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan  z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.9. Ksiega Obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do ksiegi obmiaréw.

8.10. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

8.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen.
8.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardw.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci stuzagce do obliczen pola powierzchni robot beda wykonywane w
poziomie. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty
rurowe, ogrodzenia, bedg mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktoérych obmiar nast¢puje na podstawie
masy na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie, powinny byc¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy
przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i1 wielko$ci pod warunkiem, ze
skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, iz jej pojemnos$¢ mozna fatwo 1 dokladnie okresli¢. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robdt uzgodniona przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru na pisSmie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od
uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru albo zaakceptowane przy
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zmniejszonej objetosci .

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to calos¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony 1 przeliczany na odpowiednig liczbe
jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe] materiatu. Ustalenia, o takiej
metodzie obmiaru oraz wartosci gestosci objgtoSciowe] materiatu stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczg¢ciem robot. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania 1 byta
mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

[lo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w  Mg. Objetos¢ lepiszczy bedzie
mierzona w temperaturze 25°C, stosujagc wspolczynniki przeliczeniowe zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
SST.

Cement 1 wapno bedg mierzone w Mg.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w calym okresie trwania robot.
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9.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i1 posiadaja
wazne $wiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola
wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem
takiej wagi, od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli, zostanie zredukowana o
stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy
robdot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofagczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktéorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

f) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

g) odbiorowi czesciowemu,

h) odbiorowi koncowemu,

1) odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych
wcezesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru wustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1
zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot.

10.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc¢

stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu powykonawczego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna zapoznaé si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehlniajagcych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
o Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

e uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaréw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z PZJ
i1 SST,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajagce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznacza komisja.
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10.6. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnieniem w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu powinien
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci 1
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla danej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
robocizng bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
mogacych kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow oméwionych warunkach kontraktu.
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B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
|. ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi 1 majgcymi na celu odtworzenie w terenie
potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem punktow wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych 1 punktow
wysokosciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1
koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w czesci A pkt.2.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.

4. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w cz. A
»Wymagania ogdlne”.

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejagcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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5. SPRZET

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w cz. A ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy Sciezek 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

6. TRANSPORT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w cz. A ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w cz. A ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

7.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych oraz reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych 1 (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarOw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1
potozenie tych punktow. Forma i1 wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza
do obowigzkoéw Wykonawcy.

7.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw

wysokosciowych

Punkty gléwne 1 inne punkty wysokos$ciowe powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢
pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢ odpowiednio
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zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O
ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji
po wyrdéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzgdne;j.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w cz. A ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) .

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w cz. A ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgs$cig obmiaru robdt
mostowych.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w cz. A ,,Wymagania ogo6lne” pkt 10.
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8.2. Sposéb odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotlu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cz. A ,,Wymagania og6lne”.

11.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych i punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

e 7zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji 1
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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C. ROBOTY ZIEMNE
I. WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy 1 obejmuja:

e wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
e wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI-X),
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

e budowe nasypow drogowych.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowoOw.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu 1 rzgdnej robodt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop glgboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢
znacznym 1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymalo$s¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robdt
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pi
P as
gdzie:
Od o - gestos¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7], Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U da
le
gdzie:
de0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dlio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w czesci A pkt.2.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w cz. ,,A” ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. MATERIALY.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w cz.
»A” ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Podziat gruntéow

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przeci¢tne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw 1 materialdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdw
spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
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4.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do
budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

5. SPRZET.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogd6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w cz. ,,A” ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

6. TRANSPORT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w cz. ,,A” ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zaladunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w cz. ,,A” ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Doktadnosé wykonania wykopow i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz [| 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1i-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz [ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

7.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

7.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w
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przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci 1
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w cz. ,,A” ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

8.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

8.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

8.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 3.
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Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych robo6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego ' . '
i . | Pomiar taSma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m 1
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow | n6ziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
3 Pomiar rzgdnych powierzchni|m na

korpusu ziemnego

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m

4 | Pomiar pochylenia skarp na fukach o R [/ 100 m co 50 m na fukach o R [

. o i 1100 m
Pomiar rownosci powierzchni

korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

6 | Pomiar rbwnosci skarp

Pomiar spadku podluznego
7 |powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
200 m oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m3 nasypu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu

8.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
(110 cm.

8.3.3. Szerokos¢ dna rowoéw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ si¢ od szerokosSci projektowanej o wiecej niz [ 5
cm.

8.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

8.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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8.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatag 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

8.3.7. Robwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ [ 10 cm.

8.3.8. Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ r6znic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

8.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiednie;j kategorii ruchu.

8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speliajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w cz. ,,A” ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
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10. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w cz. ,,A” ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki

pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz. ,,A” ,,Wymagania og6lne”
pkt 11.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KATEGORII
1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég 1 obejmuja wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych (kat. I-V).

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaty podane w cz. ,,A” pkt 2.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w cz. ,,A” pkt 3.

4. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w czesci ,,Roboty ziemne. Wymagania Ogo6lne” pkt. 2, tablica 1. W
wymienione] tablicy okre$lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow 1
materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

5. SPRZET

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w cz. ,,A” pkt 5.

6. TRANSPORT

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w cz. ,,A” pkt 6.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w cz. ,,A” pkt 7.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych  gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

7.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
_|innych drog
Strefa korpusu autr:ostrad ! ruch ciezki
drog ¢ ruch mniejszy
ekspresowych |1~ bardzo od cigzkiego
ciezki
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot
ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

7.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
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jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w cz. ,,A” pkt 8.

8.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 1 SST. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie
5.2.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w cz. ,,A” pkt 9.

9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w cz. ,,A” pkt 10.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cz. ,,A” pkt 11.
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11.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie ,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w czesci ,,Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne” pkt 12.
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D. SIEC WODOCIAGOWA
1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wodociggu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1. Sie¢ wodociggowa

2.1.1 Przewody rurowe

— przewod wodociggowy — rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

— wodocigg — zespo6t wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich
przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg,
— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodoéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielczy — przew6d wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do odgalezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgalezienie domowe; polgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem
faczacy sie¢ wodociaggowa z wewngtrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
oslowymi przemieszczeniami.

2.1.2 Woda do spoZycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone
w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej  do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

2.1.3 Cisnienie robocze instalacji, prop., (lub pope) — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie

pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zakladanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

2.1.4 Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody
w najnizszym punkcie instalacji.
2.1.5 Cisnienie probne, p,.s5c — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
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2.1.6 Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

2.1.7 Temperatura robocza, t.,;, — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.1.8 Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla
kielichow

ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.1.9 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
1 PN-82/M-01600.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w cz. ,,A” pkt 3. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

4.1. Sie¢ wodociggowa

4.1.1. Przewody rurowe:
e Rury PEHD -110
e Rury PEHD - 90
e Rury PE-40
e RuryPE-32

4.1.2. Uzbrojenie sieci

e Studnia wodomierzowa betonowa 92500
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e Zestaw wodomierzowy sprzezony 80/20

e Studzienka wodomierzowa PP ¢500

e Zestawy wodomierzowe DN20

e Hydranty podziemne DN80

e I.aczniki rurowo-kotierzowe zeliwne 100/100
e Trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100/100

e Zasuwa DN100

e Tuleja kolierzowa DN100/2110

e Trojnik zintegrowany z zasuwg DN100/80 do rur PE
e Trojniki kotnierzowe DN100/80

e Zasuwy kotnierzowe DN8O

e Zaslepka DN100

e Zaslepka DN8O

e Zasuwy DN32

e Zasuwa DN40

e Opaski do rur PE ¢110/1”

e Opaski do rur PE ¢90/1”

e Opaska do rur PE ¢90/11/4”

4.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

4.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

4.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

4.5. Materiat filtracyjny 1 podsypka.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
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piasek gruby o wielkos$ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wigksze;]
niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

piasek sredni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wigkszej
niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25
mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

4.6. Geowldknina

Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $Srodowiska
agresywnego chemicznie 1 biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
cigglosci z dobra sczepnoscig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja
projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

4.2.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i1
gatunkOw W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

5. SPRZET.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone
do robot.

5.2. Sprzet do wykonanie sieci wodociggowej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

e 7urawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e weciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

e beczkowozdw.

6. TRANSPORT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych Srodkoéw
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy.
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6.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian S$rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miegjscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

6.3. Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

6.4. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

6.5. Transport cementu i jego przechowywanie..

Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia
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1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw

11ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

7.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie
stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkitad lub zlozony wzdhiz
wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy jego montaz i1 demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie sieci wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym 1
ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody 1
rozluznieniem struktury gruntu.

7.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podiloze nalezy wykonaé z

warstwy thicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm laczenie z ulozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

7.5. Roboty montazowe.

GlIgboko$¢ ulozenia przewodu zalezy od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej 1 przeptywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej
zwierciadta wody gruntowej minimalne zaglebienie przewodu liczac od jego spodu do
powierzchni terenu po zasypce powinno odpowiada¢ glebokosci przemarzania gruntu wg
PN-81/B-03020 powigkszonej o 0,4 m. Glebokos¢ t¢ mozna zmniejszy¢ max. 0,20 m w
nastepujacych przypadkach:

- przewod wodociggowy stale bedzie si¢ znajdowaé ponizej poziomu wody gruntowej,
- przy zapewnieniu stalego przeptywu wody w sieci,
- przy zapewnieniu srodkow wykluczajacych mozliwo$¢ zamarzania armatury.

Zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szeroko$¢ wykopdw o $cianach
umocnionych dla montazu rurociaggdéw z rur PE o $rednicy do d=200mm powinna wynosi¢

0,80m (minimalna wymagana odlegltos¢ pomigdzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scinkg
rurociggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopdéw w
gruntach mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwigkszy¢ o 10cm.

Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkdéw potaczen rur,
- po probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy na potaczeniach,
- zasyp do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki
drobno lub srednioziarnisty bez grud 1 kamieni.

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu
koparki. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem rgcznym. Wykopy
prowadzone sposobem recznym o glebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez
odeskowanie. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zasypka
rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalej do
wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni 1 kamieni. Powyzej 50cm przykrycia
zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprz¢tu mechanicznego. W przypadku
pojawienia si¢ w wykopach wody, szczeg6lnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje
si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

Biuro Projektow Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

-47 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Ksawerow.

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

Przejscie pod rowami wykona¢ metoda bezwykopowa, poprzez przewiert, a wodociag
zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w cz. ,,A” pkt 8.

8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow do
betonu 1 zapraw i ustali¢ recepte.

8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonane] warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegoInych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych, sprawdzenie wykonanych
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izolacji.
8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

Odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.6.5,

Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do 5 mm.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powinien zawiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji

1 udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

8.6. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen.
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w cz. ,,A” pkt 9.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru 1 wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardw.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci stuzagce do obliczen pola powierzchni robot beda wykonywane w
poziomie. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak rury, ogrodzenia, beda
mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony 1 przeliczany na odpowiednig liczbg
jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe)j materiatu. Ustalenia o takiej
metodzie obmiaru oraz wartosci gestosci objgtoSciowe] materiatu stosowanej w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczg¢ciem robot. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania 1 byta
mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

[lo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreSlona w mg. Objetos¢ lepiszczy bedzie
mierzona w temperaturze 25°C, stosujagc wspolczynniki przeliczeniowe zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Cement 1 wapno bedg mierzone w mg.
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Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub ST.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy
robdt. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

10.2. odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
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dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

10.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbiér koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢

stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu powykonawczego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja powinna zapoznaé si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehiajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cz. ,,A” pkt 11.

11.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci 1
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej obejmuje:
oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

wykonanie wigczen do istniejacej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej,
ulozenie przewoddw, odgalezien, studni, uzbrojenia sieci
zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00

PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M- 74024/00

PN-85/M-74081

PN-EN 12201

PN-B-24620
PN-85/C-89205

Terminologia

Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjne;]

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia

Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wiazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym 1 zelbetowe

Polaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne.

Wymagania i1 badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1
gazowych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE)

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
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25.

26.

27.
28.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Opracowat:

Grudzien 2013r.
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