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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany altany spetniajacej role punktu
promociji produktéw lokalnych i rekodzielniczych w miejscowosci Mata Wies Gérna.
Z wytycznych Inwestora przedmiotowy teren przeznacza sie pod zagospodarowanie
na cele majgce zwigzek z promowaniem miejscowos$ci oraz rekreacyjne.

Projektuje sie obiekt nawigzujgcy stylem do charakterystycznej architektury
przystupowej wystepujacej dawniej na terenach Gérnych tuzyc.

Charakterystycznym dla tego typu zabudowy byt budynek dwukondygnacyjny
z wyraznym podzialem przestrzeni na cze$¢ mieszkalng -drewniang oraz
gospodarczg murowang z zastosowaniem materialu kamiennego. Obiekt zwienczony
byt dachem dwuspadowym. Sciany wyzszej kondygnacji wykonywano w ukfadzie
ryglowym z szachulcowym wypetnieniem z gliny. Konstrukcja nosna w czesci dolnej
byta zdublowana a ciezar kondygnacji gérnej spoczywat na przylegajacych
z zewnatrz charakterystycznych drewnianych ,przystupach”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

- wypis z planu zagospodarowania,

- uzgodnienia lokalizacyjne,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- normy i normatywy techniczne,

3. LOKALIZACJA

Teren podlegajacy zainwestowaniu zlokalizowany jest w miejscowosci
Mata Wies$ Gorna, dziatka nr 53, gmina Sulikbw, pow.zgorzelecki.

Dzialka od strony poéinocno-zachodniej bezposrednio graniczy z drogg
powiatowg a od strony poélnocno —wschodniej z drogg gminng. Zarzadcg i
wiascicielem przedmiotowego terenu jest Wéjt Gminy Sulikow.



4. DANE TECHNICZNE

- zestawienie powierzchni obiektu

powierzchni | powierzchni
L.p. nazwa a netto a uzytkowa
[m?] [m?]
1.0 | Pomieszczenie wystawiennicze 21,2 21,2
5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowany obiekt jest altang wolnostojacg jednokondygnacyjng

wykonang w konstrukcji drewnianej. Bedzie ona miejscem krotkich(ponizej dwoch
godzin) okazyjnych spotkan mieszkancéw matej Wsi Gornej.
Fundamenty obiektu stanowi¢ bedg stopy fundamentowe o wymiarach 40x40

cm.

Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej o nachyleniu potaci 45°.
Powierzchnia dachu kryta gontem bitumicznym imitujgcym ,karpiowke”. Warstwe
izolacyjng stanowi¢ bedzie wetna mineralna o grubosci 16 cm.

Wejscie do budynku od strony potnocno-zachodniej: drzwi PCV o szer. 90cm,
czesciowo przeszklone z uwypuklonymi ozdobnymi ptycinami,

Stolarka okienna PCV jednodzielna z powierzchniami przeszklenia dzielonymi
Szprosami wewnetrznymi.




OPIS KONSTRUKCYJNO —_MATERIALOWY

1. FUNDAMENTY

1.1.
1.2.
1.3.

1.4
1.5

Przyjeto o gruntu — 0.15 Mpa.
Stopy zelbetowe 40x40cm
Zbrojenie stop:
-zbrojenie pionowe 212
-strzemiona @6 co 200mm
Pod stopami wykonac warstwe chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm
Uktad i wymiary stop oraz szczegoOty konstrukcji stép wg rysunku K-01

2. RUSZT PODWALINOWY

2.1. Na stopach fundamentowych wykonac¢ ruszt podwalinowy wg rys.K-02

2.2. Elementy nosne rusztu wykonac z belek drewnianych 16x22cm

2.3. Elementy drugorzedne rusztu wykonac z belek drewnianych 8x22cm

2.4. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyC preparatem impregnujgcym

przeciwogniowym i grzybobdjczym.

2.5. Drewno sosnowe C27.

3. SCIANY

1.1

1.2.

1.3.
1.4.

Sciany konstrukcji drewnianej-stupki o przekroju 8x15 i 15x15
rozmieszczone co 50-70cm

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym
przeciwogniowym i grzybobdjczym.

Drewno sosnowe C27.

Warstwy Scian:

1. Wyprawa z tynku mineralnego akrylowego
na siatce z wtdkna szklanego

2. Stupy drewniane 8x15cm

3. Styropian 15cm pomiedzy stupami

4. Deskowanie 16mm



. PODLOGA
4.1.Warstwy podtogi na gruncie

. Deski gr 16mm

. Plyta OSB 22mm

. Legar 10x22cm

. Folia paroprzepuszczalna

. Wetna miedzy legarami gr 18cm

. Folia PE

. Impregnowana ptyta OSB gr 22mm

~NOoO Ok, WNBE

. BELKI ZWIE NCZAJACE | NADPROZA

5.1. Belki zwienczajgce drewniane o przekroju 15x20cm

5.2. Nadproza drewniane 8x15cm

5.3.Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym
przeciwogniowym i grzybobdjczym.

5.4.Drewno sosnowe C27.

. DACH

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy kryty gontem
bitumicznym

Maksymalny rozstaw krokwi 83cm

Pochylenie potaci 45 stopni.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym
przeciwogniowym i grzybobdjczym.

Zestawienie wiezby dachowej na rysunku konstrukcyjnym K-03

Drewno sosnowe C27.

. [ZOLACJE CIEPLNE.

Izolacje termiczng scian szkieletowych wykonaé ze styropianu gr. 15cm,
Ocieplenie dachu z wetny mineralnej gr. 16.
Ocieplenie podtogi na ruszcie wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 16cm

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka wykonana na zamowienie.



9. RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKA BLACHARSKA.

* Rynny R90 irury spustowe Rs 75 z blachy tytanowo-cynkowe,;.

10. OKLADZINY SCIAN.

» Oktadzina $cian wewnetrznych z desek gr.16mm

» Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym
przeciwogniowym i grzybobdjczym.

* Drewno sosnowe C27.

11. PARAPETY.

* Wewnetrzne i zewnetrzne drewniane.

Opracowali:

czes¢ architektoniczna

czes¢ konstrukcyjna
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.  CZESC RYSUNKOWA

Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

1. Dane ogo6lne:

Tematem opracowania jest zagospodarowanie terenu, zgodne z planem
zagospodarowania przestrzennego obrebu Mata Wies Gdérna dla inwestycji
polegajacej na zagospodarowaniu centrum Matej Wsi Gornej poprzez budowe
altany stanowigcej punkt promocji produktéw lokalnych i rekodzielniczych

Teren objety opracowaniem to zabudowana dziatka nr 53 AM-1w Matej Wsi
Gornej. Dla obiektu-budynku mieszkalnego jednorodzinnego ztozono
zgtoszenie robot rozbidrkowych.

Obiekt posadowiony jest w granicach dziatki.

POWIERZCHNIA DZIALKI 400,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 24,00 m2



POWIRZCHNIE TERENOW UTWARDZONYCH 145,00 m2
POWIERZCHNIE TERENOW ZIELONYCH 231,00m2

WSKAZNIK ZABUDOWY 0,06

2. Podstawa oprawcowania:

Podstawg opracowania jest:

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75, p0z.690).

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do opracowania wykorzystano:

- mape do celéw projektowych w skali 1:500
- akt notarialny

3. Opis stanu istniej aceqo.

Opracowanie obejmuje teren w Matej Wsi Gornej
W/w dziatka jest dziatkg zabudowang w ksztatcie trojkagta o podstawie
zorientowanej w kierunku potudniowym, zlokalizowang u zbiegu drogi
powiatowej i gminne;j.
W chwili obecnej budynek na dzialce jest czesciowg ruing z zawalonym dachem
na budynku gospodarczym i czesciowo nad budynkiem mieszkalnym. Budynek
jest niemal catkowicie zdewastowany wewnatrz. Reszte dziatki porasta dzika
roslinnosé.

4. Opis zagospodarowania.

Dla zlokalizowanego aktualnie na dziatce budynku ztozono wniosek
zgtoszenia rozbiérki . Zostanie on catkowicie rozebrany a na jego miejscu
powstanie altana bedaca przedmiotem niniejszego opracowania.

Przewiduje sie usytuowanie altany w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki w odlegtosci 4m od potudniowej i wschodniej granicy dziatki oraz przed
nieprzekraczalng linig zabudowy w odlegtosci 10 m od krawedzi drogi
powiatowej.

Parking dla dwoch aut osobowych oraz dla auta osoby
niepetnosprawnej zlokalizowano przy wschodniej granicy dziatki wzdtuz drogi
gminne;.



Czesc¢ rekreacyjng z utwardzong kostka betonowg nawierzchnig
przewidziano w centralnej czesci dziatki gdzie rowniez przewidziano
umieszczenie fawek oraz ewentualnie kilku zabawek dla dzieci.

Przy potudniowej granicy dziatki przewidziano pas zywoptotu

Na pozostatej czesci przewidziano zielen niskg z pojedynczymi
drzewami i krzewami.

Catosc¢ zostanie ogrodzona ptotem z desek drewnianych mocowanych do
stupkéw drewnianych.

Czes¢ ogrodowa wraz z wyjsciem z budynku prowadzacym na taras
usytuowana bedzie w pétnocno-zachodniej czesci budynku.

Pozostaly nie zagospodarowany teren pokryty zostanie zielenig niska.

5. Opis rozwi azan infrastruktury technicznej.

W realizowanym obiekcie nie przewiduje sie wykonania mediow.
Wody opadowe zostang odprowadzone na teren nie utwardzony na dziatce

Teren obj ety projektowaniem nie przynale zy do strefy konserwatorskie;.
Teren obj ety projektowaniem nie le zy w granicach terenu gérniczego.

Opracowat:
mgr inz. arch Artur Bien



