a4 a

- o N A O A O A

a ol ol ol O o o

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe dane techniczne drogi :

- dlugosé drogi - 128 mb
- szeroko$¢ podbudowy thuczniowej - 32-90m
- szeroko$§¢ nawierzchni asfaltowej - 32-90m
- spadki poprzeczne jezdni - 2%
©  zjazdy drogowe - 3szt./38 m?
chodnik i obramowania:
* chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm - 94,5 m’
* zjazd w chodniku z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 30,0 m*
* kraweznik betonowy 15x30 cm - 174 mb
" obrzeze betonowe 8x30 cm - 83 mb
odwodnienie :
* kolektor deszczowy z rur PP fi 315 mm - 86 mb
* przykanaliki z rur PCV fi 200 mm - 3szt./24m
* studnie zbiorcze rewizyjne fi 1000 mm - 2 szt.
* studzienki deszczowe fi 500 mm z wpustem ulicznym - 3 szt.

Powierzchnia zabudowy projektowanych elementdw :

" powierzchnia podbudowy tluczniowej: — 474,1 m?
® droga—436,1 m2
e zjazdy drogowe — 38 m>
" powierzchnia jezdni bitumicznej — 464,1 m?
wtym :
® droga—426,1 m2
e zjazdy drogowe — 38 m>
* powierzchnia chodnika — 133,0 m?
® zKkostki gr. 6 cm — 94,5 m2
* zjazd z Kostki gr. 8 cm — 30,0 m?
* krawezniki betonowe — 27,6 m?
" obrzeza betonowe — 6,64 m>

Dlugosé calkowita drogi objetej opracowaniem — 128 mb.

Droga jest droga gminng nr 109784D ul. Nowa, zlokalizowang w granicach dzialki nr 512 w
obrebie ewidencyjnym Sulikéw , gm. Sulikéw.
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