PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 225 | 226/18, OBREB STUDNISKA DOLNE
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie
1 ochronie zdrowia przy budowie drogi wewngtrznej na dz. Nr 225 1 226/18, Obr.
Studniska Dolne, w zakresie wykonywania robdt drogowych. Opracowanie
niniejsze jest jednym ze sktadnikéw dokumentacji projektowej do pozwolenia na
budowe.

Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje budowe drogi
o nawierzchni thuiczniowej (zjazd z mieszanki mineralno-bitumicznej) oraz

wykonanie przepustu (z rur PEHD 400mm).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.
przedsigwzigcia opracowana zostala w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,
* obowiazujace przepisy, normy i katalogi,
» wstgpne uzgodnienia zleceniodawcy,
* inwentaryzacj¢ urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym inwestycja,

* uzupehiajace pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym nie wystepuja zadne obiekty kubaturowe a jedynie
infrastruktura podziemna w postaci kabla teletechnicznego, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ podczas robot. W bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego

zlokalizowane sa dziatki przeznaczone pod zabudowe.
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4. REALIZACJA ROBOT
4.1. Kolejnos¢é realizacji robot

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od wytyczenia projektowanej osi drogi,
a nastgpnie w odniesieniu do niej linii krawedzi jezdni 1 poboczy.

Kolejno nalezy wykona¢ projektowany przepustu z rur PEHD 400mm wraz
z kamiennymi S$ciankami czotowymi oraz formowaniem dwoch odcinkdéw rowu
przydroznego (na wlocie i wylocie przepustu).

Nastgpnie mozna przystapi¢ do zdjecia humusu pod projektowana droge wg
projektu oraz wykonania koryta pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdow.

Nastepnie wbudowane zostang poszczegdlne warstwy nawierzchni.

Ostatnimi robotami winno by¢ wykonanie oznakowania.

4.2.Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot

» wykonywanie wykopdw pod $cianki czotowe przy przepuscie z rur PEHD400mm
1 roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

» prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rOwnoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* poparzenie goracqa masa bitumiczna lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob6t nawierzchniowych,

* najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody).

4.3.Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegoétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych
z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych powyze;j,
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* szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot,
* przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

4.4.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace
srodki:

* oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osdb postronnych,

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

* zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i1 miejsca sktadowania materialdéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osoéb zagrozonych lub
poszkodowanych),

» przy wykopach (do 1,5m) 1 gruncie spoistym wykona¢ S$ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

» ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

» przed kazdorazowym rozpoczgciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien 1 zabezpieczen,

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

* zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy,

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza
informacj¢ oraz rysunki 1 ewentualne inne szczegdOtowe wytyczne zawarte

w projekcie budowlanym.

Opracowat:
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