DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej nr 109798D w Sulikowie ul. Zawidowska, dz. nr 314 w km 0+000 — 0+350 [powddz i intensywne
opady deszczu czerwiec 2013]".
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.
1.1 Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Sulikds przy ul. Dworcowej 5

w Sulikowie.

1.2 Jednostka projektowa

Dokumentagj projektows wykonato Biuro Projektow i Ustug BudownictwAJD
PROJEKTz siedzila w Lesnej przy ul. Kéciuszki 5/2a.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest spmizenie dokumentacji projektowej do zgtoszenia
rob6t budowlanych dla zadania pn: ,Przebudowa dgrginnej nr 109798D w Sulikowie
ul. Zawidowska, dz. nr 314 w km 0+000 — 0+350 [pdivi intensywne opady deszczu

czerwiec 2013]".

1.4 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

» Zlecenie inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DAWUS89 z 1994 r. poz. 414 z fd
Zmianami,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(yekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838),

» Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,

» Aktualne przepisy i normy braowe.
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1.5 Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja techniczna przewiduje w i@dma/'w zadania:

Przebudow drogi gminnej o nawierzchni mineralno-bitumicznepgraniczonej
czesciowo: poboczami tluczniowymigciekami z kostki granitowej, prefabrykatow
betonowych, a tale opornikami betonowymi, zlokalizowanej na dz. 443 dtugdci

350,0mb wraz z wykonaniem zjazdéw w miejscach wakgeh na rysunkach

technicznych,

Wykonanie odcinkowsciekdw z kostki granitowej 9x11cm i szergko50cm,

Wykonanie odcinkéwsciekow z prefabrykatow betonowych muldowych o skefoi
50cm,

- Monta wpustow ulicznych, odwodnieliniowych, oraz studni betonowych g1200mm
wpietych w istniejce sieci kanalizacji deszczowej zasgnictwem rurogigow z rur
PVC osrednicy 200, 400,

Oczyszczenie i remont istraepgo wylotu betonowego kd400,

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjnner 109798D -
ul. Zawidowskie] na odcinku km 0+000 — 0+350, zlod@vanej na dziatce nr 314,
zniszczonej na wskutek powodzi i intensywnych opadészczu z czerwca 2013r.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar ohjty dokumentagj projektowg jest wiasnécia Gminy Sulikbw. Planowana
inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagommeehnia przestrzennego miasta
Sulikow.

W ramach rozwjzan projektowych przewiduje siwykonanie przebudowy drogi
gminnej nr 109798D (ul. Zawidowskiej) w Sulikowidpkalizowanej na dz. nr 314, na dgog
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej, wraz z odbngeystemu odwodnienia drogi.

Istniejgca droga ogciowo asfaltowa, a e#ciowo tluczniowa jest w bardzo ziym
stanie. Posiada licznegqania i ubytki. Obecny stan drogi znacznie utradmoruszanie i

po niej i zagraa bezpieczgstwu jej wytkownikdédw. Dodatkowo brak odwodnienia i
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niestabilna konstrukcja powoduje state pogarszagjiestanu. W zwizku z powyszym
konieczna jest przebudowa drogi z wykorzystaniemvigzan gwarantujcych jej stabilnéc i
prawidtowe odwodnienie.

Trasa projektowanej drogi przebiega po trasie egfoej i nie przewiduje si jej
zmiany.

W obrbie prowadzonych robét istnieje uzbrojenie siecdzemnej infrastruktury
technicznej:
- sie¢ wodochgowa,
- sie teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dokumentacja przewiduje przebudgwdrogi gminnej nr 109798D- ul. Zawidowskiej
w Sulikowie (dz. Nr 314) w km 0+000 — 0+350, znmace] wskutek powodzi
i intensywnych opadow deszczu w czerwcu 2013 roku.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 350,0mb.

Na odcinku drogi km 0+000 — 0+030 opracowanie pidaje rozebranie istniggej
nawierzchni drogi, tj. sfrezowanie warstwy z miegda mineralno-bitumicznej
z wywiezieniem i oddaniem urobku do utylizacji ledzyklingu.

Natomiast na odcinku km 0+030 — 0+050, oraz w liej@krzyowania nr 2, naley
oczysci¢ istniegca nawierzchng asfaltows z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw mas
mineralno-bitumiczg.

Nawierzchn¢ ttuczniowg na odcinku drogi km 0+050 — 0+129 nalewyrowna
i wyprofilowa¢ warstwg ttuczniowg fr. 0-31,5mm Gredniej grubéci réwnej 5cm.

Na odcinku km 0+129 — 0+233 przebudowywanej dradgty wykona korytowanie
z obu stron jezdni na szerakd®0cm do gibokadsci projektowanych warstw konstrukcyjnych
drogi z wywiezieniem urobku na odlegtodo 5,0km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dla odcinka drogi km 0+129 — 0+350 wyka@naarstwe wyrownawczo-profilujca z
ttucznia fr. 0-31,5mm éredniej grubéci rownej 8cm.

W celu zabezpieczenia nawierzchni przedkapiami, w km 0+073 — 0+129,
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lewostronnie (wzdta istniepgcej skarpy), zaprojektowano zatopiony opornik betan
o wym. 12x25cm, uktadany na tawie betonowej z opore

W miejscu istnigjcego mostuzelbetowego (km 0+122 — 0+129 drogi) wykoéna
obustronne ograniczenia z masy mineralno-bitumicarszerokéci 15cm kade.

Pod kadym z projektowanych zjazdéw wykohakorytowanie do gbokdasci
projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi (zgadmidokumentagjrysunkows). Zjazdy
zamknete kraweznikiem betonowym 15x30cm uktadanym na ptask na dawetonowej
z oporem.

W miejscach wskazanych na rysunkach technicznygh. (Nr 1) projektuje si
wykonaniesciekdw z kostki granitowej o wym. 9x11lcm, o szer@kd,5m, ukladanych na
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowejl@cm, orazsciekow z prefabrykatow
betonowych muldowych szer. 50cm, uktadanych naedaletonowej z oporem gr. 10cm.
Projektowanescieki betonowe i granitowe skierowane do istggrh sieci kanalizacji
deszczowej za goednictwem: siedmiu wpustéw ulicznych @500mm z adeami, dwoch
studni betonowych @1200mm, oraz rugggdw z rur PCV 200 i PVC400 o klasy sztywsnb
obwodowej min. SN8.

Ponadto w miejscu zjazdéw do posesji o0 symbolach Z-Z-10 zamontowa
odwodnienia liniowe o0 szeroka wewretrznej rownej 20cm. 4czna diugéé odwodnid
liniowych réwna 17,5mb.

Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineraliioHinicznej o 4cznej grubéci
8 cm: (0/20mm) 4cm — warstwaagaca, (0/12,8mm) 4cm — warstweieralna.

Projektowana szeroké jezdni rowna: 4,0m z miejscowymi poszerzeniami.

Wzdtwz przebudowywanego odcinka drogi (z wykluczeniéorekéw betonowych,
oraz z kostki granitowej) obustronnie wykénpobocza ttluczniowe z kruszywa tamanego
frakcji 0- 31,5mm, o szerokoi 0,5m i grubéci 8cm.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne, zasuwy wodnegistpujace w pasie drogi
objetym opracowaniem, natg podd& regulacji do projektowanych wysod@ niwelety

drogi.

Warstwy konstrukcyjne drogi (dla istnaepj nawierzchni mineral.-bitum.):

- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.
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Warstwy konstrukcyjne drogi (dla istnaepj nawierzchni ttuczniowej):

- warstwa profilujca z kruszywa tamanego — gérna (frakcja 0-31,5mm) g8cm,
- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Warstwy konstrukcyjne drogi (na poszerzeniach éoej drogi ttuczniowej, i ha zjazdach):

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®wm) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (frak@a ,@mm) gr. 8cm,
- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni stanowi bedzie odpowiednio wyprofilowany przekroj
poprzeczny i podiny, scieki z kostki granitowej i betonowej skierowane d@ustéw
ulicznych wpetych do istniejcego system kanalizacji deszczowej.

UWAGA!!

Dokumentacja rysunkowa stanowi integralmm cze§é powyzszego opisu technicznego.

2.4 Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zestawienie danych technicznych:

- dtugas¢ przebudowywanej drogi - 350,0 mb,

- szerokéci jezdni -4,0m,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. -1888,6 M,

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie bet. - 49,0 mb,

- oporniki betonowe 12x25cm na tawie bet. 058P,

- powierzchnia poboczy ttuczniowych szer. 0,5m 162,8 m,

- cieki z kostki granitowej 9x11cm, szer. 0,5m 030 mb,

- scieki z prefabrykatéw betonowych muldowych, szesn® - 186,0 mb,

- odwodnienia liniowe o szer. wew. 20cm - Iihb,

- studnie betonowe @1200mm (h=1,5m) - 2 szt.,

- wpusty uliczne @500mm z osadnikami - 7 szt.,

- rury PVC@200 (SN8) - 31,5 mb,

- rury PVC@400 (SN8) - 19,5 mb,
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- regulacja istnigcych zasuw wodnych - 8 szt.,
- regulacja istnigjcych wiazow studni kanalizacyjnych - 6 szt.,
- remont istnigjcego wylotu betonowego kd400 - 1 szt.

2.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren obty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabwytk nie podlega

ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6 Dane o wptywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

2.7 Informacje i dane o zagraeniu srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagmnia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.

2.8 Wymagania ogolne.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Rozpgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9 89w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43.299r. poz.
430 oraz Polskimi Normami.

Zastosowane  materiaty  (elementy  betonowe, rury  PC\kruszywa
I inne wyte) wymagag deklaracji zgodnei z uzyskanym certyfikatem, aprobdechniczi
lub Polslke Normg.

Podczas wykonywania robot ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakow
geodezyjnych wszystkie roboty nzje prowadzé recznie. Punkt poligonowy podlega
szczegOlnej ochronie pod wzdem jego nienaruszaléw /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./

Poszczegolne warstwy konstrukcyjne drogi wymadpgdania stopnia zaggczenia i
modutu odksztalcenia. Winno to &y wykonane przez uprawnione laboratorium
drogownictwa.

Po zakaczeniu robét teren nalg uporzdkowa i zgtosic do odbioru.

Wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawca.

Projektant:
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