PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

kraweznik betonowy 15x30 na tawie

befonowe] z oporem gr. 10cm

0Os$ jezdni

225 175-225

50-0

450

warstwa $cieralna mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa wigzgca mineral.-bitum.  gr. 4cm

podbudowa gérna z kruszywa
tamanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm

podbudowa dolna z kruszywa
tamanego, fr. 0/63mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

kostka granitowa 9x11cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
fawa betonowa gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

kraweznik betonowy 15x30 na tawie

befonowe] z oporem gr. 10cm

kraweznik betonowy 15x30 na tawie
befonowej z oporem gr. T0cm

450

warstwa $cieralna mineral.-bitum. gr. 4cm
warstwa wigzgca mineral.-bitum. gr. 4cm

podbudowa gérna z kruszywa
tamanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm

podbudowa dolna z kruszywa
famanego, fr. 0/63mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm
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