DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi w Matej Wsi Gérnej dziatka numer 83 w km 0+000 — 0+862.
[powddz i intensywne opady deszczu czerwiec 2013].

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.
1.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikéw z/s przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie.
1.2 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa wykonalo Biuro Projektow 1 Uslug Budownictwa AJD
PROJEKT z siedzibg w Lesnej przy ul. Kosciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4,
59-800 Luban.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej do zgloszenia
rob6ot budowlanych dla zadania pn: ,,Przebudowa drogi w Matej Wsi Gornej dziatka nr 83
w km 0+000-0+862 [powodz i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]”.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
» Zlecenie inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pdzn.
Zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838),

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

» Aktualne przepisy i normy branzowe.
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1.5 Zakres opracowania.

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie w ramach w/w zadania odbudowe drogi
gminnej, cze$ciowo o nawierzchni gruntowej, kamiennej i mineralno-bitumicznej na
nawierzchni¢ mineralno bitumiczng o facznej dlugosci 862 mb, i szerokosci 3,0m z
miejscowym poszerzeniem. Czg¢$ciowo ograniczona kraweznikami, $ciekami betonowymi
oraz obustronnymi poboczami tluczniowymi. Ponadto projekt obejmuje wiaczenie studni z
kregow betonowych ¢1200 wraz z wlazami kl D400 w istniejacy rurocigg k300, oraz
wykonanie dwoch wpustéw 0500 z osadnikiem.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem jest wilasnoscia Gminy Sulikéw. Istniejaca droga jest
zlokalizowana w pagorkowatym terenie i jest w bardzo ztym stanie. Duze ilo§ci wod
opadowych naplywajacych z pastwisk i tagk spowodowaly wymywanie gruntu, poboczy oraz
cze$ci nawierzchni mineralni-bitumicznej czego skutkiem sg liczne nierownos$ci, dziury i
ubytki.

Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszanie si¢ po niej i zagraza bezpieczenstwu jej
uzytkownikéw. Dodatkowo niestabilna konstrukcja drogi powoduje state pogarszanie jej
stanu. W zwigzku z powyzszym konieczna jest odbudowa drogi z wykorzystaniem rozwigzan
gwarantujacych jej stabilno$¢ i prawidtowe odwodnienie.

Trasa projektowanej drogi przebiega po trasie istniejgcej i nie przewiduje si¢ jej zmiany (poza
niewielkimi korektami).

W obrebie prowadzonych robot istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury
techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ energetyczna niskiego napigcia.
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2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.
2.2.1 Konstrukcja drogi.

Zaprojektowano przebudowg drogi gminnej zlokalizowanej na dziatlce numer 83 w Matej Wsi
Gornej, gmina Sulikow w km 0+000 — 0+862, zniszczonej wskutek powodzi i intensywnych
opadow deszczu w czerwcu 2013 roku.

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 862,0mb ze spadkiem jednostronnym
2%.

Na odcinku drogi km 0+000 — 0+120 opracowanie przewiduje rozebranie istniejgcej
nawierzchni drogi, tj. sfrezowanie warstwy 2z mieszanki mineralno-bitumicznej z
wywiezieniem i oddaniem urobku do utylizacji lub recyklingu.

Nastepnie na odcinku km 0+120 — 0+862 zaprojektowano pelne korytowanie do glebokosci
projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi z wywiezieniem urobku na odleglo$¢ do
5,0km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Pod kazdym z projektowanych zjazdow wykona¢ korytowanie do gltgbokosci projektowanych
warstw konstrukcyjnych drogi (zgodnie z dokumentacja rysunkowsg). Zjazdy zamknigte
kraweznikiem betonowym 15x30cm uktadanym na ptask na tawie betonowe;j
Z oporem.

Zjazdy oznaczone Z-1, Z-6 1 Z-12 nawigza¢ do istniejacych wjazdow na posesje z kostki
betonowe;.

Wzdhiz przebudowywanego odcinka drogi (z wykluczeniem $ciekéw betonowych, oraz
kraweznika) wykona¢ obustronnie pobocza thuczniowe z kruszywa tamanego frakcji 0-
31,5mm, o szerokos$ci 0,5m i grubosci 7cm.

Zaprojektowano warstwe odsaczajaca-piaskowa grubosci 10cm, podbudowe dolng z
kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm grubosci 15 cm 1 podbudowe goérng z kruszywa
tamanego o frakcji 0-31,5mm grubosci 8 cm. Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki
mineralno-bitumicznej o tacznej grubosci 8 cm: (0/20mm) 4cm — warstwa wigzaca,
(0/12,8mm) 4cm — warstwa S$cieralna. Projektowana szeroko$¢ jezdni rowna: 3,0m z
miejscowymi poszerzeniami (mijankami M1 i M2) dtugosci 38mb i 30mb.

Warstwy konstrukcyjne drogi:0+000 — 0+120

- warstwa wigzaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.
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Warstwy konstrukcyjne drogi: 0+120 -0+862

- warstwa odsgczajaca piaskowa gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,
- warstwa wigzaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

2.2.2  Odwodnienie drogi.

Odwodnienie jezdni stanowi¢ bedzie odpowiednio wyprofilowany przekrdj poprzeczny i
podtuzny, §cieki z prefabrykatow betonowych skierowane do wpustow ulicznych wpietych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W celu zabezpieczenia nawierzchni przed spgkaniami i zalewaniem wodami opadowymi
budynki wzdhuz drogi w km 0+130 — 0+393, zaprojektowano prawostronne krawezniki
najazdowe o wymiarach 15x22cm oraz lewostronnie $ciek z prefabrykatéw betonowych o
szerokos$ci 50cm uktadany na tawie betonowej z oporem.

Projektowane $cieki betonowe skierowane sg do dwoch wpustéw ulicznych @500mm (Wpl 1
Wp2) z osadnikami i jednej studni betonowych SO01 @1200mm, wpigtych do istniejacych
kanalizacji deszczowej k300. Ze wzglgdu na czg¢sciowa niedroznos$¢ oraz miejscowe
zniszczenia rurociagu k300 projektuje si¢ przetozenie rury na odcinku 59m

W 0+492 zaprojektowano odbudoweg przepustu z rury PEHD250 wraz ze S$ciankami
czolowymi. Wszystkie studzienki kanalizacyjne, zasuwy wodne, wystepujace w pasie drogi
objetym opracowaniem, nalezy podda¢ regulacji do projektowanych wysokosci niwelety
drogi.

UWAGA!!!

Dokumentacja rysunkowa stanowi integralna czes¢ powyzszego opisu technicznego.
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3. DANE TECHNICZNE
e Material rur oraz sposob polgczenia.

Rurocigg PVC-U 160, 300 zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych o
sztywnos$ci obwodowej SN8, z zastosowaniem uszczelek gumowych.

o Studzienki.

Projekt przewiduje zastosowanie studni kanalizacyjnych z kregow betonowych o $rednicy
1200mm. Studnie kanalizacyjne nalezy zwieficzy¢ wilazami klasy D400. Studnie nalezy
wykona¢ z typowych elementéw betonowych @1200mm. Kregi nalezy taczy¢ na uszczelki.
Studnia betonowa witazowa winna by¢ wyposazona w stopnie zeliwne, zamontowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach 25cm. Gérna powierzchnia stopnia musi by¢
pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

o Wpusty i przykanaliki

Projekt przewiduje wykonanie 1 wpustu z typowych kregdw o Srednicy wewngtrznej
0¥500mm i osadniku H=80cm. Nasada wpustu zeliwna, o wymiarach 620x420. Rurociag
taczace wpusty uliczne ze studzienkami rewizyjnymi wykona¢ z rur PVC-U kl. S o $rednicy
@160mm, ze spadkiem min. 2,0%.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania,
oraz normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e Trasowanie i niwelacja sieci.

Trasy projektowanych kanatow deszczowych nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.
Budowa kanatéow z zachowaniem wtasciwych rzgdnych ich dna, ma decydujace znaczenie dla
prawidlowego funkcjonowania calej inwestycji. Trasowanie i niwelacj¢ dna kanatoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

o Wykopy.

Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy do glgbokosci 1,0m, mozna wykonaé bez obudowy,
o S$cianach pionowych i szerokosci rownej glgbokosci wykopu. Wykopy o glebokosci
powyzej 1,0m, wykona¢ z obudowa, o S$cianach pionowych. Wykopy powinny by¢

Biuro Projektéw Ustug Budownictwa 5
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A
tel. 75 724 29 20; fax. 75 724 20 06
www.ajdprojekt.pl, e-mail: biuro@ajdprojekt.pl



DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi w Matej Wsi Gérnej dziatka numer 83 w km 0+000 — 0+862.
[powddz i intensywne opady deszczu czerwiec 2013].

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem.
e Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ si¢ z mozliwoscig lokalnego
pogorszenia warunkow geotechnicznych podloza, szczegélnie uruchomienia zjawiska
uplynnienia piaskow (kurzawka) oraz podwyzszenia poziomu wodd gruntowych 1 jej
zwigkszonym doplywem do wykopdéw w przypadku dlugotrwatych opadéw atmosferycznych.
W  przypadku stwierdzenia objawéw kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢
geowtokning, obcigzajac ja warstwa okoto Scm zwiru, a wykopy liniowe wykonaé pod ostong
bariery igtofiltrowej. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢
w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podiozy realizowanego rurociggu oraz
sasiednich kanaléw 1 studzienek. Poziom wody nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna
wykopu, odwodnienie prowadzi¢ calodobowo z uwagi na szkodliwos¢ wahan zwierciadta
wody na strukture gruntu.

Odwodnienie realizowac¢ nalezy poprzez zastosowanie bariery iglofiltrowej, niewielkie ilo$ci
wody z wykopu mozna usunaé¢ wykonujac w dnie zagltebienie i stosujac pompy. Pompowanie
wody gruntowej przerwac po catkowitym zasypaniu rurociagu.

5. Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zestawienie danych technicznych:

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 862,0 mb,
- szerokosci jezdni -3,0m,
- powierzchnia poboczy thuczniowych - 800,5 m?,
- powierzchnia korytowania -2591,0 m?,
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. -2819,5 m’,
- §ciek betonowy prefabrykowany szer. 50cm. - 263,0 mb,
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na tawie bet. - 263,0 mb,
- krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie bet. - 83,0 mb,
- frezowanie warstwy mineralno-bitumicznej -360,0 m?,
- studnie betonowe ¥1200mm (hdo 1,1m) - 1 szt.,
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- wpusty uliczne ©@500mm z osadnikami - 2 szt.,

- rury PVC@300 (SN8) - 59,0 mb,
- rury PVC@160 (SN8) - 19,7 mb,
- rury PEHD250 - 4,7 mb

- §cianki czotowe przepustu -2 sz,

- formowanie skarpy - 132,0m?,
- karczowanie korzenia @80cm - 1 szt.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Wymagania ogoélne.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
43 7 1999r. poz. 430 oraz Polskimi Normami.

Zastosowane  materialy  (elementy = betonowe, rury @ PCV,  kruszywa
1 inne uzyte) wymagaja deklaracji zgodnos$ci z uzyskanym certyfikatem, aprobata
techniczng lub Polska Normg.
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Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Punkt poligonowy podlega
szczegblnej ochronie pod wzglgdem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z
1956r./

Roboty w rejonach zblizen do sieci infrastruktury technicznej prowadzi¢ z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa.

Poszczegdlne warstwy konstrukcyjne drogi wymagaja badania stopnia zaggszczenia i
wtérnego modutu odksztatcenia (sprezystosci). Badanie powinno by¢ wykonane przez
uprawnione laboratorium drogownictwa.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac i zgltosi¢ do odbioru.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Projektant:
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