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|. CZESC DROGOWA
A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjiclirécznej (SST) $ przepisy dotycze
wykonania i odbioru robét drogowych przy remondiég gminnych (osiedlowych) klasy ,D” —
zadanie pt;,Przebudowa drog wewretrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w km
0+000 — 0+207, 467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 mv R+000 — 0+0102 oleb Bierna”,
powiat zgorzelecki, woj. dolrétaskie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanobdw@zujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét na gach publicznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpwymagania ogélne dla x@j wymienionymi
robot :

CZESC DROGOWA:
A. WYMAGANIA OGOLNE
B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I. Odtworzenie trasy i punktow wysodaowych.

C. ROBOTY ZIEMNE.

I. Wymagania ogolne.

Il . Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii V-Viraz IX.
D. KONSTRUKCJA DROGI

I. Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia.

Il. Warstwa odcinajca.

lll. Podbudowy i ulepszone pod®z gruntdw lub kruszyw stabilizowanego cementem
E. KRAWEZNIKI (OPORNIKI) BETONOWE.
F. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
G. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ- SCIEK
PRZYKRAWEZNIKOWY
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naleéy rozumie nas¢pujaco:
2.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty cata@¢ techniczno-
uzytkowsa (drog;) albo jego cgs¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).
2.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdastoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wydzeniami
2.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonauruch
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.
2.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polec# i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykorgawc i Projektantem.
2.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba wyznaczona przez Inwestora, upowana do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa zwany dalej Inspektorem Nadzoru,
2.7.Jezdnia— czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
2.8. Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
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2.9. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,gpsisawaryjnego postoju i
pasmami dzigcymi jezdnie.

2.10.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
2.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kosodrogi i
skarpami rowéw.

2.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukciji.
2.13.Kosztorys ofertowy- wyceniony kosztoryslepy.

2.14. Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich Ho (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

2.15. Ksiegga obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z mpenowanymi
tronami shigcy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych genikdéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora.

2.16. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwihzanych z ocen
jakasci materiatow oraz robot.

2.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumengtacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptmepektora Nadzoru.

2.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

2.19. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

2.20. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

2.21. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania na nim drogi oraz drzew i krzewow. hagowy mae rownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy sdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

2.22. Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaast pojazdow,
umieszczania usdzen bezpieczastwa ruchu pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

2.23. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.

2.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentaciji
projektowe;.

2.25. Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpm#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego palczenia.

2.28. Rysunki - c=z$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

2.29. Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanowyga odebrg calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczg zdolna do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie maee polega na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrenbudowli drogowej lub jej
elementu.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido z
dokumentacja projektoyy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekdVykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikd®wy i Kskge
Obmiaréw Robot oraz Dokumentadprojektovs i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaa ochron przekazanych punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany

a) Opis Techniczny,

b) SST na wykonanie robdt,

C) slepy kosztorys,

d) rysunki,

e) kosztorys inwestorski

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjeggo, Wykonawca zwrdci esido Projektanta za prednictwem
Inwestora.

3.3. Zgodndé robot z Dokumentacp Projektowsa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Zamawieggo dla
Wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdathojednym z nich g
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohpue

nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

1) Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie maze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyglzgodne z DokumentacpProjektovy i
SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSkda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndéé¢  z
elementami okrdonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinmprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te
wartacsci, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevididb
elementow budowli znajdowaltygsiv przewaajacej mierze w pobfiu tych wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w peilni zgodne z DokumentacProjektovs lub
SST, ale ogignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakdelementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru mae akceptowa takie roboty i zgodZi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potycenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzegdtowymi

kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w pelni zgodne z DokumentacProjektovg lub
SST, i wplyrto to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymamiehu
publicznego na placu budowy w okresie trwania reaji kontraktu a do zakaczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przysjpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamaygemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zaydem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania lyddV zaleznosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien &pktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<tailuje | ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemlzenia zabezpieczme takie jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jrode wszelkie innesrodki niezledne dla
ochrony robot, bezpiecéistwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeoion dziea i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca powinien obwé& publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Zamajj§cym przez umieszczenie w miejscach isdiach okrélonych
przez Inwestora tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne ¢ utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robaét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegachodyj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen kontraktovy.
3.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizdapntraktu, @ do
zakaczenia i odbioru kacowego robdt, Wykonawcagtizie podejmowé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanieesilo przepisdw i norm dotygeych ochronysrodowiska na
placu i wokot placu budowy oraztizie unik&d uszkodzé i uciazliwosci dla 0s6b lub wlasrci
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasujsi do tych wymaga Wykonawca zapewni
spetnienie nagpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgrzne drogi transportowe zostatak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym

b) Zostan podgte odpowiednigérodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnycytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymbstancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjb6t norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotygzych ochronyrodowiska, obgjzaja Wykonawe.
3.6. Ochrona przeciwpagarowa.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziegech biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne d¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich,
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.
3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zostaopuszczone daozycia.
Nie dopuszcza sido wycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowezyie do rob6t powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniagca jednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw narodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaiczeniu robdt ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzyméazgod: na wycie tych
materiatdbw od wisciwych organdéw administracji patwowej.
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Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

3.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowktany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndgci
publicznej lub prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievglewym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbamrzy uszkodzonwiasnae.

Stan naprawionej wiassad powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochramzadzeh uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, ruroeigi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpdwieh wiadz kdacych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zam@gweego
odnanie doktadnego pol@nia tych urgdzexr w obrbie placu budowy.

O zamiarze przygpienia do robét w pobiu tych uradzes, badz ich przelaenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wtascicieli tych uradzei i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i adzey podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru | zagdewane wiladze orazedeie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jegaftasia,
uszkodzé uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych mu przez
Zamawiajcego.

3.9. Ograniczenie obcizen osi pojazdow.

Wykonawca bdzie stosowa sic do obowijzujacych ogranicze obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sptu na drogach publicznych poza granicami placu tydo

Uzyska on wszelkie niegdna zezwolenia od odpowiednich wiadz nayaie pojazdow
obcigzeniach ponadnormatywnych obgeéniach osi i w sposob gty bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru o fakciezycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie =nieal
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére mobgy¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.

Wykonawca nie mee wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych ofaniach osi na istniggych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w gilie granic placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanym ¢dzie
zobowgzany do naprawy uszkodzonych elementow na wilassygtkav sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3.10. Bezpieczgstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przeg® przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy, W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiwych dla zdrowia oraz ie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych, Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na budowie oraz dlawapaia bezpiecestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

3.11. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do rob6t od daty zakezenia odbioru kdcowego robdét.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadawalglym stanie
przez caty czas, do momentu odbiorudmvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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4. MATERIALY

4.1. Zréodta uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny ¢ byybrane przez Wykonawc z
wyprzedzeniem, przed rozpaciem robdét. Nie pgniej niz 2 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowadkbru szczegétowe informacije
dotyczzce proponowanegeérddia wytwarzania lub wydobywania, wymagaswiadectwa bada
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdW przypadku nie zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru materiatlu ze wskazanagalta. Wykonawca zobowzany jest prowadzina
biezaco badania w celu udokumentowanig materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w
sposob cigly beda spetnialy wymagania SST.

4.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowgizany dostarcayInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapprzez siebie metgdvydobycia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zeane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ach d
robot,

Wszystkie materialy odpowiadgie wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budavyzl
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktdwyeda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagantraktu lub wskaza Zamawiagcego.

Humus i naklad czasowo 2zt z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyuv powinny
by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasyploalo rekultywacji.

Eksploatacja zrodet materiatbw ¢&dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wigsmoWynik tych kontroli lgdzie podstaw
akceptacji okréonej partii materiatdbw pod wzgllem jakdci.

4.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z placu
budowy. Jéli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw do innych robo6t
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycitemialow zostanie przewastmowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matardahowaly swaj jakos¢ przydatnéé
przydatné¢ do robdt oraz zgoddé z wymaganiami SST i byly dagtne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny pg zakaczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, kzagptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. WWhdwca powinien
rowniez dysponowdé sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie robot w
przypadki awarii sprgu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim wyborze .
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw
kontraktu zostanprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nigdp dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na wkiwosci wykonywanych robot i przewonych materiatdw. Liczbérodkéw
transportu powinna zapewnprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami  transportu
umazliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawcinérodkoéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsiaé wymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigoét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru powinny by usunéte z placu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowy, wymaganiami SST, projektu organizaciji rob6t gualeceniami Inspektora Nadzoru.
7.2. Wspdipraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzorudulzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy isbenny.

Decyzje Inspektora Nadzoruydmce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakomkumentacji Projektowej i w SST,
wymaganiach tate w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada@ materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.
Inspektor Nadzoru jest upowrdony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszigech materiatéw
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgj
materiatow.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonagvo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiat
roboty, ktére nie spetnigjwymaga jakasciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami najgpostpowat jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ lwykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwc
pod grcba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwé¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonangoprzednio przez
innych wykonawcow, to Zamawigly w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zleci tspdsob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyéalowa: ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawéajgo.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1. Program zapewnienie jakéci (PZJ).

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawségjo
Programu Zapewnienia Jak, w ktGrym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robdt,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayti®lj wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektovs i SST.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) czs$¢ 0goblry opisupca:
- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeoiboét,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych — elementéw
robot,
- system (sposab i procegluiproponowanej kontroli i sterowania jalolm  wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawcaieara zleat prowadzenie bad,
- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steraggych, a take wychganych wnioskdéw i zastosowakorekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czs$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediuth wlasndéci w czasie transportu,
- sposob i proceddmpomiardw i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie ugdzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytanych
mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementdyéitro
- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
8.2. Zasady kontroli jakasci robot.
Celem kontroli jakéci rob6t powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidm a
osiagna¢ zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pethkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewrti odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materialbw oraz rob6t powinien
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych.zdk nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca
powinien ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeivmiykonanie robo6t zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny&gatwierdzone przez Zamawiaggo.
Wykonawca powinien dostarozy Zamawiajcemu zawiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okgkjacych procedury bada
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi
Wykonawca.
8.3. Pobieranie prébek.
Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powiniezegrowadzi dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny¢tlyostarczone przez Wykonagiczatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone piakonawe do bada powinny by
odpowiednio opisane i oznakowane.

8.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepteprzez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powinien zawiadotilnspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru laténia. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z bada.

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aagak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kd
Wykonawca powinien przechowywakompletne raporty ze wszystkich bada inspekcji i
udostpniat je nazyczenie Inspektorowi Nadzoru.

8.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli relpgfowadzonego przez Wykonayyc
moze ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawygikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Zamawiajcy maze polect Wykonawcy lub zled@ niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batiaalbo mae opieré sie wytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodriwi materiatdw i robot z dokumentacja technigznSST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

8.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakosci materiatdw przez Wykonawdnspektor Nadzoru mie dopyci¢
do wycia materialy posiadgfe atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do
robét powinna posiadaatest okréajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prztomye
powinny posiada atesty wydane przez producenta poparte, w raziezgiy, wynikami
wykonanych przez niego bataKopie wynikdw tych bada powinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru na jeggyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spyiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniachbl
maszynach powinny posiatl&vazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

8.8. Dokumenty Budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgudjgcym Zamawiajicego i Wykonawe — w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doac&o okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy powinien bypatrzony data jego dokonania, podpisem osobyakto
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy powinny
by¢ czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod
drugim, bez przerw. Za¢zone do dziennika budowy protokéty i inne dokurgepowinny by
oznaczone kolejnym numerem gz#nika, opatrzone dati podpisem kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
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- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie programu zapewnienia j@te harmonogramu robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgy przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji  projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedi w trakcie
realizacji robat,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki b&da z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli d@eiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powirby¢
przeditaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea Nadzoru, Zamawigego Ilub
Wykonawe do ustosunkowaniagi

Projektant nie jest jednak strphontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy
robot.

8.9. Ksikga Obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepmmea s¢ w jednostkach przgfych
kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgi obmiaréw.

8.10. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzataeo jakd@ci materiatdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§y gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&o Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpniane na kade zyczenie Zamawiagego.

8.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych wiej nas¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokdty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

8.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny Ry przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdawa& jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyzawsze dogpne i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t powinien okéé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obe@idnspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny b§ wpisane do kggi obmiaréw.

9.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlamég okrélano inaczej, wszystkie pomiary
diugdéci stuzace do obliczé pola powierzchni robétdaa wykonywane w poziomie. Wszystkie
elementy robot ok&one w metrach, takie jak dreny, przepusty rurocvggpdzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia ohjtosci robdt ziemnych naly stosowa metod przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy aywane do przewgenia materiatdw, ktorych obmiar ngstje na podstawie masy na
pojezdzie, powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrezptaspektora
Nadzoru. Kady pojazd powinien hy oznakowany w sposOb czytelny, uthwiajacy jego
identyfikacg.

Materiaty, ktérych obmiar nagtuje na podstawie ofipsci na pojeédzie, powinny by
przewaone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora dfadPojazdy przeznaczone do tego
celu mog by¢ dowolnego typu i wielkéci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztaft, i
jej pojemnd¢ mazna fatwo i doktadnie oks#¢. Kazdy pojazd powinien hy oznakowany w
sposob czytelny, unibiwiajacy jego identyfikagj. Objtos¢ materiatu przewisonego jednym
pojazdem powinna ldyprzed rozpocxiem robdt uzgodniona przez Wykonawc Inspektora
Nadzoru na gimie, dla kadego typu aywanych pojazdow.

Obmiar obgtosci nasgpi w punkcie dostawy. Pojazdy przemjoe mniejsg objetos¢ od
uzgodnionej mog by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru albo zaakceptewprzy
zmniejszonej olfosci .

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawélzZmsowo stopigé zatadowania pojazdow. zhdi przy
losowej kontroli stwierdzi onze obgtos¢ materiatu przewsmona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cakd materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od ezasprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu ckoaym przez stosunek aftpsci obmierzonej do
uzgodnionej.

Jezeli zostalo to uzgodnione naspie przez Wykonawg i Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie aipsci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek
objetosci z zastosowaniemegtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia, o takiej metodzie odmi
oraz wartéci gestasci objetosciowej materialu stosowana w przeliczeniach, powiny¢
uzgodnione przed rozpagdem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kombjetosci lub
gestadsci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku data¥ei uzgodnionej na pimie przed
rozpoczciem robét.

llos¢ lepiszczy bitumicznych nie by okreslona w  Mg. Obgtos¢ lepiszczy ledzie mierzona w
temperaturze 25°C, stogaj wspoétczynniki  przeliczeniowe zaakceptowane prhespektora
nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych, takichpyakile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktéryclatecie producenta podano ich wymiary lub
mag, dane te magstanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mduy¢
sprawdzone na budowie, a ich akceptacjaapasta podstawie tolerancji olglenych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie oiomo w SST.

Cement i wapnodula mierzone w Mg.

Drewno lgdzie mierzone w metrach seeennych, przy uwzgbhnieniu ilcci wbudowane] w
konstrukcg.

Woda lgdzie mierzona w metrach goéennych.

Wszelkie inne materiatyeiola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej
i/lub SST.

9.3. Uradzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét powirny¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestycych to Wykonawca powinien posigdavazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

9.4. Wagi i zasady wenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektadzdru. Wagi powinny posiadlavazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca w® wywac publicznych urzdzen wagowych pod
warunkiemze byly one atestowane i posiagajazne swiadectwa legalizacji.

Dokladna¢ stosowanych wag powinna wyné$i,5% wywanego zakresu. el kontrola wykae,

ze stosowana waga wskazuje zawy mag, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdvzomgch z zastosowaniem takiej wagi, od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli, zostanie zredwta o stwierdzony bll, pomniejszony o
dopuszczalgtolerancg rowrg 0,5%.

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary powinny by przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzacesiprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub olgtosci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonyi n
karcie ks¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolagczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajéaMawcy:

f) odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,

g) odbiorowi cgsciowemu,

h) odbiorowi kaicowemu,

i) odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbiér robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér zanikajicych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie rediiz ulegry zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umlowiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggadms¢pu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. i@dpowinien by przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nardz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z dokumentacja projektgwSST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierta
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspektor Nadzoru ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzjeyamte zmian i korekt. W wygkowych
przypadkach podejmuje decyzjidokonania poticen. Przy ocenie odchyfei podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat)ch Inspektor Nadzoru uwzginia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dakyezlanej ogci robot.

10.3. Odbiér czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbiorueéziowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.
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10.4. Odbidr kaaicowy robot.

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kécowego powinna hy stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowyezzwlocznym powiadomieniem naipie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kacowy rob6t powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robdét i kompletsoi oraz
prawidtowdici operatu powykonawczego.

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Xaajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokayuaj odbioru dokonuje ich oceny jaktowe]
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru kéacowego robét komisja powinna zapoérsi z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykdaamvyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniglych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerywa swoje czyném i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjze jaké¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] w dokumentacjiektawej i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezdéstwo ruchu,
komisja dokonuje podcen, oceniajc pomniejszog wartasé wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru k@cowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruic&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robot spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

* dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszazy pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

* receptury i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigi obmiarow,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych zgodne z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawaiago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

* zakres i lokalizagj wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku ddudoentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajcegdo,

* uwagi dotycace warunkow realizacji rob6t,

* date rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nie s
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznacza ponowny termin
odbioru kawcowego robdt. Wszystkie zadzone przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupelniagce powinny by zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujpghcych wyznacza komisja.

10.6. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistnieniem w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien BBy dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu p@mi
uwzglkdnieniem zasad odbioru kcowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
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11.1. Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatncci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wgkeoz za jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycglepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadpiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania
skladajce st na jej wykonanie, ok&one w pkt. 9 SST dla danej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmawa

* robocizre bezpdredni,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegipraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

* koszty parednie, w skitad ktérych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarziaie placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kazatgdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

* zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji robot,

* podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgzodawe za dag pozycg mogicych
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczazlmmsé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot olgtych 5 pozycph kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych
warunkach warunkach kontraktu.
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B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
|. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokaciowych.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niejszej specyfikacji dotygz zasad prowadzenia robo6t zs@anych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtownych osi trasy
I punktéw wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w ¢gci A pkt.2.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ¢zci A ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam cz. A
~Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grammbét ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isgjpiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cz. A ,Wymagania ogélne” pkt 5.
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokowych naley stosowdé nastpujacy
sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

dalmierze,
tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysoka@ciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w cz. A ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w cz. A ,\&gemia ogolne” .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomviar
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora o wszelkich dédach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdeboczych. B¢dy te powinny by usunite na
koszt Zamawiajcego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektowejs s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takifomee nie powinno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszgstkboty dodatkowe, wynikage
Z r&nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejzdgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora, zogtawykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku ajagiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugzyc¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajagce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystylki potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznagzpowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgjo zostanzniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzeges konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji robot nakg do
obowigzkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktow

wysokdéciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne fpromy by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a z@kdowhzane do punktéw
pomocniczych, potmonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odlegto pomicdzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza500 m.
Zamawiajicy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.
Maksymalna odlegkde migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
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powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskhowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguraciji.
Repery robocze natg zatary¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze sma wykorzysta punkty stale na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesbocze naley
zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztahikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Rzedne reperdow roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosuijniwelacg podwojrs w nawizaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygefo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@ne] w dokumentacji projektowe;.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej asisyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cen dl
pozostatych drég. Rzne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokltadnéciag do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granigcrobét.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okskenie granicy robédt), zgodnie z dokumengagjrojektowy oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gebszych nt 1 metr. Odlegie¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogow@plegid¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthweia¢ wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztalcie zgodnym z dokumentagyrojektows.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w cz. A ,\Wymagania ogélne” pkt 8.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych
naleey prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w cz. A ,Wymagagolne” pkt 3.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jesgstda obmiaru robét mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. A ,Wynméaagolne” pkt 9.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoOw i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkitada Iaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cz. A ,Wymagania ogélne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymtyezeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ robot zwhzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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C. ROBOTY ZIEMNE
l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowareg plecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnauj

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat)|-

b) wykonanie wykopdéw w gruntach skalistych (kat. VI;X)

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypdéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta @# wykopu, ktéra jest ograniczona kogomirogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rzdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzucy sk znacznym
i diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymata¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotaone w obgbie pasa robdét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych lma@owy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogows.

1.4.15. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

| :&
S
Pus
gdzie:
r - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAp
rs - mMmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M [2], shkgca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadmerny BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).

1.4.16. Wskanik rdéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U =
le

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrmm).

1.4.17.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 3

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav cz. ,A”
~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialtbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablmireslono przecjtne wartdci gestaosci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymowespotczynnikow spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowsei podaje tablica 2.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow radgorie

Gestasé Przecétne
objetosciow | spulchnienie
Kate-| Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatbla w stanie po
goria naturalnym | odspojeniu
kN/m® w % od
pierwotnej
objetosciV)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Paopioly lotne niezlgate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotnel7,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnyn lub korzeniam| 10,8 od 20 do 30
grubcci do 30 mm
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastegq 18,7 od 15 do 25
gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, 18,6 d 20 do 30
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potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grfisoponad 3013,7 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubéei ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu
z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna | 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina ocgzka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw | 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem,
tluczniem i odpadkami drewna lub gtazamj o
masie do 25 kg, stanogaymi do 10% olijtosci | 19,6 od 25 do 35
gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cézka i ity matowilgotne
potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa 2z glazami do 50 k6,7 od 25 do 35
stanowjcymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane | z
blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
totupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do| 90
mm lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa 2z glazami do 50 kg
stanowjcymi 100130% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarachv,7 od 30 do 45
ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnikr,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg |16,7
Margle mkkkie lub srednio twarde stabd2,6 od 30 do 45
spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa ngkka lub zbita
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 147 od 30 do 45
19,6
otupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
totupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o0 spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
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Zlepience otoczakow gtownie skat osadowyci21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych
7 0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilas{@5,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczakow skat gtownj@5,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym |uR5,5 od 45 do 50
9 krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granitsérednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skalty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 |Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy| 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdw na warstw

nasypow przed ich zagzczeniem, wksze wartéci przy obliczaniu oljtosci i
ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wezdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczeg6ini Jed- | Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinow| Watpliwe Wysadzinowe
e
1 Rodzaj gruntt - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina |- glina piasz;
- pospotka gliniasta czysta
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- piasek gruby|- rumosz Zwiezia,
- piaseksredni gliniasty glina
- piasek - zwir gliniasty|  zwigzla,
drobny - pospobtka glina pylasta
- zuzel gliniasta zZwiezta
nierozpadow - i, it
y piaszczys-ty,
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- Pyt pyt
piasz-czysty
- glina piasz;
czysta, glina
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartdé
czgstek %
710,075 mm 115 od 15 do 30 7130
110,02 mm 13 od 3do 10 1110
3 Kapilarng¢
bierna H m 11,0 11,0 11,0
4 | Wskanik
piaskowy WP [0 35 od 25 do 35 [ 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnylpyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mpdpyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetea nadmiar oljtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2 Sprat do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurigiycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociggi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogoln&t 6.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
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Wydajna¢ srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rnedter

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkei nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cz. ,A” ,\WAgania ogolne” pkt 7.

5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndaci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze tat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowicych elementy systemdw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Meymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpieézyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna
ma obowizek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby machniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robot spadki, zapewgtdajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktoére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynnoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinrasipowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzerzny nie powinien ldymniejszy nk 4%

w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8P6 w przypadku gruntdow niespoistych. Ngle
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagdotyczcych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 8

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
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SzczegOlp uwag naley zwrécic na:

- whasciwe ucie i odprowadzenie wéd opadowych,
- whasciwe ucie i odprowadzenie wysgiéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeablica 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

Pomiar szerokizi  korpusu

Pomiar rownéci powierzchn

oraz w miejscach, ktore budrvatpliwosci
korpusu ) ulRatpliwos

1 ziemnego , iy .

> Pomiar szerokai dna rowow Pomiar tama, szablonem, fat o diugéci 3 m i
Pomiar _rzdnych poWierzchnipoziomica, lub niwelatorem, w odgpach co 200 m

3 : na

7 i;ogr%?asf Zgi?r:(eag; <kar prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

pochy b tukach o R 2 100 m co 50 m na tukach o R < 100|m
5
6

Pomiar rownéci skarp

Pomiar spadku podimego L
7 | powierzchni korpusu Iub ClraPomlar niwelatorem gzjnych w odsgpach co 200 n
fOWU oraz w punktach gtpliwych

=

Wskaznik zagszczenia okrdac dla kadej utazonej
8 Badanie zagszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowdw nie meze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgicej niz +5
cm.

6.3.4.Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovd, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiBy przez pomiar
niwelatorem rgzdnych wysokéciowych, nie mee daw& réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostamn wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wynjéena wiaciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wad za hie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogstali zakres i wielk& potracen za
obnzomg jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,\Wyaaia ogolne” pkt 9.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. ,A” ,Wygaaia ogélne” pkt 10.

Roboty ziemne uznajeeskza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 11.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgwun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥ania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooalilksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

|. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH ( KAT. V - VIl oraz IX)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknij (OST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach skalistych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obauwjica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewoittk

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

budowy lub modernizacji drog i obejmujvykonanie wykopdw w gruntach skalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#&tenia zostaty podane w cz. ,A” pkt 4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w cz. ,A” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Grunty

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatbw na kategopged wzgtdem trudnéci ich
odspajania podano w, tablicy 1. W wymienionej m@plokre&lono przecitne wartdci gestasci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.
Materiat pochodzcy z wykopu nalgy wykorzystaé przy wykonywaniu nasypow . Brakigh czes¢
gruntu naley dowies¢.

Podziat gruntéw pod wzgliem przydatnéci do budowy nasypéw podano w pkt 2, tablical.

2.2. Materialy wybuchowe

Wykonawca powinien przechowywanateriaty do prac strzalowych w magazynie speinian
wymogi bezpieczestwa w tym zakresie, posiadeym oddzielne pomieszczenie do skladowania
tych materiatéw. Dogp do materialtdbw wybuchowych mggnie¢ tylko osoby o odpowiednich
uprawnieniach do prowadzenia prac strzatowych. Wigkeca ma obowrek scistej ewidencji
materiatow wybuchowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w cz. ,A” pkt 3.
3.2. Sprat do robot w gruntach skalistych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt w gruntach skalistych powinieykaza sie
mozliwosécia korzystania z nagbujgcego spretu:

- sprzarek spalinowych,

- miotéw mechanicznych,

- zrywarek mechanicznych,

- wiertarek mechanicznych i wiertnic,

- $rodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu okéono w cz. ,A” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. ,A”.

5.2. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistyctzmagorzeprowadza

a) miotami mechanicznymi, ktére zagia sk w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktore rozlgniajg grunt po przejedzie z zagibionymi w grunt zbami.

Przy odspajaniu mechanicznym ngl@rzestrzega aby:

- gtebokas¢ rozlwznienia gruntu nie wykraczata poza poziom korytagdwego,

- nie odbywat sj ruch maszyn §rodkow transportu po roztmionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu unabwiato uzycie srodkédw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
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5.3. Odspajanie gruntow za pomag materiatdw wybuchowych

Na prowadzenie robdt z zyciem materiatbw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgod
wihasciwych instytucji, wynikagca z obowizujacych przepisow (np. okgowego urzdu
gorniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzatbwWykonawca powinien kalorazowo
zawiadomé Inzyniera i uzyska na to jego zgag Wykonawca bdzie prowadzit ksige kontroli
materiatdbw wybuchowych, rejestugj przychody i rozchody tych materiatéw. Odspajagrientow
za pomog materiatdbw wybuchowych nie by prowadzone tylko pod bezfrednim dozorem
uprawnionego pracownika (strzalowego).

Na terenie robot materiaty wybuchowe mdgy¢ przetrzymywane w podcznych sktadach, nie
dluzej niz w okresie jednej zmiany.

Przed przysipieniem do prac strzatowych Wykonawca ma olaek okrgli¢ i odpowiednio
oznakowa stret zagraenia. Wykonawca musi zadhgooprzez podycie niezlgdnych czynnéci
zabezpieczagych o to, aby prace strzatowe nie spowodowalyazagria dla zdrowia kycia ludzi,
jak réwniez uszkodzé obiektow, uradzen orazsrodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenieednice, kierunek i gbokas¢ powinny by dostosowane
do przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinowaitow sposéb zgodny z prakiyk zasadami
prowadzenia prac strzatowych. W skalegkgmej mana umieszcza materiat wybuchowy
bezpgrednio w szczelinach.

Jesli Wykonawca nie zamierza dokohaodstrzatu bezpmednio po wywierceniu otworu, to
powinien otwor zabezpiecéyrzed nawilgoceniem przez zamdeie go korkiem (np. z papieru).
Wielkosci tadunkéw powinny b§ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone zawdpdnich
wzoréw. Materiat wybuchowy nima zatadowado otwordw po sprawdzeniie zostaly nalgy/cie
wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudneosigszenia, przy strzelaniu materiatem
wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny hy zatadowane do wysokoi stupa wody nabojami
odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie foidun lub parafiy. Rozmieszczenie
tadunkéw w otworze strzalowym, sposob zaloia naboju udarowego ze sptgnkontem,
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzeles@munkow, powinny b§ dostosowane do
postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnigaktyly. Dla niezawodnéci odstrzelenia
otworu, zaleca giwprowadzé do naboju dwa zapalniki pgizone réwnolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych gsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i
miejsca zatgenia tadunkéw wybuchowych nale dobra tak, aby nie ostabi masywu skaty
ponizej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w cz. ,A”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w SST oraz w dokumentacji projektowej. W sizakontroli szczegdihuwag: nalezy
zwrocié na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogatgzaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,

d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) bezpieczastwo prowadzenia prac strzatowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t okleno w cz. ,A”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w cz. ,A”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopu w gruntach skalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie skaty przyzayciu materiatbw wybuchowych lub przyyciu sprztu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zatadunek i odwiezienie urobku na odklad,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
wykonanie, a hagpnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu,

zapewnienie bezpiecastwa prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w ezci ,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” pkt 10.
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D. KONSTRUKCJA DROGI
|. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wgymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienmzagszczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstanzy zlecaniu robdt na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w cz. ,A” ,Wymagania ogolnekt 2.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 3

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w cz. ,A” ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢

mozliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z @kie ustawianym lemieszem; Zynier maze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.
Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolpét 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. ,A” Magania ogélne” pkt 7.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia jest
mozliwe wytgcznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsknych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi@& w osi drogi i w rzdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmiesecpalikow lub szpilek powinno umbwiac
nachgniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w agstch nie wgkszych nk co 10
metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegOlrigi jego moc naley dostosowa& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotadym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedmych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm igge ni projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgsbja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt spetnigjy wymagania obowkizujace
dla goérnej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychedzych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okréonych
w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowargzoinspektora.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagpzczanie
podtaza naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (l)

Minimalna wartéc I, dla:

Strefa korpusu Autostrad Innych drog

| drog Ruch cézki Ruch mniejszy
ekspresowychi bardzo c¢zki | od cizkiego

Gorna warstwa o gruloi 20

cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podima 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogowediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztakceie powinien przekracé2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdainien

on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad praezenie folii lub

w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 8

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. ?Nysz'cze;gélnienie bada Minimalna qas}otliwoéé
pomiarow bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dig
5 | Rzdne wysokéciowe autostrad idrég ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drég
co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dls

*L)J ksztattowanie osi w plan Gutostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla

6
pozostatych drog
Zageszczenie,  wilgotng | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
7 | gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokaé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ siec od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagj
projektow z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
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Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lulzeej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeo okreélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujegsporownanie wart@i modutéw odksztatcenia,
to wartcg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédcekrelonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna lbywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniesieonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,\Wyaaia ogolne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. ,A” ,Wygaaia ogélne” pkt 10.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplaaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiardw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenamawierzchni planografem i
lata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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[I. WARSTWA ODCINAJ ACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwazanych z wykonaniem warstw odciaeych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obmwjaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gagh miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z

wykonaniem warstw odcinggych , stanowicych cz$¢ podbudowy pomocnicze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pRt

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 3

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogollne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav cz. ,A”
~Wymagania ogolne” pkt 4
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw idacych .
- piaski,
- pospoiki,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:
D15
d_gs <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstway odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Piasek i pospotka stosowany do wykonywania warsteiragcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
2.4 Sktadowanie materiatow
2.41.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy magtej nie jest wbudowane
bezpgdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia, t
Wykonawca robot powinien zabezpieézgruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podé® w miejscu skladowania powinnodsdwne, utwardzone

i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 5
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirgej powinien wykazéasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélp&t 6

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w cz. ,A” Magania ogélne” pkt 7.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze gruntowe powinno spetrdiawymagania okrdone w czséci  ,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto grubd¢ projektowan.
Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami
podtuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagebienia powstale w czasie z@gczania powinny kiy wyrGwnywane na
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedsunécie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odciaap powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejdiuge PN-B-04481 [1]. Wskanik
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 8

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatwvyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zségczenia
warstwy odgczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Wyszczegdlnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
LP- | bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
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Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

_ co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
5 | Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Uksztattowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
planie” drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz
7 | Grubaé warstwy niz raz na 400 fn

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

ej

Zageszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie

8 kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk$atehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej naley mierzye

4 metrovy fata, zgodnie z noramBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrovy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@@j na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagj
projektow z tolerancj = 0,5%.

6.3.5.Rz¢gdne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @egj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerapcy1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twmash, naley
mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weEm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikai¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wil@iwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi ponowny pomiar

I ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcirggej okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegporéwnanie wartci modutdw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od &&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie doglgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zggzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniesieonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,\Wyaaia ogolne” pkt 9..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w cz. ,A” ,Wyaaia ogolne” pkt 10.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o
grubaici i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych
. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwado nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obezenie plyt
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lI. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznigj (OST) § wymagania ogdlne dotygze
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padip
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obaujica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewoittk

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego padt@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdy¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padiovg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczone]
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdéra poagrieciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie,
stanowi fragment nimej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntoeoéu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegipbranych w
optymalnych ildgciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnuotowa zagszczona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszaych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych
w optymalnych ilgciach, zagszczona i stwardniala w wyniku uktzenia procesu wiania
cementu.

1.4.5.Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarsag:szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest waagtadbudowy.

1.4.6. Pozostate okiédenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdllne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Podbudowy i ulepszone padio gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznylymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Widciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Klasa cementu

Lp. | Wihasciwosci

32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnjiej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymaté¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nié2,5

mniej ni:
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wjzania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nafewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyvs& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrtlrie dirzszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do
robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementertezgaocent na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padtae gruntow stabilizowanych cementem ngle
stosowa grunty spetniaice wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykas, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporé probek gruntu
stabilizowanegosgszgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymagani| Badania wedtug
a
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mr
% (m/m), nie mniej ri; 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mr
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, |%
(m/m), poniej 20
2 Granica ptynn¢ci, % (m/m), nie wgcej niz: | 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej| 15 PN-B-04481 [2]
niz:
Odczyn pH od 5do 8| PN-B-04481 [2]
Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), n & PN-B-04481 [2]




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

wiecej niz:
6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 501 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopigami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyehepszonego podia pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, uadisviajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatodgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntow
o

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- Zzawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatigd gruntu do stabilizacji cementeny svyniki
wytrzymataici nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mpa stosowapiaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynilw bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢tla zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagani| Badania wedtug
a

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9

b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr] [4]
%, nie wicej niz: 15

2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa ciec “Yzorcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani [5]

3 Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nieO 5 PN-B-06714-12
wiecej niz: ' [3]

4 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 501 PN-B-06714-28
%, poniej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeigt wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaniterenie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolm&odnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanimych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyweementem i ewentualnie do pighaciji
wykonanej warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada
laboratoryjnych m#na stosowé wodochgowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyyodan normy lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymald na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwa i z wody wodochgowa. Brak r@nic potwierdza przydats$é wody
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do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujeesiastpujace dodatki
ulepszajce:

- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@ajce
aproba¢ techniczg wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymaité¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012], [powinna spelni@ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaa

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatai¢ nal Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowe;j éciskanie probekmrozood-
nasyconych wog(MPa)
po 7| po 28| porngci
dniach dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 |od 1,6/od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 dio 2,2 do 5,0 !
KR6

2 Goérna cgs¢ warstwy ulepszonedo
podtaza gruntowego o grulsoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lul»d 1,0/ od 1,506
gérna ces¢ warstwy ulepszenigdo 1,6 do 2,5
stabego podia  z gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych

3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonedo
podiara gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni
na podigu z gruntdw wgtpliwych od 0,5 dqO0,6
i wysadzinowych 15

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w OST ,Podbudowy i ulepszone peaeta gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w OST ,Podbudowy i ulepszaope z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. ivggania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Podiwd ulepszone podi@ z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mge by wykonywana wtedy,
gdy podige jest zamarzpie i podczas opadow deszczu. Nie pmaleozpoczyné stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementemzgdi prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek
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temperatury pounej 5°C w czasie najhiiszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podida
Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w OST ,Podbudowy i
ulepszone podte z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamillaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 5.2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowej
ZawartG¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartaci podanych w tablicy 5. Zalecaesi
taki dobdr mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica
4, przy jak najmniejszej zawakm cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowansgoentem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawartg cementu, % w stosunku do masy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadniczg pomocnicz poditaze
a
1 |KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #ahlerancj +10%, -20% jej wartei.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy wW&awosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgolrzywymaganiami okéonymi w tablicy
4,

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rmma wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzepciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendsgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotna¢ i w razie potrzebysj zwickszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy ayciu beczkowozow
zapewniajcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazadyyvmazna dodawé do gruntu
dodatki ulepszafe rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda& i przemieszé z gruntem dodatki ulepszag,
np. wapno lub popioty lotne, w Boi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliyaie jest
przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzaj powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptpweazez Irtyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposib zapewayajednorodnét na okrélong
ofebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicadzczegola uwag nalery zwrécié na
jednorodné¢ wymieszania gruntu w oldsie skrajnych pasow o szercgkdo od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem tglsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé¢
jest mniejsza od optymalnej o agiej niz 20%, naley dod& odpowiedns ilos¢ wody i mieszank
ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem nie nmi@ r@nic¢ Sie
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% je] wartai.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.
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Po zakaczeniu mieszania nal¢ powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowat do
wymaganych w dokumentacji projektowegdnych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do
tego celu nabtey uzy¢ réwniarek i wykorzysta prowadnice podine, uktadane kalorazowo na
odcinku roboczym. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarandggj odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu naty natychmiast przygpi¢c do zagszczania warstwy.
Zageszczenie nalgy przeprowadzi w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja meto@d mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki @Weghce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoaa powinna b§ wyposa&ona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntoementu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mirby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przegniera po wsipnych prébach. W mieszarkach
typu cigtego pedkaos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w
taki sposdb, aby zapewrjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawe prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubci¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rogwmoprofilu warstwy. Od #ycia prowadnic
mozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedry réwnas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do zagszczania
warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczegdélnych warstw podbudowy z gruntu lub krnwsestabilizowanego
cementem nie powinna przekraéza

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu e rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu e specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
naley wykonywa w dwaéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wgej warstwach, to tylko najnej potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaranmejscu. Wszystkie
warstwy lezgce wyzej powinny by wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyé¢bywykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zag:szczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyat zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego p@dio przekroju daszkowym powinno rozpgez
sie od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czséciowo naktadajcymi s w strore osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocg sig od nizej
potozonej kravedzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiajce sé w czasie zagpzczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugady¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peingtebokas¢,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodamaly do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agjeraagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaneddNvS-96012 [17] i SST.

Specjala uwag nalery poswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podtwznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pednubc¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowneezagzenie. Roboty teg svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guzwykonaniem
kolejnego pasa natg pionowg krawedz wykonanego pasa zwil¢ wodg. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w uonej i zagszczonej mieszance, nae niezwlocznie obak
pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb ngle
wykona: poprzeczn spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance it odsipic wtedy, gdy czas powrulzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpoe@m wbudowania ssiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla
spoiny poprzeczne;.

5.10. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady piedgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST ,Podbudowy i ulepszone pozitoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt.5.3

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé&powinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami
okreslonymi w OST ,Podbudowy i ulepszone pozdoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt.5.4

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Podbudowy i ulepszone pazelip gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania gruntéw lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami OST ,Podbudowy i ulepszonedigge z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogine” .

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w OST
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat
Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagdodano w OST
.LPodbudowy i ulepszone podi®e z gruntow Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podim

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylepszonego podia
podano w OST ,Podbudowy i ulepszone padtoz gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Podbudowy i s#epe podize z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST ,Podbudowy i sdepe podize z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxee ustalenia podstawy ptatod podano w OST ,,Podbudowy i ulepszone padia
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w OST ,Podbudowy i ulepszone padio gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 10.
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E. KRAWEZNIKI (OPORNIKI) BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem krganikéw (opornikdw) betonowych.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokummmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z
ustawieniem krayznikow (opornikéw):

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

- betonowych na tawie ttuczniowej lutwirowej,

- betonowych wtopionych na tawie betonowayirowej lub ttuczniowej,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oporniki betonowe - prefabrykowane belkionetve ograniczage chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w cz. ,A” ,Wymagi ogdlne” pkt 2.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 3

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow
Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav cz. ,A”
~Wymagania ogélne” pkt 4.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis

- krawezniki (oporniki) betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk hastpujace typy kraveznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujgce rodzaje kraeznikow
betonowych:

- prostoktnescicte- rodzaj ,a”",

- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zalenosci od technologii i produkciji kraggnikéw betonowych, rozedia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kra#nika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krganikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw;Znik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow

Tablica 1. Wymiary krawnikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik I b H . ] r
a a
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 max. 15 |1.0
15 20
12 25
° ° 100 10 25 : : 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny léybez rys, pkniec i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrnawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lgtaakow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad !
uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w 5 3
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnig
Ersgvl\(ggzzieinrlzr@y gorne gcieralne), mm niedopuszczalne
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajoéw, odmian, gatunkow i wiedko

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub&: 2,5 cm, szerok& 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraanikow

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kramnikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegnikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:

- nasgkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngécia, zgodnie z noranPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinier logmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, datwn marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a

do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim

klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) tawy ttuczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyea gogco, powinna odpowiada

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolpét 6.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgiej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzenierglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w cz. ,A” Magania ogodlne” pkt 7.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokwmi
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢apowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno yzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ltawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polews; wod.

tawy o wysokaci powyze] 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegllne warstwy.

5.3.2. Lawa ttuczniowa

tawy naley wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie uldi polewajc wody. Gorrg powierzchng fawy tluczniowej nalgy
wyréwng klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorgigebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynlema stosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwikszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu krawznika
obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragenikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno by wykonywane na podsypce
Z piasku o grubdci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nale wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskogy przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje si wytgcznie do krawznikébw ustawionych
na fawie betonowe;.
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Spoiny krawznikdéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawalezry zalew& co 50 m bitumiczp mag zalewows nad szczelip

dylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 8
6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

6.2.1. Badania kraggnikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krgwikdw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrgtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#enystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie
Z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugd i gtebokaici uszkodzé nalery wykona za pomosg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldnyy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lktownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materialdw stosowanych przgwiahiu kravgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumengagjojektovy.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane;.

¢) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni fawy sprawdza girzez przylaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorry powierzchm fawy i przytazong tata nie mae przekracza 1
cm.

d) Zagsszczenie faw.
Zageszcezenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kae 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane prglwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny paavna
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wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwwikOw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat
1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kde 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gormy powierzchm
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny muszbyé wypetnione
catkowicie na pefn gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w cz. ,A” ,Wyaaia ogblne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. ,A” ,Wygaaia ogélne” pkt 10.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tayy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatédw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tayy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikédw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikbdw zapravy,
- ew. zalanie spoin magzalewowy,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do b&winzapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwytite

Prefabrykaty budowlane z betonu. tode pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaanawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagani
badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza
chodnikowe

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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F. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO; MIESZANKI  MINERALNO-
BITUMICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawieracknbetonu asfaltowego —
mieszanki mineralno bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunyaaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azénych z
wykonywaniem warstwy scieralnej, wazacej, wyréwnawczej i wzmacnigge] z betonu
asfaltowego , mieszanki mineralno bitumicznej wg$96025:2000 [10].

Nawierzchng¢ z betonu asfaltowego miea wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poaath i pétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12]
wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
_ liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 312
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o okienym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - migsza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrdélony sposob, spehigga okr&lone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstatiowa ut@gona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyhh@a poprawia adhegjasfaltu do
materiatdbw mineralnych oraz zyisza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podige pod warsty asfaltowg - powierzchnia przygotowana do abmia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszarnikieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci s3 zgodne z recepiaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzdonitugaci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pismygtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgénie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w cz. ,A” ,\Wymagania ogélnekp2.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 3.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav cz. ,A”
»~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje etemnie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi speliwymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiada
aproba¢ techniczn.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetniacy wymagania okrfdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

_ _ Wymagania wobec materiatéw
Lp. | Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1llub KR 2| od KR 3 do KR|6
Kruszywo tamane granulowane \vg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
1 11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych |kl I II;gat.1, 2|kl I, IV gat.1
przeobraonych
b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznegozugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. Kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] K. I, 1l; gat.1, 2| -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] K. I, 1l -
Grys i zwir kruszony z naturalnie
4 rozdrobnionego surowca skalnego ) )
WTIMK.CZDP 84 [15] WP 1, 11; gat.1, 2| K. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, |podstawowy
6 zastpczy -
b) innego pochodzenia W pyly z|-
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
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popioly lothe
Asfalt drogowy D 50, D 70, )
! wg PN-C-96170:1965 [6] D 100 D 50”, D 70
3 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, |DE80A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla
K. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci £ 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, wto £ 100% m/m we frakc|i

piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ogranicaéiosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwyzgdej, wyrownawczej i wzmacniggej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow |w
Lp. | Rodzaj materiatu zalezndéci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR2 | KR3doKR6
Kruszywo tamane granulowane wg FN-
1 I_Z-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 T .
., ; gat.1,
g)]z surowca skalnego Kl 1, 11 gat.1, 2 2 k
b) z surowca sztucznego zugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat. 1
> Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. I, Il; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KI. I, 11 -
Grys i zwir kruszony z naturalnie )
4 |rozdrobnionego surowca skalnego kl. 1, 17 gat.1,
WTIMK-CZDP 84 [15] P gat,2 |5 ’
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
6 zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,| -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lothe -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50
. DE30 A,B,C
8 Polimeroasfalt drogowy DESO AB.C,
wg TWT PAD-97 [13] - DP30.DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |I;
gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne zagla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategg i za
zgody Inspektora.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nailg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 2.
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Skladowanie kruszywa powinno odbyévasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe#ti@j wymagania okétone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfadigo powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélné&t 6.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych m®odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Inspektora.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [[bBaz
w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypehiacz

Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigidun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca s} stosowanie samochodow termosow z podwojnyomnami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cz. ,A” ,\WAgania ogolne” pkt 7.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspe&to Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowii do akceptacji projekt sktadieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probkateriatow pobrane do wykonania
bada kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §uié sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwacieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwycieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mahee] do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjawvartaci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu
Wwymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
Zawartg¢  |od o |dol6 ﬁ,%oogo g od0 |od0 |od0O |od O
asfaltu do20 |[lubod O, s do20 |do2d |do16 |do12,8
do 12,8 '
Przechodzi
przez: 25,0 | 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100(90+100 | 100
16,0 78,100 {90,100 78,100 [67,100 |90+100 [100
12,8 68,93 (80,100 68,85 |52,83 (80,100 |87+100
9,6 5986 (69,100 |100 59,74 |38,62 |70,88 |73,100
8,0 5483 |62,93 90+100 |54,67 |30,50 |63,80 (66,89
6,3 48,78 |56,87 78,100 |48,60 |22,40 |[55,70 |57,75
4.0 40,70 |[45,76 60,100 |39,50 (21,37 |44,58 |47,60
2,0 29,59 |[35+64 (41,71 2938 |21,36 |[30,42 |35,48
zawartgce
ziarn > 2,0 [(41,71) |(36+65) [(29,59) |(62,71)|(64,79) |(58,70) |(52,65)
0,85 20,47 [26,50 27,52 2028 2035 [18,28 |25.36
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0,42 13,36 |19.39 18,39 13,20 (17,30 |12,20 |18,27
0,30 10,31 |17.33 15,34 10,17 |15,28 |10,18 (16,23
0,18 7,23 13,25 13,25 7,12 12,24 8,15 12,17
0,15 6,20 12 22 12 22 6,11 1122 |7.,14 11,15
0,075 |5,10 7,11 8,12 57 10,15 (6.9 79
Orientacyjna
zawartgé
asfaltu W
MMA, %|5,0,6,5 |506,5 |55,6,5 (4,55,6(4,354 [4,8,6,0 |4,8,6,5
m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betopu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyotwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 A4 )/ 10
(
80 wz L 20
< /
g 70 VA 30 o
® A S
8 0 / w0 8
5 - £
= 50 s ®
‘N sy
§ )'/ /‘( o
g 0 60 o
—~ [=]
N N
o 30 70 £
B 1
20 80
—
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem dla KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 A
y'd 10
80 y 20
2 ¥
o 70 / 30 o
= ®
w -
N y 1))
& 60 a0 2
N -~ g
o @©
‘w5 50 50 ¢
e 2,
5 40 e 80 o
g Y 8
n. 30 / 70 8
20 A 80
/ //‘ e
-
10 90
0 100
0.075 0,15 018 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaramej BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
/
80 / VA 20
=2 / /
° /
g 70 7 30 R
» y o
3 e0 a0 9
N pd o
2' 50 )/ / 50 €
g pd yd .%
5 40 < 80 @
; - ;
70 o
a 30 //
2 /
20 — 80
v -
10 = %0
0 100
0,075 0.15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieratnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3
mm do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
. ] T
80 V4 20
52 / ]
g 7 30
@ A / | °\°
Y 60 4 w0 2
g )
o 50 L 50 &
B o
N (0]
5 40 - 50 g
N ’ e R T T N
a. 30 /,/ 70 o
20 80
— -
10 90
| —
0 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8B 96 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 o
90 / 10
/
80 / 20
e /1]
g7 / 30
k7 / J ®
N N
o 60 40 Q9
N 1/ ke
Q. 4 v
— 80 50 ©
9 | I 1. A =
£ 40 5
60 ®
o , B 5
E 30 70 N
s}
o U a
20 e — 80
10 g0
0 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki aranej BA od 0 do 20 mm
(mieszanka o niegiglym uziarnieniu) do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
920 V4 10
+1 11 — 1 1 11 - —
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o7 30 .
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. i
8 eo (/ 4 w 3
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maimej BA od 0 do 16 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 ARWi 2
° /
g 7 — 0
= > =
§ o © 3
d 4
= 50 50 8
g P A °
©
E 40 60 o
i o
N 70 o
o 30 /u/ a
/‘/
20 — - 80
—
90
10  —
g 100
0,075 015 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 381

128 20 315§

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny sj@étwymagania podane w tablicy 4 Ip. od
1do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy
4 1p. od 6 do 8.
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5.2.2. Warstwa wdizaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwy vdzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirsfaltu podano
w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunigatB.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny syt wymagania podane w tablicy 6 Ip. od
1do5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna
spetnid wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp Wiadciwosci [ warst'wy,sc_leralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchd
KR 1lub KR 2 gR 3 do KR
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si |3 14,0 (318)
Stabilnag¢ probek wg metody Marshalla jw
2 temperaturze 60C, kN 35,5 310,00
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/iv | od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
Wypetnienie  wolnej  przestrzeni w od 78,0 dg
> prébkach jw., % 0d 75,0 do 90,0| g¢
Grubag¢ w cm warstwy z MMA d
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
6 od 0 mm do 8,0 mm 0d 2,0 do 4,0
. od3,5do 5,0 |od3,5do5,0
od 0 mmdo 12,8 mm
od 0 mm do 16.0 mm od 4,0do 5,0 |od4,0do5,0
od 0 mm do 20.0 mm od5,0do 7,0 |odb5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % 308,0 308,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzelbijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whazacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto

asfaltu

Wymiar oczek sit

kategorii ruchu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od

KR 1lub KR 2

| KR3 do KR 6
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#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO odO odO odO odO od 0 do
do 20 |do 16 do 12,8 |do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
31,5 100
250 |50 84100 |100
20,0 106 100 75,100 |87+100 (100
16,0 75 100 88+100 |100 68,90 77,100 |87+100
12,8 65’93 78,100 |85+100 |62,83 66,90 77,100
9,6 57’86 67,92 70,100 |55,74 56,81 67,89
8,0 52’81 60,86 62,84 50,69 50,75 60,83
6,3 47’76 53,80 55,76 45,63 45,67 54,73
4.0 40367 42 .69 45,65 32,52 36,55 42 .60
2,0 > 3054 3555 2541 2541 30.45
? 30 55 5 5 5 5 5
zawartgé g
ziarn > 2,0 mm (45.70) (46,70) |(45,65) |(59.,75) |(59,75) |(55,70)
0,85 20 40 20,40 25,45 16,30 16,30 20,33
0,42 13’30 14 .28 18,38 10,22 9,22 13,25
0,30 10’25 11,24 15,35 8,19 7,19 10,21
0,18 6 1’7 8,17 11,28 5,14 5,15 7,16
0,15 5’15 7,15 9,25 512 5,14 6,14
0,075 3’7 3.8 3.9 4.6 4.7 58
Orientacyjna ’
zawartgé asfaltul
wMMA. % m/m 4358|4358 |45,6,0 (4,055 (4055 |4,3,5,8
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wizacej, wyrGwnawczej i

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
T - AR
90 10
3
80 / 20
°
= 70 v 30
2 A =
o o
W ©o 40 g
- A 8
(]
‘5 50 e 50 c
3 A —— 2
5 ]
S 40 6 g
= % PN N N A ) A P
o a
30 70
i Pl P R
20 80
v RN
10 o 90
P AR Y I A A
0 100
0075 0,15 018 03 042 0.85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkddhdo 13.
Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréitnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy whzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem
KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erstnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy whzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem
KR1 lub KR2

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknaralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy whzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem
KR1 lub KR2
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R

ys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 25 mm do
warstwy whzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o okeieniu ruchem
od KR3 do KR6
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Pozostaje na sicie, %

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy whzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem
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od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknemalnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wyréwnawczej nawierzchni drogi o afzeiniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy
wyréwnawczej oraz wzmacnigjej z betonu asfaltowego

Pozostaje na sicie, %

wizacej,

Lp. | Whasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstw
wigzacej, wyréwnawcze
i wzmacniajce] w zalenosci od

Yy

kategorii ruchu
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gR 1 1ub KRl 04 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci pelzanid’, MPa 2;; wymagas 16,0 (2229

Stabilng¢ probek wg metody Marshalla jw
2 |temperaturze 60C, zagszczonych 2x75, 3 3
uderzé ubijaka, kN 80 (6,0} |°11,0

Odksztalcenie prébek jw., mm od2,0do5/0 odb4,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v)| od 4,0do 8,0 od 4,0 do 8,

Wypetnienie  wolnej  przestrzeni Vg 65,0 dd

> probkach jw., % 80,0 £750
Gruba¢ warstwy w cm z MMA g
uziarnieniu:
od 3,5do 5,0
6 od 0 mm do 12,8 mm 0d 4.0 do 6.0 | od 4,0do 6,0

od O mm do 16,0 mm
od O mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % 308,0 308,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d4,5do9,00 o0d4,5do9,0

od 6,0 do 8,0 |od 6,0 do 8,0
- od 7,0 do 10,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryg&c- zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyrownawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszdénmig/mieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow i gotowej mieszanki mineoaéisfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do&Ké&zowanie sktadnikow
powinno by sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wetie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniaicym utrzymanie statej temperatury z tolergnep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dla D 50 od 14%C do 168C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptmadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 3 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:
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-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 168 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna hyyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwndaici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogii place Podlee pod warstw
scieralry Wigzata :
wzmacniagca
1 Drogi klasy A, S'i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drog_| I_<Iasy L i D oraz place P 15
parkingi

W przypadku gdy nierowrdci podiaza 1 wigksze od podanych w tablicy 7, pogéo naley

wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @ednaley skropt emulsj

asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w if@i ustalonej w SST. Zalecane §@& asfaltu po

odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podantaticy 8.

Powierzchnie czotowe kraumikow, wilazow, wpustow itp. ugdzen powinny by pokryte

asfaltem lub materiatem uszczela@ym okr&glonym w SST .

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdg uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

_ llo§¢ asfaltu po odparowanju
L Podtaze do wykonania warstwy wody z emulsji lub uptynniacza
P |z mieszanki betonu asfaltowego z asfaltu uptynnionego, kgfn

Podlae pod warstwy asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowdtej

powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Polczenie medzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalery skropié emulsp asfaltovg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaknia mgdzywarstwowego, w ki
ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody| z
emulsji lub uplynniacza =z asfaltu

Lp. | Polagczenie nowych warstw uptynnionego  kg/th

AN

Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3 do 0,5
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lub wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wiaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny cragrzedzenia wynosi co hajmniej:

- 8h przy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragggaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy
grubgci £ 8 cm. Nie dopuszczagsukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegowiat> 16 m/s).
5.7. Zaréb probny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest
zobowpgzany do przeprowadzenia w obeétidnspektora Nadzoru kontrolnej produkciji.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstraka.
Tolerancje zawartmi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#t skladnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej grdbktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp | Sktadniki mieszanki mineralnpedo nawierzchni drog o kategorii
asfaltowe] ruchu
KR 1 lub KR 2| KR 3 do KR 6
Ziarna pozostare na sitach o oczkach #
1 |mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6:85,0 4,0
4,0; 2,0
2 Ziarna pozostare na sitach o oczkach #
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075t 3.0 +2,0
Ziarna przechodge przez sito o oczka
3 #0,075r:nm deep +2,0 15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana ukfadagkwyposaona w ukfad z
automatycznym sterowaniem grdgbbo warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Temperatura mieszanki wbudowywane] nie powinn& byzsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiasie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gézejalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej ni:

- dla asfaltu D 50 13aC,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utzonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

Ztgcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obgcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepa&mg asfaltowo-kauczukogyv Sposob
wykonywania zicz roboczych powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 8.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej I przedstawmvyniki
tych bada Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesadsfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-tisfee;

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlata wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny kyzgodne z receptlaboratoryja z tolerancy okrelona w
tablicy 10. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetrag i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czstotliwos¢ bada
A Minimalna liczba bada na dzienneg]
Lp. | Wyszczegolnienie bada . .
dzialce roboczej

Sktad i uziarnienie  mieszankl probka przy produkcji do 500 Mg
1 |mineralno-asfaltowej pobranej (& probki przy produkcji ponad 500

wytworni Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wi&ciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura skfadnikow mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly
6 Temperatura mieszanki mineraln&azdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowe] czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralng-

. w.

asfaltowe]

Wiasciwosci prébek mieszanki
8 | mineralno-asfaltowej  pobranej  Meden raz dziennie

wytworni
Ip.1 i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
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6.3.5. Badanie wkziwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mam-asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki mineralsfaiéowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegotaazarce. Temperatura powinnacby
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborgteyy SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpgjlega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnd¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenmialnej jej wyghdu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowsiaa

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whkgiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢é oraz zakres badad pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 Rownag¢ podiwzna warstwy | kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 Réwna¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrajugaci 1 km

5 Rzedne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podimnej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie| dokumentacji budowy

7 Grubdé warstwy r2nz|orobk| z kadego pasa o powierzchni do 3900

8 | Zlgcza podtane i poprzeczng cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowanleCajfa dhugee
warstwy

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy r2nzprobk| z kadego pasa o powierzchni do 3400

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2. Szerok& warstwy
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Szerokd¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnaébggodna z dokumentagc]
projektows, z tolerancj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej rej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzehpowinna by szersza z Kalej
strony co najmniej o grulé warstwy na niej potanej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Nierowndaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévéodwarstw asfaltowych, mm

o Warstwa Warstwa |Warstwa
Lp. |Drogiiplace écieralna  |wiazaca |wzmacniajca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogl k_Iasy L i D oraz place l 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegode@mbkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgapjojektovs, z tolerancgi 5
cm.

6.4.7. Grubé&¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grulkieia projektowvs, z toleranci + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgno+5 mm i
warstwy o grubgci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wyno& mm.

6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofdo osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i sdzeniach w jezdni powinna wystagvad 3 do
5 mm ponad ich powierzchyni Warstwy bez opornikow powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczfobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolits tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych se i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfiz& warstwie

Zageszczenie | wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie laboratoryjnej.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,Wyraaig ogolne” pkt9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. ,A” ,\Wyraa@g ogolne” pkt 10.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pBtu PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w cz. ,A” ,Wymagania ogoélne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatléw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredlzi urzadzen obcych i krawznikdw,
- skropienie mgdzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemizch
drogowych Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzdnogowych
3.PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznenzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
5.PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakoe i
transport
6.PN-C-96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.PN-C-96173:1974Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do navzehnni
drogowych
8.PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badanas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9.PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas biemnych
10.PN-S-96025:2000Drogi  samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenmawierzchni planografem i
lata
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10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfaé EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirébw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przezmsgo do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oekazonej odpornixi na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyenmieszanek mineralno-bitumicznych
metody, petzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zesz@t #BDiM,
Warszawa, 1995
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G. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - SCIEK
PRZYKRAW EZNIKOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknij (OST) § wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowejscieku przykrawznikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawjica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewoéttk

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadewaerzchni:

- drdg i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placow, wjazdéw do bram i gaya

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana e metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavudwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkciji.

- chodnikow, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w cz. ,A” ,Wymagenogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogdlne” pkb 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav cz. ,A”
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnacbgowna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruboi [ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadtugdci [1 3 mm,

- na szerokexi 13 mm,
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- nagrubdci [J 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju ta@awsy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.
2.2.4. Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatasi¢ nasciskanie po 28 dniackéreédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60
MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna éynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naspgkliwos¢

Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanasia i odmraania prébek jest wystarcaap,

jezeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaed prébek nie zamvanych
nie jest wgksze nk 20%.

2.2.7.Scieralngé¢

Scieralng¢ kostek betonowych okiona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosi nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy niespéj
niz ,32,5". Zaleca g stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiridpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bate), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowane] do produkcji betonatvykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje¢ silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatadé, mniejsa nasakliwosé i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate zabarwienie. Powinny to¢bybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mazna stosowa
mechaniczne ugdzenia uktadajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stscego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodeich utgenia.
Urzadzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanpz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku #ma stosow& mechaniczne ugrdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogoln&t g.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uélael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaiaici betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaon
stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cz. ,A” ,\WAgania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nawierzchrg z kostki brukowej
przeznaczaom dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohw samochodowego, ria
wykonywa bezpgrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dery
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przeditksimi
przemarzania.

Podiare gruntowe pod nawierzcleni powinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemite nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowd:

- grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickaie,

- podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okflenej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dmych mana stosowa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingeyt kraweznikdw zgodne z dokumentacj
projektowy lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodndg¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest utaenie
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dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitoeanego przez
Inspektora.

Kostke uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnc piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przgpt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszwoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie riale
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigdac od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gi aby do badania wytrzymala na sciskanie
pobierdé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 ni powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakregymaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna@ dokumentagj
projektow i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagjprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierowndgci podiuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczd,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z tolerancy [
0,5%.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza ! 1 cm.

6.4.4.Szerokdé¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mege r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz [ 5 cm.
6.4.5.Grubgs¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekraczal 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w# byly przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,\Wymmaig ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjowestki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. ,A” ,Wyraaig ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod kredmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w cz. ,A” ,\Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fimawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robét,

- przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoain,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczebigeralndgci na tarczy
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PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,
wymagania i ocena zgofirio

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rd&éno nawierzchni
planografem i tai
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H. ROWY (W przypadku rob6t remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckni (OST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zezanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaw#ca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako ao&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach krajowych i wojewouttk

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokaici co najmniej 30 cm, ktdéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Réw przydrany - réw zbierajcy wodt z korony drogi.

1.4.3.Réw odptywowy - row odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.Réw stokowy - réw zbieragy wodt sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.QVymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w cz. A ,\Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
Materiaty nie wysgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cz. A ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprat do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

—koparek podsbiernych,

—spycharek lemieszowych,
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—réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

—-urzadzen kontrolno-pomiarowych,

—zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w cz. A ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robot okéeonych w niniejszej OST, nima korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w cz. A ,Wyaméa ogolne”.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namesjo przez wag $cigciu trawy i krzakow

w obrebie rowu.

5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nate uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,

zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

I. trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3.:1,3, gtbokas¢
od 0,30 m do 1,20 m liczona jakaznica poziomow dna i nszej kravgdzi gornej rowu;

IIl. tréjkatnym - dno wyokgglone tukiem kotlowym o promieniu 0,50 m, nachylersikarpy
wewretrznej 1:3, nachylenie skarpy zegtrenej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m
liczona jako réanica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

. optywowym - dno wyokaglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kreszie gorne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 nachylenie skarpy wewgtrznej
1:3, a skarpy zewttrznej od 1:3 do 1:10, ¢bokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica
poziomow dna i riszej krawdzi gornej rowu;

—dla rowu stokowego - ksztait trapezowy, szesdkana co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gibokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinienébyddalony co najmniej o 3,0
m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwdrtyco najmniej o 5,0 m w
pozostatych przypadkach.

—dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, sze&kdna co najmniej 0,40 m, gpokas¢
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zalaraahitrasy tuki kotowe o promieniu co

najmniej 10,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek pagty rowu powinien wynosi 0,2%; w
wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.
Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
—przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
a) przy umocnionych skarpach i dnie
- may trawiasy - 2,0%,
- darniry - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochagtzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza
obreb pasa drogowego i rozplantotwa miejscu zaakceptowanym przezyniera.
Sposoéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST

lub wskazaniami lzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. A ,Wymagania ogoélne” .
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiarow
1 Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokéé i gtebokas¢ rowu lrazna 100 m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu
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Spadki podilane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcijprojektovs, z tolerancgj [0 0,5%
spadku.

6.2.2.Szerokd¢ i gtebokasé rowu
Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektowg z tolerancg [1 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. PrZwit mi¢dzy skarpg a szablonem nie

powinien przekracza3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w cz. A ,Wyméagagoine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. A ,\Wymégagolne” .
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w cz. A ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
—-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—oznakowanie robat,

—-0CzyszCzenie rowu,

—pogkbianie i profilowanie rowu,

—S$ciecie trawy i krzakow,

—odwiezienie urobku,

—-roboty wykaczeniowe,

—przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjiniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoaoty ziemne

I. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI (Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwrzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowyspiralnie
karbowanych pod korgrdrogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna jest materiatem ponoaym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlany8T) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot neodach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt azanych
z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego ( z P@V ) z polietylenu wysokiej gptasci
(HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanego zjaddem na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, shicy do
przeptywu malych ciekow wodnych pod nasypem korpdsogowego lub stscy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pagddzonym miejscem dogtu do
drogi (zjazdem), uzgodnionym z zadzagcym drog,.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenmysokiej gstasci,
charakteryzujca s¢ dobgk odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnychanr
ograniczog odporndciag na benzya.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnye przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktoérego zewsrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forreralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju dostosowanego éi@dnicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stacy do pohczenia dwoch odcinkéw rur, przy monta
przepustu.

1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowa dukba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukéjezace sé ze sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub ére do osi drogi, skace do zwgkszenia zdolngi
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu
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1.4.9. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w cz. A ,Wymagarogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w cz. A ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav cz. A
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy i aprobag techniczig

Materialy do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami ST oraz aprabggchniczr
IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

—rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz el@mentydczace rury, jak zczki, paski
zaciskowe luldruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

—materiat, stanowgcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgagm mieszanka kruszywa
naturalnego (pospétka) odpowiagiza wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieni2@+
mm lub 0+31,5 mm,

—materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, np. z:

—-brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],

—-betonowej kostki brukowej, odpowiadegj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],

—geosyntetykow (np. geowtdknin, geosiatek, geontatpowiadajcych wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2.3.Kamien tamany dacianek czotowych

Mozna stosowé na scianki czotowe kami@ tamany, o cechach fizycznych odpowiadgch

wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymaléciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdavymaganiom podanym w

tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Metoda baflavg

Wytrzymaitai¢ nasciskanie, MPa, co najmniej, w

stanie:
1 - powietrznosuchym 61
- hasycenia wagl 51 PN-B-04110 [5]

- po badaniu mrozoodporém 46
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Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, pg
2 ktorych. wyst;pL{Ja, uszkpdzgpla powierzchr by PN-B-04102 [4]
krawedzi lub naray, co najmniej:

Odpornd¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami@ nie powinien ulega

3 . . . , d 0,5do 10
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktoryw? ° PN-B-01080 [1]
zawartd¢ SO2 w mg/m3 wynosi:
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, mm, niecoe]

4 niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111 [6]
- hasycenia waogl 5

5 Nasikliwos¢ wods, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:

- wgkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragagh 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia kealzi i narazy o gkebokasci do 10 mm, przygcznej diugdci
uszkodzé nie wiecej niz 10 % diugdci kazdej krawedzi.

Kamien famany nalgy przechowywé w warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem poszczegOlnych jego rodzajéw.

2.2.4.Zaprawa cementowa

Do kamiennejscianki czotowej nalgy stosowé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie
nizszej nz M 12.

Do zapraw nalgy stosowd cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701,sgia wg PN-B-
06711 iwod wg PN-B-32250.

2.2 .5.Skltadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gt¢zki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym skladuje gsiury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach
na calej dlugéci rury. Rury mana skladowa warstwowo do wysok@i max. 3,2 m. Rury
uktadane swobodnie zalece siktad& warstwami prostopadiymi wzglem siebie. Ukfadanie
mozna wykonywa z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini przemieszczaniu
rur. Ksztalt podporek musi bytaki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy
rur, mogycy spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptratienie powinien
przekraczéa?2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadsymaganiom norm i OST wymienionych w
punkcie 2.2.2.
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3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:

~koparky chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,

-ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

-sprztem transportowym,

-sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natewrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez zbyt

energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,

instrukcjach producentoéw lub propozycji Wykonawcypowinien by zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy sypkie i drobne przedmioty dbmm przewozi dowolnymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej olsiébie i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucié, aby wecej niz 1 m

rury wystawat poza obrygodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzanientwietleniem,

chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami magmi je przebt lub rozcic.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cz. A ,\Wyamag ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien dbygodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku

braku wystarczagrych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz

z informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robét obejmalj

-roboty przygotowawcze,

—wykonanie wykopow, np. pod taw

—wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesk&ruszywa naturalnego (pospotki),

—utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pojczenia kolejnych
dwéch rur ziczka,

—wykonanie zasypki przepustu,

—umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

—-roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza

Inzyniera:

—ustali lokalizacg robat,
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—przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysdiaiowych,

—usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtg, ogrodze itd.,

—ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem.

Zaleca si korzystanie z ustale OST w zakresie niezdnym do wykonania robot

przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Dobér sprztu i metody wykonania natg dostosowa do rodzajow gruntu, okfosci robot

I odlegtasci transportu.

Dno wykopu powinno bywyrownane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zakzeniu mana bylo przysfpi¢ do

wykonywania przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pazaito

powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeili grunt podicza wymaga roztzenia nacisku, to rury przepustu powinnyébykladane na

zagszczonej warstwie podsypki (tawie) o gr@boustalonej w dokumentacji projektowej, z

mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu n200mm, bez zanieczyszdze

Podsypk nalery zagsci¢c do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwaruba@ci rownej

wysokasci karbu powinna by/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagtbic.

Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych pragpwynosz:

—dla wymiaréw w planie + 5 cm,

—dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si przsu.

Zaleca s uktad& rurg w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej

diugasci, wynikajgca z asortymentu produkcji i movosci transportowych. W innych

przypadkach, przepust ziony z dwoch lub wikszej liczby rur powinien mie pofgczenia

zlagczkami poszczegoinych odcinkow rur.

taczenie dwoch odcinkdw rur polega na:

—utozeniu na tawie ziczki,

—potozeniu na zczce dwdich gsiednich kacow rur,

—zamkngciu zlgczki,

—zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniccie ich.

W przypadku gdy przepust wono na ftawie, po uprzednim gokeniu odcinkOw rur poza taw

nalezy sprawdzté skutecznéé polgczer miedzy rurami.

Rurg przepustu po ut@niu naley ustabilizowg w taki sposéb, aby nie zmienita swojego

potozenia w czasie zasypywania przepustuzivodokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzama wykona przed montzem przepustu lub te

na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garikrawedz przepustu zalecacgsi

wykona: mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodriei D5 lub

piaskiem gruboziarnistym. Za zgpdnzyniera, do zasypki nmma wy¢ piasku lub gruntu

rodzimego.

Zasypka powinna liywykonywana:
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—réwnomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,

-warstwami o grubgxi dostosowanej do wysokd zasypki, zagszczonymi do wskanika
zagszczenia> 0,98,

—-ze zwrOceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukladanego béppdnio na rurze, nie
przekraczata wielkaxi skoku karbu zewgrznego rury.

Szczegdlnie starannie najewykona podsyplk wspierajcg przepust, umieszczgemad
tawg. Materiat na podsygkwspieragca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa
0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwjpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Jesli dokumentacija projektowa nie ustala inaczej,fwuanienie skarp mma wykona z:
—betonowej kostki brukowej,

—brukowca,

—geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom OST], a sposéb wykonania
umocnienia powinien lyzgodny z ustaleniami OST.

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposdb wykonania umocnienia powiniepawiada& wymaganiom OST.
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosowé&

a) geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtdkniny,

b) geosiatki, ptaskie lub komdrkowe,

c) geomaty, tj.siatki ze struktyprzestrzengy w tym geomat darniows z weczeniej wyhodowan
trawg do natychmiastowego utworzeniglmonego pokrycia skarpy.

Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdewymaganiom i sposobowi wykonania umochienia

zgodnymi z OST .

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinn& kgykonana jako mur peiny na zaprawie

cementowej i odpowiadavymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaggymaganiom pkt 2.

Przy wykonywaniucianki powinny by¢ zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalezy wykonywa: przy temperaturze powietrza nie mniejszej of C, a

zaleca si ja wykonywa w temperaturze +°5C,

b) kamienie powinny lyoczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinnydowytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng byt

mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly sipod wplywem obeaizenia

pionowego; wgksze szczeliny midzy kamieniami powinny ywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwachlenia powinny mija sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w
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murze nie bylo miejsc niezapetnionych zapraw

f)  wyghd zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna &ywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiztma do

ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kealzie przecjcia ptaszczyzn byly w przylideniu

liniami prostymi.

5.10. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robot

wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isioyeh

warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanow, ogrodzenawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,

—-niezkxdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robétrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw,

—roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w cz. A ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgeédnodeklaracje zgodrci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon@ witasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Apnierowi do
akceptacji.

6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadz badania zgodnie z BN-

74/8841-19 obejmuyge:

a) sprawdzenie prawidtowd utozenia i wigzania kamieni wciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruba scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki ubgici do + 20

mm,

c) sprawdzenie grubc spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla

- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowo wykonania powierzchni i kragdzi scianki:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchigianki: co najwyej 15 mm/m,

- odchylenie kragdzi od linii prostej: co najwgej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,

- odchylenia powierzchni i kraggzi od kierunku pionowego: co najagf 6 mm/mi 40 mm na

catej wysokdci,

- odchylenia gérnych powierzchnizkej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljenur

ma podziat na warstwy): co najagf 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugei.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica

1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Czestotliwose
Lp. | Wyszczegolnienie robot bada Wartdsci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodn& granic
1 |terenu robdt z dokumentagji raz

Wg pktu 5 i dokumentac
projektowej

projektowg
2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (+awv?3ie2 - Wa okiu 5
przepustu C: gp
4 Utozenie rur przepustu na tawig  Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 Umoc.nienie skarp przy wlocie Ii3iez - Wa oktu 5
wylocie przepustu 3 gp
7 wlg)ﬁr::igfiowych rObo[Ocena cigta | Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarovy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w cz. A ,Wymamagolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—wykonanie wykopu,

—wykonanie fawy fundamentowej,

—wykonanie izolacji przepustu

Odbior tych robot powinien Ky zgodny z wymaganiami cz. A ,Wymagania ogoélne” zora
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatgoi podano wcz. A ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podia,

—dostarczenie materiatéw i spta,

—wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedtug
wymaga specyfikacji technicznej,

—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
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—odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsz OST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczansotd 6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamige dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastoaoie wg
wiasndci fizyczno-mechanicznych

2.  PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementow

budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghkéigiosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie modporndci metod, bezpadredni

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wylratasci nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeugieralngci na tarczy Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda utivéigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wgietasci betonu nasciskanie za
pomoa miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

15. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

16. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

18. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco

19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

20. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobawidanych podczas transportu

21. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze

©oNoOA®

ZAL ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

1. Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonanes ¢ wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkie
gestasci, charakteryzujcego s dobi odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych
i ograniczolg odporndcig na benzyg. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezpaednim,
diugotrwatym zetknjciu z otwartym ogniem. Skrot HDPE oznacza ,highsignpolyethylene”, tj.
polietylen wysokiej gstasci. Powierzchnia wewirzna rury jest gtadka, a powierzchnia
zewretrzna jest wyksztatcona w formie spiralnego karbwielkosci i skoku zwoju zalenego od
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srednicy rury, zwgkszapcego st ze wzrostendrednicy.

Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb uliwdajacy uzyskanie jak najwkszej
wytrzymataici rur nasciskanie, w pajczeniu z ma mag materiatu. Spiralny ksztait karbowania
pozwala na optymalny rozklad napen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie cstkami
gruntu przestrzeni radlzy karbami. Wytrzymake na sciskanie rury, okrdona na podstawie
metody napgzen pierscieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Diugos¢ wytwarzanych odcinkOw rur okfla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegémyc
rur mazna hczy¢ za pomog elementéw w formie ztzek i opasek zaciskowych lgkub, z tymze
istniejg rozne rodzaje ziczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne dwudzielne, w
zaleznosci od stosowanejrednicy rury.

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietgdegich spiralnie  karbowanych
przedstawiono w tablicy 2.1, a najmniejszednice przepustow pod korpdrogi — w zat. 1, pkt
1.2.

Tablica 2.1. Przyktadowy asortyment produkowanyahpolietylenowych spiralnie karbowanych
(wg danych producenta)

Lp. | Srednica rury, mm Odsp karbéw, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m

1 300 364,5 52,5 55

2 400 485,8 70,0 9,6

3 500 621,0 87,5 15,8

4 600 728,4 105,0 21,3

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE majastpujace, pozytywne cechy:

- monta rur przepustu mae by dokonany ¢cznie, bez #ycia ckzszego sprtu
mechanicznego,

- spos6b montal rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,

- rury polietylenowe nie wymagagcianek czotowych przepustu, zwykle dostosowugejesido
pochylenia skarp nasypu, przez preges,

- przepust z rur polietylenowych jest odporny naldzie agresywnych zwikdéw chemicznych;

- nie wymaga robot izolacyjnych,

- monta przepustu mma wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

- istnieje tatwa@c¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodmg 105°C w okresie
zimowym.

1.3. Przepust z rur polietylenowych pod korog drogi

Rury polietylenowe magby¢ stosowane do wykonania przepustéw pod kednogi.

Pod koronami drég publicznych bma stosowéanadsypk dla rur przepustow od 0,3 do 0,4 m. W

przypadku gdy warstwa nawierzchni jest grubszaminimalna zasypka, to gruio zasypki z

kruszywa nad rarpowinna wynosi min. 0,10+0,15 m, miesz od karbu rury.

Konce rury maj zwykle $ciecia dostosowuce jej wyloty do ksztattu nasypu (pochylenia skarp)

Nie zachodzi konieczrgé wykonania specjalnego zabezpieczenia wlotu i wyjetli przepust ma

srednie mniejsz niz 300 mm, zwlaszcza gdy wykonany jest na cieku sucbszez weksz czesé

roku.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa drog wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w knd00 — 0+207,
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0£0dBkb Bierna
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975iaw

J. SCIANKA SZCZELNA STALOWA

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wbiciendcianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62)

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyprowadzenia robo6t zwtanych z wykonaniem
scianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dleolgdobiektéw mostowych i obejmayj

- wprowadzenie w grunt grodzic okfenej dtugdci,

- monta i demonta ewentualnego rozparcia grodzic,

- Wyciagniecie grodzic,

lub:

- przyckcie grodzic przeznaczonych do pozostawienia.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektovs, ST i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogtln

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas

2.1. Grodzice

Grodzice - profile stalowe&cianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typursea” ze stali
zgodnie z PN-EN 10248-1 i PN-EN 10248f2N-86/H-93433B lub inne zgodne z Dokumentacj
Projektowy i zaakceptowane przezzymiera.

Wszystkie grodzice powinny bydostarczone wraz Zsviadectwem producenta w celu wykazania
zgodndci ze standardami jakoi wymaganymi dla materiatow i wykonania. Odbiéodgic na
podstawieSwiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) w@®N-EN 10204.ST M-
11.07.01Scianka szczelna stalowa

Do konstrukcji docelowych natg uzywaé tylko nowych i nieaywanych grodzic. Po dostarczeniu
grodzice powinny b§ doktadnie zbadane. Grodzic, ktore byty jpwczeniej wbijane nie naley
uzywac, chybaze Wykonawca wykze, iz spetniag one wszystkie wymagania Specyfikacji.

Stal powinna spetnéawymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-1.

2.2. Stzenia.
W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewidtfe na elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowgprofile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lddvuteowniki.

2.3. Masa uszczelniajc
Nalezy stosowd mag uszczelnigjca zamki grodzic majca aprobat wydary przez IBDIM lub
inng upowaniong jednostk.
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3. Sprzet

Wyk?)rfgwca przyspujacy do wbijania grodzic powinien nmielo dyspozycji nagpujacy sprzit:

- kafar z mfotami o diej predkaosci,

- wibromioty — do whbijania lub wyggania grodzic,

- zestaw dwignikow niewibracyjnych (do wprowadzania w grumbdzic oraz ich wygigania - w
sytuacjach gdy wyspuja ograniczenidgrodowiskowe),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywasic po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymnakami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

Pojazdy staace do transportu powinny spet@iavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalgy uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.

W przypadku skladowania na budowie grodzic wykowmanyge stali réonego gatunku, kKala
grodzica powinna miewyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzicanyéh gatunkéw mogty
by¢ sktadowane oddzielnie. ST M-11.07 $dianka szczelna stalowa

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000. "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed przygtieniem do robot zwizanych z wbiciemécianki szczelnej powinien
wykona Projekt zabezpieczenia wykopow tzn. projekty: pstde roboczychscianki szczelnej i
ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedségeido akceptacii tynierowi.

Grodzice stanowibedg zabezpieczenie wykopow.

5.2.1. Wykonanie pomostow roboczych

Przed przysipieniem do zagbianiascianki szczelnej naly wykona na podstawie ww. Projektu
pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu rob6t stynoaley rozebra.

Mozliwe jest wykonanie pomostéw roboczych wspélinyca dnych robot wykonywanych przy
budowie obiektow isynierskich.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy najeukltada& w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi
dylami, ktérych gorne ptaszczyzny powinnycby jednym poziomie. W pionie dyle powinny by
jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosow grodawimmo zapewni@do nich swobodny daogt.
Przed przysipieniem do robd6t palowych nale sprawdzt zgodnd¢ grodzic z Dokumentagj
Projektow oraz ich stan. Grodzice uszkodzone maglesuryé z placu budowy.

5.2.3. Zasady whbijania elementdwianki szczelnej.
Grodzic nie nalgy rzuca, gwattownie podnosii wlec po ziemi.
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Spawanie grodzic powinno &yzgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy
wykwalifikowanych, posiadapych niezledne kwalifikacje. Na zadanie naley przediayc
swiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpoaxiem whijania nalgy zapewnt wspdétosiowd¢ grodzicy i miota. Mioty do wbijania
pali naley prawidtowo ustawi na grodzicy, tak aby miot, na iledzie to praktycznie midiwe
pozostawat w jednej linii z agigrodzicy. Wolno zawieszone mioty do palowania powi by
wyposaone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wktadki.

Grodzice powinny by prowadzone i utrzymywane we \&@wej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,prowadnic”, a kdy element grodzicy powinien bynalezycie zblokowany z
elementem gsiednim. Na kadym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinnyyc¢b
odpowiednio podparte i utwierdzone.

Grodzice stalowe natg zawsze wbija parami. Pay grodzic naley polczy¢ na zakiad, a
nastpnie podnié¢ jak jeden element do pozycji sicej do wbhijania. Podczas whbijania nale
chrong gtowice pali za pomog specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespatadgic,
elementy skrajne kalego zespotu natg wbi¢ przed pozostatymi elementami ST M-11.07.01
Scianka szczelna stalowa

Elementy nargne $cianki naley wykona z dwoch grodzic zespawanych ze goh catej diugéci.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nafeodcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu
sie uszkodzé glowic naley zmient parametry miota.

Nalezy stosowa sic do wymaga dotyczacych wgdu podanych w Projekcie. Whbijanie grodzic
nalezy przerwd, gdy uzyskuje siwpedy grodzic mniejsze nil mm/uderzenie.

Dobér masy miota do wbijania najeuzaleni¢ od wielkaci uzyskiwanych wpddw i od masy
grodzic.

Nie naley dazy¢ do wbijania grodzic do ezinej projektowanej mimo matego wgu. Jeeli
grodzice nie oggnety wymaganej gibokdsci, lub napotkano przeszkedwWykonawca powinien w
Dzienniku Budowy podapeten opis zaistniatej sytuaciji.

Scianke szczeln nalery zagkbi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania
grodzic naley dba& o zapewnienie szczelfm zamkdéw 4czacych poszczegdlne grodzice.
Whijanie grodzic przeprowadzagdiolejno.

Jezeli wymaga si wykonaniascianki szczelnej o zwkszonej szczelroi, Wykonawca, przed
ustawieniem grodzic, powinien na nie ngid mag uszczelniajca zamki zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przed przysfpieniem do wiéciwego wbijania naley przeprowad#i test na diug& grodzic.
Grodzice do testu nate usytuowd tak, aby mogly stasie elementamgcianki szczelnej. Grodzice
te musz by¢ wbijane tymi samymi ugdzeniami, ktore éda uzywane do pozostatych.

Wykonane scianki szczelne z grodzic nale (jezeli jest to przewidziane w Projekcie
zabezpieczenia wykopow)kst¢ ze sob ksztattownikami stalowymi oraz zakotmiv gruncie.

Po whbiciu scianki szczelnej i odebraniu jej przezzyniera naley przystpi¢ niezwiocznie do
wykonania robot zgodnie z DokumentaEjrojektova.

5.2.3. Wycagniccie elementowcianki szczelnej.
Scianke szczelp naley wyciagngé po wykonaniu robdt przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej — jeeli Dokumentacja Projektowa przewiduije.

524. Przygcjcie elementovicianki szczelnej.
Scianke szczelg nalezy przycigé na poziomie okridonym w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbtln

6.1. Elementy stalowe

Przed przysfpieniem do wbijania grodzic naig sprawdz:
- wymiary i jaka¢ grodzic przygotowanych do wbicia

- geodezyjne wytyczenigianki szczelnej.
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ST M-11.07.01Scianka szczelna stalowa

Grodzice nie powinny kypowyginane, a ich kace nie mog by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewnié szczelné¢ polgczen.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny tagodne z PN lub posiaglaAprobat
techniczia, posiada atest producenta.

6.2. W trakcie whbijania grodzic nalezy kontrolowaé ich wped.
Po wykonaniuscianki szczelnej naly sprawdzt jej potazenie w planie i wysokiiowe.

6.3. Tolerancje wbijania grodzic g nastepujace:

- przesungcie w planie nie powinno ldywigksze nk 3 cm - wzadnym miejscu wykonangianka
nie maze wchodzt w obrys projektowanego w jej affrie elementu,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie pomonby¢ wicksze nk 1,0% i 2 cm na diugai
od dna wykopu do gory.

- poziom przyagciascianki w stosunku do projektowanego: + 1 cm,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@00/ymagania ogolne”.
Jednostk obmiaru robét jest:

- 1 m (metr bieacy) wykonanegcianki szczelnej ok&tonej diugdaci

- 1 Mg montau i demontau rozparcigcianek szczelnych

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00.Mafyania ogodlne”.

Podstawy dokonania oceny ikei i jakosci robot g nastpujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nidpm@ami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawiei@g informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywdiyy roboty
fundamentowe,

- Dziennik Budowy,
- Dziennik wykonanigcianki szczelnej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatnéci

Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Cena wykonania 1 m (meggianki szczelnej obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Pr’ojektéw pomostow roboczych, zaginia (wprowadzanigcianki szczelnej,
ST M-11.07.01Scianka szczelna stalowa
- zakup i transport grodzic,

- monta&, demonta i przemieszczanie wdzenia do zagbiania grodzic w olabie budowy,
- przygotowanie i rozbiogkpomostéw roboczych,

- przygotowanie grodzic do wprowadzenia w grunt,

- zagtbianie grodzic do wikxiwej gitbokaici z zapewnieniem szczel§w polczes,

- wyciagnigcie grodzic - gdy jest to przewidywane,

- przyckcie grodzic — gdy jest to przewidywane,

- przeprowadzenie niegbnych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.

- uporadkowanie terenu
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Cena wykonania 1 Mg mor#iai demontau rozparciacianek szczelnych obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektu rozparcaianki,

- zakup i transport elementow rozparcia,

- mont& stzen i demonta rozparcia grodzic,

- przeprowadzenie niegbnych badai pomiarow wymaganych w specyfikacji.
- uporzdkowanie terenu

10. Przepisy zwazane

10.1.a. Polskie Normy

PN-84/H-93000 Stal gglowa niskostopowa. Walcéwka ighy walcowane na gaco.
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naggor Wymiary.

PN-H-93419:2006 Stal. Dwuteowniki réwnoleggtenne IPE walcowane na goo. [PN-H-
93419:2006/Az1:2009]

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki techniczne dostaypbdw stalowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naagor ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopchwy

PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na ggor ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2 Grodzice walcowane na ggar ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Ceedioie barwne.ST M-11.07.01Scianka
szczelna stalowa

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczeci@avanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczek@®aanie przechowywanie i transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogolne warunki techniczne destgrobow.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podsepnej wytrzymaidai. Gatunki.

PN-86/H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane neggo. Grodzice G 62.

10.3. Pozostate przepisy
ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiad& drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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K. BARIERY OCHRONNE RUROWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Celem stosowania wdzen zabezpieczapych ruch pieszych jest ochrongcia i zdrowia
uzytkownikom poruszajcym st wzdtwz drogi woje

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) ¢ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych
Z uradzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych, do ktérych nade bariery stalowe rurowe przy
projektowanej drodze..

Bariery stalowe.

Wzdhuz projektowanej drogi w miejscach wygpbwania wysokich skarp zaprojektowano
zabezpieczagpe bariery stalowe wykonane z profili zamitgtch stalowych zabezpieczonych
antykorozyjne oraz malowanych nawierzchniowo farbelntorokauczukowymi w kolorzeéttym

i czerwono-biatym (naprzemiennie poszczegllne poBupki i pochwyt z rur stalowych
grubagciennych @ 60,3mm z poprzeczkami z rury stalowd8ZBmm.

Mocowanie barier w podim na fundamentach betonowych z betonu C16/20 pwsadgch na
gtebokasci 50cm.

Konstrukcja barier stalowych:

Stupki — rura stalowa @ 60,3mm o dh§gpl60cm w rozstawie 200cm,

Pochwyt gérny — rura stalowa @ 60,3mm,

Poprzeczka — rura stalowa @ 48,3mm,,

Wysokas¢ barier — 1,10m.

wodzkiej w miejscach bardzo niebezpiecznych (wysakiarpy).

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST cz. ,A” ,\Wymagarogolne” .

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav cz. ,A”
~Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gazen zabezpieczafych ruch pieszy, obiych
niniejsz OST, g: stupki metalowe i elementy pmizeniowe, beton i jego sktadniki, materiaty do
malowania i renowacji powtok malarskich.

2.2.1. Stlupki metalowe i elementy patzeniowe.

2.2.1.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw i pochwytu.

Stupki metalowe ogrodiemazna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych i wyjatkowo z rur
kwadratowych lub prostaknych zgodnie z dokumentacjprojektows, SST lub wskazaniami
Inspektora.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow g przyjmowa zgodnie z tablicami od 1 i
2.

Tablica 1. Rury stalowe okjygte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219
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Sr. zewnetrzna Gr. scianki Masza rury Dopuszezalne odchytki. %
i Emm ks/m ST. ZEWnEtrznej gr. Scianki
51.0 od2.6do12.5] 0d3.10do 11.0
54.0 od 2.6do 14.2 | od 3.30do 13.9
57.0 od 2.9 do 14.2 | od 3.87 do 15.0
60.3 od29do 14.2 | od 4.11 do 16.1
63.5 od 2.9 do 16.0 | od 4.33 do 18.7 +1.25 +15
70.0 od 2.0 do 16.0| od 5.80do 21.3
76.1 od 2.0 do 20.0 | od 5.24 do 27.7
82.5 od 3.2 do 20.0 | od 6.26 do 30.8
38.9 od 3.2 do 34.0 | od 6.76 do 34.0
101.6 od 3.6 do 20.0| od 3.70 do 40.2

Tablica 2. Rury stalowe bez szwuggjnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Sr. ZeWNetrzna Gr. scianki Masa rury Dopuszczalne odchylki. %
min min kz/m sr. zewnetrzna er. scianki
51.0 od 2.0 do 5.6 od 3.44 do 6.27
54.0 od 2.9 do 8.0 od 3.65 do 9.04
57.0 od 2.0do 10.0| od3.837do 11.60 +1.0 +15
60.3 od 7.1do 10.0| od?9.34do12.40
63.5 od 7.1do 10.0| o0d?9.90do 13.20

2.2.1.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkoeanej
przez Inspektora. Powierzchnia zesvana i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w
postaci tusek, ¢knie¢, zawalcowa i naderwa.

Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dtugdciach doktadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopzesizy odchytlg + 10 mm,

- dtugdciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych disjadoktadnych poriej 3m z
naddatkiem 5mm na kde ckcie i z dopuszczainodchytlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla
dtugasci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt powinny przekracza
1,5mm na 1m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN4030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsijatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.2.1.3. Wymagania dla elementéw pgtzeniowych do mocowania elementow barier oraz
kotew.

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementygaehiowe, przewidziane do mocowania
mi¢dzy soly barier i ptotkéw jak:sruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw, oraz kotwy stalowe.
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Wiasnaci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnione.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania:

a) umiarkowanych - gm,

b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okrédeniem agresywniei korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.

2.2.1.4. Wymagania dla drutu spawalniczego.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzymier przewidup wykonanie spawanych puizea
elementow ogrodzenia, to drut spawalniczy powinigpelni& wymagania PN-M-69420,
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tfego lub innego zaakceptowanego przez
Inspektora.

Srednica drutu powinna wyndspotows grubdci elementéw gczonych lub od 6 do 8mm, gdy
elementydczone g grubsze i 15mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotasiw.
Wytrzymatas¢ drutéw na rozeiganie powinna wynoséi

srednica drutu - mm wytrzymadé na rozcaganie

od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa

od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty mogy by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietach.e¢firdrutéw powinny
sktad& sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny bghtane.

taczna maksymalna masa pakowanych drutowtopr nie powinna przekracz®0kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnytlezynnikdéw
wywotujacych korozg.

2.2.1.5. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkaych.

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by z cynku o czystai nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-
89/1076-02. Minimalna  grudé  powioki cynkowej powinna khy zgodna
z wymaganiami tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji
atmosferycznej wg BN-89/1076-02

Agresywnodé korozyjna Minimalna gr. powtoki. jm.

atmosfery wg PN-H-04651 | przy wymagane] trwalosei w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160M 200M

M - powloka pokryta dwoma lub wicksza liczba warstw powloki malarskie]

Powierzchnia powitoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,eniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od pagio
2.2.2. Beton i jego sktadniki.

Deskowanie powinno zapewrsztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposéb usiwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypelnieniem masbetonows, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z masy betonowej, #iwos¢ znieksztalcé lub odchylé w betonowanej
konstrukcji.

Klasa betonu - jdi w dokumentaciji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna ltyB 25
lub B 20. Beton powinien odpowiatiasymaganiom PN-B-06250.
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Sktadnikami betonuss cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej , 32,5,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.
Kruszywo do betonu (piaselgwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga,
kruszywa famanego i otoczakdw) powinno odpowtaggmaganiom PN-B-06712. Woda powinna
by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane, i przewidup to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektora, przy cayrprzypadku braku danych dotycych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinienébygokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250.
Domieszki powinny odpowiadePN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fi przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSiety?
zbrojenia powinny odpowiada PN-B-06251. Wiéciwosci mechaniczne stali zaywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiadBN-B-03264.

2.2.3. Materialy do malowania powtok malarskich.

Do malowania urmzen ze stali,zeliwa lub metali nigelaznych nalgy uzywa¢ materiaty zgodne z
PN-B-10285 (tab. 4) lub stosownie do ustaBST, lhdz wskaza Inspektora.

Tablica 4. Sposoby malowania zewtnz budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285)

Lp. |Rodzaj Rodzaj Rodzaj powloki Zastosowanie
podioza podktadu malarskie]
+ Stal farba olejna dwuwarstwowa z elementy Slusarsko-
miniowa 60% | farby albo kowalskie pelne 1
Iub fralowa jakwa)i azurowe (porgcze.

miniowa 60% |jednowarstwowa z | kraty. ogrodzenie,
lakieru olejnego bramy itp.)
schnacego na

powietrzu, rodzaju

I
5 Zeliwo dwuwarstwowa budowa latarni
imetale bez podktadu |z farby ulicznych. shupki
niezelazne ogrodzeniowe itp.

oraz element Y Z

metali niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdebkaiu, nie majcych
uzgodnionych wymageaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammndV przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajistotrs rolg, a nie § ujete w normach, powinny Ryustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawc

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spra:tu.

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST cz. ,A” ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania uegdzenr zabezpieczagych ruch pieszych powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

szpadli, dggow stalowych, miotkéw, kluczy do mouta elementéw panelowych itgrodkow
transportu materiatéw, ewentualnych wiertnic do wy&nia dotdow pod stupki w gruncie
zwieztym, ewentualnych mtotow (bab), wibromtotow do jabia lub w wibrowania stupkéw w
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grunt, przewenych zbiornikédw do wody, betoniarek przetmgch do wykonywania fundamentow
betonowych ,na mokro”, koparek kotowych (np. 0,195msprzitu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéblne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST cz. ,A” ,Wymagania ogblne

4.2. Transport materiatow.

Rury stalowe na stupki, pochwyty, oraz kotwy stadoprzewozi mazna dowolnymisrodkami
transportu. W przypadku zatadowania dnadek transportu wcej niz jednej partii rur naley je
zabezpieczy przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewozi dowolnym srodkiem transportu luzem lub w swkach. W
przypadku tadowania naodek transportu wcej niz jednej partii wyrobow nal je zabezpieczy
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotowalimewanych zalecana jest ostnos¢ ze
wzgledu na podatni@ powlok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.
Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed
korozjs i1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavado transportu palet,
opakowania powinny liy zabezpieczone przed przemieszczaniegn ng. za pomag tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze naly przewozé w warunkach zabezpieczaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08§ mieszank betonowy
wg PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST cz. Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych.

W zalenosci od wielkaci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekizakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayaelzapleczu.

Przed wykonywaniem robét nale wytyczy lokalizacg barier i balustrad i innych wdzen
liniowych zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, SST Iub
zalecé Inspektora.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsz SST przy wykonywaniu ww. robot nate

- wykonanie lub wiercenie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

5.3. Wykonanie otworow pod stupki w gruncie skaligtm.

Doty pod stupki w gruntach skalistych powinny ¢byykonane wiertnicami crednicy nie
mniejszej nt 80mm, a gibokas¢ réwna min. 0,6 m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki.

Jesli dokumentacija projektowa lub SST nie podaje ieaco stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku budowy uggdzenia zabezpieczamego ruch pieszych.

Stupek naley wstawt w gotowy otwor i napehdi zaprawa cementawwM12 o konsystencji
gestoplastyczne] odpowiednio zgmgczonej. Do czasu stwardnienia betonu stupek zyale
podeprzeé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérynadmono stupek, nima wykorzystywa
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmpej/ dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu

jest nizsza od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposOb osadzenia w gruncie, powistia§ pionowo w linii
urzagdzenia zabezpieczmiego ruch pieszych, a ich wierzcholki powinny zoajek sie na
jednakowej wysokgxi. Stupki z rur powinny mi@zaspawany gorny otwor rury.
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Stupki kaacowe, naréne oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia gcie wickszym od 15
nalezy zabezpieczy przed wychylaniem gi ukosnymi stupkami wspieragymi, ustawigc je
wzdhuz biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45
Stupki powinny by przystosowane do umocowania na nichictechéw przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakdstalowych. Stupki kicowe lub naréne
powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nichizzdstv.
5.6. Stupki whbijane lub wkrecane bezpérednio w grunt.
Jeili dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpdnie wbijanie lub wkrcane stupkow w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspek sposéb wykonania, zapewn®j
zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyj odksztatcé lub uszkodzé stupka, rodzaj speu
(i jego charakterystyktechniczig), dotyczcy np. mtotow ¢cznych podnoszonych bezpednio
lub przy wyciu urzdzen pomocniczych przez robotnikéw, mtotéw mechanicingcwcigarks
reczmg lub nagdem spalinowym, wibromtotow pograjacych stupki w gruncie poprzez wibradgj
dziatanie udarowe przy zachowaniu wymagastawienia stupkéw podanych w p. 55 z
anulowaniem postanowiedotyczcych wykonania dotéw i fundamentéw podanych w panhkt
5.3i5.4.
5.7. Wykonanie uradzen zabezpieczacych ruch pieszych w formie pogczy.
Balustrady zabezpieczaly ruch pieszy od miejsc bardzo niebezpiecznyclejéoa widokowe)
winny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows lub SST. W przypadku braku
szczego6towych wskasaza zgod Inspektora mgna stosowébalustrady zgodne z:
- Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralnaurB Studiow i Projektéw Drog i
Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.
- Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listogE@b5.

Leszek Mikotajkow, ,Uradzenia bezpiechstwa ruchu na obiektach mostowych”.
Wydawnictwa Komunikacji i kcznaci, Warszawa 1988.
Diugos¢ segmentow: dla peczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 m.
Wysokas¢ poreczy wynosi 1,10 m.
Rozstaw dylatacji peczy powinien by zgodny z dokumentagprojektows lub SST. Maksymain
diugas¢ poreczy nie dylatowanych okéi se na 50m pod warunkiem zgody Inspektora.
5.8. Wykonanie spawanych zicz elementow uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Ztgcza spawane elementéw goizen zabezpieczaggych ruch pieszych powinny odpowigda
wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymatai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32MPa. Odchyiki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczat 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powey
6mm.
Odstp, w zhczach zakladkowych i nakiadkowych, peoey przylegaicymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien &yvigkszy niz 1mm.
Ztgcza spawane nie powinny nmievad wikszych nk podane w tablicy 19. #ynier maze
dopusci¢ wady weksze ni podane w tablicy 5 i uzna,ze nie mag one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne wdzer zabezpieczagrych ruch pieszych.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wgglzach spawanych wedtug PN-M-69775
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) Daopuszezalny wymiar
Rodzaj wady
wady wmm

Brak przetopu 2.0
Podtopienie lica 1.5
Porowatosé 3.0

Krater 1.5

‘Wklesniecie lica 1.5
Uszkodzenie mechaniczne 1.0

Roznica wysokosei sasiednich welebien

i wypuklosci lica 30

5.9. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczagcych ruch pieszych.

Zaleca s} przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wdzia, wylcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 d€28ie naley malowa pedzlem lub watkiem w
temperaturze pomj +5°C, jak réwnig malowa metod, natryskow w temperaturze poie]
+15°C oraz podczas wygiujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega nastpujacych zasad przy malowaniu gdzen: z powierzchni stali nahy
usury¢ bardzo starannie pyt, kurz, phee, ttuszcz, rdg, zgorzelig, ewentualnie startuszczaca sie
farbe i inne zabrudzenia zmniejszeg przyczepn& farby do podiea; poprzez zmywanie,
usuwanie przy zyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyeiateriatow sciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania Ilub przy zastesow innych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO 8501-1 i PN-H-97052, przed malowm naley wypetnic wglcbienia i
rysy na powierzchniach za pomokitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a cpase -
wygtadzi i zeszlifow& podiaze pod farh, do malowania mma stosowa farby ogdlnego
stosowania przeznaczone doytku zewrgtrznego, dobrej jakii, z nie przekroczonym okresem
gwarancji, jako: farby do gruntowania przeciwrdzego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), farby
nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalqwitalowo-styrenowe, akrylowe itp.) oraz
rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej fdenx diuzej przechowywasn nalezy
przygotow#& do malowania przez usugie ,kozucha” (zestalonej substancji btonotwoérczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie @uoaienie tejszych i cgzszych sktadnikow farby),
rozcieaczenie zbyt zestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiainierozmieszanych resztek
osadu i innych zanieczysz@ge malowanie mgna przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi
lub ewentualnie metadnatryskovy (pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi
itp.), z zasady malowanie naje wykona dwuwarstwowo: farp do gruntowania i farp
nawierzchniow, przy czym kada nas¢pna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu
farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053. Rodzaj farby oraz liciéy warstw
zastosowanych przy malowaniu ollegég SST lub Irkynier na wniosek Wykonawcy. Naie
zwraca& uwag na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzellu na najszybsze niszczenie &rby w tych miejscach i pojawianieesi
rdzawych zaciekdw sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca s stosowanie farb miwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z
niska zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy ai@niu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacjidkt®epa badania na zawastoszkodliwych
sktadnikéw (np. trujcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopwei do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgdzea i pedzli oraz z samej farby,
naleey usuwa& do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalneplsztucznej neutralizacji i
detoksykaciji.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST cz. ,A” ,\Wymagania ogolne't gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad producentow zsviadczenia o
jakosci (atesty) oraz wykorta badania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniadtrdb
przedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z maganiami
okreslonymi w pkt 2.3.

Do materiatow, ktorych producencj sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN)

dostarczy za&wiadczenia o jakai (atesty) nale:

- rury i ksztattowniki,

- drut spawalniczy,

- elementy betonowezelbetowe.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeproviéd@/ykonawca nabte materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwaggliapc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcyyhier maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robdét.

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania roho

Wszystkie materiaty dostarczone na budozvzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayéw. Czstotliwos¢ bada i
ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i
dostarczonych przez producentow

wymiarow wyrobow

) Ocena
Rodzaj _
Ip Liczba badan Opis badan wynikow
badania
badaf
1 | Sprawdze |od 5do 10 Powierzchnie zbadaé
e badan z nienzbrojonym okiem. Do
powierzch | wybranych ew. sprawdzenia Wyniki
ni losowo glebokosei wad nuzye badan

elementdw w dostepnyeh narzedzi (np. | powinny byé

Sprawdze
nie
wymiarg

w

kazdej liniatéw z czujnikiem, zgodne z
dostarczonej suwmiarek, mikrometrow | wymagania
partii itp. mi
wyrobow punktu 2.3

liczgeej do 1000

elementow

Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi

lub sprawdzianaid

W przypadkach budzych wytpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie §gigvosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyafggodanych w punktach od 2.3 do 2.11.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot.
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W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczggych ruch pieszych natg zbad@&: zgodndé
wykonania urzdzen z dokumentag] projektowy (lokalizacja, wymiary), zachowanie
dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktad 2.3 do 2.11, prawidtowé
wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem J8prawnéé¢ wykonania fundamentéow pod
stupki zgodnie z punktem 5.4, poprawéaistawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
prawidtowas¢ wykonania siatki zabezpieczagj zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanychacz elementow ugdzen: przed ogidzinami, spoig i
przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20mm z idej strony) nalgy doktadnie ocz§cic

z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych Egryszczé utrudniagcych prowadzenie
obserwacji i pomiarow, ogliziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyciem
lupy o powkkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinty¢ bBtosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, w przypatikwatpliwych mazna zlecé uprawnionej
jednostce zbadanie wytrzyméén zmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M- 06515 cda o wadach
wiekszych nk dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST cz. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarovs urzzdzenia zabezpieczmiego ruch pieszych (barierek, ptotkdéw) jest m
(metr). Obmiar polega na okieniu rzeczywistej diugei urzzdzenia zabezpieczmjego ruch
pieszych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SSTAZ,\Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST cz. ,A” ,Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostek obmiarowych.

Cena 1m wykonania ogrodzeochronnych sztywnych obejmuje: prace pomiaroweohoty
przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowaleimentow konstrukcji barier, pmzy lub
innych ogrodzé sztywnych oraz materiatbw pomocniczych, dostarezema plac budowy
skladnikbw oraz przygotowanie masy betonowej w padkach jej fycia, zainstalowanie
urzadzeh bezpieczéstwa w sposOb zapewniay stabilnd¢, doprowadzenie terenu wokot
wykonanych urzdzer do stanu przewidzianego w dokumentacji projektolwbjwedtug zalede
Inspektora, przeprowadzenie badgomiarow kontrolnych.

Cena 1m barier ochronnychtaichowych obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkéw,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowraiicuchowych,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtkdaeg barier, pogczy, oraz

innych ogrodz# sztywnych, oraz materialdbw pomocniczych,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowyatazenie tacuchow,

- doprowadzenie terenu wzdhwykonanych barier do stanu pierwotnego

przewidzianego w dokumentacji projektowej albo wgdtalecé Inspektora,

- przeprowadzenie balapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-H-046 Ochrona przed korgziKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowisk
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,dekini i emaliami na spoinach bezwodnych.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdlnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggmnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-84023-07 Stal niestopowa konstrukcyjna oganegeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal okébbnego zastosowania. Stal na rury.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaimamggania.
BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnychéliwnych. Wymagania i badania.
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[I. ODWODNIENIE DROGI

L. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirdcznej (SST) ¢ przepisy wykonania i
odbioru rob6t dot. zadania pPrzebudowa drog wewretrznych zlokalizowanych na dziatkach
nr: 499 w km 0+000 — 0+207, 467/14 w km 0+000 — B6) 469/1 w km 0+000 — 0+0102 oy
Bierna”, powiat zgorzelecki, woj. dolrétgskie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) standwdwizujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot.

1.4 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej obejniujdowe:

- przykanaliki do wpustow1160 z PVC - 20,4 mb,

- wpustysciekowe betonowych/500 - 2 szt.

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci kanalizacji zewej obejmuje:

— oznakowanie robot,

- dostavg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopow w gruncie wraz z umochienigian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtma i fundamentéw pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddw wodoggiowych oraz kanalizacyjnych,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

2. OKRESLENIA U ZYTE W SST

2.1 Okreslenia ogdlne

2.1.1 Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami shiagcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréwéto przekazywania poletei innej
korespondencji technicznej pagdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawc
Projektantem.

2.1.2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upauwana do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua zwany dalej Inspektorem Nadzoru,
2.1.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

2.1.4 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztory$lepy.

2.1.5 Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich #d (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

2.1.6 Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt aipenowanymi
stronami staagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych genikdéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora.
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2.1.7 Materialy - wszelkie tworzywa nieziuine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptrspektora Nadzoru.

2.1.8 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentaciji
projektowe;.

2.1.9 Przedskwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego uzbrojenia terduln
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych w planie i przekroju podtoym)
istniejgcego uzbrojenia.

2.1.10 Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robaét.

2.1.11 Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczg zdolna do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie maee polega na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrenbudowli drogowej lub jej
elementu.

2.2. Kanalizacja

2.2.1 Kanalizacja sanitarna - Skanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych.

2.2.2 Kanalizacja deszczowa -cslanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw deszczowych.

2.2.3 Przewody rurowe
- kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.
- kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzawmgiakéw sanitarnych.
- kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbieranigiekoéw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia
ich do odbiornika.

2.2.4 Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowgyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdatdmosi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmprostych.

- studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gtizdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytrgcenie nadmiaru enerdictiekdw, sptywajcych z wyej polazonego
kanatu doptywowego do #ej polazonego kanatu odptywowego.

2.2.5 Elementy studzienek i komor

- kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizanyj

- spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a sciarg komory
roboczej.

2.2.6 Elementy odwodnienia wykopu
- dren - saczek podhiany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

2.2.7 Pozostate okflenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami. )
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaroéw Robdét oraz Dokumentaéirojektovs i SST.

3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

a) opis techniczny,

b) SST na wykonanie robdt,

¢) przedmiar robot,

d) rysunki,

e) kosztorys inwestorski

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjeggo, Wykonawca zwroéci gido Projektanta za greednictwem
Inwestora.

3.3. Zgodndaé robot z Dokumentacp Projektowsa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktynazekazane przez Zamawjeggo dla
Wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdathojednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowe nasipujgca
kolejnas¢ ich waznasci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyglzgodne z DokumentagcpProjektovy i
SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSkdy uwazane za wartiei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
elementami okrdonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinmprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te
wartacsci, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevididb
elementéw budowli znajdowalyesiv przewaajacej mierze w pobiu tych wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w peilni zgodne z DokumentacProjektovs lub
SST, ale ogignieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakdelementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru mae akceptowa takie roboty i zgodZi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamszegdtowymi kontraktu
ilub SST. W przypadku, gdy materiaty lub robotye néy w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektovg lub SST i wplyrto to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymamiehu
publicznego na placu budowy w okresie trwania reaji kontraktu a do zakdczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamaygejnu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zaydem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizaciji
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ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania yddV zaleznosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bpktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<ailuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgije takie jak: ogrodzenia,$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i pode wszelkie innesrodki niezlzgdne dla
ochrony robot, bezpiecéistwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczge powinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpogziem
w sposoOb uzgodniony z Zamawieym przez umieszczenie w miejscach gdiach okrélonych
przez Inwestora tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne ¢a utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegachody zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktov.

3.5. Ochrona wilasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziataxr ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie witastiopublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbamrzy uszkodzopwitasnaé.

Stan naprawionej wilasha powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochkromrzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpdwigh wtadz kdacych
wlascicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamapweego
odnanie doktadnego pof@nia tych urzdzer w obrbie placu budowy.

O zamiarze przygpienia do robét w pobiu tych uradzes, badz ich przelaenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wtascicieli tych uradzen i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i adeey podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wiadze orazedeie z nimi
wspotpracowalt, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiadéza wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jegdaoiua.

3.6. Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przes® przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy, w szczegokomd ma obowjzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkadih dla zdrowia oraz nie spetriajch
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spttzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniggdpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

3.7. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne d¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich,
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

3.8. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i ydzenia aywane
do rob6t do daty zakazenia odbioru kdcowego robdét.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byly w zadawalglym stanie
przez caty czas, do momentu odbiorudmwvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

4. MATERIALY

4.1. Ustalenia ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialty zastosowane do budowy sieci woglpmivej |
kanalizacyjnej powinny odpowiadlanormom krajowym zasgpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eushimj.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznyghobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikacji.

4.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z placu
budowy. Jdli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyciterialow zostanie przewastmowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

4.3. Kanalizacja deszczowa

4.4.1. Kanaly
- sig€ - rury PVC hczone na wecisk érednicach 1200
- odczepy- rury PVCgkzone na wcisk érednicach 1160
4.4.2. Wpusty kanalizacyjne
- wpusty betonowe!500, z wtazamieliwnymi, bez osadnika i bez syfonu.

4.4.2. Studnie kanalizacyjne

- studnie betonowel1000- wykonane z typowych ¢gow betonowych z wilazamieliwnymi.
Kregi taczone na uszczelki. Kkda studzienka betonowa winnacbwyposaona w stopnie
zeliwne, zamontowane mijankowo w dwockdach, w odlegtéciach 30cm. Gorna powierzchnia
stopnia musi by pozioma i zabezpieczona przedslpmiem. Przejcia rur przezscianki
studzienek nalg wykona przez zastosowanie gotowych, prefabrykowanychjfirzaurowych,
zapewniajcych kompensacje przewodu.

4.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNLB11L.

4.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiédéa/maganiom BN-62/6738-03.

4.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.
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4.8. Materiat filtracyjny i podsypka.

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- piasek gruby o wielk&i ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wekszej ni
0,5 mm wynosi wjcej nz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi nie wicej niz 50 %, lecz zawartgé ziaren osrednicy wekszej ni 0,25 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480.

4.9. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane rabtezachowaly swaj jakose i
przydatné¢ do robdt oraz zgoddé z wymaganiami SST i byly dagtne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny pg zakaczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

4.9.1. Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinnathytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegngdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieryvswarstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyckzyalktad& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedlug poszczegolnych grup, wiedkdi gatunkow w
sposOb zapewnigfy stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegllnych stosow lub
pojedynczych rur.

4.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiese, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&k skladowania nie powinna
przekraczé 1,8m. Sktadowanie powinno umiwiaé¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kigdw.

4.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona i
odwodniona.

4.9.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngoiEajami i frakcjami kruszyw.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t,kzaptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. WWhdwca powinien
rowniez dysponowdé sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii spetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim wyborze.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
kontraktu zostanprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nigdh dopuszczone do robdt.

Sprzet do wykonania sieci wodocigowej i kanalizacyjnej.
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej i kanalizacyjnej powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,

—sprztu do zagszczania gruntu,

—wibromtotu do zapuszczania grodzic

—wciggarek mechanicznych,

—pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
—-beczkowozow.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wkiwosci wykonywanych robot i przewonych materiatdw. Liczbérodkéw
transportu powinna zapewnprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami  transportu
umazliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstayinérodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsiaé wymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigeét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru powinny by usungte z placu budowy.

6.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyjkiem rur
betonowych o stosunkdrednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwtadiod wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nhae przewysza $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych
naley uktada& na podkiadach drewnianych,szaoszczegdlne warstwy w miejscach stykanéa si
wyrobow naley przektada materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

6.2. Transport kregéw

Transport kggobw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@m przewmonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowaaikfardek, rozporow i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszeniegpuszczanie kigow o srednicach 1,2 m i
1,5m naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiesrie
na obwodzie prefabrykatu.
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6.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidiazy typu cgzkiego mog byé
przewaone luzem.

6.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewhietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduy segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszankiniezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

6.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

6.7. Transport rur drenarskich

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przecesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunkeek nie
nalezy rzuc&. Szczeg6la ostraznosé nalezy zachowa w temperaturze“0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpiecaay je przed zgnieceniem.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot graleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. Wspdipraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Inspektor Nadzorudulzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy istemnny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dedge akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdekumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgpektor Nadzoru uwzedini wyniki
badan materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveaie
na rozwaarg kwestk. Inspektor Nadzoru jest upowaony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materialdw dostarczonych na budowb na niej produkowanych, wdzapc
przygotowanie i produkejmateriatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonavecwykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i robotyork nie spetniaj wymaga jakasciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Poleeemmspektora Nadzoru powinny by
wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwét tych robdt spowodowana zostata robotami wykonangoprzednio przez
innych wykonawcow, to Zamawigly w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zleci tspdsob

postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyéalowa® ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawéajgo.
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7.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomo&otkdw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznefdioreperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z klnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow

i ich rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- | podziemnego z wyprzedzeniem Siedimowym, ustalagc warunki
wykonywania robo6t w strefie tych ujdzen.

7.5. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubb@i 30 cm hczenie z uteeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektovs.

W gruntach gliniastych natg wykona poditaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubii 30 cm
zgodnie z dokumentagprojektovs.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

7.6. Roboty ziemne

Przed rozpogxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniegcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie nakly zabezpieczy i podwiest na sze-
rokosci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do ghokasci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sgitzmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by
wywieziony przez Wykonawcna odklad lub ziony wzdhe wykopu zgodnie z dokumentgcj
projektows.

Szalowanie wykopdéw powinno byykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw technycin
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” — tom | rozdz. 1V -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewiiasztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#astwo
konstrukcji. Szalowanie powinno byskonstruowane w sposéb u#liwiajacy jego monta i
demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie sieci wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinieojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigzsgzym od rzdnej projektowanej o
0,20 m. Zdgcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna byykonane bezpwmednio przed
wykonaniem podsypki z dremem korytkowym i utgeniem przewoddw rurowych. Zgijie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpidgcgyp przed zalaniem
saczeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

7.7. Wykonanie drenau korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykoglezy rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadkiu gérze, w celu zapewnienia wodzie stalego
odplywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachyleniergpkawkow naley wykona

zgodnie z dokumentagjprojektowy, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie
powinno wynosi od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowki@iezy oczyci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda §je jest) wszdzie gczyla sé rowrg warstewly, nie tworac
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zagkbien. Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grukiei 5 cm. Podsypk
przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca si wykon& niezwiocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, iday
najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zalepky (np. kamieniem, ksztalikplastykova)

w celu uniemaliwienia przedostawaniagpiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga uiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki paiiie) w rurkach. Na budowie naleuzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie zejipodanymi zasadami. Perforowane rurki z tworzyw
sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéwaleity faczy¢ za pomog specjalnie
produkowanych zkczek. Geowtdkniny mag by¢ zastosowane do owitia przewodu
dziurkowanego lub owigcia kruszywa.

7.8. Roboty montaowe
7.8.1. Sié kanalizacji deszczowej

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiadpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:
—dla kanatéw Grednicy 0,16 m - 8 %o,
—dla kanatéw agrednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,
-dla kanatéw agrednicy 0,30 m - 2 %o,
—dla kanatéw Grednicy 0,40 m — 2,5 %o,

— najwkksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i
wynosz dla rur PVC 25 %.

—-gtebokas¢ posadowienia powinna zapewfiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC §czonych na wcisk.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku
dtugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peoia do czasu wykonania prob
szczelndci.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, a ikixgo rodzaju
betonowania wykonywiaw temperaturze nie mniejszepri8’ C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:

* Wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona zfgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest waisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsivechrona 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem
odcinkéw pojczenia rur. Osiegtzonych odcinkdéw rur mugsigc znajdowé na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poiczer wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgrzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z

PVC, wykonugc odpowiednio wszystkie czynfm przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

« ukosowanie bosych keow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy gruimd

scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. blasym kacu rury naléy przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ ztgcza.
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Ztgcza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg pierscieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gm#enia powinno hy oshgnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiow¢otaczonych elementéw. Pgizenia kielichowe przed
zasypaniem nahy owingé¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pézegtaniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naly zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polkiczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience.gKzawarty mgdzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &rat sie w granicach od 45 do 90

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach lub na zmianie kierunku (max. 50 m pg&gdnicach kanatu do
0,50 m) lub zmianie spadku kanatu,

—studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,

—-wszystkie kanaly w studzienkach natdaczy¢ os w o5,

—studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50lezynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposbb wykonania studzienek (przelotowychggmdniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasgpujacych czsci:

—komory roboczej,

—komina wtazowego,

—dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ntiewysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich

(kiedy gkbokaé¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoevalaj zapewnt ww.

wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych

ksztattek przgciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektows.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetokcici przekraczajcej 3,0 m z

kregdw betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowienie komina mglerykona na

ptycie zelbetowej przdciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdosvak nad spocz-

nikiem o najwékszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wéwczas bdppinio na

komorze roboczej natg umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinets. Kineta w

dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z

przekrojem kanatu, a poumsj przedtazony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego

do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigngdnicy kanatu powinna ona stanéwi

przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna kragdz wtazu powinna znajdowéssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyjezdni drog i placéw,
powinny by wykonane z wpustem ulicznyrreliwnym. Kratasciekowa wpustu powinna by
usytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencbysytuowany 2cm pomej
scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogzzeinia drogowego.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogym scieku do 3 %0 powinien wynosiod 40 do 50m; od
3 do 5% powinien wynoéiod 50 do 70m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraweznikach prostych w
odlegtagci minimum 2,0m od zakwzenia tuku krawznika. Kady wpust powinien b
podiczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej. Wjczenie
przykanalika do kanatu poprzez studziemofaczeniova nalery wykonywa tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max.0,5m. W przypadku konieszn
wiaczenia przykanalika na wysal@ wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone
na zewantrz pozascianky studzienki.

7.9. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczrs.

Dopuszcza si stosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

7.10. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zagszczenia powinien ldyzgodny z okrédonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca daga Inzynierem Kontraktu.

7.11. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno spetriia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto §¢ | dla:
fa k autostrad i drog innych drog —
Strefa korpusu ekspresowych ruch cezki ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gk;bpkcsm o'd 20,do.50 cm 1,00 1,00 0.97

od powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyidbk spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do wartdci |,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢é oshgniete przez
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bezpdrednie zagszczanie gruntdow rodzimych, to nafepodjé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Maiwe do
zastosowanigrodki, o ile nie § okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategori

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okre&slenie stanu terenu,

— ustalenie skiadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie i
z czstotliwoscia zaakceptowan przez Inspektora Kontraktu i zapewn@j stwierdzenie,ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i SST.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

—sprawdzenie rzdnych zatagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,

—-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

—sprawdzenie zabezpieczenia istqoejgo uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

—-badanie odchylenia osi kanatéw,

—sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

—-badanie odchylenia spadku kanatow,

—sprawdzenie prawidtowcoi utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,

—badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

—sprawdzenie kdnych posadowienia pokryw wtazowych,

—sprawdzenie wykonanych izolaciji.

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosk wigcej niz [1 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze ni 0,1 m,

—-odchylenie grubci warstwy poditaga nie powinno przekraczal 3 cm,

—-odchylenie szerokai warstwy podtaéa nie powinno przekracal 5 cm,

-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegicici osi utaczonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczall 5 mm,

—odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipeo przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppitki0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

-wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okfeny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt. 7.11,

-rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do [15 mm.
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8.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinnydprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmaprzez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powinien zawiadotilnspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru latdénia. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z bada.

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb
Wykonawca powinien przechowyw#&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji

I udostpnia je nazyczenie Inspektorowi Nadzoru.

8.6. Atesty jakdci materiatéw i urzgdzen.

Przed wykonaniem baflgakosci materiatdw przez Wykonawdnspektor Nadzoru mie dopyci¢
do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do
robét powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prztomye
powinny posiada atesty wydane przez producenta poparte, w razigzgiy, wynikami
wykonanych przez niego bataKopie wynikéw tych bada powinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru na jeggyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spyiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniachbl
maszynach powinny posiatl&azna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t powinien okéé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obe@idnspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacii.
Wyniki obmiaru powinny by wpisane do kgbi obmiardow.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodgoivej i kanalizaciji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

9.3. Zasady okrélania ilosci robét i materiatdw.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlameég okrélano inaczej, wszystkie pomiary
diugcéci stuzace do obliczé pola powierzchni robétdaa wykonywane w poziomie. Wszystkie
elementy rob6t ok&one w metrach, takie jak rury, ogrodzenigdd mierzone réwnolegle do
podstawy fundamentu. Do obliczenia gbgci robot ziemnych naly stosowa metod
przekrojéw poprzecznych lub ipnzaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawg i Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie aipsci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek
objetosci z zastosowaniemegtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie olmmia
oraz wartéci gestosci objetosciowej materiatlu stosowanej w przeliczeniach, pawyinby
uzgodnione przed rozpagdem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kombjetosci lub
gestadsci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku data¥ei uzgodnionej na pimie przed
rozpoczciem robét.
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llos¢ lepiszczy bitumicznych nie by okreslona w mg. Olgtosé lepiszczy lbdzie mierzona w
temperaturze 25°C, stogagj wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane priezpektora
nadzoru.

Cement i wapnodula mierzone w mg.

Drewno lgdzie mierzone w metrach seeennych, przy uwzgbhnieniu ilcéci wbudowane] w
konstrukcg.

Woda lgdzie mierzona w metrach goéennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej
i/lub SST.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary powinny by przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét,

a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikarych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzacesiprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub olgtosci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonyii n
karcie ksggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolkaczone w formie oddzielnego

zakcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajéaMawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Kontraktu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

10.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umldwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggreostpu robdt. Dlugé¢ odcinka robét
ziemnych poddana odbiorowi nie powinn& logniejsza od 50 m.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzordbi@ powinien by przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nardz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamia

w konfrontacji z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchyteod przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inspektor Nadzoru
ustala zakres robd6t poprawkowych Iub podejmuje zjecydotycace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydiokonania pogcen.

10.3. Odbiér czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbiorueéziowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.
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10.4. Odbidr kaaicowy robot.

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kécowego powinna hy stwierdzona
przez kierownika robét wpisem do dziennika budowyezzwitocznym powiadomieniem narpie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kawcowy rob6t powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i kompletdoi oraz
prawidtowdici operatu powykonawczego.

Odbioru kaicowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Xéajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokayomay odbioru dokonuje ich oceny jakoowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja powinna zapozrsk z realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnagiych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerywa swoje czynfm i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] w dokumentacjiektowej i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu,
komisja dokonuje podcen, oceniajc pomniejszog wartgsé wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru k@cowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickaego robét jest protokdt odbioru

koncowego robo6t spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaeany przygotowanastpujace dokumenty:

* dokumentag} projektowy z naniesionymi zmianami,

* SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszazy pdbiorze robot zanikggych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zafece

* receptury i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksgi obmiaréw,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych zgodne z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawéajgo.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

* zakres i lokalizagj wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku ddkudoentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiagcego,

* uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

* date rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie s

gotowe do odbioru kizowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznacza ponowny termin

odbioru kawcowego robdt. Wszystkie zadzone przez komisj roboty poprawkowe lub

uzupelniagce powinny by zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznacza komisja.

10.6. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistnieniem w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny powinien ldydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkwdnieniem zasad
odbioru kaicowego.
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10.7. Wyniki odbioru.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budomydpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzn& za doktadne, peli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnéci calego przewodu) zostaty spetnione.zele ktores z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wplyw na stopie sprawndci
dziatania przewodu i w zateosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegbowanie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogolne

Podstawy platnagci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wighox za jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycjlepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwgtiac wszystkie wymagania oraz czyréeoi badania
skladajce st na jej wykonanie.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodgowej i kanalizacyjnej obejmuje:

—oznakowanie robdt,

—dostave materiatdw,

—wykonanie robét przygotowawczych,

—wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigmscian wykopu i jego odwodnienie,
—wykonanie wiczen do istniejcej sieci wodocigowej i kanalizacyjnej,

—utozenie przewodéw, odgaien, studni, uzbrojenia sieci

—zasypanie i zaggzczenie wykopow,

—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragoiawe za dag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #iwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych 5 pozycp kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagihu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgataignikajacych z posfpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowai
drenau,

- tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtieitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier dwiatet.

- utrzymanie ptynn€ei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

- usuné¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-B-10725
5. PN-B-06712
6. PN-B-11111

7. PN-87/B-01060
8. PN-EN-295

9. PN-C-89221
10. PN-85/C-89205
11. PN-B-14501
12. PN-H-74051-00
13. PN-EN 124

14. PN-H-74051-02
15. PN-H-74080-01
16. PN-H-74086
17. BN-88/6731-08
18.BN-62/6738-
03,04,07

19. PN-B-10729
20. PN-EN 1917

21. PN-86/H-74374
22. PN-92/M-74001

Budowa i badania przewodow kaaalinych

Grunty budowlane. PosadowiéeiEpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pitaewodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa nrmahwe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia

Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgczenia w sieci drerawej i
kanalizacyjnej

Rury drenarskie karbowane z nigyfisowanego polichlorku winylu

Rury kanalizacyjne z nieplakbyfianego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabedania

Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrulgidania typu,
znakowanie, sterowanie jadaia

Wiazy kanalowe. Klasy B, C, Daay typu cezkiego)

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowyeran
Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalijaey

Studzienki wiazowe i niewtazoweetolnu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynzéelbetowe

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogoélne agania i badania

23. PN-83/M- 74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoweliwne.

24. PN-85/M-74081
25. PN-EN 12201

26. PN-B-24620
27. PN-85/C-89205

Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane walasjach wodnych i gazowych

Systemy przewodow rurowych z tyargztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplaktyfianego polichlorku winylu.

Opracowat:

Listopad 2015r.




