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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.
1.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Sulikow z/s przypworcowej 5 w Sulikowie.
1.2 Jednostka projektowa

Dokumentacgj projektows wykonato Biuro Projektow i Ustug BudownictwAJD PROJEKT
z siedzila w Lesnej przy ul. Kdciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Miynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest spmizenie dokumentacji projektowej dla zadania pnzeBudowa
drog wewnrtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w ks#©®00 — 0+207, 467/14 w km 0+000
— 0+086, 469/1 w km 0+000 — 0+0102 ¢Bierna”.

1.4 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DAW.89 z 1994 r. poz. 414 z fd

Zmianami,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfamlaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, Zrmp@mianami,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfgekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838), z pBd. Zmianami,

» Mapa do sytuacyjno-wysokoiowa skali 1:1000,
» Aktualne przepisy i hormy braowe.
1.5 Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gmihnyeewretrznych, stanowicych dojazd do
posesji mieszkalnych nr:116, 120, 121 w miejscmivBierna, gmina Sulikéw, powiat Zgorzelecki.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o numeracidenwcyjnych: 499, 467/14, 469/1 ebrBierna.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar ohjty opracowaniem stanowi whasito Gminy Sulikéw. Istnigjca droga o nawierzchni
gruntowej obecnie jest w bardzo ziym stanie tectmym, wieloletnia eksploatacja oraz brak
odwodnienia pasa drogi spowodowaly uszkodzenia.i&@wehnia, posiada da ubytki, wytobione
przez wody opadowe, naptywag z przylegtych zytkbw oraz liczne dziury i wyboje, w ktérych po
opadach zbiera gwoda, powodujca stopniow degradag nawierzchni. Brak prawidtowego profilu
poprzecznego i podimego drogi znacznie utrudnia naturalne odprowadzamdd opadowych.
Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszagi@siniej. W zwazku z powyszym konieczna jest
przebudowa drogi z wykorzystaniem rozmaa gwarantujcych jej stabilné¢ i prawidiowe

odwodnienie.

W obrebie prowadzonych robo6t istnieje uzbrojenie siedziemnej infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodochagowa,

- siet energetyczna,

- siet¢ teletechniczna.

2.1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.
2.1.2 Konstrukcja drogi.

Zaprojektowano przebud@wdrogi wraz z istnigicymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej i didam jednostronnym réwnym 2%. Droga
organiczna cgciowo, obustronnie poboczami ttuczniowymi o szekgk®,5m , poboczem z kostki

brukowej o szerokiwi 0,5m, $§ciekiem betonowym trégnym i kraweznikiem betonowym. Diug

przebudowywanych odcinkéw drogi wynosi:

- dz. nr 499 szerokd 3,0 m.i12,5m, L=207 m
- dz. nr 467/14 szerok6 2,5 m, L=86 m
- dz. nr 469//1 szerok62,5m, L=102 m 102 m,

tacznie 395 mb. Trasa przebudowywanej drogi przebpmg#rasie istnigicej i nie projektuje sijej

zmiany (poza niewielkimi korektami):

Biuro Projektéw Ustug Budownictwa
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Odcinek 1 dz. nr 499 w km 0+000 -0+095

Projektowana szeroké odcinka nr 1 drogi wynosi 3,0m. Nawierzchnia odggaona czsciowo
obustronnym poboczem tluczniowym oraz poboczem stkkdorukowej wraz z bariera ochrann
rurowg Ul2a L=40,0m, a w ka@owej czsci betonowym sciekiem trojlatnym. Pod warstwy
konstrukcyjne drogi wykortapetne koryto do gbokadici projektowanych warstw konstrukcyjnych
drogi:

- warstwa odcinajca piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®m) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa famanego — gorna (fraka ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Odcinek 2 dz. nr 499 w km 0+095 -0+167

Projektowana szeroké odcinka nr 2 drogi wynosi 2,5m. Nawierzchnia odggaona lewostronnie
poboczem tluczniowym oraz prawostronnie betonowgiekiem tréjlgtnym. Warstwy konstrukcyjne

drogi nadbudow@na istniegcg droge gruntows :

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®um) gr. 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (fraké@a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wizaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Odcinek 3 dz. nr 499 w km 0+167 -0+207

Projektowana szeroké odcinka nr 3 drogi wynosi 2,5m. Nawierzchnia odggaona lewostronnie
poboczem tluczniowym oraz prawostronnie betonowyawkznikiem oraz obriy¢é niwelet drogi o
10 cm Pod warstwy konstrukcyjne drogi wykénpetne koryto do gbokdsci projektowanych

warstw konstrukcyjnych drogi:

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdg@®um) gr. 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (fraké@a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wizaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.
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Odcinek 4 dz. nr 467/14 w km 0+000 -0+086

Projektowana szeroké odcinka nr 4 drogi wynosi 2,5m. Nawierzchnia oggaona obustronnym

poboczem ttuczniowym.

Na podstawie art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marc8519- o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 460 z 0 zm.), oraz 81, ust. 2, pkt 4 i 84, pkt 4 Rozpdeenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniar@@ja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63

poz. 735 z pgn. zm.) droga to budowla wraz z drogowymi obiektami irkynierskimi,

urzadzeniami_oraz instalacjami, stanowica caigé techniczno-wytkowa, przeznaczona do

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowas w pasie drogowym.Do obiektow irtynierskich

zaliczamy mgdzy innymi konstrukcje oporowe, czyli budawprzeznaczaon do utrzymywania w

stanie stateczioi uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

W zwiazku z chglym wymywaniem gruntu na skarpie przylegtej donatezaprojektowano
grodz stalowa (Larseny) o diugoi 29,0m i wysokéci 4,5m w celu zabezpieczenia osuwania si
gruntu oraz warstw konstrukcyjnych drogi: Mantaarier ochronnych rurowych Ul2a L=46,0m. Na
trasie przebudowywanego odcinka mglevyciag¢ 6 sztuk drzew iglastych @60cm i 1 szjultrzewa
lisciastego @70. Pod warstwy konstrukcyjne drogi wykorpetne koryto do gbokdici

projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi:

- warstwa odcinafa piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdg@®um) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (fraké@a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wizaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Odcinek 5 dz. nr 469/1 w km 0+000 -0+023

Projektowana szeroké odcinka nr 5 drogi wynosi 2,5m. Nawierzchnia odggaona lewostronnie
betonowymsciekiem tréjlgtnym oraz prawostronnie poboczem tluczniowym. Weaydtonstrukcyjne

drogi nadbudow@na istniegca droge gruntows :

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdg@®m) gr. 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (fraké@a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wizaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.
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Odcinek 6 dz. nr 469/1 w km 0+023 -0+102

Projektowana szeroké odcinka nr 6 drogi wynosi 2,5m. Nawierzchnia ograona obustronnie
poboczami tluczniowymi. Pod warstwy konstrukcyjn®gi wykon& petne koryto do gbokdici

projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi:

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®um) gr. 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (fraké@a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wizaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

2.1.3 Odwodnienie drogi

Odwaodnienie jezdni stanowibedzie odpowiednio wyprofilowany przekréj poprzecznpodiuzny
drogi oraz sié sciekow tréjlatnych skierowanych do dwdéch wpustéw ulicznych os@dzajcych
wody opadowe za pomgctupiny odwadniajcej do przydranego rowu. Wpusty pogitzy¢
przykanalikami @160 L= 20,4 m do kanatu. Zaprojekdoo odbudow scianek czotowych: dwdch
(kamiennych o wymiarach 2,0mx1,5mx0,4m) przepustéanale @400 wraz z oczyszczeniem kanatu
i scianke (betonowg 1,5mx1,0mx0,3m) wraz z wymiankanalu PEHD300 L=7,0 mb. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy kanatu @400 inwegédo oddzielne zadanie powinien wykéna

oczyszczenie rowu na diugm 50mb poniej przepust.

UWAGA!!!
Dokumentacja rysunkowa stanowi integralm czes¢ powyzszego opisu technicznego.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normBN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

- Wykopy otwarte dla przewoddw wodagbwych i kanalizacyjnych .

- Warunki techniczne wykonania, oraz ngri@N-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych.
« Trasowanie i niwelacja sieci.
Trasy projektowanych kanatéw deszczowych naleytyczy¢ przez uprawnionego geodeBudowa

kanatéw z zachowaniem wizwych rzdnych ich dna, ma decydige znaczenie dla prawidtowego
funkcjonowania catej inwestycji. Trasowanie i niag¢ dna kanatéw naly prowadzt zgodnie z

normg BN-83/8836-02.
*  Wykopy.
Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych aglevykona zgodnie z warunkami technicznymi

wg PN-B-10736. Wykopy do gbokasci 1,0m, mana wykona bez obudowy, écianach pionowych i
szerokdci rownej gebokasci wykopu. Wykopy o gibokasci powyzej 1,0m, wykoné z obudowg, o
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scianach pionowych. Wykopy powinny byzabezpieczone przed zalaniem wodpadovy

odpowiednio wyprofilowanym terenem.
¢ Odwodnienie wykopdow.
Podczas prowadzenia prac budowlanych ayaleawsze liczy sie z maliwoscia lokalnego

pogorszenia warunkéw geotechnicznych peajoszczegodlnie uruchomienia zjawiska uptynnienia
piaskow (kurzawka) oraz podwsgzenia poziomu wod gruntowych i jej 2kszonym doptywem do
wykopdéw w przypadku diugotrwatych opadow atmosfenych. W przypadku stwierdzenia objawow
kurzawkowych nalegy dno wykopu wycieli¢ geowtokniry, obcizajac ja warstwg okoto 5ecmzwiru, a
wykopy liniowe wykon& pod oston bariery igtofiltrowej. Obnienie poziomu zwierciadta wody
gruntowej naley przeprowadzi w taki sposOb, aby nie narusztruktury gruntu w podiy
realizowanego ruroggu oraz sgsiednich kanatow i studzienek. Poziom wody maleobnizy¢
minimum 0,5m por¥ej dna wykopu, odwodnienie prowaélzzatodobowo z uwagi na szkodligo
waha zwierciadta wody na strukteigruntu. Odwodnienie realizowanalezy poprzez zastosowanie
bariery igtofiltrowej, niewielkie iléci wody z wykopu mgna usunc¢ wykonugc w dnie zagibienie i
stosugc pompy. Pompowanie wody gruntowej prze¢wa catkowitym zasypaniu ruregu.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy.
Zestawienie danych technicznych:

- diugas¢ przebudowywanej drogi - 395,0 mb,
- szerokdci jezdni - 3,0/2,5 m,
- powierzchnia poboczy ttuczniowych - 274,0 m,

- powierzchnia poboczy z kostki brukowej - 20,0 nt

- powierzchnia korytowania -841,5 m,

- warstwa odcingpa piaskowa gr. 10cm -857,0 M

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®um) gr. 15cm, - 857,0m

- podbudowa z kruszywa famanego — dolna (frakdp@®um) gr. 20cm, - 225,00

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®umn) gr. 8cm -1082,0M
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. crd warstwa wjzaca -1082,0 1

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. crd warstwacieralna -1082,0 \n
- krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie bet, - 34,0 mb,

- $cieki trojkatne 50x50 cm na tawie bet, - 256,5 mb,
- wpust uliczny @500 z osadnikiem, betonowy - 2,0 szt.,

- przykanaliki @160, - 20,4 mb,

- koryta kolejowe mate (tupina odwadrjef) na tawie bet, - 40,0 mb,
- bariera ochronna rurowa U12a, - 86,0 mb,

- larseny, -130,5 m,

- $cianka czotowa kamienna 2,0x1,5x0,4m - 2,0 szt,

- scianka czotowa betonowa 1,5x1,0x0,3m - 1,0 szt,

- rura PEHD315 - 7,0 mb,

- oczyszczenie kanatu @600 - 7,5 mb.

- karczowanie drzew @40cm - 5,0 szt,

- karczowanie drzew @70cm - 1,0 szt,

- obudowa wpustéw kostka betonowa -1,6 nf,

- regulacja zasuw wodnych - 3,0 szt.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.
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DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWANYCH
Przebudowa drég wewtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w ka®00 — 0+207
467/14 w km 0+000 — 0+086, 469/1 w km 0+000 — @&0dbkb Bierna

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975ilsaw

Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zadbwytknie podlega ochronie na podstawie

ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane o wptywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o zagrdeniu srodowiska.
Inwestycja nie stwarza zagmmia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

8. Wymagania ogolne.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9.99w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43999r. poz. 430

oraz Polskimi Normami.
Zastosowane materiaty (elementy betonowe, rury PKMszywa i inne gyte) wymagag

deklaracji zgodnéi z uzyskanym certyfikatem, aprobatchniczig lub Polslg Norma.
Podczas wykonywania robo6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakdéw geodezyjnych

wszystkie roboty nalg prowadzt recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej octeroni

pod wzgkdem jego nienaruszaléw /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./
Roboty w rejonach zbien do sieci infrastruktury technicznej prowatlzi zachowaniem zasad

bezpieczéstwa.
Poszczegollne warstwy konstrukcyjne drogi wymadmdania stopnia zaggczenia i wtérnego

modutu odksztatcenia (sptystcsci). Badanie powinno Wy wykonane przez uprawnione

laboratorium drogownictwa.
Po zakaczeniu robot teren nate uporzdkowa i zgtosic do odbioru.
Wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawca.
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