PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G - G
DZ. NR 467/14 KM 0+042 - 0+086

bariera ochronna
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warstwa $cieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) -4cm
warstwa wigzgca mineral.-bitum. (0/20mm) -4 cm
podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5mm -8cm
podbudowa z kruszywa tamanego - fr. 0/63mm -15cm|
warstwa odcinajgca -10 cm|
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Groédz stalowa -

Scianka szczelna typu
larsen L=29m, H=4,5m

ool Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A
TEMAT/OBIEKT/ADRES:

Przebudowa drog wewngtrznych Zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w km 0+000-0+207,
467/14 w km 0+000-0+086, 469/1 w km 0+000-0+102 obreb Bierna

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY G-G NR RYS:
INWESTOR | Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow 5
MGR INZ. JERZY DEC Podpis: SKALA:
PROJEKTANT | Uprawnienia budowlane w specjalnosci- konstr.~inzynieryjnej 125
nr:1496,/86,2285/91;64/D05/03, DOS/Wh/0165/01. :
ASYSTENT Podpis: Data opracowania:
PROJEKTANTA MGR INZ. KONRAD PAS Listopad 20157




