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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.
1.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikow z/s przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie.

1.2 Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowg wykonato Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
z siedzibg w Lesnej przy ul. Kosciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4, 59-800
Luban.

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

,Przebudowa drég wewnetrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 161, 164/4”.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
» Zlecenie inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z
p6zn. Zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, z p6zn. Zmianami,
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838), z pdézn. Zmianami,
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

» Aktualne przepisy i normy branzowe.

1.5 Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég wewnetrznych gminnej nr dz. 123, 155, 161,
164/4 stanowiacej tacznik pomigdzy droga wojewddzka nr 355 a miejscowoscig Ksawerdw .
Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 123, 155, 161, 164/4 obr. Wilka, gmina Sulikdéw,

powiat Zgorzelecki.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowanie stanowi wilasno$¢ Gminy Sulikébw. W ramach rozwigzan
projektowych koncepcyjnych przewiduje si¢ wykonanie przebudowy drég wewnetrznych
gminnych nr dz. 123, 155, 161, 164/4. Istniejaca droga o nawierzchni tluczniowej i
czeSciowo gruntowej znacznie utrudnia dojazd do doméw mieszkancoéw wsi Ksawerdw.
Posiada liczne ubytki i nierdwnosci.

Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszanie si¢ po niej. Dodatkowo brak odwodnienia
powoduje stale pogarszanie si¢ jej stanu. W zwigzku z powyzszym konieczna jest
przebudowa drogi z wykorzystaniem rozwigzan gwarantujacych jej stabilnos$¢ i prawidiowe
odwodnienie.

Trasa projektowanej drogi przebiega po trasie istniejgcej i nie przewiduje si¢ jej zmiany (poza
niewielkimi korektami).

W  obrgbie prowadzonych robét istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury
techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa,

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.2.1 Konstrukcja drogi.

W zwigzku z inwestycja przebudowy drog wewnetrznych nr dz. 123, 155, 161, 164/4 do
Ksawerowa wykonano wizj¢ lokalng i pomiary terenowe. Zaprojektowano przebudowe
przedmiotowej drogi wraz z istniejgcymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi
wynosi 1205,0mb. Zaplanowano na odcinku 0+000km do 0+877km wykonanie warstwy
konstrukcyjne drogi, przewiduje si¢ wyprofilowanie a nastepnie wykonanie warstw
konstrukcyjnych drogi, na odcinku 0+877km do 1+205km wykona¢ pelne korytowanie z

wywiezieniem urobku a nast¢pnie budowe warstw konstrukcyjnych drogi.

Zaprojektowano wykonanie warstw nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o
tacznej grubosci 8 cm: (0/20mm) 4cm — warstwa wigzaca, (0/12,8mm) 4cm — warstwa

$cieralna. Projektowana szeroko$¢ jezdni rowna: 4,0m z miejscowymi poszerzeniami. Wzdtuz
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przebudowywanego odcinka drogi projektuje si¢ obustronne pobocza ttuczniowe z kruszywa

tamanego frakcji 0- 25mm, o szerokosci 0,5m.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi (0+000km - 0+877km):

- wyprofilowanie catego odcinka,

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa famanego — gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,
- warstwa wigzaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi 0+877km - 1+205km):

- wykonanie koryta catego odcinka,

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa famanego — gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,
- warstwa wigzaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

2.2.2 Odwodnienie drogi.
Planuje si¢ odwodni¢ jezdni¢ poprzez odpowiednie wyprofilowanie przekroju poprzecznego i

podtuznego drogi.

UWAGA!!!

Dokumentacja rysunkowa stanowi integralna cze$¢ powyzszego opisu technicznego.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania,
oraz normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

» Trasowanie i niwelacja sieci.

Trasy projektowanych kanatléw deszczowych nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.
Budowa kanatéw z zachowaniem wtasciwych rzgdnych ich dna, ma decydujace znaczenie dla
prawidltowego funkcjonowania catej inwestycji. Trasowanie i niwelacj¢ dna kanatoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

*  Wykopy.

Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy do giebokosci 1,0m, mozna wykona¢ bez obudowy,
o Scianach pionowych i szerokosci roéwnej gtebokosci wykopu. Wykopy o glebokosci
powyzej 1,0m, wykona¢ z obudowg, o S$cianach pionowych. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem.

* Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ si¢ z mozliwoscig lokalnego
pogorszenia warunkOw geotechnicznych podtoza, szczegllnie uruchomienia zjawiska
uptynnienia piaskow (kurzawka) oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych 1 jej
zwiekszonym doptywem do wykopéw w przypadku dtugotrwatych opadéw atmosferycznych.
W  przypadku stwierdzenia objawOw kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢
geowlokning, obcigzajac ja warstwg okoto Scm zwiru, a wykopy liniowe wykona¢ pod ostong
bariery igtofiltrowej. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢
w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozy realizowanego rurociggu oraz
sasiednich kanaléw i studzienek. Poziom wody nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna
wykopu, odwodnienie prowadzi¢ calodobowo z uwagi na szkodliwos¢ wahan zwierciadta
wody na struktur¢ gruntu.

Odwodnienie realizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie bariery iglofiltrowej, niewielkie ilosci
wody z wykopu mozna usung¢ wykonujac w dnie zaglgbienie i stosujagc pompy. Pompowanie
wody gruntowej przerwac po catkowitym zasypaniu rurociggu.
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4. Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zestawienie danych technicznych:

- dtugo$¢ przebudowywanej drogi

- szerokosci jezdni

- powierzchnia poboczy ttuczniowych

- profilowanie

- powierzchnia korytowania

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum.

- warstwa odcinajaca piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa famanego — gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,

- krawezniki betonowe ukladane na plask 15x30 cm na fawie bet.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

- 1205,0 mb,
-4,0 m,

- 1203,0 m?,
- 3510,0 m?,
- 1710,0 m?,
- 5220,0 m?,
-1710,0 m?
- 5220,0 m

-5220,0 m?

- 48,0 mb,

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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8. Wymagania ogélne.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
43 7 1999r. poz. 430 oraz Polskimi Normami.

Zastosowane  materialy  (elementy  betonowe, rury  PCV, kruszywa
1 inne uzyte) wymagaja deklaracji zgodnoSci z uzyskanym certyfikatem, aprobata
techniczng lub Polska Norma.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Punkt poligonowy podlega
szczegolnej] ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z
1956r./

Roboty w rejonach zblizen do sieci infrastruktury technicznej prowadzi¢ z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa.

Poszczegblne warstwy konstrukcyjne drogi wymagaja badania stopnia zageszczenia i
wtornego modutu odksztatcenia (sprezystosci). Badanie powinno by¢ wykonane przez
uprawnione laboratorium drogownictwa.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy uporzadkowac i zgtosi¢ do odbioru.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Projektant:
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