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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnergo jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych prowadzacych od drogi wojewddzkiej do miejs-
cowosci Ksaweréw. Inwestycja zlokalizowano jest na dziatkach nr. 123,155,161,164/4 Obr. Ksaweréw.

Zaprojektowano przebudowe przedmiotowej drogi wraz z istniejacymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem nawierzchni z mieszan-
ki mineralno-bitumicznej. Dlugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1205,0mb. Zaplanowano na odcinku 0+000km do O+
877km

wykorzystanie warstwy konstrukcyjne drogi, przewiduje sie wyréwnac i wyprofilowa¢ warstwg ttuczniowg fr. 0-31,5mm o $redniej grubos-
ci rownej 8cm, a na odcinku 0+877km do 1+207km wykona¢ petne korytowanie i budowe warstw konstrukcyjnych drogi.

Zaprojektowano wykonanie warstw nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o tagcznej grubosci 8 cm: (0/20mm) 4cm - wars-
twa wigzaca, (0/12,8mm) 4cm - warstwa $cieralna. Projektowana szerokos$c¢ jezdni rowna: 4,0m z miejscowymi poszerzeniami. Wzdtuz
przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie obustronne pobocza tluczniowe z kruszywa tamanego frakcji 0- 25mm, o szerokosci 0,
5m.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi (0+000km - 0+877km):

- warstwa profilujgca z kruszywa tamanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,
- warstwa wigzgca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi 0+877km - 1+205km):

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa famanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,
- warstwa wigzgca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Zestawienie danych technicznych:

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 1205,0 mb,

- szerokosci jezdni -4,0m,

- powierzchnia poboczy tluczniowych - 1203,0 m2,

- powierzchnia korytowania - 1710,0 m2,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. - 5220,0 m2,

- krawezniki betonowe ukladane na plask 15x30 cm na tawie bet. - 48,0 mb,

- warstwa profilujgca ttuczniowa gr.8cm - 3510,0 m2,

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm - 1710,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm, - 1710,0 m2
- podbudowa z kruszywa famanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm, - 1710,0 m2
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Przedmiar_droga do Ksawerowa

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Przebudowa drég wewn etrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 161, 164/4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
1.205 km 121
RAZEM 121
2|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1710.00 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
1710.00*0.30 m3 513.00
RAZEM 513.00
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnosé = 4
513.00 m3 513.00
RAZEM 513.00
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5220.00 m?2 5220.00
RAZEM 5220.00
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
7/KNR 2-31 Warstwy odcinajaca z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2|/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1710.00 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
8/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2|0113-01
1710.00 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07
1710.00 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
10|KNR 2-31 Warstwa profilujgca frakcja 0-31,5mm o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.2|0114-07
analogia
3510.00 m?2 3510.00
RAZEM 3510.00
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5220.00 m?2 5220.00
RAZEM 5220.00
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5220.00 m?2 5220.00
RAZEM 5220.00
13|KNR 2-31 Wykonanie poboczy z tlucznia niesort 0-25mm - $r. grub.po zageszcz.7 cm m2
d.2|0204-05
analogia
1203.00 m?2 1203.00
RAZEM 1203.00
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