DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa dr6g wewnetrznych do Ksawerowa nr dz.123, 155, 161, 164/4.
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.
1.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikow z/s przypworcowej 5 w Sulikowie.

1.2 Jednostka projektowa
Dokumentagj projektowg wykonato Biuro Projektow i Ustug BudownictwaID PROJEKT
z siedzila w Lesnej przy ul. Kadciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Miynarska 4, -890

Lubanh.

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sppizenie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
.Przebudowa drog wewtrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 161, 164/4”.

1.4 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DNUS89 z 1994 r. poz. 414 z
pd&zn. Zmianami,
» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa: drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, zm@&mianami,
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzritekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838), z pd. Zmianami,
» Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:1000,

» Aktualne przepisy i normy braowe.

1.5 Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog wegvaemych gminnej nr dz. 123, 155, 161,
164/4 stanowicej lgcznik pomedzy drog wojewodzlg nr 355 a miejscowdeia Ksawerow .
Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 123, 1B88l, 164/4 obr. Wilka, gmina Sulikéw,
powiat Zgorzelecki.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar ohjty opracowanie stanowi wias§to Gminy Sulikbw. W ramach rozgian
projektowych koncepcyjnych przewidujee sivykonanie przebudowy drég wewtrznych
gminnych nr dz. 123, 155, 161, 164/4. Istyeej droga o nawierzchni tluczniowej i
czesciowo gruntowej znacznie utrudnia dojazd do domovesakacow wsi Ksawerdw.
Posiada liczne ubytki i nieréwaa.

Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszarigsiniej. Dodatkowo brak odwodnienia
powoduje state pogarszaniee sjej stanu. W zwjzku z powyszym konieczna jest
przebudowa drogi z wykorzystaniem rozman gwarantujcych jej stabilnéé i prawidtowe
odwodnienie.

Trasa projektowanej drogi przebiega po trasieegioe] i nie przewiduje gijej zmiany (poza
niewielkimi korektami).

W obrbie prowadzonych robot istnieje uzbrojenie siecidpemnej infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodochgowa,

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.2.1 Konstrukcja drogi.

W zwigzku z inwestygj przebudowy drog wewtrznych nr dz. 123, 155, 161, 164/4 do
Ksawerowa wykonano wigjlokalng i pomiary terenowe. Zaprojektowano przebugow
przedmiotowej drogi wraz z istnggymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Qifgprzebudowywanego odcinka drogi
wynosi 1205,0mb. Zaplanowano na odcinku 0+000knD#877km wykorzystanie warstwy
konstrukcyjne drogi, przewiduje eswyréwn& i wyprofilowat warstwg tluczniowy fr. O-
31,5mm osredniej grubéci rownej 8cm, a na odcinku 0+877km do 1+207km wy&qgpetne
korytowanie i budow warstw konstrukcyjnych drogi.

Zaprojektowano wykonanie warstw nawierzchni drognieszanki mineralno-bitumicznej o
tagcznej grubéci 8 cm: (0/20mm) 4cm — warstwa aagca, (0/12,8mm) 4cm — warstwa
scieralna. Projektowana szeragkgezdni rowna: 4,0m z miejscowymi poszerzeniamidiiz

przebudowywanego odcinka drogi projektuje sbustronne pobocza ttuczniowe z kruszywa
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tamanego frakcji 0- 25mm, o szerdko0,5m.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi (0+000k@+877km):
- warstwa profilugca z kruszywa tamanego — gérna (frakcja 0-31,5mm3gn,
- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Przewidywane warstwy konstrukcyjne drogi 0+877ki+205km):

- warstwa odcinaga piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdg@i®um) gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego — gérna (frakc3a ,8mm) gr. 8cm,
- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

2.2.2 Odwodnienie drogi
Planuje s} odwodné¢ jezdnk poprzez odpowiednie wyprofilowanie przekroju paguznego i

podiuznego drogi.

UWAGA!!!

Dokumentacja rysunkowa stanowi integralm czesé powyzszego opisu technicznego.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normp BN-B-10736:1999Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodggwych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania oraz normg PN-EN 1610:200Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

» Trasowanie i niwelacja sieci.

Trasy projektowanych kanaléw deszczowych naleytyczy przez uprawnionego geodet
Budowa kanatow z zachowaniem wdavych rzdnych ich dna, ma decydige znaczenie dla
prawidtowego funkcjonowania catej inwestycji. Tragmie i niwelag; dna kanatow nalsy
prowadzé zgodnie z norm BN-83/8836-02.

* Wykopy.

Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych gglevykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy doghbkasci 1,0m, mana wykona bez obudowy,
o scianach pionowych i szeroka rownej gebokasci wykopu. Wykopy o gibokdsci
powyzej 1,0m, wykon& z obudow, o $cianach pionowych. Wykopy powinny by
zabezpieczone przed zalaniem wagadovy odpowiednio wyprofilowanym terenem.

* Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych ayalawsze licz§ sic z mazliwoscia lokalnego
pogorszenia warunkéw geotechnicznych pealo szczegdlnie uruchomienia zjawiska
uptynnienia piaskow (kurzawka) oraz podwsyenia poziomu woéd gruntowych i jej
zwigkszonym doptywem do wykopdw w przypadku diugotreeatyppaddw atmosferycznych.
W przypadku stwierdzenia objawéw kurzawkowych maledno wykopu wycieli¢
geowidkniny, obcizajac jg warstwg okoto 5Secmzwiru, a wykopy liniowe wykonapod oston
bariery igtofiltrowej. Obntenie poziomu zwierciadta wody gruntowej nglgrzeprowadz
w taki sposéb, aby nie naruszgtruktury gruntu w podiy realizowanego ruroggu oraz
sgsiednich kanatéw i studzienek. Poziom wody malebnizy¢é minimum 0,5m poriej dna
wykopu, odwodnienie prowadzicatodobowo z uwagi na szkodlisdowaha zwierciadta
wody na struktuy gruntu.

Odwodnienie realizowanalezy poprzez zastosowanie bariery igtofiltrowej, nielkie ilosci
wody z wykopu ména usun¢ wykonugc w dnie zagibienie i stosyc pompy. Pompowanie
wody gruntowej przerw@po catkowitym zasypaniu rur@gu.
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4. Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zestawienie danych technicznych:

- dtugas¢ przebudowywanej drogi - 1205,0 mb,
- szerokdci jezdni -4,0m,

- powierzchnia poboczy tluczniowych -1203,6,m
- powierzchnia korytowania -1710,0 m,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. 5220,0 m,

- krawezniki betonowe ukladane na plask 15x30 cm na tdeie - 48,0 mb,

- warstwa profilugca ttuczniowa gr.8cm - 3510,0%n

- warstwa odcinagra piaskowa gr. 10cm -1710,0°m

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdg@m) gr. 15cm, - 1710,0 °m

- podbudowa z kruszywa tamanego — gérna (fraké¢d,&mm) gr. 8cm, -1710,0 °m

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zatytk nie podlega ochronie na
podstawie ustatemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o zagrdgeniu srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagmnia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.
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8. Wymagania ogolne.

. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 499 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
43 z 1999r. poz. 430 oraz Polskimi Normami.

. Zastosowane materialty (elementy betonowe, rury PC\Kruszywa
I inne wyte) wymagaj deklaracji zgodnei z uzyskanym certyfikatem, aprobat
techniczna lub Polsk Normg.

. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakow
geodezyjnych wszystkie roboty najeprowadzé recznie. Punkt poligonowy podlega
szczegolnej ochronie pod wzdem jego nienaruszalém /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z
1956r./

. Roboty w rejonach zhien do sieci infrastruktury technicznej prowagzizachowaniem
zasad bezpiecastwa.

. Poszczegolne warstwy konstrukcyjne drogi wymadadania stopnia zeggczenia i
wtérnego modutu odksztatcenia (spystasci). Badanie powinno ldywykonane przez
uprawnione laboratorium drogownictwa.

. Po zakaczeniu robot teren natg uporzdkowa i zgtosic do odbioru.

. Wykona geodezyjy inwentaryzagj powykonawca.

Projektant:
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