DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszéw - Wilka.
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikbw

OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP.

1.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikow z/s przypworcowej 5 w Sulikowie.

1.2 Jednostka projektowa
Dokumentagj projektows wykonato Biuro Projektéw i Ustug BudownictwAJD PROJEKT
Z siedzila w Lesnej przy ul. Kdciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Miynarska 4,-8890 Luba.
1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest spmizenie dokumentacji projektowej dla zadania pnzeBudowa
drogi gminnej Nr 109801D Wrociszéw - Wilka”.
1.4 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DAW.89 z 1994 r. poz. 414 z fid

Zmianami,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfamlaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, Zrmp@mianami,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfgekst jednolity Dz.U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838), z pB. Zmianami,

» Mapa do celéw projektowych skali 1:1000,

» Aktualne przepisy i hormy braowe.

15 Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjniNe 109801D 4czaca wies Wrociszow
z miejscowacia Wilka. Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 821, 307 obr. Wilka, gmina

Sulikéw, powiat Zgorzelecki.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar ohjty opracowanie stanowi wiaséto Gminy Sulikbéw. Istnigjca droga o nawierzchni
mineralno-bitumicznej obecnie jest w bardzo ziynang technicznym, wieloletnia eksploatacja
spowodowata naturadnkorozje warstw z mieszanki mineralno-bitumiczrgpwierzchnia, posiada
duze ubytki, wytobione przez wody opadowe, naplya@d z przylegtych gytkobw rolnych oraz
liczne dziury i wyboje, w ktorych po opadach zbisia woda, powodujca stopniow degradag
nawierzchni, brak prawidtowego profilu poprzecznegpodiuznego znacznie utrudnia naturalne
odprowadzanie wod opadowych. Obecny stan drogi zm@cutrudnia poruszanie ¢sipo niej.

W zwigzku z powyszym konieczna jest przebudowa drogi z wykorzystani rozwazan

gwarantugcych jej stabilné¢ i prawidtowe odwodnienie.

W obrebie prowadzonych rob6t nie istnieje uzbrojenieigieciziemnej infrastruktury technicznej.
2.1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.1.2 Konstrukcja drogi.

Zaprojektowano przebudewdrogi wraz z istnigicymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oligam obustronnie poboczami ttuczniowymi
0 szerokéci 0,5 m. Dtugé¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1400,0 rsberokéci 4,0m.
Trasa projektowanej drogi przebiega po trasie egfoej i nie przewiduje sijej zmiany (poza
niewielkimi korektami). Na odcinku 0+000 km do 1-&4Km przewidziano wykorzystanie istrgeych
warstwy konstrukcyjne drogi. Z powodu braku podbugana catej szerokmi jezdni na odcinku
0+000 km do 0+116 km (obustronnie po 0,5 m) i 1+@@b do 1+155 km (lewostronnie 1,0 m)
zaprojektowano wykonanie warstw konstrukcyjnychgilr€ah istniejgcag nawierzchnie z mieszanki
mineralno-bitumicznej nakly rozebra a urobek oddado utylizacji. Warstwy konstrukcyjne drogi
nalezy wyréwna i wyprofilowaé warstwg ttuczniows fr. 0-31,5 mm Gredniej grubéci rownej 8 cm,

a na tukach o nachyleniu 4% wykd@npierwsz warstwe profilujgca z kruszywa tamanego — dolna
(frakcja 0-63mm) gr. 8cm i druga warstwrofilujagca z kruszywa tamanego — gérna (frakcja 0-31,5
mm) srednio gr. 8 cm. Wykonanie warstw nawierzchni draginieszanki mineralno-bitumicznej
0 facznej grubéci 8 cm: (0/20 mm) 4 cm — warstwaaiaca, (0/12,8 mm) 4 cm — warstwaieralna.
Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano wbnee pobocza tluczniowe

Z kruszywa tamanego frakcji 0- 25 mm, o szekok®,5m. Prze wykonaniem pobocza drogi male

wykona: obustronnigcinanie nadmiary zaleggiego humusu.

Biuro Projektéw Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A
tel. 75 724 29 20; fax. 75 724 20 06
www.ajdprojekt.pl, e-mail: biuro@ajdprojekt.pl



DOKUMENTACJA UPROSZCZONA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszéw - Wilka.
Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikbw

Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi (km 0+606-4000):

- warstwa profilujca z kruszywa tamanego — gorna (frakcja 0-31,5 gmn@ cm,
- warstwa wizaca (0-20 mm) mineralno-bitumiczna gr. 4 cm,
- warstwascieralna (0-12,8 mm) mineralno-bitumiczna gr. 4 cm.

Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi ha poszeiech:

(km0O+000 —0+1160razkm 1+ 075 —1+155)

- warstwa odcinaga piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakdp@®m) gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (frakc3a ,8mm) gr. 8cm,

- warstwa wazaca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwascieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

2.1.3 Odwodnienie drogi.
Odwodnienie jezdni stanowibedzie odpowiednie wyprofilowanie przekroju poprzesgo i
podtuznego drogi.

UWAGA!!

Dokumentacja rysunkowa stanowi integralm czes¢ powyzszego opisu technicznego.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naky prowadzté zgodnie z norm BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wy#noia, oraz

normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaajipych.
« Trasowanie i niwelacja sieci.

Trasy projektowanych kanatéw deszczowych naleytyczy¢ przez uprawnionego geodeBudowa
kanatéw z zachowaniem wieiwych rzdnych ich dna, ma decydigie znaczenie dla prawidtowego
funkcjonowania calej inwestycji. Trasowanie i niagt dna kanaldw naly prowadzé zgodnie

Z normy BN-83/8836-02.

*  Wykopy.

Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych aglerykona zgodnie z warunkami technicznymi
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wg PN-B-10736. Wykopy do gbokasci 1,0m, mana wykon& bez obudowy, écianach pionowych
i szerokdci rownej gkbokasci wykopu. Wykopy o gibokasci powyzej 1,0m, wykoné z obudovs,
0 scianach pionowych. Wykopy powinny byzabezpieczone przed zalaniem wodpadovy

odpowiednio wyprofilowanym terenem.
*  Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych ayaleawsze licz§ sie z maliwosciag lokalnego
pogorszenia warunkéw geotechnicznych pealoszczegdblnie uruchomienia zjawiska uptynnienia
piaskow (kurzawka) oraz podwgzenia poziomu wdéd gruntowych i jej 2kszonym doptywem do
wykopow w przypadku diugotrwatych opadow atmosfenyech. W przypadku stwierdzenia objawow
kurzawkowych naley dno wykopu wycieli¢ geowtoknina, obcizajac ja warstwy okoto 5cmzwiru, a
wykopy liniowe wykon& pod oston bariery igtofiltrowej. Obnienie poziomu zwierciadta wody
gruntowej naley przeprowadzi w taki sposOb, aby nie narusztruktury gruntu w podiy
realizowanego ruroggu oraz sgsiednich kanatow i studzienek. Poziom wody malebnizy¢
minimum 0,5m por¥ej dna wykopu, odwodnienie prowaélzzatodobowo z uwagi na szkodligo

waha zwierciadta wody na strukteigruntu.

Odwodnienie realizowanalezy poprzez zastosowanie bariery igtofiltrowej, nielkie ilosci wody z
wykopu mana usug¢ wykonugc w dnie zagibienie i stosujc pompy. Pompowanie wody gruntowej

przerwa& po catkowitym zasypaniu ruragu.
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4. Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zestawienie danych technicznych:

- diugas¢ przebudowywanej drogi - 1400,0 mb,
- szerokdci jezdni -4,0m,

- powierzchnia poboczy ttuczniowych -1310,0 M,
- powierzchnia nawierzchni do rozebrania - 5526,9 m,

- frezowanie warstwycieralnej -203,3

- powierzchnia korytowania -196,0 m,

- warstwa odcinaga piaskowa gr. 10cm -196,0

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakd@®m) gr. 15cm, -196,0m

- podbudowa z kruszywa tamanego — dolna (frakgg@®m) gr. 8cm ( na tukach 4%), - 1108,6 m

- podbudowa z kruszywa tamanego — gorna (frakc3a ,8mm) gr. 8cm, -196,0 ‘m
- warstwa profilugca ttuczniowa gr.8cm -5330,9 M,
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwa wizaca - 5526,9 )
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwascieralna -5730,2 i
- krawezniki betonowe uktadane na plask 15x30 cm na tdete - 56,0 mb.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zadwtknie podlega ochronie na podstawie

ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane o wptywie eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o zagrdeniu srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.
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8. Wymagania ogdlne.

. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9@9w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 431299r. poz. 430 oraz

Polskimi Normami.

. Zastosowane materiaty (elementy betonowe, rury PRVWSzywa i inne zyte) wymagag

deklaracji zgodngri z uzyskanym certyfikatem, aprobaéchniczr lub Polslk Norma.

. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszystkie roboty nalg prowadzé rgcznie. Punkt poligonowy podlega szczegdélnej oclerqombd
wzgledem jego nienaruszalfm /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./

. Roboty w rejonach zblen do sieci infrastruktury technicznej prowagzizachowaniem zasad

bezpieczéstwa.

. Poszczegdlne warstwy konstrukcyjne drogi wymagbpdania stopnia zesgczenia i
wtoérnego modutu odksztatcenia (spystcsci). Badanie powinno kywykonane przez uprawnione

laboratorium drogownictwa.
. Po zakaczeniu robot teren nalg uporadkowa i zgtosic do odbioru.

. Wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawc3.

Projektant:
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