Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD 59-820 Lesna, ul. Ko $ciuszki 5/2a
PROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICA STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr4, 8 obr.0008 Stary Zawidéw i dz. nr 405 obr.0001 Zawidéw

INWESTOR : Gmina Sulikow

ADRES INWESTORA  :  ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jerzy Dec

DATA OPRACOWANIA :20.12.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.12.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wraz z budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:" PRZEBU-
DOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICA STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE" na dziatkach nr 4, 8 obr.0008 Stary Za-
widdw i dz. nr 405 obr.0001 Zawidéw powiat zgorzelecki.

Zakres rob6t zostat ustalony na podstawie wytycznych Inwestora, wizji lokalnej i dokumentac;ji fotograficznej jako:

- wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi na dz. nr 8

- wykonanie $cieku z kostki granitowej o szerokosci 50 cm,

- wykonanie przebudowy zjazdu na droge powiatowg na dz. nr 4,

- wykonanie utwardzenie poboczy kostka granitowa,

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

- wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 405.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dz. nr 8 obr. 0008 Stary Zawidéw gmina Sulikdw, powiat Zgorzelecki. Droga posiada
nawierzchnie ttuczniowg szerokosci

od 3,00 m do 3,5 m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na okoliczne poli i rowy przydrozne. Woda opadowa prowadzona
jest przez catg dtugosc jezdni co powoduje liczne uszkodzenia konstrukcji drogi oraz wymywanie poboczy.

W pasie przewidywanych rob6t remontowych istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej:

- siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni o dtugosci 161 mb, oraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej fi 200 L = 26,
00 mb oraz dwéch przykanalikéw fi 160 do wpustéw ulicznych. Sciek z kostki granitowej szeroko$ci 50 cm ograniczonego opornikiem
betonowym.
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Przedmiar_Starozawidowska OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Przebudowa drogi - ul. Starozawidowska
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ul. Starozawidowska
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1./0111-02 gorkowatym lub gérskim.
1
0.161 km 0.16
RAZEM 0.16
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 41 cm w gruncie kat. lI-VI na zjazdach i |m2
d.1./0101-02 poszerzeniach
1|analogia Krotnos¢ = 2
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0208-02 urobku na odlegtos$¢é 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - wywiezienie urobku z korytowania
Krotnosé = 2
460.00*0.41 m3 188.60
RAZEM 188.60
4/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-05
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-01 15cm
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1
460.00 m?2 460.00
RAZEM 460.00
1.2 Zjazd na drog e powiatow g
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1.|0111-02 gorkowatym lub gorskim.
2
0.010 km 0.01
RAZEM 0.01
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
2|analogia Krotnos¢ = 2
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2|0208-02 urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - wywiezienie urobku z korytowania
Krotnosé = 2
60.00*0.35 m3 21.00
RAZEM 21.00
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13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - do uzyskania wtérnego modutu
2 sprezystosci min. 120 MPa
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1./0109-03 - beton C 12/15
2|0109-04
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 11 cm
2|0310-02
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 5 cm
2|0310-06
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.|0816-01
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
2/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
15.00*0.80*1.00+2*2.00*0.50*0.60 m3 13.20
RAZEM 13.20
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2|analogia - Zasypywanie piaskiem dostarczonym samochowami samowytadowczymi
doliczy¢ piasek + transport piasku
13.20-15.00*0.126 m3 11.31
RAZEM 11.31
20|/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PEHD SN-8 o $r. nominalnej 400 mm - rury o diu-|m
d.1.|1307-03 gosci 6.0 m
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
21|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.1.|0605-02
2
2*2.00*0.50*0.60 m3 1.20
RAZEM 1.20
22|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Inne elementy drogi
23|/KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 10x25 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1./0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
3lanalogia
340.00 m 340.00
RAZEM 340.00
24|/KNNR 6 Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - na ptask
3
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
25/KNR 2-31 tawa pod bruk kamienny betonowa z oporem - $ciek z kostki kamiennej m3
d.1.|0402-04 Krotnosé = 2
3lanalogia
150.00*0.50*0.10 m3 7.50
RAZEM 7.50
26|/KNNR 6 Bruk z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0608-03 piaskowej, 2 rzedy kostki
3|analogia - §ciek z kostki kamiennej
150.00 m 150.00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT




Przedmiar_Starozawidowska

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 150.00
27/KNNR 6 Bruk z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0608-04 piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2 - dalsze 3 rzedy kostki - Sciek z kostki
3lanalogia kamiennej
Krotnos¢ = 2
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
28|KNR 2-31 tawa pod bruk kamienny betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 Krotnos¢ = 2
3|analogia
161.00*2*0.30*0.10 m3 9.66
RAZEM 9.66
29|KNNR 6 Bruk z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0608-03 piaskowej, 2 rzedy kostki
3lanalogia - Sciek z kostki kamiennej
2*161.00 m 322.00
RAZEM 322.00
30/KNNR 6 Bruk z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0608-04 piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2
3|analogia
161.00*2 m 322.00
RAZEM 322.00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
3
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
3
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
33/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 ODWODNIENIE DROGI
34/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV
(1.00+1.05)/2*26.00*0.80 m3 21.32
1.05*6.00*0.80 m3 5.04
2*1.70*1.70*1.20 m3 6.94
RAZEM 33.30
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
31.62-32.00*0.30-2*1.10*0.785 m3 20.29
RAZEM 20.29
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$é 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
33.30-20.89 m3 12.41
RAZEM 1241
37/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
32.00*0.80 m?2 25.60
RAZEM 25.60
38/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypanie rurociagéw materiatem sypkim- grubo$é m2
d.2|0501-02 warstwy30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
32.00*0.80 m?2 25.60
RAZEM 25.60
39|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
40(KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
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6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebokosci 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2*4 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
43|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.2|1424-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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