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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Sulikéw z/s w Sulikowie ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw.

1.2 Jednostka projektowa.

Dokumentacj¢ projektowa wykonalo Biuro Projektéw 1 Ustug Budownictwa AJD
PROJEKT z siedzibg w Lesne;j przy ul. Kosciuszki 512A.
Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4, 59-800 Luban.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji przebudowy drogi wraz z
budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:” PRZEBUDOWA DROGI
WEWNETRZNE] — ULICA STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE” na
dziatkach nr 4, 8 obr.0008 Stary Zawidéw i dz. nr 405 obr.0001 Zawidéw powiat

zgorzelecki.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora
*  Wytyczne inwestora
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
p0z.290).
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Wizjalokalna i pomiary terenowe,
* Aktualne przepisy i normy branzowe.
* Badania geotechniczne.

*  Warunki przylaczeniowe do sieci KD
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1.5 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania zostat ustalony na podstawie wytycznych Inwestora, wizji

lokalnej i dokumentacji fotograficznej jako:

* wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi na dz. nr 8
* wykonanie $cieku z kostki granitowej o szerokosci 50 cm,
* wykonanie przebudowy zjazdu na drog¢ powiatowa na dz. nr 4,

* wykonanie utwardzenie poboczy kostka granitow3,

* wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

* wykonanie wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 405,

1.6 Oddzialywanie na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002 roku w sprawie

okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz

szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia

raportu oddziatywania na $rodowisko, projektowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do

inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
1.7 Kategoria obiektéw budowlanych.
Projektowany remont drogi zalicza si¢ do kategorii obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytlowe

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe:

Wsp6étczynnik kategorii obiektu (k) - 1
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0

1.8. Obszar oddzialywania obiektu.

gazowe,

Przedmiotowe obiekty wykonaniu prac budowlanych stworzg ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy innych obiektow liniowych w granicach dzialek, na

ktérych beda posadowione zgodnie z obowigzujagcymi normami.
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Stwierdza si¢ na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U z 2016 roku, poz. 290,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz. 430,

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.
poz.260 i 843),,

ze projektowany przebudowa drogi ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach
dzialek prowadzonej inwestycji — dzialka. nr 4, 8 obr.0008 Stary Zawidow 1 dz. nr 405
obr.0001 Zawidow.

1.9 Ochrona konserwatorska terenu.

Obszar objety opracowaniem w miejscowosci Stary Zawidoéw nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, 1 nie jest zlokalizowany jest w strefie ochrony historycznych ukladow

ruralistycznych oraz w strefie obserwacji archeologiczne;.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dz. nr 8 obr. 0008 Stary Zawidoéw
gmina Sulikéw, powiat Zgorzelecki. Droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa szerokosci
od 3,00 m do 3,5 m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na okoliczne poli i
rowy przydrozne. Woda opadowa prowadzona jest przez cata dtugos¢ jezdni co powoduje

liczne uszkodzenia konstrukcji drogi oraz wymywanie poboczy.

W pasie przewidywanych rob6t remontowych istnieje uzbrojenie sieci podziemne;j
infrastruktury technicznej:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa.
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2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni o dtugosci 161 mb, oraz z wykonaniem
odcinka kanalizacji deszczowej fi 200 L = 26,00 mb oraz dwéch przykanalikéw fi 160 do
wpustéw ulicznych. Sciek z kostki granitowej szeroko$ci 50 cm ograniczonego opornikiem
betonowym. Szczegétowe rozwigzania projektowe zawarto w dalszej czg¢sci niniejszego

opracowania.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — BRANZA DROGOWA.

3.1 Zalozenia ogoélne.
Projekt opracowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem.
W ramach rozwigzan projektowych przewiduje si¢ wykonanie przebudowy:

a). jezdnia — zaprojektowano dwuwarstwowg nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej, o tacznej grubosci 8cm, zlozonej z warstwy wigzacej gr 4cm (0/20mm) oraz
warstwy Scieralnej o gr.4cm (0/12,8mm); utozenie podbudowy ttuczniowej z kruszywa
famanego o grubosci tacznej 23cm: frakcja: 0-63mm — gr. 15cm, frakcja: 0-31,5mm — gr.

8cm; oraz warstwy odcinajgcej grubosci 10cm

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi przewidziano prawostronne ograniczenie jezdni
opornikiem betonowym 10x25cm na tawie betonowej z oporem oraz lewostronny $ciek z
kostki granitowej szerokosci 50 cm ograniczony opornikiem betonowym 10x25c¢cm na
tawie betonowej z oporem. Pobocze po zewngtrznej stronie opornika nalezy wybrukowac

kostkg granitowa.
3.2 Profile i niweleta drogi.

Nie projektuje si¢ zmiany niwelety jezdni. Podczas rob6t nalezy zachowac istniejacy

uktad zabudowy.
3.3 Przekroje konstrukcyjne.

Warstwy konstrukcyjne drogi:

- warstwa piaskowa odcinajgc 10cm,
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- podbudowa z kruszywa famanego — dolna (frakcja 0-63mm) grubosci 15cm,
- podbudowa z kruszywa famanego — gérna (frakcja 0-31,5mm) grubosci 8cm,
- warstwa wigzaca mineralno-bitumiczna (0/20mm) grubosci 4cm,

- warstwa $cieralna mineralno-bitumiczna (0/12,8mm) grubosci 4cm.
Spadki poprzeczne dla jezdni o wartosci 2%.
3.4 Zjazd na droge powiatowa

Zgodnie z Decyzja wydana dnia 04.12.2017 wydanych przez Zarzad Powiatu
Zgorzeleckiego nr ID.RD.7130.117.2017.3 zaprojektowano przebudowe¢ zjazdu
publicznego na droge powiatowa nr 2277D. Rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na

dokumentacji rysunkowe;j.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — BRANZA SANITARNA
4.1 Odwodnienie.

Na potrzeby odwodnienia jezdni ul. Staro Zawidowskiej zaprojektowano wzdtuz
przebudowywanej drogi wykonanie $cieku z kostki granitowej, posadowionej na tawie
betonowej C12/15, sprowadzajacy wody opadowe do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi zlokalizowanymi na koncu przebudowywanego
odcinka drogi. Odprowadzenie woéd opadowych odbywaé si¢ bedzie za pomoca
projektowanej kanalizacji fi 200, L = 26,0mb, wpigtego w istniejacy rurocigg KD200 po
przez projektowana studnie betonowa DN1100 fi 1000 zgodnie z warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.2 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej.

Urzadzenia stuzace do odwodnienia drogi zostaly zwymiarowane na postawie deszczu
miarodajnego, okreslonego przy prawdopodobienstwie ,,p” pojawienia si¢ opadow, ktory
dla drogi klasy L wynosi 100%. Obliczenia przeprowadzono wedlug Polskiej Normy PN-
S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienia drog.

Natezenie deszczu miarodajnego ,,g”’:

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
+PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ — ULICA STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE
(dz. nr 4, 8 obr.0008 Stary Zawidéw i dz. nr 405 obr.0001 Zawidow).”

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

g=15347—2 _

()

gdzie:

A — stala wg tab.2 PN-S-02204, A= 1013 dla p=10% oraz rocznej sumy opadoéw
H<800mm

tm — czas miarodajny deszczu [s] obliczony ze wzoru:
[

t, =120-+1,
v

1 — dtugos¢ kanatu [m], 1=26,00 m

v — predkos¢ przeptywu [m/s] zalozono v=1,3m/s
tx — czas koncentracji terenowej [s] tx=600 s

stad:

t =12 D% +1000 =1024 s

q= 15,347L§’667 =152,67 =153 dm®/s/ha
(1024)"
Przeplyw obliczeniowy ,,0”’:
Q=F*s*q

gdzie:
F — calkowita powierzchnia zlewni rurociggu odwadniajacego [ha];

powierzchnia jezdni asfaltowej = 0,052 ha

s — wspolczynnik sptywu

ZFI s,

F

S

s; — wspotczynnik sptywu dla jezdni asfaltowej = 0,9

g — nat¢zenie miarodajne deszczu [dm?/s/ha] = 61 dm’/s/ha

0 =0,052%0,9*153 =7,16dm’/s
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Dobrano kanat deszczowy PVC-U 200 o dtugosci 26,00mb. przy napetnieniu do 50%.
4.3 Kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej wydanymi przez PUK Sp. z. z o. o zaprojektowano:

Odcinek kanalizacji deszczowej PVC-u @200 o tacznej dtugosci 26,00 mb. Wiaczenie
nalezy wykona¢ w projektowana studnie betonowa dn 1100 fi 1000 studni KD1 o rzednych
259,75/258,75. Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w granicach
dziatek nr.: 405 , obr.0001 Zawidéw. Na przewodzie kanalizacyjnym zaprojektowano
wykonanie na koncu odcinka studni betonowa 1000, zakonczonych wtazami zeliwnymi
@600 klasy D400, oraz wykonanie 2 wpustow ulicznych wraz z przykanalikami @160 -
Wpl i Wp2.

Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykona¢ piaskiem
lub pospotka. Wykop musi charakteryzowa¢ si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is >1,0.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren

zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
4.4 Material rur oraz spos6b polaczenia.

Kanatly zaprojektowane sa z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Materiat rur — PVC-U SDR34 SN8 — zaprojektowano siec
kanalizacji sanitarnej PVC-U 200, oraz przykanaliki — PVC U 160.

Studzienki.
Projekt przewiduje wykonanie 2 studni betonowych 1000 zwienczonych pokrywami
zeliwnymi klasy D400.

Komplet studni betonowej powinien sktadac si¢ z niniejszych elementow:

e podstawa/dno studni betonowa podwdjnie zaizolowana od zewnatrz — przeloty,

doloty o srednicy 200mm

* kregi betonowe podwdjnie zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wlazowymi i

uszczelkg gumowg (wysokos¢ kregéw betonowych nie wigksza jak 50 cm);
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* pokrywa zelbetowa nadstudzienna z otworem na wilaz;

» pierScienie dystansowe betonowe — grubos¢ zalezna od wysokosci dobranych
elementow;

* wilaz zeliwny @600 klasy D400

4.5 Urzadzenia obce.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami i zastosowac si¢ do ich
zalecen.

Prace te winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikéw wtascicieli

tych sieci, zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.

5. Zestawienie danych technicznych.

Droga ul. Staro zawidowska (cze$¢ drogowa)

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 161,00 mb
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej — 460,00 m*
- szerokos¢ jezdni —-0d3,0do 3,5m

- korytowanie na gtebokos¢ 41 cm — 460,00 m*
- warstwa odcinajgca 10cm, — 460,00 m’
- podbudowa z kruszywa tfamanego frakcja 0-63mm gr. 15cm - 460,00 m?,
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5mm gr. 8cm - 460,00 m?,
- warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna 0/20mm gr. 4cm - 460,00 m?,
- warstwa Scieralna mineralno-bitumiczna 0/12,8mm gr. 4cm - 460,00 m>

- dlugos$¢ opornikéw bet. 10x25cm na tawie bet. — 340,00 mb
- dlugos$¢ scieku z kostki granitowej na fawie bet. — 150,00 mb
- spadki jezdni w kierunku $cieku -2 %

Zjada na droge powiatowa:

- dlugo$¢ przebudowywanego zjazdu — 10,00 mb
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej ~ 60,00 m*
- szerokos¢ zjazdu —17,5m

- szerokos¢ jezdni —3,5m
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- korytowanie na gtebokos¢ 35 cm — 60,00 m*
- zageszczenie podtoza do modutu sprezystosci (wtérnym) > 120 MPa - 60,00 m?
- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr.20 cm - 60,00 mz,
- warstwa wigzaca mineral.-bitum. (0/20mm ) gr 11 cmm - 60,00 m?,
- warstwa $cieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) gr. Scm - 60,00 m?,
- przepust do remontu fi 400, L= 15,00mb, + dwie Scianki czolowe -1 szt,

Wykonanie kanalizacji deszczowej (cze$¢ instalacyjna)

- rura (KD) PVC U 200 SN8 - 26,00 mb,
-rura (KD) PVC U 160 SN8 - 6,00 mb,
- wpusty uliczne z osadnikiem -2 szt,

- studnie betonowe @1000 mm -2 szt,

5.1 Realizacja inwestycji.
Szczegbdtowy zakres robét, przewidziany do wykonania na drodze wewngtrznej gminnej na

ul. Starozawidowska w Starym zawidowie, zostat okreslony w czesci przedmiarowe;.

5.2 Eksploatacja drogi.

- wykonywac coroczny wiosenny przeglad drogi,

- powstale w czasie eksploatacji drogi dziury i wybicia nalezy bezwzglednie szybko i na
biezaco zabudowa¢ bitumem (nadajac uprzednio regularny ksztatt, poprzez wycigcie) i
zagesci¢ walcem drogowym,

- dba¢ o pobocza drogi, poprzez utrzymywanie ich wtasciwego spadku poprzecznego, co
jest niezbednym czynnikiem powierzchniowego odwodnienia drogi,

- dbac o ciggta sprawnos¢ urzadzen odwadniajacych, poprzez systematyczng konserwacje
rowow przydroznych oraz przepustéw, poprzez ich oczyszczanie z namutu i wykaszanie
porostow na skarpach i w dnie rowéw oraz karczowanie ewentualnych porostow krzakow

na trasie rowow.

6 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
9
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wykonania.

Roboty ziemne i instalacyjno-montazowe w drogach prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy
utrzymanie ruchu oraz zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa dla os6b korzystajacych

z tych drog.

Trasowanie i niwelacja sieci.

Tras¢ projektowanych przewodéw kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodet¢. Budowa kanatéw z zachowaniem witasciwych rzgdnych ich dna, ma decydujace
znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania calej inwestycji. Trasowanie i niwelacje¢ dna

kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Wykopy.

Wykopy do giebokosci 1,0m, mozna wykona¢ bez obudowy, o $cianach pionowych i
szerokos$ci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0m, wykona¢ z
obudow3g, o Scianach pionowych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem

woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem.

Uwaga - roboty ziemne (wykopy) w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego

prowadzié sprzetem recznym.

Uktadanie rur, podtoZe, osypka i zasypka.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastgpnie zasypywac zgodnie z normami oraz z
wczesniejszymi zaleceniami. Podtoze kanaléw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki
piaskowo-zwirowej, ubijana rgcznie, o grubosci 10cm. Rury nalezy uktada¢ na dnie w ten
spos6b, aby lezaly réwno podparte na podsypce na calej swej dlugosci. Obsypke

piaskowo-zwirowa nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury o grubosci 20cm.

Pozostalg czeS¢ obsypki uktada¢ i zageszcza¢ warstwami o grubosci 30cm do uzyskania

wskaznika zageszczenia Is>=1,0 .

Uwaga - przewiduje sie calkowita wymiane gruntu w wykopach. Nie mozna uzywacd

gruntu rodzimego do podsypki, obsypki lub zasypki.

W trakcie zaggszczania obsypki nalezy uwaza¢, aby nie doszlo do podniesienia rury,
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konieczne nalezy zageszcza¢ recznie do wysokosci 30 cm nad rurg. Dalsze zageszczanie

gruntu moze odbywac si¢ mechanicznie.

Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ si¢ z mozliwoscig lokalnego
pogorszenia warunkéw geotechnicznych podtoza, szczegdélnie uruchomienia zjawiska
uptynnienia piaskéw (kurzawka) oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych 1 jej
zwigkszonym doptywem do wykopéow w przypadku dlugotrwatych opadow
atmosferycznych. W przypadku stwierdzenia objawéw kurzawkowych nalezy dno wykopu
wyscieli¢ geowldkning, obcigzajac ja warstwg okolo Scm zwiru, a wykopy liniowe
wykona¢ pod ostong bariery iglofiltrowej. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu oraz sgsiednich kanaléw 1 studzienek. Poziom wody nalezy
obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna wykopu, odwodnienie prowadzi¢ calodobowo z uwagi
na szkodliwos¢ wahan zwierciadta wody na struktur¢ gruntu. Odwodnienie realizowac
nalezy poprzez zastosowanie bariery iglofiltrowej, niewielkie ilosci wody z wykopu mozna
usung¢ wykonujac w dnie zaglgbienie i stosujgc pompy. Pompowanie wody gruntowej

przerwac po catkowitym zasypaniu rurociggu.

Roboty odtworzeniowe.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowac i
zgtosi¢ do odbioru. Ponadto przy zasypce i robotach odtworzeniowych istniejacych
nawierzchni nalezy stosowa¢ si¢ do warunkéw podanych w uzgodnieniach z

poszczegbdlnymi administratorami drég.
7 WYTYCZNE OGOLNE.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
Polskimi Normami.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci
eksploatacyjne;.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty i

11

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
+PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ — ULICA STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE
(dz. nr 4, 8 obr.0008 Stary Zawidéw i dz. nr 405 obr.0001 Zawidow).”

Inwestor: Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacj¢ projektowa catoSciowo.
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatowych, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za niepoprawng prace instalacji,
szkody i1 zagrozenia wynikte z niezastosowania si¢ do powyzszych uwag, wytycznych w
przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidlowego zastosowania systemow,
materialow 1 urzadzen, stosowania systemOw, materiatéw i urzgadzen réwnowaznych, a
takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas
realizacji.

Teren po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego i uzyska¢ akceptacje

poszczegdlnych wlascicieli dzialek, przez ktore przebiega inwestycja.

Projektant Opracowat

(czes¢ drogowa) (instalacje sanitarne)
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