PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w [km
0119-01 terenie réwninnym
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gfebokosci 20 cm
2020,0 <jezdnia, zjazdy> m2 2.020,000
220 <pobocza> m2 220,000
RAZEM 2.240,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodni- |m2
0101-02 kéw w gruncie kat. I-IV - za dalsze 15 cm gtebokos$ci
Krotnos¢ = 3
2020,0 <jezdnia, zjazdy> m2 2.020,000
RAZEM 2.020,000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci  |m3
0232-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyfadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w
hatdach; grunt kat. Ill - Wywo6z gruntu z korytowania
p0z.2*0,2+p0z.3*0,15 m3 751,000
poz.9-poz.14 <nadmiar gruntu z wykopu pod studzienke i przykana- |m3 2,251
lik>
RAZEM 753,251
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor-|m3
0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.4 m3 753,251
RAZEM 753,251
6|KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
03 tonowych
1140 m 1.140,000
RAZEM 1.140,000
7|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa zwykta m3
0402-03
0,07*20 m3 1,400
RAZEM 1,400
8|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm i szerokosci  |m
0606-03 60cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0. [m3
0215-02 15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll (wykop pod studzienke $ciekowg i
przykanalik)
1,5*1,0%1,0 m3 1,500
1,2*0,5*9,0 m3 5,400
RAZEM 6,900
10|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm |szt.
0625-02 z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
0,5*9,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
0408-04
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
0501-03
0,5*9,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
14|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem m3
0501-01
p0z.9-(poz.10*0,3*0,3*3,14*1,5+poz.11*0,1+p0z.12*0,13*0,13* m3 4,649
3,14+p0z.13*0,2)
RAZEM 4,649
15|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia z bruku kamiennego na betonie m?2
0405-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm m?2
01
1860 <jezdnia, zjazdy> m?2 1.860,000
RAZEM 1.860,000
17|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 8 cm m?2
04
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poz.16 m?2 1.860,000
RAZEM 1.860,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
0310-01 + AC16W - grubos$¢ po zageszcz. 7 cm
KNR 2-31
0310-02
poz.16 m?2 1.860,000
RAZEM 1.860,000
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
poz.16 m?2 1.860,000
RAZEM 1.860,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
0310-05 + AC11S - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
KNR 2-31
0310-06
poz.16 m?2 1.860,000
RAZEM 1.860,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamienia tamanego 0/31,5 - gru-|m2
0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - warstwa dolna
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamienia tamanego 0/31,5 - gru-|m2
0204-05 + bos¢ po zageszczeniu 10 cm - warstwa goérna
KNR 2-31
0204-06
poz.21 m?2 220,000
RAZEM 220,000
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