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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Lokalizacja, zrodto MapsGoogle.
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2. Opis techniczny



OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 594, 619/2, 643 w Biernej
[przebudowa nawierzchni w granicy pasa drogowego]

. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy
nawierzchni.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Urzedu Gminy w Sulikowie oraz :
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
- wiasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace istniejgcy stan pasa drogowego,
- makroskopowa ocena podtoza gruntowego,
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne ich usytuowanie -
rozporzgdzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r,
- wytyczne projektowania ulic 1992 r,
- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowigzujace normy i katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu,
- zatozenia techniczno-ekonomiczne wymagane przez Inwestora:

. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie ze zleceniem wchodzi projekt techniczny
odbudowy ulicy obejmujacy:

- roboty ziemne,

- odbudowe konstrukcji jezdni,

- czesc¢ kosztowa tj. przedmiar robét dla branzy drogowej,

- kosztorys inwestorski dla branzy drogowe;j,

IV.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zagospodarowanie terenu

Pas drogowy ulicy objetej opracowaniem znajduje sie na terenie istnigjace;
zabudowy domoéw mieszkalnych. Nawierzchnie ulic w chwili obecnej w czeéci stanowi
nawozony przez kilka lat kamien. Caty teren posiada spadek w przedziale ok. 1%.

Na terenie pasa drogowego wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego. Wedtug
wiedzy Inwestora kable przebiegajg na bardzo matej gtebokosci, wiec naktada sie na
Wykonawce robot obowigzek zachowania ostroznosci w czasie robot. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wyceny ustugi wykonania niniejszego projektu do
naprawy szkéd infrastruktury podziemnej oraz regulacji wysokosciowej studni
| zaworow dostosowujgcej je do nowej nawierzchni.



V. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ulicy

Projektowang ulice w uktadzie komunikacyjnym obstugujgcym zaliczono do
klasy drog wewnetrznych z typowg funkcja obstugi zespotu budynkow (domoéw
jednorodzinnych) z przeznaczeniem ulicy dla wszystkich uzytkownikow (mozliwosé
wprowadzenia ograniczen  ruchu niektorych grup uzytkownikow lub rodzajow
pojazdow decyzjg organdéw administracji gminnej ).

- dostepnosc jezdni - obstuga bezposredniego otoczenia nieograniczona.

Pofozenie ulicy - jej elementéw ( jezdnia, odwodnienie powierzchniowe )
w planie pokazano na rysunkach ,projekt zagospodarowania terenu”.

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowy teren nie
ma wptywu eksploatacja gornicza. Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy ( jej
elementy ) nie spowodujg zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Przekréj podiuzny

Niwelete projektowanej ulicy dostosowano do konfiguracji  terenu
z uwzglednieniem rzednych istniejacych ulic na wigczeniach. W przewazajgcej czesci
niweleta posiada spadki zblizone do pochylen terenu, minimalizujgc w ten sposéb
roboty ziemne. Szczegoty konstrukeji nawierzchni jezdni pokazano na rysunkach

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Zatgcznik nr 5 do
rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przy zakwalifikowaniu
istniejgcego podtoza do grupy nosnosci G2, przecietnych warunkach wodnych
[ projektowaniu nawierzchni jezdni dla drég w strefie zamieszkania, w rozumieniu
przepisow o ruchu drogowym. Przyjeto nastepujace rozwigzania :

- korytowanie na gtebokosé 35 cm,

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm , gr 23 cm,

- skropienie emulsjg asfaltows,

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W, gr 7 cm,
- warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr 5 cm,
- obustronnie krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem,



Odwodnienie
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia pasa drogowego ulicy
zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni jednostronne, wynoszgce 2%. Wody

opadowe poprzez uzyskany ksztatt zostang odprowadzone do istniejgcych urzadzen
melioracyjnych..

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie pod wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni i kraweznikow w celu utrzymania istniejacej niwelety.

VI. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na waski pas drogowy projektowanej ulicy i jej szeroko$é
wytyczenie poszczegolnych elementéw drogi nalezy wykonaé poprzez odniesienie
poszczegdlnych wymiarow od gitdwnej osi pasa drogowego, ktorg uzyskamy po
okazaniu granic poszczegolnych dziatek. Przy wykonywaniu robét drogowych nalezy
stosowac wyroby budowlane (materiaty) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Jelenia Gora 20.12.2016

Projektant: Asystent:
mgr inz. Wojciech Karwan mgr inz. Norbert Lukaniuk
<’__ AP /2 6l C

.................................................................................
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