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Projekt Budowlany
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radzimdéw Gérny)

‘A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO|

IPROJEKTANT

Arkadiusz Peremicki

ul. Warszawska 15/10

59-920 Bogatynia

Nr ewid. upr. DOS/0012/PBKb/17
SPRAWDZAJACY]

Robert Drabko

ul. Iwaszkiewicza 7A/3

59-900 Zgorzelec

Nr ewid. upr. 195/D0S/12

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) oSwiadczamy,

ze projekt budowlany:

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM (DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY)

Data sporzadzenia: lipiec 2017 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY
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Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radzimdéw Gérny)

B. DANE OGOLNE
I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien 01.07.2017 r.
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawnych, w tym:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 p0z.690 z 2002r. z
poz., zm.);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. 2012, poz. 462, z
pdz. zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137; zm.: Dz. U. 2 2009 r. Nr 119, poz. 998);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012, poz. 463).

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych, w tym: architektonicznych,
konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjno-elektrycznych oraz materiatowych w zakresie
koniecznym do zrealizowania budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w
Radzimowie GAornym.

Projekt przedstawia rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjno-
elektryczne z rozwigzaniami materiatowymi w zakresie koniecznym do zrealizowania budowy
przedmiotowego budynku.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zeszyty:

e Projekt budowlany,

e Przedmiar robot,

e Kosztorys inwestorski,

e STWIORB.
IIl. DANE WYJSCIOWE

e Dane z wizji lokalnej;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

e Badania geotechniczne;

e Danez m.p.z.p. obrebu Radzimow;

e WP do sieci TAURON;

e Pismo z Gminy Sulikéw dotyczgce wpiecia obiektu do sieci kanalizacji deszczowe;.
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Projekt Budowlany
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radzimdéw Gérny)

\c. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w
Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1, Obr. Radzimdéw Gorny).

2. Stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie
Gornym, dz. nr 297/4 (AM-1, Radzimow Gorny).

Dziatka nr 297/4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obreb Radzimoéow
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolami 4U/Z, UR, ZC, KS z zapisem:

A. Zespot ustugowy przy drodze powiatowej nr 12 386;

B. Istniejgcy cmentarz do zachowania.

Przedmiotowa dziatka ma ksztatt wieloboku, zblizonego do prostokata.

Na dz. nr 297/4 zlokalizowany jest cmentarz komunalny w Radzimowie Gornym.

Dojscie i dojazd do dz. nr 297/4 z drogi powiatowej nr 12 386.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dz. nr 297/4 zaprojektowano budowe kaplicy cmentarnej wraz z utwardzeniem terenu przed
kaplicg, chodnikami oraz pozostatg infrastrukturg (tawki, kosz na $mieci, tablica informacyjna).

‘3.1. Budynek kaplicy cmentarnej|

Budynek kaplicy cmentarnej, wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku
przekryta dachem wielospadowym z sygnaturka. Pokrycie dachowe z blachodachéwki, sygnaturka
pokryta blachg powlekang. Kat nachylenia potaci dachowych 41°, 47°, 52°. Wejscie do budynku od
strony zachodnie;j.

Usytuowanie budynku kaplicy cmentarnej oraz odlegtosci budynku od granicy dziatki zgodnie z
czescig rysunkowag- plan zagospodarowania terenu (rys. nr PZT-01).

‘3.2. Utwardzenie terenu przed kaplica‘
‘3.2.1. Przekroj konstrukcyjnyl

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY UTWARDZENIA PRZED KAPLICA

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA 8,0
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm E\,>100 MPa

10,0

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA 5,0

ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE E ;>80 MPa -

‘3.2.2. Kostka betonowa|

Chodniki wykona¢ z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej z betonu niezbrojonego
z faktura gtadka, typ prostopadtoscienny gr. 8,0 cm, wymiary 10,0 x 20,0 cm.

Stosowac kostke o nastepujgcych minimalnych parametrach:

v' Charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu - 3,6 MPa, klasa 2T;
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v" Nasigkliwo$¢ < 6 %, klasa 2B;

v" Odporno$¢ na $cieranie - <18000 mm> /5000mm2 , klasa 4l;

v" Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych, $rednia (ubytek masy) -
<1 kg/m?, klasa 3D;

v" Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie- zadowalajaca.

‘3.2.3. Ograniczenia nawierzchni‘

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe chodnikowe wysokie (Ow), gatunek 1, wymiary 8,0x30,0x100,0 cm. Kolor
obrzezy szary. Obrzeza wbudowa¢ na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto obrzezy +0,0 cm

tawy betonowe

tawy betonowe pod krawezniki, obrzeza wykonac z betonu zwirowego C12/15, o przekrojach wg
czesci rysunkowe;.

‘3.2.4. Podsypka i podbudowa z kruszywa ’ramanego‘

Na podbudowy stosowaé kruszywo tamane 0/4 mm; 0/31,5 mm;. Krzywa uziarnienia kruszywa
tamanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiegaé¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach.

Warstwe wyréwnujgcy pod kostkg betonowg z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3,0 cm wykonac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety i nie zageszczaé. Zageszczenie warstwy nalezy uzyskaé
podczas ubijania kostki betonowej.

‘3.2.5. Warstwa wyréwnawcza iwirowa‘

Stosowac zwir zgodny z obowigzujagcymi normami. Krzywa uziarnienia kruszywa naturalnego
powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

3.3. Chodniki

‘3.3.1. Przekroj konstrukcyjnyl

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CHODNIKOW

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA 6,0
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm Ey,>80 MPa

10,0

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA 5,0

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE Ey,>50 MPa -

3.3.2. Kostka betonowa|

Chodniki wykona¢ z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej z betonu niezbrojonego
z fakturg gtadka, typ prostopadtoscienny gr. 6,0 cm, wymiary 10,0 x 20,0 cm.

Stosowac kostke o nastepujgcych minimalnych parametrach:

v' Charakterystyczna wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu - 3,6 MPa, klasa 2T;

v" Nasigkliwo$¢ < 6 %, klasa 2B;
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v" 0Odporno$¢ na $cieranie - <18000 mm> /5000mm2 , klasa 4l;

v" Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych, $rednia (ubytek masy) -
<1 kg/m?, klasa 3D;

v" Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie- zadowalajaca.

‘3.3.3. Ograniczenia nawierzchni‘

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe chodnikowe wysokie (Ow), gatunek 1, wymiary 8,0x30,0x100,0 cm. Kolor
obrzezy szary. Obrzeza wbudowa¢ na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto obrzezy +0,0 cm

tawy betonowe

tawy betonowe pod krawezniki, obrzeza wykonac z betonu zwirowego C12/15, o przekrojach wg
czesci rysunkowe;.

‘3.3.4. Podsypka i podbudowa z kruszywa ’ramanego‘

Na podbudowy stosowaé kruszywo tamane 0/4 mm; 0/31,5 mm;. Krzywa uziarnienia kruszywa
tamanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach.

Warstwe wyréwnujgcy pod kostkg betonowg z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3,0 cm wykonac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety i nie zageszczac. Zageszczenie warstwy nalezy uzyskac
podczas ubijania kostki betonowej.

‘3.3.5. Warstwa wyréwnawcza iwirowa‘

Stosowac zwir zgodny z obowigzujagcymi normami. Krzywa uziarnienia kruszywa naturalnego
powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.

‘3.4. Pozostata infrastruktu ra‘

W obrebie dz. nr 297/4 w rejonie kaplicy cmentarnej projektuje sie lokalizacje tawek, kosza na
$Smieci i tablicy informacyjnej.

3.4.1. tawki

tawki- 3 szt., stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocg betonowego
fundamentu. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek. Przestrzen minimalna 1,9 x 0,6 m.
Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 1,0 m.

Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

‘3.4.2. Kosz na émieci‘

Kosz na smieci na bazie betonowego prefabrykatu z odstonietg warstwg kruszyw mineralnych
(zwiry lub grysy marmurowe), wytworzony w technologii betonu ptukanego.
\3.4.3. Tablica informacyjna|

Tablica informacyjna, konstrukcja wykonana z aluminium, zakotwiona w gruncie za pomoca
fundamentu betonowego, tablica z ptyty HPL grubosci 6 mm. Przestrze minimalna 0,25 x 0,7 m.
Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 2,3 m.
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‘3.5. Zasilanie w energie eIektryczna1|

Zasilanie projektowanej kaplicy w energie elektryczng odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw
przyfaczenia do sieci TAURON wydanych przez dostawce energii elektrycznej pismo nr
WP/053114/2017/001R03 z dnia 02-08-2017. Projekt elektroenergetycznej wewnetrznej linii
zasilajacej zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu. Roboty budowlane dotyczace budowy
elektroenergetycznej wlz zostang wykonane na podstawie osobnego pozwolenia na budowe

wydanego przez witasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.

‘3.6. Zaopatrzenie w wode|

Nie dotyczy.
3.7. Odbidr $ciekow|
Nie dotyczy.

4. Zestawienie parametrow zabudowy dziatki
Charakterystyczne parametry zabudowy dz. nr 297/4 (z uwzglednieniem PN-ISO 9836:1997):

®  POWIErZChNIa AZiatKi....cccoeeueeieieeieiiciet e s s e e e e 5400 m?,
e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku.........c.ccoveevvveeveiieeveneieeecnennns 65,33 m?,
o projektowany WSKaznik ZabDUOWY........ccccvieivreiveiiinie et sre et e seraesbennes 0,012,
e powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku..........cccoceevviieneniininennicnicnceens 53,91 m?,
o powierzchnia ChodNIKOW.........c.coiiiiiiiiie et e 385,61 m?,
e powierzchnia nawierzchnia utwardzona przed kaplicg.....cccccvvveeeeiiiiiiiiiccnnnnnnn, 101,81 m?,

e powierzchnia schodOw zeWnetrznych........ccovvveviicieiiee e 21,54 m?,
©  KUDAtUIa DUAYNKU ..ot et eeb e b s sre s 306,68 m®,
©  WYSOKOSE DUAYNKU..ceeiviiticeiieicrictteiiceecte ettt b v e eereebaes e sresbesnesnssesbenseennens 9,64 m,
®  SZEIOKOSE DUAYNKUL...cuieiieiecie ettt et ettt et s te et et er b e e e e st saeeeneeeeans 6,95 m,
®  ATUBOSE DUAYNKUL..veetitieit et e es s aesaenn e ene 9,95 m,
e kat nachylenia potaci daChOWE].........ccvveerveviiiceiieecre et 41°, 47°,52°,

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych bBUAYNKU.......ccccueiiiiiniiecreer e 1.

5. Odprowadzenie wéd deszczowych

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano odprowadzenie wdéd deszczowych
z budynku na nieutwardzony teren dziatki nr 297/4.

6. Ochrona terenu

Projektowana lokalizacja budynku znajduje sie na obszarze nie podlegajgcym ochronie
konserwatorskie;j.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Przedmiotowa dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego oraz nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej- nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren.

8. Informacja o zagrozeniach

Na dziatce nie ma obiektéw budowlanych stwarzajgcych zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw, a rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu takich

zagrozen nie powoduja.
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9. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego znajduje sie na terenie mieszczacym sie
w granicach dziatki nr 297/4. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu zamieszczono
w czesci F opracowania.

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:

ISPRAWDZAJACY

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
tel. 884 907 259 ; email: BIURO@PEREMICKI.PL
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania dziatki 297/4 - nr rys. PZT-01....c.cccueevuieieice e ereeveeesvve e
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‘D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY|
I. OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W budynku ze wzgledu na jego funkcje i charakter z instalacji wewnetrznych
zaprojektowano tylko instalacje elektryczng.

PRZEZNACZENIE:

Kaplica cmentarna.

PARTER: 1/1 Sala zebrah.

Elementy wyposazenia sali zebran:

e element 1- katafalk,

e element 2- ambona,

e element 3- tawki,

e element 4- wycieraczka,

e element 5- skrzynia,

e element 6- stojak,

e element 7-tablica,

e element 8- krzyz.

Elementy rozmiescié¢ i wykonaé zgodnie z czes$cig rysunkowa.
FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Budynek kaplicy cmentarnej, zatozony na planie wieloboku bedacego potaczeniem

prostokata i trapezu, wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku
przekryta dachem wielospadowym z sygnaturkg. Pokrycie dachowe z blachodachowki,
sygnaturka pokryta blachg powlekang. Kat nachylenia potaci dachowych 41°, 47°, 52°.
Wejscie do budynku od strony zachodniej.

FUNKCIA:

W budynku kaplicy cmentarnej beda odbywaty sie obrzedy religijne oraz ceremonie
pogrzebowe zwigzane z pochéwkiem osdb zmartych.

Budynek kaplicy cmentarnej w zaden sposéb nie bedzie petnit funkcji domu
przedpogrzebowego i kostnicy, w tym nie bedg w budynku przechowywane zwtoki i szczatki
zmartych.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne kaplicy cmentarnej:

®  POWIEIZCHNIA UZYTKOWA.......ociierierieieec ettt et et e e e ete e e e e e s e aar e e eeeees 53,91 m?,
LI U] o = L U = TR 306,68 m?,
©  WYSOKOSC.. oo iteire ettt ettt rte et et et bt e e e et sbeebe s be s beae s aeteeaeaaeeneeaeea i nbarrbenbenneennens 9,64 m,
O THUBOSC. ..ottt et ettt e e st ste sttt ete s e st bae s beabearaaeaaeaeaeeeeeeaeeanaanenns 9,95 m,
LIy 2] (0] (o 11T 6,95 m.
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4. Konstrukcja budynku
4.1. Warunki gruntowe i wodne oraz kategoria geotechniczna

W podtozu gruntowym wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
i wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Na podstawie przedstawionej opinii geotechnicznej
przyjeto proste warunki gruntowe i | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Konstrukcja budynku zaprojektowana w uktadzie mieszanym, ptyta fundamentowa
zelbetowa; konstrukcja scian z trzpieni zelbetowych stezonych wiencem zelbetowym
wypetniona murem z cegly ceramicznej porotyzowanej. Wiezba dachowa konstrukgcji
drewnianej.

Ptyte zaprojektowano na sprezystym osrodku gruntowym. Schemat statyczny konstrukcji
parteru ramowy. Schemat konstrukcji wiezby dachowej indywidualny- konstrukcja
krokwiowo-jetkowa ze $cianami stolcowymi oraz konstrukcjg sygnaturki- krokwie oparte na
stupach.

4.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu:

e PN-77/B-02011/Az 1 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(Il strefa wiatrowa- qx=0,37 kPa),

e PN-80/B-02010/Az 1 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(IV strefa sSniegowa-Qk=0,9 kPa),

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

Sprawdzenie nos$nosci elementéw konstrukcyjnych dla stanu granicznego nosnosci (SGN) i

stanu granicznego uzytkowania (SGU) dokonano wg:

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne projektowanego budynku spetniajg warunki SGN i SGU.

4.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

4.4.1. Plyta fundamentowa
Ptyta fundamentowa, beton C30/37 W8 F150, zbrojenie stal klasy A-Ill; strzemiona stal A-l;
ptyte montowac na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm. Przed podktadem z

chudego betonu wykona¢ poduszke zwirowo-aktywng gr. 115 cm zageszczang warstwami
max. 30 cm; wymagane Ey; = 100 MPa, Is = 0,98.

Zbrojenie i wymiary ptyty fundamentowej zgodnie z czescig rysunkowa. Wymagana otulina
zbrojenia ptyty fundamentowej wynosi 5,0 cm.

4.4.2. Trzpienie zelbetowe

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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Trzpienie zelbetowe T1, T2, T3, T4, beton C25/30, zbrojone stalg klasy A-lll 34 GS, strzemiona
stal A-I.

Zbrojenie i wymiary trzpieni zelbetowych zgodnie z czescig rysunkowg. Wymagana otulina
zbrojenia stupow wynosi 3,0 cm.

4.4.3. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw ceramicznych porotyzowanych gr. 25,0 cm,
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Wyprawe Scian wykonaé zgodnie z czescig
rysunkowg i opisem przegrod.

4.4.4. Nadproza

Nadproza zelbetowe tukowe, beton C25/30, zbrojone pretami 4 @ 12 mm stal A-lll,

strzemiona @ 6 mm stal A-l.

Zbrojenie i wymiary nadprozy zelbetowych zgodnie z czescig rysunkowa. Wymagana otulina
zbrojenia nadprozy 3,0 cm.

4.4.5. Wieniec

Wieniec zelbetowy 25x25 cm, beton C25/30, zbrojone pretami 4 @ 12 mm stal A-lll,
strzemiona @ 6 mm stal A-I.

Zbrojenie i wymiary wienica zgodnie z czescig rysunkowa. Wymagana otulina zbrojenia
pretéw wienca 3,0 cm.

4.4.6. Strop

Strop nad salg zebran drewniany wykonany na elemencie no$nym- kleszcze 2x6x25 cm.
Drewno konstrukcyjne kl. C30 zaimpregnowane 2x srodkiem ognioochronnym np. FOBOS i
3x Srodkiem grzybobdjczym. Przekrdj przegrody stropu wg czesci rysunkowej i opisu
przegrdd.

4.4.7. Dach

Dach wielospadowy z sygnaturka o spadku pofaci 41°, 47°, 52° zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Pokrycie z blachodachowki. Wiezba dachowa z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy min. C30 zaimpregnowane 2x srodkiem ognioochronnym np. FOBOS i 3x
Srodkiem grzybobdjczym; konstrukcja krokwiowo-jetkowa ze S$cianami stolcowymi oraz
konstrukcja sygnaturki- krokwie oparte na stupach. Konstrukcja dachowa oparta na
murtatach montowanych za pomocy kotew stalowych @16 w wieicu zelbetowym
rozstawionych osiowo co 1,0 m. Przekroje przegrody dachu nieocieplonego i ocieplonego
zgodnie z czescig rysunkowq i opisem przegréd. Przekroje elementéw wiezby dachowej
zgodnie z czescig rysunkows.

4.4.8. Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie wykonana na bazie ptyty fundamentowe;.
Warstwy podtogi na gruncie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisem przegrod.

4.4.9. Schody zewnetrzne

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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Schody zewnetrzne wejsciowe, beton C30/37 W8 F150, zbrojone pretami @ 12 mm stal A-Ill;
strzemiona stal A-l; schody montowa¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci 10
cm. Przed podktadem z chudego betonu wykonaé poduszke zwirowo-aktywng gr. 115 cm
zageszczang warstwami max. 30 cm; wymagane Ey; = 100 MPa, Is = 0,98.

Zbrojenie schodow zewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowy. Wymagana otulina zbrojenia
schodéw zewnetrznych wynosi 5,0 cm.

Warstwy schodéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa i opisem przegrdd.

4.4.10. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne:

a) dach nieocieplony:

- folia paroprzepuszczalna,

b) dach ocieplony:

- folia paroprzepuszczalna,

- paroizolacja- folia PE gr. 0,6 mm,
c) strop:

- folia paroprzepuszczalna,

- paroizolacja- folia PE gr. 0,6 mm,
d) ptyta fundamentowa:

- izolacja pionowa- dysperbit x 2,
e) podtoga na gruncie:

- folia PE,

- 2 x papa termozgrzewalna,

f) schody:

- 2 x papa termozgrzewalna.
Izolacje cieplne:

a) dach ocieplony:

- wetna mineralna gr. 15 cm,

b) strop:

- wetna mineralna gr. 15 cm,

c) podtoga na gruncie:

- styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm,
d) sciana zewnetrzna:

- styropian EPS 70-040 gr. 10,0 cm.
4.4.11. Posadzki i podtogi

Posadzki nalezy wykona¢ warstwy zgodne z przekrojami przegrdd przedstawionymi w czesci

opisowej i rysunkowej.
Posadzki nalezy dylatowac paskami styropianu gr. 1-2 od scian, oraz podzieli¢ dylatacjami na

powierzchnie mniejsze od 10 m?, o boku mniejszym niz 4 m.
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Rozwigzania materiatowe podtogi wykona¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem przedstawionym w
czesci opisowej i rysunkowej.

4.4.12. Tynki

Tynki wewnetrzne $cian- tynki cementowo-wapienne, naktadane agregatem lub recznie.
Tynki wyprawic farbg malarskg emulsyjng lub lateksows.

4.4.13. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne z PCV, wymiary i wyglad stolarki drzwiowej zgodnie z czescig rysunkows.
Zachowac¢ wymagania WT w zakresie wspotczynnika cieptfa dla stolarki zewnetrznej.
4.4.14. Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV, wymiary i wyglad stolarki okiennej zgodnie z czescig rysunkowsa.

Zachowac¢ wymagania WT w zakresie wspotczynnika cieptfa dla stolarki zewnetrznej.

4.4.15. Docieplenie elewacji

System ocieplania scian metodg BSO z zastosowaniem ptyt styropianowych i zewnetrzna
wyprawg z tynku akrylowego (nalezy zachowac¢ wszystkie zalecenia producenta podane w
kartach technicznych i technologii wykonywania robdt). Roboty wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

Kolorystyke elewacji wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewac;ji.

Elewacje pokry¢ tynkiem nanosilikonowym barwionym w masie, baranek, uziarnienie 1,5
mm.

Czes¢ cokotowg budynku do wysokosci min 30 cm n.p.t. wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
barwionym, uziarnienie 1,6 mm.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd

‘1- Dach nieocieplony‘

- blachodachéwka,

-taty5x 6cm,

- kontrtaty 2,5 x5 cm,

- folia paroprzepuszczalna,

- krokiew 10 x 25cm /12 x 25 cm,
- pustka powietrzna wentylowana.
2- Strop

- pustka powietrzna wentylowana,
- folia paroprzepuszczalna,

- kleszcze 2x6x25 cm,

- wetna mineralna gr. 15 cm,

- paroizolacja- folia PE gr. 0,6 mm,
- sufit podwieszany- konstrukcja samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych typu

Fogr.2x12,5mm o masie powierzchniowej min. 9,18 kg/mz, REI 30.

‘3- Dach ocieplony‘

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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- blachodachéwka,

-taty5x6cm,

- kontrtaty 2,5 x5 cm,

- folia paroprzepuszczalna,

- krokiew 10 x 25cm /12 x 25 cm,

- wetna mineralna gr. 15 cm,

- paroizolacja- folia PE gr. 0,6 mm,

- sufit podwieszany- konstrukcja samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych typu

Fogr.2x12,5mm o masie powierzchniowej min. 9,18 kg/mz, REI 30.

‘4- Dach nieocieplony‘

- blachodachéwka,

-taty5x6cm,

- kontrtaty 2,5 x5 cm,

- folia paroprzepuszczalna,

- krokiew 10x 25cm /12 x 25 cm,

5- Sciana zewnetrzna

- tynk nanosilikonowy baranek 1,5 mm,
- styropian EPS 70-040 gr. 10,0 cm,
- pustak ceramiczny gr. 25,0 cm,

- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.

‘6- Sciana zewnetrzna‘

- tynk mozaikowy barwiony 1,6 mm w poziomie od -0,20 do +0,30 ppp,
- izolacja pionowa

- styropian EPS 70-040 gr. 10,0 cm,

- pustak ceramiczny gr. 25,0 cm,

- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.

‘7- Ptyta funda mentowa‘

- izolacja pionowa- dysperbit x 2,
- ptyta fundamentowa beton C30/37 W8 F150.

‘8- Sciana wewnetrzna‘

- ptyta GKF gr. 1,5 cm,
- konstrukcja drewniana gr. 16,0 cm,

- ptyta GKF gr. 1,5 cm.

‘9- Sciana wewnetrzna‘

- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm,
- pustak ceramiczny gr. 25,0 cm,

- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.
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‘10- Podfoga na gruncie‘

- ptytki gresowe mrozoodporne gr. 2,0 cm

- gtadZz cementowa gr. 5,0 cm,

- folia PE,

- ptyta fundamentowa beton C30/37 W8 F150,

- 2 x papa termozgrzewalna,

- podktad betonowy beton C8/10 gr. 10,0 cm,

- poduszka zwirowo-piaskowa aktywna gr. 115 cm zageszczana warstwami max. 30 cm;
wymagane Ey, warstwy > 100 MPa; docelowy wskaznik zageszczenia Is = 0,98,

- istniejgce podtoze gruntowe o Ey, = 0,98 .

‘11- Podfoga na gruncie‘

- ptytki gresowe mrozoodporne gr. 2,0 cm

- gtadZz cementowa zbrojona siatkg @ 6 10 x 10 cm gr. 5,0 cm,

- folia PE,

- styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm,

- ptyta fundamentowa beton C30/37 W8 F150,

- 2 x papa termozgrzewalna,

- podktad betonowy beton C8/10 gr. 10,0 cm,

- poduszka zwirowo-piaskowa aktywna gr. 115 cm zageszczana warstwami max. 30 cm;
wymagane Ey, warstwy > 100 MPa; docelowy wskaznik zageszczenia Is = 0,98,

- istniejgce podtoze gruntowe o Ey, = 0,98.

- ptytki gresowe mrozoodporne gr. 2,0 cm

- schody wejsciowe beton C30/37 W8 F150,

- 2 x papa termozgrzewalna,

- podktad betonowy beton C8/10 gr. 10,0 cm,

- poduszka zwirowo-piaskowa aktywna gr. 115 cm zageszczana warstwami max. 30 cm;
wymagane Ey, warstwy > 100 MPa; docelowy wskaznik zageszczenia Is = 0,98,

- istniejgce podtoze gruntowe o Ey, = 0,98.

- kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm,

- podsypka piaskowa gr. 4,0 cm,

- poduszka zwirowo-piaskowa aktywna gr. 115 cm zageszczana warstwami max. 30 cm;
wymagane Ey, warstwy > 100 MPa; docelowy wskaznik zageszczenia Is = 0,98,

- istniejgce podtoze gruntowe o Ey, = 0,98.

‘14- Teren zielony‘

- humus gr. 15,0 cm,
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- poduszka zwirowo-piaskowa aktywna gr. 115 cm zageszczana warstwami max. 30 cm;
wymagane Ey, warstwy > 100 MPa; docelowy wskaznik zageszczenia Is = 0,98, l0o=2,5.

- istniejgce podtoze gruntowe o Ey, = 60 MPa.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego -
instalacje elektryczne

5.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

v’ Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej;
v' Wytyczne inwestora

v' Normy

v Obowigzujace przepisy z zakresu Prawa budowlanego

5.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej Kaplicy.
W projekcie uwzgledniono:

v' Wewnetrznych instalacji zasilajgcych budynek;

v’ Tablice elektryczne;

v' Oswietlenia;

v Gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;

v’ Instalacji uziomu;

v’ Instalacji odgromowej;

5.3. Opis rozwigzan projektowych

5.3.1. Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczng zrealizowane bedzie z nowoprojektowanego przyfacza

kablowego, poprzez linie zasilajgcy. Przytacze oraz zfacze kablowe nie jest w zakresie
niniejszego opracowania.

5.3.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczng wewnetrzng budynku TR, zaprojektowano, jako szafe natynkows z
drzwiami petnymi zamykang na klucz, | klasa izolacji, IP30.

5.3.3. Rozprowadzenie energii

Z rozdzielnicy TR wyprowadzi¢ przewody zasilajgce gora. Instalacje w obiekcie wykonaé, jako
podtynkowe. Instalacja powinna by¢ wykonana o stopniu ochrony min IP20.

5.3.4. Instalacje odbiorcze

5.3.4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm?. Poszczegdine
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TR.
Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg mieé przewody ochronne PE.

W obiekcie przewiduje sie oswietlenie podstawowe,
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Oswietlenie w stanowi¢ bedg oprawy typu ze Zzrédtem sSwiatta LED. Oprawy zatgczane beda
lokalnie poprzez wytaczniki oswietlenia. W sali Kaplicy przewidziano zatgczanie oswietlenia
przy drzwiach wejsciowych.

Oprawy oswietleniowe w obiekcie nalezy zwieszac.

5.3.4.2. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm?.

Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ gorg z rozdzielnicy elektrycznej TR.

Przewody nalezy ukfada¢ w liniach prostych rownolegle do krawedzi Scian i stropow.
Przewody uktadaé na sScianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy
wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci, co najmniej 5mm. W miejscach, w ktérych przewody
narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych.
Osprzet typowy podtynkowy..

Zasady i strefy uktadania instalacji:

- w posadzkach

- 30 cm nad posadzka i 30 cm pod sufitem

- 15 cm od naroznikdw $cian i drzwi

- zachowac odstep min. 10 cm od innych instalacji.

- osprzet w ramkach wielokrotnych montowaé poziomo.

5.3.5. Instalacja lokalnych potaczen wyrdwnawczych

Gtéwng szyne uziemiajagcg potaczyé poprzez bednarke Fe/Zn 30x4 z uziemieniem
fundamentowym budynku. Z szyny wyréwnawczej wyprowadzi¢ przewody wyréwnawcze
utozone pod tynkiem przewodem typu LgY¥zo 6 mm? do rur metalowych c.o., wod-kan
(wodomierz zbocznikowac), urzadzen technicznych i innych metalowych instalacji przy
pomocy systemowych opasek fgczeniowych do tego celu przystosowanych.

5.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i
bezpiecznikami powyzej pragdu 32A w czasie t=5s i nie wiekszymi niz 32A w czasie t=0,2s.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
— Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig,
— Przewdd neutralny N traktowaé, jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— Miejsce rozdziatu PEN na PE i N, nalezy uziemic.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.
5.3.7. Uziemienie ochronne
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Obiekt wyposazony bedzie w instalacje uziemienn wykonang z przewodu FeZn 30x4 utozonym
w warstwie tawy fundamentowej lub w chudym betonie w przypadku wykonania fawy
fundamentowej z szczelnego betonu nie przepuszczajgcego wilgoci, potgczonym przewodem
30x4 z potaczeniem wyréwnawczym.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce poprzez ztgcza kontrolne -
gtéwna szyne uziemiajaca. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ drut FeZn @8
utozony w stupach/scianie betonowej.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddw uziomowych i
wartosci rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac
uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety miedziowane np. 16/1,5 lub promieniowy.
Przewody uziemiajgce stuzgce do potfaczenia uziomu fundamentowego z gtéwng szyng
uziemiajgcg, muszg byé wprowadzone do wnetrza pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z
podtogi lub $ciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugosé, co najmniej 150 cm.

Elementy uziomdéw zatopionych w betonie moga by¢ fgczone ztgczkami sSrubowymi lub przez
spawanie lub zgrzewanie.

Przekrdj minimalny przewodu uziemiajacego Cu 6 mm?’. Do uziemienia musza by¢
przytgczone: metalowe instalacje wodne, ogrzewanie, cze$ci metalowe konstrukcji budynku,
urzadzenia wentylacyjne.

5.4. Instalacja odgromowa

Obiekt jest zaliczony do IV kategorii ochrony odgromowe;j. Instalacja odgromowa na dachu
sktadaé sie bedzie z zwoddw poziomych wykonanych pretem Fe/Zn @8mm uktadanym na
kalenicy za pomocg typowych uchwytow. Wszystkie urzgdzenia elektryczne montowane na
dachu chroni¢ zwodami pionowymi. Zwody poziome faczy¢ metalicznie z przewodami
odprowadzajgcymi oraz wszystkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu:
rynng, obrobka blacharska, itp.. Przewody odprowadzajgce faczyé z uziemieniem budynku
poprzez ztgcza kontrolne.

Wszystkie elementy instalacji  piorunochronnej powinny spetnia¢  wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano ochrone przed przepieciami poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepiec typ
I+l w rozdzielnicy TR. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi. Urzadzenia (odbiorniki) elektroniczne nalezy dodatkowo wyposazy¢é w ochrone
przeciwprzepieciowa klasy Il

5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Jako gtéwny wytacznik pradu projektuje sie przycisk w przeszklonej obudowie zlokalizowany

przy gtéwnych wejscia do budynku. Przycisk wyposazony w diode LED wskazujgcej stan pracy

przycisku.

Zadziatanie przycisku spowoduje uruchomienie cewek wzrostowych w roztgczniku gtéwnym,

Na przycisku umiesci¢ napis "Gtéwny wytgcznik pradu".

5.7. Obliczenia techniczne

W obliczeniach nie uwzgledniono parametrow sieci zasilajgcej.

Obliczenia doboru kabli elektroenergetycznych:

odbiornik Pz In kabel Idd | L A U% Ri Xi Z Iz Iw
. ()
[kw] | [A] [mm2] [A] | [m] [Ohm] | [Ohm] | [Ohm] | [A] | [A]
Obwdd oswietlenia YDYzo
F1.1/TR 0,1 |05 315 15,8 | 30 | BIOA1P | 0,14 | 0,3571 | 0,0036 | 0,3645 | 245 | 50
Obwdd oswietlenia YDYzo
F1.2/TR 0,1 | 05 3x1,5 15,8 | 51 | B1I0OA1P| 0,23 | 0,6071 | 0,0061 | 0,6141 | 144 | 50
Obwdd gniazdowy 3f YDYzo
F2.1/TR 10 | 1,6 5x2,5 18 1 | B16A3P| 0,01 | 0,0071 | 0,0011 | 0,0031 | 7547 | 80
Obwdd gniazdowy 1f YDYzo
F2.3/TR 1,0 | 4,7 3x2,5 21,6 | 60 | B16A1P | 2,70 | 0,7143 | 0,0072 | 0,7212 | 153,5| 80
Obwdd gniazdowy 1f YDYzo
F2.6/R2 0,2 | 09 3x2,5 21,6 | 5 | B10OA1P | 0,03 | 0,0357 | 0,0005 |0,00503 | 2211 | 50
P,- moc zapotrzebowana
l,- prad znamionowy
l44- minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu
Uy- spadek napiecia
Ri- rezystancja obwodu
X;- reaktancja obwodu
Z- impedancja petli zwarcia
I,- prad zwarciowy
I~ maksymalny prad zadziatania zabezpieczenia
Obliczenia doboru zabezpieczen:
.. Pz In 1,<I . Ri Xi z 4 Ig Ig<l; .
odbiornik 2 Uwagi zabezp. Uwagi
[kw]| [A] | [A] 8 P | [Ohm] | [Ohm] | [Ohm] | [A] | [A]| I[A] 8
Obwad warunek warunek
oswietlenia 0,1 | 05 | 0,5<10 . B10A 1P | 0,3571 | 0,0036 | 0,3645 245 | 50 | 50<245 .
spetniony spetniony
F1.1/TR
Obwad warunek warunek
oswietlenia 0,1 | 05 | 0,5<10 . B10A 1P | 0,6071 | 0,0061 | 0,6141 144 | 50 50<144 .
spetniony spetniony
F1.2/TR
Obwad warunek warunek
gniazdowy 3f | 1,0 | 1,6 | 1,616 . B16A 3P | 0,0071 | 0,0011 | 0,0031 | 7547 | 80 | 80<7547 .
spetniony spetniony
F2.1/TR
Obwod warunek warunek
gniazdowy 1f 1,0 4,7 4,716 . B16A 1P | 0,7143 | 0,0072 | 0,7212 | 153,5 | 80 | 80<153,5 .
F2.3/TR spetniony spetniony
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obwéd
gniazdowy 1f | 0,2 | 09 | 09<10 | W3k | B10a 1p | 0,0357 | 0,0005 | 0,00503 | 2211 | 50 | s0<2211 | WArunek
F2.6/R2 spetniony spetniony

P,- moc zapotrzebowana

l,- prad znamionowy urzadzenia

l,- prad znamionowy przyjetego zabezpieczenia
Ri- rezystancja obwodu

X;- reaktancja obwodu

Z- impedancja petli zwarcia

|- prad zwarciowy

Is- maksymalny prad zadziatania zabezpieczenia
5.8. System SSWiIN

5.8.1. Opis systemu

W budynku kaplicy projektuje sie system alarmowy, zabezpieczajgcy przed wtargnieciem
niepowotanych oséb i ochrone mienia wewnatrz obiektu. Standard ochrony okresla sie jako
podstawowy.

W tym celu nalezy wyposazy¢ wszystkie uchylne okna, drzwi zewnetrzne w czujki
magnetyczne (kontaktrony). Dodatkowo pomieszczenia wewnetrzne kaplicy zostang
wyposazone w czujki dualne mikrofalowe (MW+PIR).

Wykryty sygnat wtamania zostanie zasygnalizowany we wskazany przez uzytkownika sposdb,
np. witgczenie syren alarmowych lub ciche powiadomienie odpowiednich stuzb, poprzez
wbudowany zdalny nadajnik.

System SSWiN zaprojektowano w oparciu o centrale alarmowa w wersji 15 linii (maksymalna
rozbudowa systemu do 30 linii dozorowych). Centrala alarmowa zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu zaplecza kaplicy.

W okolicach wejscia gtéwnego do kaplicy projektuje sie montaz klawiatury systemowej,
stuzacej do zazbrajania/rozbrajania alarmu.

5.8.2. Okablowanie

Ciggi kablowe nalezy wykonac¢ kablami typu:

e YTDY10x0.5 - magistrale ekspanderéw, manipulatoréw;

e YTDY 8x0,5 - potgczenie kontaktrondéw, czujek dualnych, do ekspanderéw, centrali;

Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ w nastepujacej

infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

e Zasada generalna — wszystkie przewody muszg byé ukryte pod tynkiem, uktadane w
rurach instalacyjnych PCV sztywnych lub karbowanych z wykorzystaniem elementow
gietych — kolana, tréjniki itp.

e Instalacje kontaktronéw drzwiowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo i w oscieznicach
drzwi, w przypadku braku takiej mozliwosci, kontaktrony wykonaé¢ w wersji natynkowe;.

5.8.3. Zasilanie
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Zasilanie dla centrali i ekspanderow bedzie wykonane z najblizszej rozdzielni elektrycznej za
pomocy dedykowanego obwodu elektrycznego wg projektu branzy elektrycznej. Caty system
bedzie zasilany awaryjnie z akumulatoréw 12V, 17Ah ( centrala i ekspandery). Zastosowana
pojemnos¢ akumulatorow zapewni prace systemu SSWiN przez minimum 24 godziny.

5.8.4. Zalecenia

Wszelkie urzadzenia systemu nalezy zamontowaé w zamykanych obudowach z
zabezpieczeniem antysabotazowym. Wszystkie przepusty w Scianach i stropach nalezy
uszczelni¢ odpowiednig do wymogow ognioodporng pianka uszczelniajaca,

Po wykonaniu instalacji i montazu urzgdzen nalezy wykonaé testy zadziatania, pracy
poszczegblnych elementdw systemu oraz wszystkich rodzajow zdarzen — ze sprawdzenia
nalezy sporzadzi¢ protokat.

5.9. System nagtosnienia

5.9.1. Opis systemu

W budynku kaplicy projektuje sie system nagtosniania. Bedzie to system oparty o kolumny
gtosnikowe, rozmieszczone w gtéwnej czesci kaplicy.

Dla ottarzu, przewiduje sie montaz mikrofonu na tzw. ,gesiej szyjce”. Dodatkowo przewiduje
sie w systemie zastosowanie mikrofonu bezprzewodowego.

Dla zapewnienia nagtosnienia na zewnatrz kaplicy, przy gtéwnych drzwiach wejsciowych, za
zewnetrznej elewacji, projektuje sie montaz gtos$nika tubowego. Gtosnik tubowy bedzie
posiadat mozliwo$¢ wtgczenia/wytaczenia, niezaleznie od gtéwnego systemu.

Ze wzgledu na brak ogrzewania kaplicy, przewiduje sie zastosowanie poszczegdlnych
elementow systemu odpornych na niskie temperatury.

Wzmacniaczo-mikser, zabudowany w szafie nasciennej typu RACK, do ktdrego zostang
podtgczone gtosniki oraz mikrofony zostanie zlokalizowany na zapleczu kaplicy.

5.9.2. Okablowanie

Ciggi kablowe nalezy wykona¢ kablami typu:

e Przewdd gtosnikowy 2x1,5 — okablowanie gtosnikéw;
Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcej infrastrukturze i w nastepujacy sposob:
e wszystkie przewody muszg by¢ ukryte pod tynkiem, uktadane w rurach instalacyjnych PCV
sztywnych lub karbowanych z wykorzystaniem elementéw gietych — kolana, tréjniki itp.
5.9.3. Zasilanie

Zasilanie dla wzmacniacza i miksera bedzie wykonane z najblizszej rozdzielni elektrycznej za

pomocy dedykowanego obwodu elektrycznego wg projektu branzy elektrycznej.

5.9.4. Zalecenia

Wszelkie urzadzenia systemu nalezy zamontowaé¢ w zamykanych obudowach. Wszystkie
przepusty w Scianach i stropach nalezy uszczelni¢ odpowiednig do wymogdw ognioodporng

pianka uszczelniajaca,
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Po wykonaniu instalacji i montazu urzgdzen nalezy wykonaé testy zadziatania, pracy
poszczegdlnych elementdw systemu oraz wszystkich rodzajow zdarzen — ze sprawdzenia
nalezy sporzadzié protokaét.

6. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Wentylacja

W budynku zastosowano rozwigzania wentylacji grawitacyjnej. Dla jej prawidtowego
dziatania nalezy zapewnicé:

a) doptyw powietrza zewnetrznego:

- w oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne powietrza zewnetrznego. Nawiewniki
montowaé w gérnej cze$¢ okna (oScieznicy) zapewniajac doptyw ok.30 m?/h powietrza
zewnetrznego przy catkowitym otwarciu — 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknieciu,

b) odptyw powietrza:

- 2 x anemostat wyciggowy w stropie drewnianym podtgczony do rury @ 160 mm typu Flex,
zakoniczony kominkiem wentylacyjnym dachowym.

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

Sala spotkan- pomieszczenie nieogrzewane.

Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu [%] w zaleznosci od pory roku:

-lato- 50% odchytka 10%,

-zima- 45% odchytka 10%.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej zaprojektowano na
wymagania minimalne, ktdére zostaty spetnione. Przegrody odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 WT [2].

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U dla elementéw budynku:

e Podtoga na gruncie przy 8°C < ti < 16°C, U= 1,05 W/(m?K) < Umax=1,20, W/(m?K),

e Sciany zewnetrzne przy 8°C < ti < 16°C, U= 0,25 W/(m?K) < Umax=0,45 W/(m?K),

e Strop przy 8°C < ti < 16°C, U= 0,21 W/(m?K) < Umax=0,30 W/(m?K),

e Oknaprzy < 16°C < Uma=1,6 W/(m?K),

e Drzwi € Umax=1,5 W/(m?K).

8. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Rozwigzania projektowe zapewniajg niezbedne warunki do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii

Odstgpiono od sporzadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii budynku

z uwagi na brak ogrzewania w budynku i uwarunkowania ekonomiczne Inwestora.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzkie i

obiekty sgsiednie

e Zapotrzebowanie na wode w budynku nie wystepuje; w budynku nie bedg powstawaty
$cieki komunalne.

e Usuwanie odpaddéw statych odbywa sie przez sktadowanie i wywozenie. Jako srednie
wartosci jednostkowe powstawania odpaddéw statych przyjmuje sie 200 dm?/1 miesiac.
Odpady nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach oprdznianych okresowo przez
wiasciwy podmiot.

e Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

e Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek kaplicy cmentarnej nalezy do kategorii przeznaczenia i sposobu

uzytkowania ZLIIl. Wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku okreslone sg literg D.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku, w tym gtéwna konstrukcja

no$na- R 30; strop- REl 30; sciana zewnetrzna El- 30 zostaty spetnione w przyjetych

rozwigzaniach projektowych. Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

12. Podstawowe dane technologiczne budynku kaplicy cmentarnej

W budynku kaplicy cmentarnej beda odbywaty sie obrzedy religijne oraz ceremonie

pogrzebowe zwigzane z pochéwkiem osdb zmartych.

Budynek kaplicy cmentarnej w zaden sposéb nie bedzie petnit funkcji domu

przedpogrzebowego i kostnicy, w tym nie bedg w budynku przechowywane zwtoki i szczatki

zmartych.

Budowa budynku cmentarza komunalnego jest uzasadniona lokalnymi potrzebami.

W budynku kaplicy znajduje sie pomieszczenie sali zebran, ktore uwaza sie za

nieprzeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz faczny czas przebywania tych samych osdb jest

krétszy niz 2 godziny w ciggu doby.

Do budynku nie bedzie doprowadzona woda, punkty czerpalne wody znajdujg sie na terenie

cmentarza.

Ogédlnodostepne ustepy sg zapewnione na terenie cmentarza, w budynku kaplicy nie

zaprojektowano toalet.

W sali zebran nalezy umiesci¢ zamykane pojemniki do gromadzenia odpadéw, zaopatrzone

w worki foliowe. Odpady w budynku kaplicy cmentarnej bedg odpowiednio segregowane.

Wywozenie odpaddéw statych z budynku kaplicy cmentarnej bedzie odbywato sie na

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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podstawie umowy na wywoz odpadow statych zawartej z zaktadem zajmujgcym sie taka
dziatalnoscia.

13. Uwagi koncowe

Zmiany w przyjetych rozwigzaniach projektowych oraz przyjecie rozwigzan w projektach
wykonawczych do niniejszego projektu wymagajg zgody i akceptacji Projektanta.

Projekty warsztatowe sporzadzone na podstawie niniejszego projektu wymagajg akceptacji

Projektanta.

PROJEKTANT:

ISPRAWDZAJACY
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Il. CZESC RYSUNKOWA

LN AEWNRE

NNNNRRRRRRRRR R
WP OWLNULAWNREO

ISPIS RYSUNKOW,
Rzut przyziemia rys. NI A-OL ... it et e b e e e b s 29
RZUL daChu ryS. NEA-D2.. .. et e ettt st st sae st e s e s e s e s e e e e 30
Przekrdj A-A ryS. NE A-03....c.iieee ettt st te st st se e e et b b e s saeebeebesbesaenen 31
Przekrdj B-B rys. NE A-D4.......cccooiiieeeeceeciiee e ceteeterees et et er s s saeeteste st sae s e e s e saebasarsens 32
OPis Przegrod rys. NI A-05......cccciieee ettt ettt e eecrrre e e e stbreaee e e setraeaeeeeesabseseeeesnnsenees 33
Elewacja frontowa zachodnia rys. NI A-06..........ceeeeveiiiiieeeeiiiieeeee e e e eeireeeeeeeevreas 34
Elewacja wWschodnia rys. NEA-07......coo et rrre e e e e e e e e e e e e e 35
Elewacja potudniowa rys. NI A-08............uuiiiiiiiiiieeee e rrrre e e e e e e e e e e e e 36
Elewacja potnocna rys. NI A-09.......cccviiiiiiiiiiee ettt e e e e e ertree e e e e eetbaee e e e s straeeeaas 37
Ptyta fundamentowa Pt-1- Rzut- rys. NrK-01.......cccooviiiiieeiniiiiiriee e e e e 38
Ptyta fundamentowa Pt-1- Szczegdty konstrukeyjne 1- rys. nr K-02.......ccceeeeeevnvneennn. 39
Ptyta fundamentowa Pt-1- Szczegdty konstrukeyjne 2- rys. nr K-03.......cccceeeeeevnnneenn. 40
Ptyta fundamentowa Pt-1- Szczegoty konstrukeyjne 3- rys. nr K-04........ccovvveeeeennnennn. 41
Schody wejsciowe- Szczegdty konstrukcyjne- rys. nr K-05........ccoceveveeeiiieeeeeeeniveneeeennns 42
Rzut przyziemia- konstrukcja- rys. NrK-06...........cccvveiiiiiiiieeeeeeec e 43
Trzpienie- 1YS. NEK-07 oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 44
NadProza- rys. NFEK-08...........uiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e et nerar e e e e aeareaaaeeean 45
Rzut wiezby dachowej- konstrukcje- rys. Nr K-09........cccoveeeeeiiiiieeee e e 46
Sygnaturka- konstrukcje- rys. NrK-10........cooicciiiiiieeee e e e e 47
Rzut instalacji elektrycznych- rys. nrE-O1........cccvvviieiiiiieee e 48
RZUt UZIOMU- 1YS. NE E-02. .o e e e e e e e s 49
RzZUt 0dgromu- rys. NEE-03.... ...t e e e e e e e e e e e r e e e e e seeeaaaeeeeeas 50
Schemat ideowy rozdzielnicy TR rys. NF E-O4.....ccooeiiieiiieeee ettt st 51
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1]

BLACHODACHOWKA

tATY 5x6cm

KONTRELATY 2,5x5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 10x25¢m / 12x25¢cm

PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA

2]

PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KLESZCZE 2x6x25cm

WELNA MINERALNA gr. 15cm
PAROIZOLACJA -FOLIA PE gr. 0,6 mm

SUFIT PODWIESZONY- KONSTRUKCJA
SAMODZIELNA Z OKLADZINAMI Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH TYPU F O GR. 2x12,5mm O MASIE
POWIERZCHNIOWEJ MIN.9,18 [kg/m?] | REI 30

3]

BLACHODACHOWKA

tATY 5x6cm

KONTRELATY 2,5x5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 10x25¢m / 12x25¢cm

WEENA MINERALNA gr. 15cm
PAROIZOLACJA -FOLIA PE gr. 0,6 mm

SUFIT PODWIESZONY- KONSTRUKCJA
SAMODZIELNA Z OKLADZINAMI Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH TYPU F O GR. 2x12,5mm O MASIE
POWIERZCHNIOWEJ MIN.9,18 [kg/m?] | REI 30

4]

BLACHODACHOWKA

tATY 5x6cm

KONTRLATY 2,5x5¢m

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 10x25¢m / 12x25¢cm

5]

TYNK NANOSILIKONOWY BARANEK 1,5mm
STYROPIAN EPS 70-040 gr. 10,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY gr. 25,0 cm

TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm

6]

TYNK MOZAIKOWY BARWIONY 1,6 mm W
POZIOMIE OD -0,20 DO +0,30 ppp
1ZOLACJA PIONOWA

SYSTEMOWA SIATKA ZBROJACA x2
STYROPIAN EPS 70-040 gr. 10,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY gr. 25,0 cm

TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm

7]
IZOLACJA PIONOWA-DYSPERBIT x2
PLYTA FUNDAMENTOWA PE-1 C3%; W8 F150

8]

PLYTA GKF. gr. 1,5cm

[10]

PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE gr. 2,00 cm
GLADZ CEMENTOWA gr. 5,0 cm

FOLIA PE

PLYTA FUNDAMENTOWA Pt-1 C%; W8 F150

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKELAD BETONOWY BETON C8/10 gr.10,0 cm

PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA
gr.115cm ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm.
WYMAGANE Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE O Ev2 >60 MPa

[11]

PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE gr. 2,00 cm

FOLIA PE

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr.15cm
PLYTA FUNDAMENTOWA Pt-1 C*%7 W8 F150
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKLAD BETONOWY BETON C8/10 gr. 10,0 cm
PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA

gr.115cm ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm.
WYMAGANE Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE O Ev2 >60 MPa

[12]

PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE gr. 2,00 cm
SCHODY WEJSCIOWE SCH-1 C%%; W8 F150

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKELAD BETONOWY BETON C8/10 gr.10,0 cm
PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA

gr.115cm ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm.
WYMAGANE Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE O Ev2 >60 MPa

[13]

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 6 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 4,0 cm
PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA

gr.115cm ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm.
WYMAGANE Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE O Ev2 >60 MPa

[ 14]

HUMUS gr. 15¢cm

PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA
gr.115¢cm ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm.
WYMAGANE Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,98
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE O Ev2 >60 MPa

GtADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA @6 10x10 gr. 5,0 cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA gr. 16,0 cm

PLYTA GKF. gr. 1,5cm

9]

TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

PUSTAK CERAMICZNY gr. 25,0 cm

TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z Y
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY ,
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. ARCH. 072017
A"}’é}?[ﬁ;ﬁé&/ ZUBRYCKI 66/LuOKK/2014/GW B
. A ARCH.
SPRAWDZARCY| JOANNA NIEGKO rusowas_| 072017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
ARCHITEKTURA OPIS PRZEGROD 1:50 A-05




UWAGA:
1. KOLORYSTYKA PRZYJETA NA BAZIE RGB.

ELEWACJA FRONTOWA /

ZACHODNIA

+7,52
~

+10,61
~—

+9,28
~

+7,66
~—

+7,41

13

WZORNIK KOLOROW

KOLORNR 1
/ZBLIZONY DO RGB 237,234,226 /

KOLORNR 2
/ZBLIZONY DO RGB 212,199,176 /

KOLORNR 3
/ZBLIZONY DO RGB 226,214,193/

+3,10
00 g
0,36 [14]

2. DO WSZELKICH ROBOT ELEWACYJNYCH ZALECA SIE STOSOWAC PREPARATY JEDNEGO PRODUCENTA.
3.NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WSKAZOWEK WYKONAWCZYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTOW. PODCZAS PRAC MALARSKICH. NIE DOPUSZCZAC DO PRZEDWCZESNEGO WYSCHNIECIA NAKLADANYCH MATERIALOW WSKUTEK NP. BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA
PROMIENI SLONECZNYCH LUB WIATRU, A TAKZE CHRONIC JE PRZED DESZCZEM, STOSUJAC OSLONY NA RUSZTOWANIACH.
4. NALEZY PRZESTRZEGAC MINIMALNYCH TEMPERATUR PODtOZA | OTACZAJACEGO POWIETRZA PODCZAS PRAC MATERIALAMI WODNYMI | KRZEMIANOWYMI, ZAROWNO PRZY ICH NAKEADANIU JAK | TWARDNIENIU.

5. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH MATERIALOWYCH WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI, A EWENTUALNE ZMIANY TECHNOLOGI WYMAGAJA UZGODNIEN Z AUTOREM.
6. NA PLANSZACH KOLORYSTYKI PRZEDSTAWIONO BARWY ZBLIZONE DO ZAMIERZONYCH, JEDNAK NIE IDENTYCZNE Z UWAGI NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO. PRZED ZtOZENIEM OSTATECZNEGO ZAMOWIENIA NA FARBY NALEZY

WYKONAC PROBKI KOLORYSTYCZNE O WYMIARACH OK. 1,0 X 1,0 m Z ZASTOSOWANIEM WSZYSTKICH PLANOWANYCH ODCIENI FARB ELEWACYJNYCH | UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU.

ZESTAWIENIE

NR/ELEMENT/ KOLOR/ MATERIAL
NR ELEMENT KOLOR MATERIAL
1 COKOL NR3 TYNK MOZAIKOWY
BARWIONY 1,6 mm
2 ELEWACJA NR 1 TYNK NANOSILIKONOWY
BARANEK 1,5mm
3 BONIE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
4 |STOLARKA DRZWIOWA WEJSCIOWA | CIEMNY BRAZ | STOLARKA ALUMINIOWA
5 OBRAMIENIE DRZWIOWE NR?2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
. NATURALNEGO
6 | NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWEJ MAT SZKLO
7 | ZADASZENIE WEJSCIA- POKRYCIE | ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
8 DACH GtOWNY- POKRYCIE ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
9 WIEZA- WYPEENIENIE DOLNE NR2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
10 WIEZA- WYPEENIENIE OKIENNE NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
11 WIEZA- SCIANY NR 1 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
12 WIEZA- HEEM ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
ANGOBOWANY | MAXIMA NUANCE / BLACHA
POWLEKANA GR. 0,8mm
13 WIEZA- ZWIENCZENIE HEEMU | CIEMNY BRAZ KRZVZ STALOWY,
ZABEZPIECZONY
ANTYKOROZYJNIE W SYSTEMIE
FARB DWUPOWEQKOWYCH
14 SCHODY WEJSCIOWE LIGHT GRES 60x60cm
MROZOODPORNY,
ANTYPOSLIZGOWY
15 PORECZ CIEMNY BRAZ STAL NIERDZEWNA
16 [KONSTRUKCJA DREWNIANA WIEZBY NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
DACHOWEJ CZTEROSTRONNIE
17 RURA SPUSTOWA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
18 RYNNA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
19 GZYMS PARAPETOWY NR 2 OZDOBNA POWEOKA
PRZERYWANY DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
20 PARAPET ZEWNETRZNY ANTRACYT KONGLOMERAT
ANGOBOWANY
21 STOLARKA OKIENNA CIEMNY BRAZ | STOLARKA PCV; WYPEENIENIE
NIEPRZEZROCZYSTE,
ROZNORODNA KOLORYSTYKA
ZMATOWIEN, ZABARWIENIE
BLEKITNE
22 OBRAMIENIA OKIENNE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO

UWAGA:

NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWE (ELEMENT NR 6) ZESPOLONE ZE STOLARKA DRZWIOWA

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259 / 2 5;
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. ARCH.
PROJEKTANT | oA DOSEAW ZUBRYCKI LR, | 07.2017
MGR INZ. ARCH. ,
SPRAWDZAJACY| piTR BAWE OWICZ pron | 072017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
ELEWACJA FRONTOWA . .
ARCHITEKTURA 7 CHODNIA 1:50 | A-06




+10,61
~—

ELEWACJA WSCHODNIA

e

B

WZORNIK KOLOROW

KOLORNR 1
/ZBLIZONY DO RGB 237,234,226 /

KOLORNR 2
/ZBLIZONY DO RGB 212,199,176 /

KOLORNR 3

/ZBLIZONY DO RGB 226,214,193/

EENEEEE
COOEEEA
NENNNNN
EENNNNN
N

INEENNE

+0,00 V.

UWAGA:
1. KOLORYSTYKA PRZYJETA NA BAZIE RGB.

2. DO WSZELKICH ROBOT ELEWACYJNYCH ZALECA SIE STOSOWAC PREPARATY JEDNEGO PRODUCENTA.

ZESTAWIENIE

NR/ELEMENT/ KOLOR/ MATERIAL
NR ELEMENT KOLOR MATERIAt
T COKOt NR3 TYNK MOZAIKOWY
BARWIONY 1,6 mm
2 ELEWACJA NRT TYNK NANOSILIKONOWY
BARANEK 1,5mm
3 BONIE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
4 |STOLARKA DRZWIOWA WEJSCIOWA | CIEMNY BRAZ | STOLARKA ALUMINIOWA
5 OBRAMIENIE DRZWIOWE NR?2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
. NATURALNEGO
6 | NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWEJ MAT SZKLO
7 | ZADASZENIE WEJSCIA- POKRYCIE | ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
8 DACH GtOWNY- POKRYCIE ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
9 WIEZA- WYPELNIENIE DOLNE NR?2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
10 WIEZA- WYPELNIENIE OKIENNE NR2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
11 WIEZA- SCIANY NR 1 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
12 WIEZA- HEEM ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
ANGOBOWANY | MAXIMA NUANCE / BLACHA
POWLEKANA GR. 0,8mm
13 WIEZA- ZWIENCZENIE HEEMU | CIEMNY BRAZ KRZYZ STALOWY,
ZABEZPIECZONY
ANTYKOROZYJNIE W SYSTEMIE
FARB DWUPOWEQKOWYCH |
14 SCHODY WEJSCIOWE LIGHT GRES 60x60cm
MROZOODPORNY,
ANTYPOSLIZGOWY
15 PORECZ CIEMNY BRAZ STAL NIERDZEWNA
16 [KONSTRUKCJA DREWNIANA WIEZBY NR2 DREWNO C30 HEBLOWANE
DACHOWEJ CZTEROSTRONNIE
17 RURA SPUSTOWA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
18 RYNNA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
19 GZYMS PARAPETOWY NR 2 OZDOBNA POWEOKA
PRZERYWANY DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
20 PARAPET ZEWNETRZNY ANTRACYT KONGLOMERAT
ANGOBOWANY
21 STOLARKA OKIENNA CIEMNY BRAZ | STOLARKA PCV; WYPELNIENIE
NIEPRZEZROCZYSTE,
ROZNORODNA KOLORYSTYKA
ZMATOWIEN, ZABARWIENIE
BLEKITNE
22 OBRAMIENIA OKIENNE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
UWAGA

3.NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WSKAZOWEK WYKONAWCZYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTOW. PODCZAS PRAC MALARSKICH. NIE DOPUSZCZAC DO PRZEDWCZESNEGO WYSCHNIECIA NAKLADANYCH MATERIALOW WSKUTEK NP. BEZPOSREDNIEGO DZIAtANIA

PROMIENI SLONECZNYCH LUB WIATRU, A TAKZE CHRONIC JE PRZED DESZCZEM, STOSUJAC OSLONY NA RUSZTOWANIACH.

4. NALEZY PRZESTRZEGAC MINIMALNYCH TEMPERATUR PODLOZA | OTACZAJACEGO POWIETRZA PODCZAS PRAC MATERIALAMI WODNYMI | KRZEMIANOWYMI, ZAROWNO PRZY ICH NAKLADANIU JAK | TWARDNIENIU.
5. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH MATERIALOWYCH WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI, A EWENTUALNE ZMIANY TECHNOLOGI WYMAGAJA UZGODNIEN Z AUTOREM.
6. NA PLANSZACH KOLORYSTYKI PRZEDSTAWIONO BARWY ZBLIZONE DO ZAMIERZONYCH, JEDNAK NIE IDENTYCZNE Z UWAGI NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO. PRZED ZtOZENIEM OSTATECZNEGO ZAMOWIENIA NA FARBY NALEZY

WYKONAC PROBKI KOLORYSTYCZNE O WYMIARACH OK. 1,0 X 1,0 m Z ZASTOSOWANIEM WSZYSTKICH PLANOWANYCH ODCIENI FARB ELEWACYJNYCH | UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU.

NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWE (ELEMENT NR 6) ZESPOLONE ZE STOLARKA DRZWIOWA

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259 / ; 5;
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. ARCH.
PROJEKTANT | oA DOSEAW ZUBRYCKI LR, | 07.2017
MGR INZ. ARCH. ,
SPRAWDZAJACY P?OTR P Al(/:VLOWICZ pron | 072017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
ARCHITEKTURA ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 A-07




ZESTAWIENIE
NR/ELEMENT/ KOLOR/ MATERIAL
NR ELEMENT KOLOR MATERIAL
ELEWACJA POLUDNIOWA pattll 1 COKOL NR 3 TYNK MOZAIKOWY
BARWIONY 1,6 mm
2 ELEWACJA NR 1 TYNK NANOSILIKONOWY
BARANEK 1,5mm
3 BONIE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
4 |STOLARKA DRZWIOWA WEJSCIOWA | CIEMNY BRAZ | STOLARKA ALUMINIOWA
5 OBRAMIENIE DRZWIOWE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
] NATURALNEGO
6 |NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWEJ MAT SZKLO
7 ZADASZENIE WEJSCIA- POKRYCIE | ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
8 DACH GLOWNY- POKRYCIE ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
9 WIEZA- WYPEENIENIE DOLNE NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
10 WIEZA- WYPEENIENIE OKIENNE NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
11 WIEZA- SCIANY NR 1 DREWNO C30 HEBLOWANE
+6,77 . CZTEROSTRONNIE
~— 12 WIEZA- HEEM ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
ANGOBOWANY | MAXIMA NUANCE / BLACHA
POWLEKANA GR. 0,8mm
13 WIEZA- ZWIENCZENIE HEEMU | CIEMNY BRAZ KRZYZ STALOWY,
ZABEZPIECZONY
ANTYKOROZYJNIE W SYSTEMIE
FARB DWUPOWLOKOWYCH |
14 SCHODY WEJSCIOWE LIGHT GRES 60x60cm
MROZOODPORNY,
ANTYPOSLIZGOWY
75 PORECZ CIEMNYBRAZ | STAL NIERDZEWNA
16 [KONSTRUKCJA DREWNIANA WIEZBY NR2 DREWNO C30 HEBLOWANE
DACHOWEJ CZTEROSTRONNIE
+4,26 17 RURA SPUSTOWA ANTRACYT STAL POWLEKANA
—~— ANGOBOWANY
18 RYNNA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
+3,34
19 GZYMS PARAPETOWY NR 2 OZDOBNA POWEOKA
+3,10 PRZERYWANY DEKORACYJNA IMITUJACA
~ POWIERZCHNIE KAMIENIA
. - - NATURALNEGO
: 20 PARAPET ZEWNETRZNY ANTRACYT KONGLOMERAT
+2,50 - - ANGOBOWANY
~— ‘ 21 STOLARKA OKIENNA CIEMNY BRAZ | STOLARKA PCV; WYPELNIENIE
NIEPRZEZROCZYSTE,
- - ROZNORODNA KOLORYSTYKA
] ZMA TOWIEN, ZABARWIENIE
- BLEKITNE
! I::I 22 OBRAMIENIA OKIENNE NR?2 OZDOBNA POWEOKA
- DEKORACYJNA IMITUJACA
: POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
[ ] [ [ ] [ .
' +0,80 UWAGA
|_ _I ~— r- |__ @ NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWEJ (ELEMENT NR 6) ZESPOLONE ZE STOLARKA DRZWIOWA
2] BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
@ > I— JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogaty@nia, ul. KoSciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
£0.00 0,00 i tel: 884 907 259
036 BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
UWAGA: W RADZIMOWIE GORNYM
1. KOLORYSTYKA PRZYJETA NA BAZIE RGB. WZORNIK KOLOROW
2. DO WSZELKICH ROBOT ELEWACYJNYCH ZALECA SIE STOSOWAC PREPARATY JEDNEGO PRODUCENTA. OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
3.NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WSKAZOWEK WYKONAWCZYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTOW. PODCZAS PRAC MALARSKICH. NIE DOPUSZCZAC DO PRZEDWCZESNEGO KOLOR NR 1 INWESTOR GMINA SULIKOW ]
WYSCHNIECIA NAKLADANYCH MATERIALOW WSKUTEK NP. BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA PROMIEN! SLONECZNYCH LUB WIATRU, A TAKZE CHRONIC JE PRZED DESZCZEM, STOSUJAC /7BLIZONY DO RGB 237.234.926 / UL. DWORCOWA 6, 59-975 SULIKOW
OSLONY NA RUSZTOWANIACH. Y 59-975 RADZIMOW GORNY
4. NALEZY PRZESTRZEGAC MINIMALNYCH TEMPERATUR PODtOZA | OTACZAJACEGO POWIETRZA PODCZAS PRAC MATERIALAMI WODNYMI | KRZEMIANOWYMI, ZAROWNO PRZY ICH KOLOR NR 2 ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
NAKLADANIU JAK | TWARDNIENIU. . FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
5. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH MATERIALOWYCH WSKAZANYCH W DOKUMENTACUI, A EWENTUALNE /ZBLIZONY DO RGB 212,199,176 / | poojexrant | MGRINZ ARCH. aron o7
ZMIANY TECHNOLOGI WYMAGAJA UZGODNIEN Z AUTOREM. A’jé}?/ ﬁfﬁ'ggz ZUBRYCKI —
6. NA PLANSZACH KOLORYSTYKI PRZEDSTAWIONO BARWY ZBLIZONE DO ZAMIERZONYCH, JEDNAK NIE IDENTYCZNE Z UWAGI NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI WYDRUKU KOLORNR 3 SPRAWDZAACY) BIOTR PAWEOWICZ aam | 072017
KOMPUTEROWEGO. PRZED ZLOZENIEM OSTATECZNEGO ZAMOWIENIA NA FARBY NALEZY WYKONAC PROBKI KOLORYSTYCZNE O WYMIARACH OK. 1,0 X 1,0 m Z ZASTOSOWANIEM /ZBLIZONY DO RGB 226,214,193/ BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA | NRRYS
WSZYSTKICH PLANOWANYCH ODCIEN! FARB ELEWACYJNYCH | UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU. ARCHITEKTURA ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 | A-08




ZESTAWIENIE

NR/ELEMENT/ KOLOR/ MATERIAL
7 NR ELEMENT KOLOR MATERIAL
s E| EWACJA POENOCNA | R
,6 mm
2 ELEWACJA NR 1 TYNK NANOSILIKONOWY
BARANEK 1,5mm
3 BONIE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
NATURALNEGO
4 |STOLARKA DRZWIOWA WEJSCIOWA | CIEMNY BRAZ | STOLARKA ALUMINIOWA
5 OBRAMIENIE DRZWIOWE NR 2 OZDOBNA POWEOKA
DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
) NATURALNEGO
6 |NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWEJ MAT SZKLO
7 | ZADASZENIE WEJSCIA- POKRYCIE | ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
8 DACH GtOWNY- POKRYCIE ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
DACHOWE ANGOBOWANY MAXIMA NUANCE
9 WIEZA- WYPEENIENIE DOLNE NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
10 WIEZA- WYPEENIENIE OKIENNE NR 2 DREWNO C30 HEBLOWANE
CZTEROSTRONNIE
11 WIEZA- SCIANY NR 1 DREWNO C30 HEBLOWANE
+6,77 . CZTEROSTRONNIE
f——a 12 WIEZA- HEEM ANTRACYT | BLACHODACHOWKA TYPU
ANGOBOWANY | MAXIMA NUANCE / BLACHA
POWLEKANA GR. 0,8mm
13 WIEZA- ZWIENCZENIE HEEMU | CIEMNY BRAZ KRZYZ STALOWY,
ZABEZPIECZONY
ANTYKOROZYJNIE W SYSTEMIE
FARB DWUPOWLOKOWYCH |
14 SCHODY WEJSCIOWE LIGHT GRES 60x60cm
MROZOODPORNY,
ANTYPOSLIZGOWY
15 PORECZ CIEMNY BRAZ STAL NIERDZEWNA
16 [KONSTRUKCJA DREWNIANA WIEZBY NR2 DREWNO C30 HEBLOWANE
DACHOWEJ CZTEROSTRONNIE
+4,26 17 RURA SPUSTOWA ANTRACYT STAL POWLEKANA
—z ANGOBOWANY
18 RYNNA ANTRACYT STAL POWLEKANA
ANGOBOWANY
+3,34
— 7
19 GZYMS PARAPETOWY NR 2 OZDOBNA POWEOKA
+3,10 PRZERYWANY DEKORACYJNA IMITUJACA
—"—a POWIERZCHNIE KAMIENIA
- - _ NATURALNEGOQ
+2,65 ; 20 PARAPET ZEWNETRZNY ANTRACYT KONGLOMERAT
- — - +2,50 ANGOBOWANY
; —z 21 STOLARKA OKIENNA CIEMNY BRAZ | STOLARKA PCV; WYPELNIENIE
NIEPRZEZROCZYSTE,
- - ' ROZNORODNA KOLORYSTYKA
: ZMATOWIEN, ZABARWIENIE
- - BLEKITNE
22 OBRAMIENIA OKIENNE NR 2 OZDOBNA POWLOKA
- DEKORACYJNA IMITUJACA
POWIERZCHNIE KAMIENIA
- NATURALNEGO
UWAGA:
3] el | +0.80 NASWIETLE STOLARKI DRZWIOWE (ELEMENT NR €) ZESPOLONE ZE STOLARKA DRZWIOWA
1 [ —
2} ' BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
| i 75 JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogaty@nia, ul. Kosciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
1l 0,00 0,00 tel: 884 907 259
L—-0.36 BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
UWAGA: W RADZIMOWIE GORNYM
1. KOLORYSTYKA PRZYJETA NA BAZIE RGB. WZORNIK KOLOROW
2. DO WSZELKICH ROBOT ELEWACYJNYCH ZALECA SIE STOSOWAC PREPARATY JEDNEGO PRODUCENTA. OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
3NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC WSKAZOWEK WYKONAWCZYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTOW. PODCZAS PRAC MALARSKICH. NIE DOPUSZCZAG DO PRZEDWCZESNEGO KOLOR NR 1 INWESTOR GMINA SULIKOW
WYSCHNIECIA NAKLADANYCH MATERIALOW WSKUTEK NP. BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA PROMIEN! SLONECZNYCH LUB WIATRU, A TAKZE CHRONIC JE PRZED DESZCZEM, STOSUJAC /7BLIZONY DO RGB 237.234.926 / UL. DWORCOWA 6, 59-975 SULIKOW
OSEONY NA RUSZTOWANIACH. Y 59-975 RADZIMOW GORNY
4. NALEZY PRZESTRZEGAC MINIMALNYCH TEMPERATUR PODtOZA | OTACZAJACEGO POWIETRZA PODCZAS PRAC MATERIALAMI WODNYMI | KRZEMIANOWYMI, ZAROWNO PRZY ICH KOLOR NR 2 ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
NAKLADANIU JAK | TWARDNIENIU. . FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
5. ISTNIEJE MOZLIWOSG ZASTOSOWANIA MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH MATERIALOWYCH WSKAZANYCH W DOKUMENTACUI, A EWENTUALNE /ZBLIZONY DO RGB 212,199,176 / | poojexrant | MGRINZ ARCH. won o0z
ZMIANY TECHNOLOGH WYMAGAJA UZGODNIEN Z AUTOREM. ﬁé;?/ Sfiégz ZUBRYCKI —
6. NA PLANSZACH KOLORYSTYKI PRZEDSTAWIONO BARWY ZBLIZONE DO ZAMIERZONYCH, JEDNAK NIE IDENTYCINE Z UWAGI NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI WYDRUKU KOLORNR 3 SPRAWDZAJACY| pIOTR PAWEOWICZ 2o | 07.2017
KOMPUTEROWEGO. PRZED ZtOZENIEM OSTATECZNEGO ZAMOWIENIA NA FARBY NALEZY WYKONAG PROBKI KOLORYSTYCZNE O WYMIARACH OK. 1,0 X 1,0 m Z ZASTOSOWANIEM /ZBLIZONY DO RGB 226,214,193/ BRANZA TYTUL RYSUNKY SKALA | NRRYS
WSZYSTKICH PLANOWANYCH ODCIEN! FARB ELEWACYJNYCH | UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU. ARCHITEKTURA ELEWACJA POENOCNA 150 | A-09
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SZCZELINA DYLATACYJNA 20mm- STYROPIAN XPS

1565

Z DYBLOWANIEM PRETAMI @20 L=70cm CO 50cm

1791

K1

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA PE-1 gr. 30,0 cm

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKtAD BETONOWY BETON C8/10 gr.10,0 cm

PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA gr.115¢cm
ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm. WYMAGANE
Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1s=0,98

ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE O E v >60 MPa

K2

SCHODY WEJSCIOWE BETONOWE SCH-1 gr. 33-36 cm

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKtAD BETONOWY BETON C8/10 gr.10,0 cm

PODUSZKA ZWIROWO-PIASKOWA AKTYWNA gr.115cm
ZAGESZCZANA WARSTWAMI max. 30cm. WYMAGANE
Ev. WARSTWY >100 MPa. DOCELOWY WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA 1s=0,98

ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE O E v >60 MPa

OPIS:

POZIOMY POSADOWIEN :

GK=-0,07ppp - POZIOM GORY KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00;

DK=-0,37ppp - POZIOM POSADOWIENIA KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU %0,00.

UWAGA 1:

1. RZEDNE WYSOKOSCIOWE ROZPATRYWAG Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI;

2.PRZED WYKONANIEM PLYT BETONOWYCH NA MOKRO ULOZYC
W POZIOMIE POSADOWIENIA 2x PAPE TERMOZGRZEWALNA;

3. DYLATACJE PLYT WYLEWANYCH NA MOKRO UZUPELNIC KITEM
TRWALE PLASTYCZNYM:;

4. PODUSZKE ZWIROWA AKTYWNA WYKONAC SCISLE WG
ZALECEN NINIEJSZEGO PROJEKTU:

5. W PRZYPADKU ODMIENNYCH WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

NIZ PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE SPRAWE NALEZY ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

MATERIAL

BETON C30/37 W8 F150- PLYTA FUNDAMENTOWA
BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE

STAL A-l - STRZEMIONA

OTULINA
5,0 cm- PLYTA

+0,00= 251,90 mnpm

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [posorzeexery 72077
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
konstrucsa | PEYTAFUNDAMENTOWAPLA | 1:100 | ko1
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OPIS:

POZIOM POSADOWIENIA P £YTY FUNDAMENTOWEJ:

GK=-0,07ppp - POZIOM GORY KONSTRUKCJI OD PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00;

DK=-0,37ppp - POZIOM POSADOWIENIA KONSTRUKCJI OD PROJEKTOWANEGO POZIOMU =0,00.

WYMIARY SIATEK ZGRZEWANYCH:

S-1500,0x215,0 cm, PRET @10, 0CZKA 10,0x10,0 cm

UWAGA 1:

1. PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 30cm;

2. BETON C25/30, STAL A-lll,A-0, OTULINA 5cm;

3. PLYTA ZBROJONA SIATKAMI @10 OCZKA 100mm (S-1), W DOLNEJ | GORNEJ WARSTWIE WG GEOMETRII
WSKAZANEJ NA RYSUNKACH;

4. WE WSKAZANYCH MIEJSCACH, WYKONAC WIENCE W1 Z PRETA @12, STRZEMIONA @6 CO 30cm;

5. WDOLNEJ | GORNEJ WARSTWIE ELEMENTY DYSTANSUJACE GORNA SIATKE OD DOLNEJ WYKONAG Z
PRETA 06 | UKLADAC W ILOSCI 4szt./m?

UWAGA 2:

1. ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ | TRZPIENI WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM RYS. K-03, K-04;

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA WYPUSCIC Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBROJENIE STARTOWE
TRZPIENI ZELBETOWYCH;

3. POLACZENIE NAROZY WIENCOW W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ WYKONAC STOSUJAC PRETY NR 4 WG RYS. K-04;
4. NA POLACZENIU PRETOW GLOWNYCH WIENCOW STOSOWAC ZAKLAD MIN. 50 CM. NA ZAKEADZIE STRZEMIONA
W ROZSTAWIE CO 10 CM;

5. WSZYSTKIE ELEMENTY POSADOWIENIA STYKAJACE SIE Z GRUNTEM IZOLOWAC. IZOLACJA PIONOWA
DWUPOWEKOWA W SYSTEMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ. IZOLACJA POZIOMA 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA POWLOCE IZOLACYJNEJ GRUNTUJACEJ;

6. WYMIARY PODANO W CM.

MATERIAL

BETON C30/37 W8 F150- PLYTA FUNDAMENTOWA
BETON C25/30- TRZPIENIE

BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I - STRZEMIONA

OTULINA

5,0 cm- PLYTA
3,0 cm- TRZPIENIE

+0,00= 251,90 mnpm

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [posorzeexery 72077
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
PEYTA FUNDAMENTOWA PE-1 . ]
KONSTRUKCIA | 6707EGGLY KONSTRUKCYINE 1| 0 | K02




ZBROJENIE DOLNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ Pt-1
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Wykaz zbrojenia:
Plyta fundamentowa PL1- SIATKI ZGRZEWANE

Sre- | ciezar |Liczba| ciezar ogolny [kg]

OPIS:

POZIOM POSADOWIENIA P tYTY FUNDAMENTOWEJ:

GK=-0,07ppp - POZIOM GORY KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00;

DK=-0,37 ppp - POZIOM POSADOWIENIA KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU =%0,00.

WYMIARY SIATEK ZGRZEWANYCH:

S-1500,0x215,0 cm, PRET @10, OCZKA 10,0x10,0 cm

UWAGA 1:

1. PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 30cm;

2. BETON C25/30, STAL A-Ill, A-0, OTULINA 5¢cm;

3. PLYTA ZBROJONA SIATKAMI @10 OCZKA 100mm (S-1), W DOLNEJ
| GORNEJ WARSTWIE WG GEOMETRII WSKAZANEJ NA
RYSUNKACH:;

4. WE WSKAZANYCH MIEJSCACH WYKONAC WIENCE W1 Z
PRETA @12, STRZEMIONA @6 CO 30cm;

5. W DOLNEJ | GORNEJ WARSTWIE ELEMENTY DYSTANSUJACE
GORNA SIATKE OD DOLNEJ WYKONAG Z PRETA @6 | UKLADAG
W ILOSCI 4szt./m?

UWAGA 2

1. ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ | TRZPIENI WYKONAC Z

UWZGLEDNIENIEM RYS. K-02,K-04;

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA WYPUSCIC Z

PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBROJENIE STARTOWE TRZPIENI

ZELBETOWYCH:

3. POtACZENIE NAROZY WIENCOW W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

WYKONAC S TOSUJAC PRETY NR 4 WG RYS. K-04;

4. NA POLACZENIU PRETOW GLOWNYCH WIENCOW STOSOWAG

ZAKELAD MIN. 50 CM. NA ZAKLADZIE STRZEMIONA W ROZSTAWIE

CO 10 CM;

5. WSZYSTKIE ELEMENTY POSADOWIENIA STYKAJACE SIE Z

GRUNTEM IZOLOWAC. IZOLACJA PIONOWA DWUPOWEKOWA W

SYSTEMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ. IZOLACJA POZIOMA 2 X

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA POWLOCE [ZOLACYJNEJ

GRUNTUJACEJ;

6. WYMIARY PODANO W CM.

Nazwa § Nr _|dnica| jedn. |ogdina Al

elem. X siatki [mm]|fkg/szt]| [zt ] 78
siatka) | 40113266 8 1061,28
dolna

PL1 ik
siatkal g1 40 132,66 8 1061,28
goérna

Pret @10 L=100cm 10 [ 0,617 | 200 123,40

Masa catkowita [ka] 1215

MATERIAL

BETON C25/30- TRZPIENIE

BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I- STRZEMIONA

OTULINA

50cm-PLYTA
3,0 cm- TRZPIENIE

BETON C30/37 W8 F150- PLYTA FUNDAMENTOWA

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [posorzeexery 72077
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
PEYTA FUNDAMENTOWA PE-1 . ]
KONSTRUKCIA | _ o707EGOLY KONSTRUKCYNE 2 | 0 | K03
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OPIS:
POZIOM POSADOWIENIA P tYTY FUNDAMENTOWEJ:

GK=-0,07ppp - POZIOM GORY KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00;
DK=-0,37ppp - POZIOM POSADOWIENIA KONSTRUKCJI OD

PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00.

Wykaz zbrojenia:Plyta fundamentowa PL.1-
WIENCE, TRZPIENIE

Nr Sre- |Dtugosd Liczba| Diugosc ogéina [m]
preta |dnicq [m] ogolnal Ay A-lll
fmm] 521758 | o2
1 12 (218,00|— 218,00
2 8 | 1,00 | 160 | 160,00
3 8 | 1,40 | 155 | 217,00
4 |12 11,00 | 40 40,00
5 |12 11,50 | 48 72,00

Dlugosc wg $rednic [m]| 377,00 | 330,00
Masa 1mb preta  [kg/mb]| 0,318 | 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg]| 120 293
Masa catkowita kgl 413

MATERIAL

BETON C30/37 W8 F150- PLYTA FUNDAMENTOWA
BETON C25/30- TRZPIENIE
BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I - STRZEMIONA

OTULINA

50cm-PLYTA
3,0 cm- TRZPIENIE

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [posorzeexery 72077
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
PEYTA FUNDAMENTOWA PE-1 , ]
KONSTRUKCIA | _ o707EGOLY KONSTRUKCYNE S | 20 | K04
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Wykaz zbrojenia - SCHODY WEJSCIOWE SCH-1

Nazwal| llosé Nr Sre- [Dlugos¢ |Liczba |Liczba Dtugo$c¢ ogdina [m]
elem. |elem. |preta |dnica w1el. |ogolna
o] ) [m] A-lll
szt. mm, (" t.
[szt] | [szt] 78
1 12| 317 | 37 | 37 117,29
SCH-1| 1
2 (12705 | 17 17 120,36
Dtugosé ogoina wg Srednic [m] 237,65
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg $rednic lkg] 211,03
Masa catkowita [kg] 211

OPIS:
POZIOM POSADOWIENIA P tYTY FUNDAMENTOWEJ:

GK=-0,07ppp - POZIOM GORY KONSTRUKCJI OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU %0,00;

DK=-0,37ppp - POZIOM POSADOWIENIA KONSTRUKCJI OD

PROJEKTOWANEGO POZIOMU +0,00.

UWAGA 1:
1. NA POLACZENIU PRETOW GLOWNYCH STOSOWAC ZAKLAD

MIN. 50 CM;
2. WSZYSTKIE ELEMENTY POSADOWIENIA STYKAJACE SIE Z

GRUNTEM IZOLOWAC. IZOLACJA PIONOWA DWUPOWLOKOWA W
SYSTEMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ. IZOLACJA POZIOMA 2 X

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA POWLOCE IZOLACYJNEJ
GRUNTUJACEJ;
3. WYMIARY PODANO W CM.

MATERIAL
BETON C30/37 W8 F150- SCHODY WEJSCIOWE
BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I - STRZEMIONA

OTULINA
5,0 cm- SCHODY WEJSCIOWE

+0,00= 251,90 mnpm

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY

ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS

MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] posacrapere] 72077
INZ. KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017

BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.

SCHODY WEJSCIOWE- , -

KONSTRUKCJA | 70 7E6OLY KONSTRUKCYINE | 0 | K%
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25

25

790 L, 186
14?%5 250 4L 250 4L 250 4L 200 135}5
250 025 25 225 25, 225 25 175 2
487,5 L 100 1{90 L 100, 1§0 , 100
T2 T2
) T Y S s e e o ) 22 e o I e Pt 2@
: NADPROZE N-1 NADPROZE N-1 NADPROZ,
§ - I ‘ < § 3 §
S ” =
e | ‘ ‘ ﬁ NERNE N
SR R
| Al | PLYTA PL-1 | 4
283 ;%’ G007 g SIS
| <2( x
X X | % g N
K) ‘ ‘ ﬁ ~ g‘ x
T T-1/i
< I ©
2 N Ii s S L 8
: NADPROZE N-1 NADPROZE N-1 NADPROZ,
) B e e e 2 ] A e S 1 [ e =R &L + B
| T2 T2
875, 100 180, 100 , 150 100
55%0 225 Az‘; 225 2, 225
125 250 250 250
» 790
* 975
@ @ ©)
TRZPIEN T2 TRZPIEN T3 WIENIEC W-2 NADPROZE N-1, N-2
SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20
25
j 35 25 +3.34 - W-2 434
B T —t
ZBROJENE < +3,00- W-2 | WENECW?2
WG RYS.K-07 S Z i
’ ©
TRZPIEN T4 ZBROJENIE ¥
SKALA 1:20 WG RYS.K-07
25 +2,85
ZBROJENIE
WG RYS. K-08
ZBROJENIE
WG RYS.K-07

Wykaz zbrojenia - WIENIEC W-2

Nazwal| llosé Nr S’rg- Diugo$¢ |Liczba |Liczba Dtugo$c¢ ogdina [m]
elem. ;Ie:r;. preta ;lmce; m wiel |ogdlna A0 Al
szt mm . .
[szt] [szt] 76 712
1 (123078 4 4 123,12
w-2| 1
2 |6 |082| 123| 123| 100,86

Dtugo$c ogolna wg Srednic [m]| 100,86| 123,12

Masa 1mb preta

[kg/mb] | 0,222 | 0,888

Masa pretow wg $rednic kal| 22,39 | 109,33

Masa catkowita

[kal 132

UWAGI:
1. ZBROJENIE

WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI ZBROJENIA

ZELBETOWYCH ELEMENTOW WG PN-B-03264:2002;
2. WYMIARY | POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH PRZED WBUDOWANIEM MUSZA ZOSTAC
SPRAWDZONE NA BUDOWIE;

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI;

4. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ODCZYTAC Z
RYSUNKOW BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC
tACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ;

5. OPARCIE NADPROZY WYLEWANYCH N-1,N-2, WYKONAC Z
DWOCH WARSTW CEGLY PELNEJ KL.15 NA ZAPR. CEM.M-6.

MATERIAL

OTULINA

BETON C30/37 W8 F150- PLYTA FUNDAMENTOWA
BETON C25/30- TRZPIENIE

BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE

STAL A-I - STRZEMIONA

50cm-PLYTA
3,0 cm- TRZPIENIE

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26 :z § ‘7
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY

ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS

MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [posorzeexery 72077
INZ. KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO 10500812 07.2017

BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.

RZUT PRZYZIEMIA- . -

KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA 1:100 K-06




TRZPIEN T1,72,T3

TRZPIEN T4
_SKALA 1:20

PLYTA Pt-1 WG RYS. K-03

490,0 cm ( dla T-4)

328,0 cm (dla T-1,T7-2,7-3)

NR1 @12 L=
NR5 @12 L
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= A\
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x
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§
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8
&
=
~ - | |
a x I I
AV AT p )4
| |
STARTERY TRZPIENI
WG RYS K-04

15

+4,70 - TRZPIEN T-4

+3,08 - TRZPIENIE T-1,7-2, T-3
e

-0,07

25

55

25

TRZPIEN T1
PRZEKROJ I-I
SKALA 1:20

, 25
A

TRZPIEN T2
PRZEKROJ I-|
SKALA 1:20

L5
—A

TRZPIEN T3
PRZEKROJ I-I
SKALA 1:20

, 35 ,

25

TRZPIEN T4
PRZEKROJ I-|
SKALA 1:20
L 25
—

NR2 4606

NR16@12

NR3 2306
NR1 6012

NR4 4606
NR16@12

NR3 3606
NR1 6012

NR2 46@6 L=100,0 cm

185
5

27 27

NR3 2306 [=82,0 cm

18

NR4 4606 L=101,0 cm

32 5
5

18 18

Wykaz zbrojenia - TRZPIENIE T1,72,73,T4

I\iazwa /lloéé Nrt grg- Dtugosc L/'c12bla Liczlba Dtugosc ogdlna [m]
elem. |elem. reta nica w1el ogoina
[s2t] p ] R iszt. A0 A
06 @12
1 1121348 | 6 12 41,76
T 2 2 |6 |100 ]| 46 | 92 92,00
1 1121348 | 6 24 83,62
P20 4 736 (082 23 | 92 | 7544
1 1121348 | 6 24 83,62
T3 4 4 |6 | 1,01 | 46 | 184 | 18584
5 | 121476 | 6 12 61,08
T-4 2
3 |6 [082]| 46 | 92 75,44
Dtugosc ogolna wg Srednic [m]| 428,72 | 269,88
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888
Masa pretow wg $rednic kgl | 95,17 | 239,65
Masa catkowita [kg] 335

MATERIAtL

OTULINA

BETON C25/30- TRZPIENIE
BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I - STRZEMIONA

3,0 cm- TRZPIENIE

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. Ko$ciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259 / 2 § ;
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORI\[Y )
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [poswrersier 77207
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY ROBERT DRABKO wosnosn | 072017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
KONSTRUKCJA TRZPIENIE 1:20 | K-07




NADPROZE N-1

_SKALA 1:20

+2,85

+3,09

NR2 @12
NR1 @12
NR3 @6 co 11cm

+2,70

+2,20

NADPROZE N-2

_SKALA 1:20

NR5 @12
NR4 @12

NR6 @6 co 11 cm

NR120121=215cm
175

o)
&

NR2 2312 =225 cm
165

9
8

NR3 1506 L=70 cm

NR4 2312 =320 cm
280

NR5 2@112 [=330 cm

270

NR6 1996 L=70 cm

30

Wykaz zbrojenia - NADPROZA N-1, N-2

I\iazwa /lloéé Nr t grg- Dtugosc L/'c12bla Liczlba Dtugosc ogdlna [m]
elem. |elem. reta nica w1el ogoina
[s2t] p ] R iszt. LAY | A
06 @12
1 12 | 2,15 2 14 30,10
N-1 7 2 |12 225 2 14 31,50
3 61070 | 15 | 105 | 73,50
4 |12 320 2 2 6,40
N-2 | 1 5 |12 330 2 2 6,60
6 61070 | 19 19 | 13,30
Dfugosc ogolna wg Srednic [m]| 86,80 | 74,80
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888
Masa pretow wg $rednic kgl | 19,27 | 66,42
Masa catkowita kgl 86
MATERIAL

BETON C25/30- NADPROZE
BETON C8/10- PODLOZE

STAL A-lll N 34GS- PRETY GLOWNE
STAL A-I - STRZEMIONA

OTULINA
3,0 cm- NADPROZE

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI

JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. Ko$ciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ

ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [poswrersier 77207
INZ. KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACY| ROBERT DRABKO 10500812 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
KONSTRUKCJA NADPROZA 1:20 K-08




161,5

ZESTAWIENIE ELEVENTOW WEZBY DACHOWE _
P SYMBOL ELEMENT PRZEKROQJ DEELEMENTU | ILOSC OBJ.
. [bxhJem| [m [sz] | [m3] |
WIEZBA DACHOWA- RZUT 1 M1 837 2 | 03%
SKALA 1:100 2 M2 MURLATA _1dx14 263 2 0103
’ 3 M3 291 1 0057
MS1 o . 213 2 0083
7’“‘32 MUREATA STEZAJACA | _14x 14 66 1 0130
- 51 120 4 0108
52 StUP _14x16 184 2 0082
5 | w 53 273 1 006t
i § Po-1 PODEUZNICA 14x 16 8§25 2 037
i % Ph-1 PLATEWKALENICOWA | _14x 14 835 1 0164
8 | w M1 HECZ 10x 10 120 g 0or2
9 |5 Kn1 KROKIEW NAROZNA 10x 27 543 2 0,29
10 E Kn2 KROKIEW NAROZNA | — . 420 2 0,23
112 K1 10x25 508 14 1782
12 | ™ K2 12x25 208 8 122
13 K3 1.05 2 0053
14 K4 KROKIEW 3% 1 0085
i5 K5 _10x25 313 2 0158
16 K6 210 2 0105
. N 17 K7 1.72 2 0,066
ol N 18 K1 KLES7C7E 8x25 375 20 | 1500
©, 4 ( é) 19 w1 WATROWNICA 22x20 540 i 0169
@ 20 g P BATEW 121 3 0036
21 | %': 5-3 StUP 11 2 Q022
2 22 |22l w2 IECZ 115 2 | 0o
S| 23 98] k8 KROKIEW 247 6 0145
<%< |H 1l : 24 N J-1 JETKA 4x15 14 3 0025
A ‘ .
C; g ‘ i .: @ RAZEM: [m3]| 749 |
‘? ~ el 5' I i ﬁ| X UWAGA: PODANE WYMIARY DOTYCZA GOTOWEGO ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO.
% ><% NS !\I e % ELEMENTY DOSTARCZYC QO QK. 30cm DEUZSZE
N o ) | Hl . N
S| |9 0 .
T8 L UWAGI:
T i; li HLE_I: " KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH - 41°
S
NN f vyl . p
3 i| ¥ : - ELEMENTY DREWNIANE STYKAJACE SIE Z MUREM NALEZY IZOLOWAC POPRZEZ
= ; : ‘ : : ZASTOSOWANIE PRZEKLADKI Z PAPY;
I : - MURLATY MOCOWAC DO WIENCOW KOTWAMI STALOWYM! @16 mm CO 100 cm;
@ ) T : : I I ills T @ - W CELU ZABEPIECZENIA PRZECIWOGNIOWEGO ELEMENTOW DREWNIANYCH NALEZY
Lo = : — i — i . : * TRZYKROTNIE POMALOWAC KONSTRUKCJE PREPARATEM OGNIOCHRONNYM "FOBOS" ;
x ir ir ir ir‘ - MONTAZ PODLUZNICY NALEZY WYKONAC BEZ KOTWIENIA DO PODUSZKI BETONOWEJ:
| A B | - MONTAZ KROKWI | KLESZCZY POMIEDZY OSIAMI 3-3 | 4-4 WYKONAC PO PREMONTAZU
46 46 ,20,5 SYGNATURKI;
125 73 7575 75 - DLUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY PODANE W ZESTAWIENIU POWINNY BYG DOSTARCZONE
625 om0 0 30 om DLUZSZE.
7 1
| | MATERIAL
é) é DREWNO KONSTRUKCYJNE KL. C30
STAL KSZTALTOWA: S235 JR
PRETY GWINTOWANE M-12-8.8, M-16-8.8
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C
SKALA 1:100 SKALA 1:100 SKALA 1:100 .
: 375 ) BIURO IN2YNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
462 5 2125 7 JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. Ko$ciuszki 26
o2y , ¥ 100 " PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
PLATEW KALENICOWA 14x14 cm 3oL LG tel 884 907 259
SLUP 14x14 cm WG. RYS. K-10
I BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
S MIECZ 10x10 cm e N ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
L KLESZCZE 2x8x25 cm 1807 o W RADZIMOWIE GORNYM
© 41°
°°; 1xPRET @ 16 \ OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
<+ . : Z
S KROKIEW 10x25 cm GMINA SULIKOW .
- 3 . _ *gi“‘}"\"m cm INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
2 MURLATA 14x14 cm A A A 59-975 RADZIMOW GORNY
o » ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
><u<\|’>< = \S{_UP S2 14 1(— FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
x19 om MGR INZ. KONSTR. - BUD.
SLUP 53 14x16 PROEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICK] [poswierseon 72017
StUP S2 14x16 ¢m INZ. KONSTR. - BUD.
PRAWDZAJACY ,
SPRAPZAACY] ROBERT DRABKO wsosre_| 72017
7777777777777777777777 STEZENIE WIEZBY DACHOWEJ WPOZIOME | RN [T RO YA | NRR
MURLAT +3,34 W OSIACH 4-4, A*A’, BB’ - MS-1, MS-2 KONSTRUKCJA RUT % ZSB%%QCC"IJEO WEJ 1:100 | K-09




28
30

20

WL6,7,

68

88

+

36,11,

466
478

328
340

KRZYZ SYGNATURKA

_SKALA 1:20 _SKALA 1:20
‘ R BELKA PODWALINOWA
. 7{9 W POZ. +6,21; +6,65; +7,41; 7,53
u X \ / B

12
12

+

-
N>

D ’ < - - “’»
o ,’ / N
b 8 < W /1 > B-1 2
1é o I& \ \ / /, ﬁ ~
T T - T
6 S Y e e S
% g T NN ~ - — T
9! | S = |
- =0 8 — . —8tr— 9 18
— ~I
«Ll ! - NSRS !
10 | — — X . S L ~
| : 7 AN N el
< \
L '/ \ ~ o)
“ / > R
/\\ 1/, / b1 ¥
| N - — 1 |
W > 71w
N Y S 66\
g BELKA PODWALINOWA 12x12cm-
S MOCOWANIE KRZYZA
60 . 78 78 . 60
60 N 156 N 60
276
N MATERIAL
DREWNO KONSTRUKCYJNE KL. C30
STAL KSZTALTOWA: S235 JR
PRETY GWINTOWANE M-12-8.8
BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. Ko$ciuszki 26 :z ‘ ?
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORI\[Y ,
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
|>'<| o~ o~ FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ. KONSTR. - BUD.
i ; i PROJEKTANT ARKADIUSZ PEREMICKI DOS0012PBKY 11 07.2017
Lt + INZ. KONSTR. - BUD.
- h SPRAWDZAJACY| ROBERT DRABKO 10500842 07.2017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
SYGNATURKA- . ]
KONSTRUKCJA KONSTRUKCJE 1:20 K-10




\

TRIF1.3| |
C

NN

<
SN
NN

D
A N\
SN\ N

<

d
- XTRIF1.2

TRIF1

bc

gtowny wytacznik pr

)WY WYt ACZNIK PRADU ‘

Q
AR

du
g

b

oo

a

{2TR/F2.3

= X TRIF1.2

:ﬁ

TRIF1L1

b TRF1.15

AETEIRD

{TRIF2.3

W

browadzenie WLZ z

rury
PO

TRF

adzce

{2TRIF2.2

s

s\fﬁﬁwm

osfonowej utozonej w

b—TR/IF2.22}

TRIF2.22}

LEGENDA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTYCZNA SILNOPRADOWA

GNIAZDO PODWOINE 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
GLOWNY WYLACZNIK PRADU
KINKIET NASCIENNY
————10PRAWA OSWIETLENIOWA WISZACA
— OPRAWA NASCIENNA ZEWNETRZNA, IP65
o WYLACZNIK POJEDYNCZY, 10A, 230V

| UWAGI

@ NF )z

‘ Rura osfonowa @110

Przepust woano i
gazo-szczelhy 9110, t
12.08i-0,8m

INSTALACJE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA PRZEWODAMI P/
FRIE265— | - OSWIETLENIA - YDYZ0 3X 1.5 mm
R TRE2 72 | - GNIAZD WTYKOWYCH 230V - YDYZ0 3X2,5 mm
I\ ' 2. STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
| [2TRF27 | 3. OSPRZET MONTOWAC NA WYSOKOSCI:
d - 120 cm LACZNIKI,
- 30 om GNIAZDA,
POWYZSZE WYMIARY STANOWIA ODLEGEOSC OD POZIOMU
WYKONCZONEJ POSADZKI DO SRODKA PUSZKI LACZENIOWE.
6. W RAZIE KONIECZNOSCI OSPRZET MONTOWAC W RAMKACH

PODWOJNYCH, POTROJNYCH | POCZWORNYCH W UKLADZIE
PIONOWYM LUB POZIOMYM.

q TRIF252x |7~ 7. PRZEJSCIA PRZEWODOW | KABLI PRZEZ ODDZIELENIA
i V7 POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO.

# % 8. PODLACZENIE KABLI | PRZEWODOW DO URZADZEN
CL ELEKTRYCZNYCH NIEDOSTARCZANYCH PRZEZ BRANZE

]QTR TREY a2

4
:
7 &
B

‘ TRIF1.1 !
‘

‘ ELEKTRYCZNA W ZAKRESIE BRANZY DOSTARCZAJACEJ DANE
URZADZENIA.

RZUTY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI
DOKUMENTAMI, M.IN.: SCHEMATAMI IDEOWYMI, OPISAMI
TECHNICZNYMI.

10. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, WRAZ Z

l

‘ KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CAtOSC.

11. DOKLADNA LOKALIZACJE GNIAZD F2.6 ORAZ F2.7 USTALIC W
TRAKCIE BUDOWY

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
JEDNOSTKA biuro: 59-920 Bogatynia, ul. KoSciuszki 26
PROJEKTOWANIA e-mail: biuro@peremicki.pl
tel: 884 907 259 / ; 5 ;
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
ZADANIE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W RADZIMOWIE GORNYM
OBIEKT KAPLICA CMENTARNA
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
59-975 RADZIMOW GORNY
ADRES DZ. NR 297/4; AM-1; OBR. RADZIMOW GORNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC./NRUPR.| DATA PODPIS
MGR INZ.
PROJEKTANT TOM A S7ZROJ OPLIB32PWOEN0 | 07.2017
SPRAWDZAJACY| BAWEL KWARCIANY tsaposnz | 07,0017
BRANZA TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
RZUT INSTALACJI .
ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNYCH 1:50 E-01
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LEGENDA

UZIEMIENIE ODGROMOWE W OBREBIE KAPLICY WYKONAC JAKO
UZIEMIENIA t AWY FUNDAMENTOWEJ. ZE WSKAZANYCH

MIEJSCACH WYPROWADZIC PLASKOWNIK FEZN 30X4mm

tACZACY UZIEMIENIE ULOZONE W tAWIE FUNDAMENTOWEJ Z
PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYMI INSTALACJI ODGROMOWEJ

ORAZ POLACZENIAMI WYROWNAWCZYMI. W PRZYPADKU
WYKONANIA t AWY FUNDAMENTOWEJ W SYSTEMIOE TZW. "BIALEJ

WANNY" UZIEMIENIE WYKONAC W WARSTWIE CHUDEGO BETONU,
PRZYKRYWAJAC PLASKOWNIK MIN. WARSTWA 5CM BETONU Z

KAZEJ STRONY. WYPROWADZENIE PLtASKOWNIKA USZCZELNIC
PRZED WNIKANIEM WILGOCI DO SCIAN | SLUPOW ZA POMOCA
SYSTEMOWYCH USZCZELNIEN.

. WYKORZYSTANIE SZTUCZNEGO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

BEDZIE MOZLIWE POD WARUNKIEM DOKONANIA ODBIORU PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU BRANZY ELEKTRYCZNEJ PRZED

ZALANIEM BETONEM STOP, t AWY FUNDAMENTOWEJ ORAZ
ODNOTOWANIE SPOSOBU WYKONANIA UZIOMU W DZIENNIKU
BUDOWY.

. REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIOMU R<10 OHM.
. WYKONAC GLOWNA SZYNE POLACZEN WYROWNAWCZYCH PRZY

ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ, Z SZYNAMI POLACZYC
WSZYSTKIE METALOWE INSTALACJE WCHODZACE DO BUDYNKU
(RURY WODOCIAGOWE, GAZOWE, ITP.)

. WYKONAC WYPUSTY UZIEMIAJACE DLA URZADZEN ORAZ

ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH.

. JAKO GSW (GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA) STOSOWAC

TYPOWE GOTOWE ELEMENTY.
PRZY SKRZYZOWANIACH UZIEMIENIA W ZIEMI Z KABLAMI
ELEKTRYCZNYMI

UZIEMIENIE UMIESCIC W RURZE OCHRONNE..

. ZLACZA PROBIERCZE WYKONAC W PUSZKACH GALMAR NA

ELEWACJI W ODLEGLOSCI 30 CM OD PODLOZA. JEDEN Z
PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH NA DtUGOSCI ZBLIZENIA
IZOLOWAC KOSZULKA TERMOKURCZLIWA,

PtASKOWNIK FeZn 30x4mm - SZTUCZNE
UZIEMIENIE t AWY FUNDAMENTOWEJ, (CHUDEGO

BETONU)

PtASKOWNIK FeZn 30x4mm - WYPROWADZENIE
UZIOMU DO GtOWNEJ SZYNY POtACZEN
WYROWNAWCZYCH GSU

GSU - GLOWNA SZYNA POtACZEN

WYROWNAWCZYCH

Zt ACZE KONTROLNE (PROBIERCZE), W

PUSZCE NA ELEWACJI

PRZEWOD ODPROWADZAJACY - DRUT FeZn
@8mm UKLADANY W SLUPIE ZELBETOWYM,

SCIANIE MUROWANEJ
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DRUT FeZn @8 mm UKLADANY W RURZE
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4)
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6)

OBIEKT =~ ZAKWALIFIKOWANO DO IV KLASY  OCHRONY
ODGROMOWEJ. MAKSYMALNY WYMIAR OKA SIATKI ODGROMOWEJ
NA DACHU 20X20m.

JAKO ZWOD POZIOMY NISKI NA DACHU DLA CELOW OCHRONY
ODGROMOWEJ PRZEWIDUJE SIE DRUT STALOWY OCYNKOWANY
FEZN @8 mm ULOZONY NA PODSTAWKACH (PODSTAWKI W
ROZSTAWIE CO 1,5 m) ORAZ MOCOWANY ZA POMOCA
SYSTEMOWYCH UCHWYTOW DO KALENICY | DACHU. ZWODY
POZIOME NA DACHU POtACZYC Z UZIEMIENIEM POPRZEZ
PRZEWODY ODPROWADZAJACE.

ZWODY POtACZYC METALICZNIE Z WSZELKIMI METALOWYMI
ELEMENTAMI  MONTOWANYMI NA DACHU (RYNNE, KOMINY
WENTYLACYJNE, ZWIENCZENIE CHELMU ITP.)

WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ POWINNY
SPELNIAC WYMAGANIA WIELOARKUSZOWEJ NORMY PN-EN 62561
LELEMENTY URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO (LPSC)".

PO WYKONANIU INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAC METRYKE
URZADZENIAPIORUNOCHRONNEGO ZAWIERAJACA M. IN. KROTKI
OPIS OCHRONY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ, OPIS | SCHEMAT
URZADZENIA  PIORUNOCHRONNEGO, LOKALIZACJE  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, DATE WYKONANIA OBIEKTU | INSTALACJI
ODGROMOWEJ, DANE WYKONAWCY.

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN
62305.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ|

Obiekt:
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Inwestor:

Projektant:

Data opracowania:
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dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radziméw Goérny)

Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Arkadiusz Peremicki
ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

lipiec 2017 r.
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Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot.

Budowa kaplicy cmentarnej.

Kolejno$¢ realizacji robét budowlanych:

v wydzielenie i ogrodzenie placu budowy,
v’ zabezpieczenie energii elektrycznej i wody do celéw budowy,
v’ urzadzenie sktadu materiatéw budowlanych,
v’ realizacja budowy budynku kaplicy cmentarnej, w tym:

= roboty ziemne,

= roboty fundamentowe,

= roboty murarskie i nadproza,

= wykonanie podtogi na gruncie,

= wykonanie wiefAcdw,

= wykonanie wiezby dachowej z pokryciem,

= montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

= roboty instalacyjne elektryczne,

= roboty elewacyjne i tynkarskie,

= roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dz. nr 297/4 zlokalizowany jest cmentarz komunalny w Radzimowie Gérnym.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dz. nr 297/4 nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty na wysokosci powyzej 1,0 m:

v' murowanie $cian- niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,

v' montaz wiezby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie rynien i rur
spustowych oraz obrébek blacharskich,

v wykonanie elewacji- niebezpieczeristwo upadku z rusztowan.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m:

v" wykonywanie fundamentéw- niebezpieczestwo przysypania ziemia,
v" wykonywanie robdét izolacyjnych, montazowych- niebezpieczeristwo przysypania ziemia.

Wykonanie robdét budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu elektronarzedzi:

v’ roboty budowlane- porazenie pragdem;
v wykonanie instalacji elektrycznych- porazenie pragdem;

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
tel. 884 907 259 ; email:BIURO@PEREMICKI.PL
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v’ niebezpieczeAstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami
dzwigu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Tematem szkolen powinny by¢
zagadnienia zwigzane m.in. z bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, udzielaniem | pomocy
medycznej, postepowaniem w wypadku wystgpienia pozaru lub innego zagrozenia. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycja
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

v' okresleniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla catego zamierzenia
budowlanego,

v’ szczegbtowym poinformowaniu pracownikdédw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robaot,

v’ przedstawieniu sposobdw i metod postepowania w przypadku wystgpienia bezpo$redniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

m.in:

v Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i
tynkarskie;

v' Przy wykonywaniu stropéw : Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

v Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi W rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne;

v Przy wykonywaniu prac z uzyciem diwigu: Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi W rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne
urzadzenia techniczne.

Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawowe Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczennstwom:

v’ zorganizowanie zaplecza socjalnego, ktére powinno posiadac:
= apteczke medyczna,
= aparat tacznosci, np. telefon komadrkowy,

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
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= instrukcje udzielania | pomocy medycznej,
= wykaz telefonéw alarmowych,

v’ zorganizowanie na placu budowy bad? w jego rejonie punktu pierwszej pomocy wyposazonego

D NN NN

w przenos$na apteczke,

umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie drég ewakuacyjnych na placu budowy,
ogrodzenie placu budowy,

stosowanie tablic i znakoéw ostrzegawczych,
srodki ochrony indywidualnej, w tym:

= odziez ochronna,

= hetmy ochronne,

= $rodki ochronny koriczyn dolnych,

= $rodki ochrony koriczyn gérnych,

= $rodki ochrony stuchu,

= $rodki ochrony wzroku,

= pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,

stosowanie narzedzi, maszyn i urzadzen o przeznaczeniu do

wykonywanych roboét, ktére

powinny posiada¢ odpowiednio: deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi oraz powinny spetniac

wymagania minimalne wg przepisow szczegdtowych,

wykonanie wtasciwego zagospodarowania terenu budowy.

PROJEKTANT

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
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F. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
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A. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA|

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu sporzadzono na podstawie ponizszych obowigzujgcych

przepiséw prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 p0z.690 z 2002r.,
zm. Dz.U. nr 33 poz.270 z 2003r., zm. Dz.U. nr 109 po0z.1156 z 2004r., zm. Dz. U. 2008 r. Nr 201
poz. 1238, zm. Dz.U. 2009r. Nr 56 poz. 461, zm. Dz.U. nr 239 p0z.1597 z 2010r, zm. Dz.U. nr O poz.
1289 z 2013r, zm. Dz.U. nr 0 poz. 926 z 2014 r., z p6z., zm.),

3. Uchwata nr XXX1/203/2001 Rady Gminy Sulikow z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Radzimow.

B. INFORMACJA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 297/4 (AM-1, Obr. Radziméw Gérny)

na ktorej zostat zaprojektowany.

PROJEKTANT:
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G. ZALACZNIKI

ISPIS ZAtACZNIKOW,

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego i uprawnien budowlanych Projektantdw i Sprawdzajgcych..................... >9
Zat. nr 2- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych .......cccoeevevieveveeeennnnn. 75
Zat. nr 3- Obliczenia statyczno-wytrzymatoSCIOWE. .........uvvevreeeereiieen ettt e 76
Zat. nr 4- Techniczne warunki przytgczenia do sieci TAURON..........ccecovvvvevevevecvicenere e 87
Zat. nr 5- Pismo Waéjta Gminy Sulikdw z dn. 23.08.2017 Mueerreereeeieeieeeeeeeeeeeeecerinerveneen, 90
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO W#tASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CGK-DTI-M84 *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Gldwna 50, 59-921 Kopaczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby InZynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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& DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwea 2017 r.

OKK.7131-497/2015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1.
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z pdZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
pue. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunkl w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zilozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS!DU1EQBKbH?

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA QKREGOWA

IZBA INZYNIJROW BUDOWNACTWA

Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
UI. Warszawska 15/10
58-920 Bogatynia
2.Okregowa Rada Delnoélaskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

7
ofy lZwieirzchowska

| M o
3. mgrinz. Jacé’(‘bgi'ytko

2. drinz.

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

¢ Okiggeree) K

1. prof. drinz. Ka;f[mierz Czaplinski

strona2z2
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSEAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2017 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-86A1-75C7-AD31-F8DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.

DECYZJA nr 66/LUOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz.U z 2013 r.. poz. 1409 ), art 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 poz. 932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 razporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n, zm.) oraz art 104 | 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z poEn. Zm.)
stwierdza sie, e
Pan

mar inz. arch. RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 1. w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Archit
za posrednictwem organu, kidry wydal decyzje tj. Okregowe] Komigji Kwalifikacyj
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

tow RP. Odwolanie wnosi sig
j kig] Okregowej Izby

1. Przewodniczacy Komisji mgrinz. arch. Lean Szapowatow

2. Sekretarz magr inz. arch. Bogdan Rogoz B
3. Czlonek mgr inz. arch. Jerzy Golgbiowski

4, Czionek magr inz. arch. Halina towejko

5. Czlonek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba—Nawrocka

Otrzyrja;

1. Radoslaw Zubrycki
G8-200 Zary ul. Konarskiego 28 Bt
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cantrainego rej@stru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.
3. Rada Lubuskiej Okregowej lzby Architektiw RP
4, aa.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-2DA-TLK-5FR *

Pan Tomasz Roj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Obornicka 84A, 51-114 Wroclaw

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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OPOLSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0704/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj

urodzony w dniu 12 lipca 1979 roku w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0632/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Tomasz Roj posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat
okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes$¢.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posérednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Tomasz Roj jest uprawniony w specjal-

nosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener-

getycznych do:

1.

projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Ot
1

wnN

Sktad Orzekajacy OKK

rzymuja;

. Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj

Dobiercice, ul.Parkowa 8/3
46-220 Byczyna

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

.ala
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Zaiwiadczenie
0 MUMmEIe wenfilacy)mym:

DOSBNV-DH1-660 *

Pan Robert Drabko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/O162/03

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza Ta/3, 58-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlczaym
weryfleowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Rainer Bulla, 2astepca Przewodniczacego Rady Dolnotlgskie] Okregowe| lzby Indyniendw Budownichwa.

[Zgodnie art. 5 wst ¥ ustawy 1 dnla 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektronicaagm (Dz. U. 2001 8r 120 poz. 1450} dane w postad
elektronicenef cpatrrone bezplecznym podpisem eleltronbcznygm weryfiliowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiatu o
rowmowaine pod weglgdem skuthdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.j

* ‘Weryflacy pograwnaiol danych w nimisgzzym radwiadczeniu motna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
swronke Palskie) Izby Infynierdw Budownittwa wesw.plib.org-pl lub kowtaktuj3c sig 2 blurem whatciwej Dkrggowe] Izby Intynierdw

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
tel. 884 907 259 ; email:BIURO@PEREMICKI.PL



Projekt Budowlany
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radziméw Gdrny)
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ﬂ"rr INZYNIEROW
: ' BUDOWNICTVWA

DHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.T131-217/2012112 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
Z poén. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83 poz 578 z poin. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
{Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu:
Robert Drabko
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1976 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIEHIIA@IJBUDbW LANE
numer ewidencyjny 1 95/D0S/12

w specjalnosci koﬁstr}]kiry}no-huduwlanaj
do projektowania bez ograniczen

=

Pan Robert Drabko jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz

ozmianie niektorych innych ustaw 1§17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) - da:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane).
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzZonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Drabko posiada wymagane prawem: wykszialcenie ipraklyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci kenstrukeyjno-
budowlane) do projektiowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zan. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Ghdwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez 1g izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzekajgey OKK
DOLNOSLASEA CKREGOWA
IZBA [MITHIERQW BUDOWNICTWA
Otrzymuja; Prex, i azimpesz Craplinski

1. Pan Robert Drabko . 7 Ak 2 goy
Ul. Iwaszkiewicza TA/3 . " :
59-900 Zgorzelec

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

2, drinz. Zofia Z}ﬁbrzqw#ska

3. mgrinz. M gorzata Mikolajewska-
Janiaczyk |

o
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1 ZBA ARC HI TEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK /2016,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0189,

Czionek czynny od: 27-10-2016r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2017 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LU-0189-E65C-594B-7CD8-FF59

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdow RP.
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Hl
[ZRA ARCHITREKTOW

RLECEY POSPOLITED MOLSKRIE]

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2018 Zielona Géra, dnia 24.06. 2016 r,

DECYZJA nr 73 ILUOKK/2016

Na podstawie art 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pé2n. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Nieéko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia,
Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowei
lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. TS

1. Przewodniczgcy Komisgi: mgr in2. arch, Leon Szapowalow
2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr ink. arch. Henryk Kustosz
3. Sekretarz Komisji: mgr in2. arch. Bogdan Rogoz ;
4. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Halina Lowefko S
5. Czionek Komisji: mgr in2. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka | (.1‘. [4/.’
1. Whnioskodawca : Joanna Maria Nieéko (o \
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego {mc) TEFH N | =]
3. Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP LA, ;
g. Lubuska Okregowa lzba Architektéw RP - Gorzéw Wikp. ' - -
. aa o
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® POLSKA

- -

== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

DOS-UER-WG5-6Y3 *

Pan Pawel Marcin Kwarciany o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0354/12

adres zamieszkania ul. Inflancka 1/31, 51-354 Wrocfaw

jest czfonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZzynierow
Budownictwa.
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Q=== DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I TR R
INZYNIEROW

: ‘I BUDOWNICTWWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131.7132-83/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerweca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
tust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6Zn. zm.) oraz §11 ust1 pkt1 i §29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z p6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Pawet Marcin Kwarciany
magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 5 kwietnia 1879 r. w Debowcu

U PRAWN-IENIA;BUbOWLﬁN E
numer ewi_denc;j ny 182/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej'w‘z}ik.resie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Pawel Marcin Kwarciany jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

doreczenia.

Dtrz:,fmwa

. Pan Pawel Marcin Kwarciany
Ul. Inflancka 1/31
51-354 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawet Marcin Kwarciany posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj

Skiad orzekajacy OKK

‘1 prof. drl} Kaz|m|erz Czaplmsk|

2. inz. Elzbi éupp n

3. mgr inz. Matgo
Janiaczyk /- I

Miko%ajewska-

¥,
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ZAt. NR 2- MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ZAt. NR 3- OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMA+OSCIOWE

3.1. KONSTRUKCJA DACHU W UKtADZIE PLATWIOWYM
DANE
Szkic ukfadu poprzecznego

204|/ ¥ 295,0 ¥ *20
J 315,0 J
51,012 ! 624,0 ! 12,,51,0,
:V i 750,0 i :V

Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej

o
S|
N~
N
A A B
NA _ 3
L 250,0 y
7 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 41,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =7,50 m

Rozstaw podpdr w swietle murtat I = 6,24 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,15 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,25 m
Ptatew posrednia o dtugo$ci osiowej miedzy murami | = 2,50 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m
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Wysieg wspornika murtaty |,y = 0,30 m
Dane materiatowe:
- krokiew 12/25cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 14/16 cm z drewna C24
- murtata 12/12 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,138 kKN/m?, go = 0,179 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 41,0 st.):
- na potaci lewej s = 0,532 kKN/m?, Soi = 0,798 kN/m?
-na potaci prawej sy, = 0,355 kN/m?, Sop = 0,532 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na potaci nawietrznej P = 0,224 kKN/m?, Por = 0,336 kN/m”
- na stronie zawietrznej Pip =-0,216 KN/m?,  p, = -0,324 kN/m?
- ocieplenie na catej dlugosci krokwi gy = 0,240 kN/m?, Jok = 0,312 kN/m?
Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 3
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wpltyw podatnosci ptatwi
WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
My [KNm
Ry Rz NS /pm
R | B
35857~ 0 ] B Ao
ol = 3,57 ol =
Y 2,50 v
A A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- i =24 MPa, fio = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 12/25 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé
Ay =29,5 < 150
A, =72 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr (podatnosc)
My = 2,71 kNm, N =2,24 kN
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fmy.a = 12,00 MPa, fe0q4 = 10,50 MPa

Om,y,d =~ 2,17 MPa, Gc,0,d = 0,07 MPa

(Co0.d/fc.0a) + Omyd/fmya = 0,181 < 1

(Co0.d/fc0a) + Omydlfmya = 0,127 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr (podatnosc)

M, = 2,71 KNm, N = 2,24 kN
fm,y,d =12,00 MPa, fc,O,d =10,50 MPa
Omy,d = 2,80 MPa, Gc,0d = 0,08 MPa

(Co0.d/fc.0a) + Omyd/fmya = 0,234 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Ufin = 2,78 MM < Upetsin = | /200 = 4214/ 200 = 21,07 mm  (13,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Ufn = 1,51 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2:755/ 200 = 7,55 mm  (20,0%)
Ptatew 14/16 cm

Smukitosé
Ay =17,3 < 150
A, =19,8 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,57 KN/m Qy,max = 0,46 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 3,57 kNm, M, = 0,33 kNm
fm,y,d = 9!23 MPa: fm,Z,d = 9,23 MPa
Omy,d = 9,98 MPa, 6mzd = 0,63 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,695 < 1
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,521 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
Ufin = 5,87 mm < Upetsin =1/200 =12,50 mm  (46,9%)
Murtata 12/12 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 2,31 KN/m Qy,max = 1,170 KN/m
Qzmin = -0,01 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,12 kNm

fmzd = 12,92 MPa

Omzd = 0,41 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,032 < 1

Cze¢s¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz max = 2,14 KN/m, Qy,max = 1,170 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, = 0,09 kNm, M, = -0,05 kNm
foya = 12,00 MPa,  fnzq= 12,00 MPa
Gmya = 0,32 MPa, Gmza = 0,17 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,037 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,033 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,02 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2-300/ 200 = 3,00 mm  (0,5%)

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
tel. 884 907 259 ; email:BIURO@PEREMICKI.PL



Projekt Budowlany
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radziméw Goérny)

79

3.2. KONSTRUKCIA DACHU W UKtADZIE JETKOWYM
DANE:
Szkic wigzara

+ 1 M1 M1 1
, 873 , 83 [, 83 [, 873 , 873
4V 7 7 4363 7 7
! 503, 1
4v48,54v4v14 625,0
L 750,0 ¥

4
Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 41,0°
Rozpieto$¢ wigzara | =7,50 m
Rozstaw murtat w $wietle | = 6,25 m
Poziom jetki h=1,10 m
Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,25 m
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Konstrukcja stropu w poziomie jetki tworzy tarcze zdolng przejgc¢ obcigzenia poziome
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m
Wysieg wspornika murtaty |,y = 0,30 m
Dane materiatowe:
- krokiew 10/25 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2-3 = 6 cm) z drewna C27
- jetka 2x 6,3/25 cm z drewna C27 z przewigzkami co 88 cm,
- murtata 14/14 cm z drewna C27
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,70 kN/m?, Jo = 0,84 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 41,0 st.):

- na potaci lewej s = 0,53 kN/m?, Sor = 0,80 kN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,35 kKN/m?, Sop = 0,53 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =7,5 m):

- na potaci nawietrznej Pa = 0,20 kKN/m?, Por = 0,29 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pre = -0,19 kN/m?, Pop = -0,28 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dlugosci krokwi (podsufitka- deski sosnowe 25mm):
gk = 0,14 KN/m?, Jok = 0,17 kN/m”?
- obcigzenie state jetki : qi = 1,68 kN/m?, Qo = 2,18 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki :  py = 1,00 kN/m?, Po = 1,40 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  F, = 1,0 kN, Fo,=1,2kN
Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 3

WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 13,39 13,47 K36: state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg+0,80-wiatr z lewej
5(C) 2,19 -- K19: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
-2,72 - K30: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11+0,80-zmienne na
jetce
6 (B) 13,49 -13,80 K40: state-max+zmienne na jetce+0,90-Snieg-wariant 11+0,80-wiatr z
prawej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fmk =27 MPa, fiox = 16 MPa, foox = 22 MPa, f,x = 2,8 MPa, Eq mean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m®
3.3. WYMIAROWANIE MUROW
DANE:
Materiat:
Sciana z elementdw ceramicznych grupy 1
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na Sciskanie f, = 10,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — f,, =5,0 MPa
—  Wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie f, = 3,66 MPa

Geometria:

- Sciana zewnetrzna najwyzszej kondygnagiji
Grubosc sciany t=45,0cm
Szerokos¢ sciany b =240,0 cm
Wysokos$¢ Sciany h =353,0 cm

Podparcie Sciany:

- 8ciana podparta u géry i u dotu i usztywniona wzdtuz obu krawedzi pionowych

- odlegtos¢ osi scian usztywniajgcych | = 240,0 cm

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja bez $cian usztywniajgcych, przy czym liczba scian prostopadtych do kierunku dziatania
obcigzenia poziomego, przejmujgcych to obcigzenie wynosi 2

- stropy inne niz z betonu z wiencami zelbetowymi

Obcigzenia:

Obcigzenie z wyzszych kondygnac;ji Nog = 0,00 kN

Obcigzenie obliczeniowe ze stropu Ngig = 0,00 kN

Ciezar objetosciowy muru p=18,0 kN/m?; = 1,10
— ciezar wkasny Sciany G; =75,49 kN

Obcigzenie poziome od ssania wiatru ~ wy = -1,377 KN/m
Obcigzenie poziome od parcia wiatru ~ wy = 1,377 kN/m
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robot: B
— Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2
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WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA PIONOWO - model przegubowy (wg PN-B-03002:2007):

1,377 511,377

(o2}
P
L

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny

Szerokos¢ przekroju b =25,0cm

Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Zbrojenie:

Prety podtuzne ¢ = 12 mm ze stali A-ll (18G2-b) — f, = 355 MPa, f,4 = 310 MPa, fy = 410 MPa
Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia Cpom = 20 mm
Obcigzenia: [KN,kNm]

NSd NSd,It MSd
1. 19,50 0,00 2,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 6,19 kN
Stup:
Wysokos¢ stupa leo = 3,60 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: przesuwna

Numer kondygnaciji od gory: 3

Wspdtczynnik dlugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By, = 2,00
3.4. WYMIAROWANIE TRZPIENI ZELBETOWYCH

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

32 186 y32
— Iy C—

X %k

x

h =250

|
32 4 186 232,
C— E—

v b =250 v
+

Sciskanie:
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 0,94 cm?. Przyjeto po 2912 0 As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (z warunku Nsg < Nert) Ast = Asz = 2,26 cm?. Przyjeto po 2¢12 o A, = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o A, = 4,52 cm?® (p = 0,72%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 18,0 cm
Warunek nosnosci pod stropem:
®,=0,148 A=1,08 m?, fy=1,66 MPa
N1d = 0,00 kN < N‘lR,d = CI)1'A'fd = 265,03 kN (0,0%)
Warunek nosnosci w strefie srodkowe;:
®,=0,684 A=1,08m? fs=1,66 MPa
Nmg = 37,74 KN < Nprg = @'Afg = 1226,64 kN (3,1%)
Warunek nosnosci nad stropem:
®,=0,948 A=1,08m? fy=1,66 MPa
Nog = 75,49 KN < Norg = O'Afy=1700,50 kN  (4,4%)
Krokiew 10/25 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:3 = 6 cm)

Smukitosé
Ay =39,7 < 150
A, =8,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K14 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na jetce
M = -0,88 kNm, N=17,01 kN

fmy.a = 10,38 MPa, fe.0q4 = 8,46 MPa

Omy,d = 0,84 MPa, Oc,0,d = 0,68 MPa

Koy = 0,942

0./ (Keyfe0.d) + Omydlfmya=0,167 < 1

(Co0.dfc.0a) *+ Omyd/fmya = 0,063 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K14 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na jetce
M =-0,18 kNm, N = 18,42 kN

fmy.a = 10,38 MPa, fe.0q4 = 8,46 MPa

Omy,d = 0,23 MPa, 6c04 = 0,84 MPa

(Co0.4/fc.0a) + Omyd/fmya = 0,032 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K14 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na jetce
M = -0,88 kNm, N=17,01 kN

fmy.a = 10,38 MPa, fe.0q4 = 8,46 MPa

Omyd = 2,11 MPa, 6c04 = 1,70 MPa

(Ge0d/fo0a)’ + Omydlfmya = 0,244 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usn = 0,82 mm < Upersin = | /200 = 2864/ 200 = 14,32 mm  (5,7%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K34 state-max+zmienne na jetce

Ufn = 0,20 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2-560/ 200 = 5,60 mm  (3,5%)

Jetka 2x 6,3/25 cm z przewigzkami co 88 cm z drewna C27

Smuktosé
Ay =60,5 < 150
2, =0,0 < 175

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K36 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg+0,80-wiatr z lewej
M =7,01 kNm, N =12,27 kN

fmy.a = 10,38 MPa, fe.0q4 = 8,46 MPa

Omy.d = 5,34 MPa, 6c04 = 0,39 MPa

Koy = 0,706

.0,/ (Keyfe0.d) + Omydlfmya=0,579 < 1

(Co0.d/fc0a) + Omyd/fmys = 0,362 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K34 state-max+zmienne na jetce

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.KOSCIUSZKI 26
tel. 884 907 259 ; email:BIURO@PEREMICKI.PL



84

Projekt Budowlany
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym, dz. nr 297/4 (AM-1; Obr. Radziméw Goérny)

Ufin = 15,57 mm < Upeisin =1/ 200 = 4323/ 200 = 21,62 mm  (72,0%)

Murtata 14/14 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na sScianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 16,86 KN/M,  Qymax = -17,25 KN/m

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K40 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg-wariant 11+0,80-wiatr z prawej
M, = 1,85 kNm

fmzda = 10,38 MPa

Omzd = 4,040 MPa

om,zdlfmza = 0,389 < 1

Cze¢s¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Uzmax = 16,86 KN/M,  Qymax = -17,25 KN/m

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K40 state-max+zmienne na jetce+0,90-Snieg-wariant 11+0,80-wiatr z prawej

M, = 0,76 kNm, M, = 0,78 kNm
foya= 10,38 MPa,  fn,q= 10,38 MPa
Gmya = 1,66 MPa, 6mzd = 1,70 MPa
K = 0,7

cSm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,274 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,275 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K34 state-max+zmienne na jetce

Ufn = 0,13 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2-300/ 200 = 3,00 mm  (4,3%)
3.5. WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vt Kq Obc.obl.
1.  ODPOR PODLOZA 4,00 1,30 - 5,20
2. 5,00 1,30 - 6,50
3. 3,00 1,30 - 3,90
4. Ptyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 -- 8,25
> 19,50 1,22 23,85

Schemat statyczny ptyty:

=23,85

6,75

¥ 9,75 ¥
T;X

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lex = 9,75 m

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty ley = 6,75 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgx = 35,75 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgyx = 29,23 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 29,23 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 80,49 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 50,31 kN/m
Kierunek vy:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq, = 74,58 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msgy, = 60,98 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 60,98 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qgy max = 80,49 KN/m
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Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 64,54 KN/m
Dane materiatlowe :

Grubosé piyty 30,0 cm

Klasa betonu C25/30 (B30) — f.4 = 16,67 MPa, fyg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m?®

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 6=2,50

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Cpomx = 50 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cnomy = 45 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie Qjim = les/200

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,25 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm 0 A; = 4,36 cm?/mb (p=0,18%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgqx = 35,75 KNm/mb < Mgqgx = 36,72 KNm/mb  (97,4%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,000 mm < w;, = 0,3mm  (0,0%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vggx = 80,49 KN/mb < Vgg1x= 172,28 KN/mb  (46,7%)
Kierunek vy:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 8,85 cm?/mb. Przyjeto 10 co 8,5 cm 0 A; = 9,24 cm?/mb (p=0,37%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msggy = 74,58 KNm/mb < Mgy, = 77,71 kKNm/mb  (96,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,257 mm < wj, = 0,3 mm  (85,8%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgqy, = 80,49 KN/mb < Vgg1y = 180,58 KN/mb  (44,6%)
Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskit) = 25,17 mm < a;, = 33,75 mm  (74,6%)
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:

B=0,80m H=0,30m

Bs=0,25m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,50 m

Opis podtoza:

Pospotki

Gliny piaszczyste zwiezie

Pospotki

4,80
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Yimax o1 [ Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]

1| Pospotki 1,00 nie 1,85 0,90 1,10 37,87 0,00 270914 | 270914
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2| Gliny piaszczyste zwiezle 0,80 tak 1,05 0,90 1,10 13,00 14,00 25 29

3| Pospdtki 3,00 tak 1,10 0,90 1,10 35,91 0,00 196083 | 196083

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oyep [kKPa] = 150,0 kPa
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1| diugotrwate 19,00 7,50 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-ll (18G2-b) — f, = 355 MPa, f,y = 310 MPa, fy = 410 MPa
nominalna grubos¢ otulenia c,om =5 mm
Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z= 1,00 m
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 234,2 kN
N; = 60,0 kN < m-Qu = 189,7 kN (31,6%)
Nosnosé¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qi = 14,0 kN
T,=75kN < m-Qr=10,1kN (74,3%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 59,5 kPa
Omax = 99,5 kPa < og4op = 150,0 kPa  (39,6%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos 2 = 2,25 KNm/mb, moment utrzymujgcy Myg 2 = 11,21 KNm/mb
M, = 2,25 kNm/mb < m-M, = 8,1 kNm/mb (27,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,00 cm
§=0,00cm < s4,=1,00cm (0,2%)
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ZAt. NR 4- TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI TAURON

nfo@tauron-dy:

Infolinia

e X
# TAURON

DYSTRYBUCJA

+48 32 606 0616

Jelenia Gora, dn. 2017-08-02 Gmina Sulikéw

Nr warunkéw: WP/053114/2017/001R03
TD/OJG/OMP/
1006462630

ul. Dworcowg 5
59-975 SULIKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt:

Gmina Sulikow

ul. Dworcowa 5
59-975 SULIKOW

kaplica cmentarna

Adres przylaczanego obiektu:  Radzimoéw Goérny

59-975 Sulikow
numery dziatek: 297/4

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-07-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-07-13, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGL472357, obwéd L1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN JGL80360.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK1e-1P-S, w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK1e-1P-S,
w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na stupie nr JGL472357 linii  napowietrznej niskiego napiecia,
zabudowac zestaw ztgczowo - pomiarowy typ ZK1e-1P-S, ktéry zasili¢ przewodem typu AsXSn

4x35mm2 stosujgc rure ochronna. Jezeli zachodzi konieczno$¢, zgodnie z obowigzujgcym
standardem technicznym, na ww. stupie zabudowac ograniczniki przepiec.,

b) w zakresie sieci: Nie dotyczy.,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg (WLZ) z projektowanego, na stupie OSD zlokalizowany w poblizu budynku nr 10,
zestawu ztgczowo-pomiarowego o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukfadzie TNS. W obiekcie zabudowac gtéwng szyne
uziemiajgcg, wykonac potgczenia wyréwnawcze oraz uziom fundamentowy.

h
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Iv.
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

Strona2z 3

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowos$ci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z po6zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne’.

Na zakres inwestycji dotyczgcy urzgdzen OSD okreslony w warunkach przytgczenia wymagane
jest opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg nalezy
przekaza¢ do Wydziatu Inwestycji w celu uzgodnienia za zgodno$¢ z warunkami przytgczenia. Na
zakres inwestycji dotyczacy przylgczanych urzadzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania
odnos$nie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994
r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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Strona3z3

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych

urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami

umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

1

-

Przygotowat: Kowal Marek
Grupa: O01R03
TAURON D_‘y,(t/r"y'bx,mja S.A.

radvna P rvrick:
Grazyna Paczynska

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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ZAt. NR 5- PISMO WOJTA GMINY SULIKOW Z DN. 23.08.2017 R.

Sulikéw dnia 23.08.2017 r.

URZAD GMINY SULIKOW
AT.7013.2.10.2017.8

Biuro Inzynierskie
Arkadiusz Peremicki
ul. Warszawska 15/10

59-920 Bogatynia

Dotyczy:
Wykonania dokumentacji projektowej na budowe kaplicy cmentarnej
na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Gérnym”.

Podajemy dane do projektowania:

1. Z zakresu prac projektowych nalezy wytaczy¢ zaprojektowanie w
budynku toalety z uwagi na brak w tym rejonie sieci kanalizacyjnej.
Warunki terenowe oraz ilo$¢ dyspozycyjnego terenu nie pozwalajg
na zastosowanie rozwigzan indywidualnych.

W zwigzku z tym Gmina zapewni rozwigzanie tego problemu przez
ustawienie obok budynku przenosnych toalet, w odlegtosci do 50 mb.

2. Informujemy, ze Gmina nie zapewni odbioru wéd deszczowych z uwagi
na brak w Radzimowie Gérnym kanalizacji deszczowej.

z up. WOJTA
E/;#/)?:z% Piotrowska

ZASTEPCA WOITA

Do wiadomosci :
1. a/a

Sprawe prowadzi: { / URZAD GMINY SULIKOW

Ryszard Kiwilsza_% A Ju,‘é, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

tel. 75/77 87 613 tel. +48 75 77 87 288, 289

e-mail: ryszard.kiwilsza@sulikow.pl e-mail: ug@sulikow.pl
http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl
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