Zarzadzenie nr 111.135a.2020
Wojta Gminy Sulikow
z dnia 2 stycznia 2020 r.

zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania
i rozliczania zuzycia paliw cieklych przez pojazdy i urzadzenia eksploatowane
w jednostkach Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie Gminy Sulikéw.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 5006), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) oraz Zarzadzenia Nr 8§ Komendanta
Gtownego Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Pafstwowej Strazy Pozarnej. Wéjt Gminy Sulikéow
zarzadza, co naste¢puje:

&1,

W zarzgdzeniu nr 1.423.2014 Wojta Gminy Sulikow z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniajagcym

zarzgdzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zuzycia

paliw cieklych przez pojazdy i urzadzenia eksploatowane

w jednostkach Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie Gminy Sulikow wprowadza sie
nastepujace zmiany:

1) zalacznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w zalgczniku nr 1 do niniejszego
zarzadzenia;

2) zalacznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienic jak w zalgczniku nr 2 do niniejszego
zarzadzenia.

§ 2.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocg obowigzujaca od czwartego okresu
rozliczeniowego 2019 roku.

NOJT GMINY SULIKOW
donty..



Zalgezmk nr |

do Zarzadzenia nr 11113522020

Waopta Gminy Sulikow 7 dnia 2 styeznia 2020 r.

NORMY zuzxjcm PALIW PLYNNYCH
DLA POJAZDOW EKSPLOATOWANYCH

PRZEZ OCHOTNICZE STRAi’E POZARNE
W GMINIE SULIKOW

NORMY PODSTAWOWE ZUZYCIA PALIW PLYNNYCH DLA POJAZDOW

SAMOCHODOWYCH
NORMA ZUZYCIA W LITRACH NA
GRUPA ¥ |
RODZAJ 100 km I minute
Lp. 3 rozruch
TYP przebiegu pracy na e
POJAZDU postoju SR
Rodzaj paliwa | Zuzycie
SAMOCHODY dostawcze i ciezarowe
1. |ZUK,NYSA Benzyna 16.0 0,08 0.5
2. | VW Passat Benzyna 12,5 0,06 0.4
STAR 266

3. |- zbiomik wody do 3 m? Olej napedowy 32,0 0,16 1.0
- zbiornik wody pow. 3 m® 36,0 0,18 1.1
4. |STAR 244 Olej napedowy 30,0 0,15 0.9
5. |STAR-MAN Olej napedowy 28,7 0,14 0,9
6. | Tarpan Honker Olej napedowy 14,0 0,07 0.4
7. | FORD Transit 350 M Olej napedowy 12,0 0.06 0.4
8. | FORD Transit Olej napedowy 13,0 0.06 0.5
9. |MANTGM 13.290 Olej napedowy 32,0 0,16 1,0

1. Praca silnika na postoju podczas akeji ratowniczej w celu:

a) oswietlenia terenu akcji,

b) doladowania akumulatoréw, podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia w trakcie postoju
z wlaczonymi swiattami blyskowymi,

¢) doladowania akumulatoréw zasilajacych radiotelefon w czasie dlugotrwalych akcji

ratowniczych,

d) ochrony przed zamarznigciem wody w uktadzie chlodzenia silnika jezeli ukfad nie
napelniono plynem przeciwzamrozeniowym (w okresie zimowym),

e) podczas postoju pojazdu w strefie zagrozenia.

2. Norma podstawowa zuzycia paliwa moze zosta¢ zwigkszona w przypadku:

- wyjazdu alarmowego (o symbolu A) - do 8% normy, liczonego od wyjazdu do dojazdu
samochodu do zdarzenia;

- uzywania pojazdéw w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca
(symbol 7Z) — do 10% normy;

- Jazdy po drogach gruntowych, blotnistych i bezdrozach — do 30% normy - dla pojazdéw
bioracych udzial w akeji ratowniczo — gasniczej (symbol T);

3. Praca silnika na postoju, jak rowniez jazda w warunkach dla dodatkéw musi zostaé odnotowana
w karcie drogowej poprzez umieszczenie odpowiedniego symbolu literowego oraz wartosci
charaktervzujacej dany dodatek.

Np.:

P — 30 (praca silnika na postoju — 30 min.)

T - 5 (jazda po bezdrozach — 5 km) WOJT GMINY SULIKOW

b rzyriski



Zalacznik nr 2
do Zarzadzenia nr 1113522020
Wota Gouny Sultkow z dmia 2 styczima 2020 1.

NORMY ZUZYCIA PALIW PLYNNYCH
DLA POZARNICZEGO SPRZETU SILNIKOWEGO
EKSPLOATOWANEGO PRZEZ OCHOTNICZE STRAZE POZARNE
W GMINIE SULIKOW

GRUPA, ; 1 kontrolny
Lp. RODZAJ, MARKA NO'WIAUO‘EZik;?:ﬁSH Nk rozruch
TYP URZADZENIA = ? silnika
Motopompy
1. |P0O3 i PO5 ME/8, TS &8/8 10,0 1,0
2. |SPEC-POZ M 8/8 -1 8,0 0.8
3. |TOHATSUM 16/8 18,0 1,0
4. |TOHATSUM §/8 9,5 0.8
5. |NIAGARA 1,2 0,1
6. |P.szlamowa PS — 50 1,0 0,1
7. | P.szlamowa KTH 80X 1,6 0,2
8. |P.szlamowa WT 30X 2.1 0,2
9. |P.szlamowa WT 40X 3,0 0,3
10. |P. szlamowa Subaru 2,5 0,4
11. |TOHATSU VF 53AS 7,0 0,7
Autopompy
1. |STAR 244 18,0 -
2. |STAR 266 19,2 -
3. |STAR-MAN 17,2 -
Urzgdzenia reczne o napedzie spalinowym
L Pilarki d‘o‘drewna 10 0.1
oraz stali i betonu
2. | Pompy hydrauliczne 1,0 0,1
Agregaty
1. |Elektryczne o mocy P <3 kVA 1,0 0,1
2. | Elektryczne HONDA EM 30 1.4 0,1
3. | Wysokocisnieniowy AS 150b 1,5 0,2
4 Wysokocisnieniowy AW40/40 15 0.2
" | JADAR-HONDA GX 160 ’ ’
5. | Elektryczny NPEGG6000 3,0 0,3
6. | Elektryczny HONDA EA 3000 1,6 0,2




