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Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1/45110000-1 |SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burz enia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziem-
ne
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie utozonej. Rozebranie taw |m?2
d.1/0508-02 kominiarskich, Demontaz taw kominiarskich, Demontaz wytazu, demontaz ob-
rébek blacharskich, itp.
(16.6*7.3)*2 m2 242.36
(12.2*6.5)*2 m2 158.60
-(0.9*0.9)*4<okna dachowe> m2 -3.24
RAZEM 397.72
2|KNR 4-04 Rozebranie ggsioréw m
d.1/0507-05
16.59+12.2 m 28.79
RAZEM 28.79
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.1/0430-03 cm
(16.6*7.3)*2 m2 242.36
(12.2*6.5)*2 m?2 158.60
RAZEM 400.96
4|KNR 4-01 Rozbidrka warst podtogowych na strychu m2
d.1/0508-02
204 m?2 204.00
RAZEM 204.00
5/KNR 4-01 Usuniecie szlaki w przestrzeni miedzystropowej m2
d.1/0701-05
205 m?2 205.00
RAZEM 205.00
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1/0535-04
12.55*2+10.5+6 m 41.60
RAZEM 41.60
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1/0535-06
8.7*4 m 34.80
RAZEM 34.80
g KNP A 01 Dementezuchwytéwreatlogh— ezt
&1 038414
aralegia
2 szt ')_nn
DAZEN ').nn
olKNR4-01 Odbicie-uszkedzonych—tynkéw—zewnetrznych-elewacii m2
1070108
(1 7R.RR4.1{\0.1 ’)J_1ﬂn./|/14_'):.:.1_’-27.1 '))*1(\0 m2 /I/l.QQ
DAZEM A4 .QQ
m2
(1’) [N | ’).Rl-'\.a_1 ﬂ.:J’_R)*’).: odkonana doianm i nianic, m2 1{\/1.{1{\
DAZEM 104 .nn
pozox02 < odhopansc-éeiany-piwnic 2 20-80
RAZEM 20.80
12 KNP E
g Q72101
25 m 2500
RAZEM 2500
12 KB 221
&1 080302
342152 M2 40.20
B m2 1119
RAZEM 51.30
14 KNP 401 m3
&1 021202
analegia
1gg*33 m3 0_’)/I
DAZEM 0.’)/I
15 KMNR-4-01
1021202
analogia
2852 7 «weissiowe-do-budymby ma 755
RAZEM 758
&1|0212.02
aralegia
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Qn*r‘\.’.!*l'ZJ.Qr\*l'l*r\.l m’% 1/!1{‘\
RAZEM— - 14.10
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
Wywiezienie drewna z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odleg- 196.92
tos¢ do 1 km ’
- - 24320.01+104*0.03+pez-1240.25%0.05+p0z. 1 1* m3 23489
: -10%20.05+223.72*0.05+p0z.5*0.03+p0z.7*0.03+p0z.6*0.03+17.9*
0.03+p0z.2*0.25+15+p0z.5*0.2+p0z.3*0.25+p0z.4*0.05
RAZEM 234-89 196,92
18 Sktadowanie materiatéw z rozbiérki na wysypisku. m3
d.1l|analiza indy-
widualna 196,92 307,36
poz-1++110.44 m3 345.33
RAZEM 345-33 307,36
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
analogia
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
50*0.05 m3 2.50
RAZEM 2.50
21 - ﬁ - ik Sk n
widualna
25526 t 6-50
DRAZEM R.l-'\ﬂ
22| KNR-4-01
¢-1|0103-03 :
4{1*2.?\*1.!:4_!:{\*{1.!:*2 m’% znn_nn
DRAZEM ')nn.nn
23| KANNR-L m2
c-1|0316-0%
45 m? 4:_nnn
RAZEM— | 45000
24 KNNR-L
ZZ*Z.E*l'lJ.lr\Q*r\.E*n'Q m’% 7{:'7n
25 KNNR-S
e-1|0405-02
26 KNR2-02
&1 1007
1302015 m3 19-E0
RAZEM— - 10.50
27 KNNR-S
e-1|0443-04
poz25 m2 10-00
RAZEM— - 10.00
28 KNR-4-01
e-1|0408-11
010812
poz22 I 200.00
DRAZEM ')nn.nn
c-1|0505-02
15 m? 7!—1_{1{\
DRAZEM 7l-'\.nﬂ
30/KNR 221 Rozéel — - - a
¢-1|0218-01
poz29 m3 7500
DRAZEM 7l-'\.nﬂ
31| KNR2-21
1040103
poz29 m2 7500
DRAZEM 7l-'\.nﬂ
2 SST. R n’).nn CD\/ 452220006 Dr\hnf\]l budowlanew zalk racia kaonstri 'I”.)j-i—
32 KNR2-02 } }
e-2| 220401
3040

5.5+2.8+20.5+1.6
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RAZEM 30.40
inqn
RBAZENM inan
34| KNNR-B "
c-2|0404-05
55 m &6
RBAZENM [~
;39 m? 1’.!{1.{1{\
RBAZENM 1 Qn.nn
36| KNNR-B "
c-2|0404-05
20 m 20
RBAZENM 20
37 NNRNKB Ulezenienawierzehni-z-oteczakéw w2
€-2|231-0511-03
(0{1”7:.1_0.14_:.14_0.5:{1)*{\.: m? l-'\'7.2Q
RBAZENM R7.’)Q
38| KNR4-01
c-2|0322-04
; szt 1 .nn
RBAZENM 1 .nn
d2hwycenaindy- |systemowy
widualna
1 szt .00
RAZEM— 100
3|45261100-5 |SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz podobne robot
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry € dachowych,
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien i rur spustowych
CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
40|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.3/0412-02
7.3*0.2*0.12*2*10+6.5*0.2*0.12*2*10 m 6.62
RAZEM 6.62
41|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej - konstrukcja kontrspadéw
kalk. wtasna
{[(0.05*0.08)*0.9]*2]*18 m3 0.13
{[(0.05*0.08)*0.6]*2]*18 m3 0.09
{[(0.05*0.08)*0.4]*2]*18 m3 0.06
RAZEM 0.28
42|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla okien potaciowych m
d.3/0526-01
[(0.7+1.0)*2]*2 m 6.80
RAZEM 6.80
43|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla wytazéw dachowych m
d.3/0526-01
[(0.9+0.9)*2]*2 m 7.20
RAZEM 7.20
44|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie kontrspadéw |m?2
d.3/0410-01
{[(0.8*0.9)*0.5]*2}*4 m?2 2.88
RAZEM 2.88
45|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna oraz biochronna konstrukcji wiezby i elementéw m2
d.3/0631-01 drewnianych dachu tj. krokwie, stupy,kleszcze,miecze,ptatwie.
z2.5z. 2.4,
poz.1 m2 397.72
RAZEM 397.72
46|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - metoda natrysko- |m2
d.3/0631-01 wa
z.sz.2.4.
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
47|/KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych o grubosci 32 mm na strychu m2
d.3/0411-06
poz.4 m2 204.00
RAZEM 204.00
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48|KNR 0-1511 |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2
d.3/0517-02
poz.1 m2 397.72
RAZEM 397.72
49|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii 0 paroprzepuszczal- |m?2
d.3/0517-01 nosci
poz.1*1.15 m?2 457.38
RAZEM 457.38
50/KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - kontrspady m2
d.3/0517-01
{[(0.8*0.9)*0.5]*2}*4 m2 2.88
RAZEM 2.88
4145261200-6 |CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry € dachowych,
51/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.4/0517-03 kreceniem wkretami
poz.1 m2 397.72
RAZEM 397.72
52|KNR K-05 Montaz dachéwki wentylacyjnej. szt.
d.4/0210-01
analogia
16 Sszt. 16.00
RAZEM 16.00
53|KNR 0-1511  |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m
d.4|0517-04
poz.2 m 28.79
RAZEM 28.79
54|KNR K-05 Montaz kratki wentylacyjnej okapu m
d.4/0204-02
poz.6 m 41.60
RAZEM 41.60
55/KNR K-05 Montaz uszczelki pod okap i w koszach m
d.4/0204-01
poz.6 m 41.60
RAZEM 41.60
56| KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg z tasmy dekarskiej m
d.4/0202-01
analogia
poz.2 m 28.79
RAZEM 28.79
57|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem. m
d.4/0207-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
58/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.4/0208-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
59/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska szt.
d.4/0208-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR K-05 Dostawa i montaz gotowych drabin aluminiowych umozliwiajgcych dojscie do |szt.
d.4/0208-01 wytazéw dachowych. Drabina aluminiowa 3 elementowa wysuwna o dtugosci
analogia min. 7,0 m. Drabine nalezy umiesci¢ na strychu.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/45261300-7 |CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien i rur spustowych,ob  rébek blacharskich,monta z przewodéw kominowych
w obudowach SST-B-04.00.00
61|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o srednicy 18 cm - z blachy tytanowo-cynkowej. |m
d.5|0509-05
poz.6 m 41.60
RAZEM 41.60
62| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho |m
d.5|202 0520-04 |$r. 16 cm
poz.7 m 34.80
RAZEM 34.80
63|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5|0509-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m2
d.5|0507-02 kowej o grubosci 0,6mm.
17.9 m?2 17.90
RAZEM 17.90
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.70 mm; rozstaw rabka prostopad- |m?2
d.5/0509-04 tego do okapu 90 cm - pokrycie kontrspadéw

-5-
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{[(0.8*0.9)*0.5]*2}*18

m2

12.96

RAZEM

12.96

66
d.5

kalk. wtasna

Obudowa komina SR-1 wykonana w lekkiej konstrukcji wedtug rysunku war-
sztatowego KW 3.3 oraz opisu PW architektury p.3.3. Komin o wysokosci 6,
10m, wykonany od poziomu strychu jako 5-kanatowy. Knaty z blachy tytan-
cynk gr.0,6mm, prostokatne o wym. 250x140. Konstrukcja komina z ksztat-
townikéw stalowych ocynkowanych mocowana do stropu strychu oraz do wiez-
by dachowej za pomocg kotew stalowych wg.rys. KW-4. Obudowa wykonana z
ptyty cementowo-witoknowej gr. 1,25 cm wykonczona w przestrzeni strychowej
tynkiem cienkowarstwowym na siatce z wtékna szklanego, ponad dachem wy-
konczona okladzing z ptytek klinkierowych elewacyjnych o wym. 6x25 cm w ko-|
lorze plytek elewacyjnych. Plytki utozone na siatce z widkna szklanego.Obu-
dowa ocieplona wetng mineralng twardg utozong w ruszcie stalowym (gr. 7
cm). Izolacja obudowy komina zamknieta gérg obrébka z blachy tytan-cynk (
po obwodzie). Komin zabezpieczony od gory przed wplywami atmosferycznymi
czapka z blachy tytan-cynk. wzmocniong w naroznikach katownikiem 40x40
mm. Czapka zamocowana na wierzchu komina za pomocg facznikéw stalo-
wych ocynkowanych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

67
d.5

kalk. wtasna

Obudowa komina SR-2 wykonana w lekkiej konstrukcji wedtug rysunku war-
sztatowego KW 3.4 oraz opisu PW architektury p.3.3. Komin o wysokosci 7,
30m, wykonany od poziomu strychu jako 8-kanatowy. Knaly z blachy tytan-
cynk gr.0,6 mm o $rednicy 200 mm. Konstrukcja komina z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych mocowana do stropu strychu oraz do wiezby dacho-
wej za pomocg kotew stalowych wg.rys. KW-4. Obudowa wykonana z ptyty ce-
mentowo-witoknowej gr. 1,25 cm wykonczona w przestrzeni strychowej tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z wtékna szklanego, ponad dachem wykonczona
oktadzing z plytek klinkierowych elewacyjnych o wym. 6x25 cm w kolorze ply-
tek elewacyjnych. Plytki utozone na siatce z wtokna szklanego.Obudowa
ocieplona wetng mineralng twardg utozong w ruszcie stalowym ( gr. 7 cm). lzo-
lacja obudowy komina zamknieta gérg obrébka z blachy tytan-cynk ( po obwo-
dzie). Komin zabezpieczony od géry przed wptywami atmosferycznymi czapka
z blachy tytan-cynk. wzmocniong w naroznikach kgtownikiem 40x40 mm.
Czapka zamocowana na wierzchu komina za pomoca tgcznikéw stalowych
ocynkowanych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

68
d.5

kalk. wtasna

Obudowa komina SR-3 wykonana w lekkiej konstrukcji wedtug rysunku war-
sztatowego KW 3.5 oraz opisu PW architektury p.3.3. Komin o wysokosci 6,
10m, wykonany od poziomu strychu jako 6-kanatowy. Knaty z blachy tytan-
cynk gr.0,6 mm o $rednicy 200 mm. Konstrukcja komina z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych mocowana do stropu strychu oraz do wiezby dacho-
wej za pomocg kotew stalowych wg.rys. KW-4. Obudowa wykonana z ptyty ce-
mentowo-witoknowej gr. 1,25 cm wykonczona w przestrzeni strychowej tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z wtékna szklanego, ponad dachem wykonczona
oktadzing z plytek klinkierowych elewacyjnych o wym. 6x25 cm w kolorze ply-
tek elewacyjnych. Plytki utozone na siatce z wtokna szklanego.Obudowa
ocieplona wetng mineralng twardg utozong w ruszcie stalowym ( gr. 7 cm). lzo-
lacja obudowy komina zamknieta gérg obrébka z blachy tytan-cynk ( po obwo-
dzie). Komin zabezpieczony od géry przed wptywami atmosferycznymi czapka
z blachy tytan-cynk. wzmocniong w naroznikach kgtownikiem 40x40 mm.
Czapka zamocowana na wierzchu komina za pomoca tgcznikéw stalowych
ocynkowanych.

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

[e2]

45262100-2

SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n

69
d.6

KNR 2-02
1610-01
kalk. wtasna

Ustawienie rusztowania ramowego przysciennego

450

m?2

m2

450.00

RAZEM

450.00

58

NNRNKE
20218222~
ox

o — .

pez-69

——450-00

RAZEM

45000

71
d.6

KNR 2-02
1613-12

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych
wysokosci do 20 m wraz z wykonaniem pomiar6w (protokot)
8

Szt.

Szt.

8.00

RAZEM

8.00

A5262500-6.

SST-B-05-00-—CPR\/45262500-6 Dr\hnf\}l murarskio

NN

KNNR-W-3
0613-01

(1n/1_ +4 :n)*n 1

m2

5540
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poz+2 m2 E540
DRAZEM Rl—'\.llﬂ
4 KNR-O-40
-7|020L-02
22.00
RAZEM— 2200
8 SST-B-06-00-—-CRP\/45310000-3 Pnbnty épcralnr\yjinn el n!/tryr\znn
a . - - 4 P =
» _ Wykenanie-instalagjie-elektrycznejzgedniez opisem-techricznym B
d-8lwycenaindy-
widualna
kol 1.00
1 kpl 1~
RAZEM— 100
9145320000-6—3-7-SST-B-07-00-CP\-45320000-6-Reboty-izolacyine
26| KNR2-02 o ie it i
¢-9|0603-0% }
12180
RAZEM— 10180
L7 KNR2-02
€-9|0603-01
A2<Selany-pwaic w2 4200
DRAZEM A’).nﬂ
¢-9|0609-0%
42 Seilanvniwnic, m2 42 00
12 aryphani 12
79 KNR2-02 m2
€-9|0607-02
A2<Selany-pwaic w2 4200
DRAZEM A’).nﬂ
20 - - onioh - >
¢-9|0103-02
{EAB22 A0 <okna m2 8612
{08921 4B 8 <gkna m2 74
RAZEM— - 73.86
81 KNRQ-17
€-9/2608-03
pez.86 w2 448-83
DRAZEM /IAQ.QQ
82| KNR-O-17
¢-9|2608-03
poz-80 m2 73-86
RAZEM— - 73.86
83 KNRQ-23 "
e-9|2642-09
(1’) CE*x2.11 n.l-'\.a_R) m /I1_Rn
DRAZEM 41 .Rﬂ
BQZ 83*2 m? a2 2{'\
a5 - - - — : - Tz ALEN 8320
450 m2——450.00
DRAZEM /H:n.nn
86| KNR-O-17
(175:.5::4_1n0.124_1nn.4_44_2:.:4_'1'7.12) m? A/IQ.QQ
DRAZEM /IAQ.QQ
10454520007 SST. B nQ.nn CD\/ A5400000.1 Dr\hnh}l\nl\]ll/n Aozaniowea w zakrasia ohiaktdw. hurln\ulanyrh
a7 == - - >
10| 0703-0%
m2 1872
RAZEM— - 18.7D
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88 KNRQ-17 3 N i
10| 2609-04
analegia
8 zlg*q szt 7/1.QQ
RBAZENM 7/I.QQ
89 KNR4-0% m2
10| 0704-03
1872 m2 1872
RBAZENM 1 Q.7’)
%0 - - TR - - T - 2
-10|0919-02
1872 m2 1872
RBAZENM 1 Q.7’)
9L KNR4-0%
10032201
analegia
4 szt 4-09
11({45421100-5 |CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny ch elementéw
92| KNR0-19 NyraiaRa-okien-skizynkewych-na-skra—tchylne-rozwiers NUgZi m2
11| 0930-08 o
m? n_7n
RAZEM— 1 0.70
93|KNR K-05 Montaz wytazéw dachowych 0,50x060m. Okno PCV lub podobne w kolorze kpl.
d.11/0209-01 pokrycia dachu, szyba bezpieczna , kotnierz typu EDS do ptaskich materiatow
analogia pokryciowych.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36134 Uzytkownik: IBPM
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