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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Budowa swietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczng wewnetrzng linig zasilajagca, budowa przytacza wodociagowego, budo-
wa bezodplywowego zbiornika na scieki

1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2|BUDYNEK SWIETLICY 5 188
2.1|STAN "ZEROWY" 5 28
2.1.|Roboty ziemne 5 8
1
2.1.|Fundamenty i $ciany fundamentowe 9 22
2
2.1.|1zolacje fundamentow 23 28
3
2.2|STAN SUROWY OTWARTY 29 70
2.2.|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne i dziatowe, kominy 29 35
1
2.2.|Stupy, nadproza, wience, trzpienie i strop 36 47
2
2.2.|Dach - konstrukcja wraz z pokryciem 48 70
3
2.3|STAN SUROWY ZAMKNIETY 71 76
2.3.|Stolarka okienna i drzwiowa 71 76
1
2.4|PRACE WYKONCZENIOWE 77 101
2.4.|Prace wykonczeniowe wewnetrzne 77 87
1
2.4.|Posadzka 88 94
2
2.4.|PPOZ 95 95
3
2.4.|Prace wykonczeniowe zewnetrzne 96 101
4
2.5|INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA 102 133
2.6/INSTALACJA OGRZEWANIA 134 134
2.7|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 135 167
2.8|ZESTAW FOTOWOLTAICZNY WRAZ Z INSTALACJA 168 168
2.9|SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | ALARMU 169 182
2.10|KLIMATYZACJA 183 188
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 189 225
3.1|Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone 189 218
3.1.|Niwelacja terenu i krawezniki 189 195
1
3.1.|Nawierzchnia z kostki betonowej-PRZEKROJ K1 196 199
2
3.1.|Nawierzchnia z ptyt azurowych-PRZEKROJ K2 200 203
3
3.1.|Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych-PRZEKROJ K3 204 208
4
3.1.|Teren zielony-PRZEKROJ K4 209 210
5
3.1./Schody terenowe 211 212
6
3.1.|Ogrodzenie zewnetrzne 213 218
7
3.2|Uzupetniajgce elementy wyposazenia 219 225
4|WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA 226 230
5|BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI 231 243
6/PRZYLACZE WODOCIAGOWE 244 256
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Budowa swietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczng wewnetrzng linig zasilajagca, budowa przytacza wodociagowego, budo-
wa bezodplywowego zbiornika na scieki

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
0.155 ha 0.155
RAZEM 0.155
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha
d.1/0102-03
0.122 ha 0.122
RAZEM 0.122
3|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-01 na odl.do 10 m
292.8 m3 292.800
RAZEM 292.800
4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
292.8 m3 292.800
RAZEM 292.800
2 BUDYNEK SWIETLICY
2.1 STAN "ZEROWY"
21. Roboty ziemne
1
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.|0215-04 odkfad w gruncie kat. 11l
1.1
148.901 m3 148.901
RAZEM 148.901
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.2.|0307-02 tu Il1)
1.1
6.598 m3 6.598
RAZEM 6.598
7|KNR 2-01 Wykonanie zasypek zewnetrznych fundamentéw ze zwiru 8-16mm w otulinie z |m3
d.2./0501-01 geowtokniny igtowanej
1.1
23.4 m3 23.400
RAZEM 23.400
8|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wysokoscido 10 mz |m3
d.2.|0403-01 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-Il
1.1
118 m3 118.000
RAZEM 118.000
21. Fundamenty i Sciany fundamentowe
2
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
1.2
6.598 m3 6.598
RAZEM 6.598
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-02 waniem pompy do betonu
1.2
16.646 m3 16.646
RAZEM 16.646
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-03 waniem pompy do betonu
1.2
1.036 m3 1.036
RAZEM 1.036
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2./0204-01 sowaniem pompy do betonu
1.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.|0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.2
6.052 m3 6.052
RAZEM 6.052
14|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
1.2
13.323 m3 13.323
RAZEM 13.323
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.2./0207-03 pompy do betonu
1.2
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
0.691 m3 0.691
RAZEM 0.691
17|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2./0211-01 skowane
1.2
0.259 m3 0.259
RAZEM 0.259
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie 0 r. do 7 mm
1.2
0.201 t 0.201
RAZEM 0.201
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie o 8r. 8 mm
1.2
0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 10 mm
1.2
1.082 t 1.082
RAZEM 1.082
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 12 mm
1.2
0.817 t 0.817
RAZEM 0.817
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 20 mm
1.2
0.625 t 0.625
RAZEM 0.625
21. Izolacje fundamentow
3
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2./0604-02 fundamentowych betonowych
1.3
41.634 m?2 41.634
RAZEM 41.634
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2./0604-02 fundamentowych betonowych
1.3
17.348 m?2 17.348
RAZEM 17.348
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2./0609-11 wie z siatkg metalowa
1.3
70.2 m?2 70.200
RAZEM 70.200
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-09 + |zimno z roztworu asfaltowego - trzy warstwy
1.3|KNR 2-02
0603-10
70.2 m?2 70.200
RAZEM 70.200
27|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
1.3
70.2 m?2 70.200
RAZEM 70.200
28|KNR 0-23 Zamocowanie listwy wienczacej folie kubetkowg m
d.2.|2612-09
1.3
54 m 54.000
RAZEM 54.000
2.2 STAN SUROWY OTWARTY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne i dzialowe, kominy
1
29|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.2./0107-01 ramicznych grubosci 24 cm
2.1
21.701 m?2 21.701
RAZEM 21.701
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.2./0107-01 pustakéw ceramicznych grubosci 24 cm - Sciany zewnetrzne
2.1
125.693 m?2 125.693
RAZEM 125.693
31/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.2./0107-01 pustakéw ceramicznych grubosci 24 cm - Sciany wewnetrzne
2.1
34.31 m?2 34.310
RAZEM 34.310
32|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych grubosci 12 cm m2
d.2.|0127-03
2.1
66.638 m?2 66.638
RAZEM 66.638
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2.1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet pojedyn- |szt
d.2./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2.1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
35|KNR-W 2-02 |Podmuréwka opar¢ nadprozy m3
d.2.|0128-01
2.1
0.173 m3 0.173
RAZEM 0.173
2.2. Stupy, nadproza, wience, trzpienie i strop
2
36|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 N/90
2.2
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 N/150
2.2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 N/180
2.2
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
39|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 D/120
2.2
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 D/150
2.2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L 19/ |m
d.2.|0126-05 D/180
2.2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
42|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2./0211-01 skowane
2.2
1.123 m3 1.123
RAZEM 1.123
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2.|/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2
1.554 m3 1.554
RAZEM 1.554
44|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2./0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2
1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310
45|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych o szerokosci |m3
d.2.|0212-12 do 30 cm, tacznie z wiencami sko$nymi $cian szczytowych w osi B-B i E-E
2.2 wraz z wiencem w poziomie +4,50
4.919 m3 4.919
RAZEM 4.919
46|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.2.|0217-01 waniem pompy do betonu
2.2|/0217-05
35.15 m?2 35.150
RAZEM 35.150
47|KNR-W 2-02 |Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.|1016-07
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2. Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
3
48|KNR 2-02 Wigzary wieszarowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.2./0408-08 syconej
23
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
49|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
23
1.862 m3 1.862
RAZEM 1.862
50|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2.|0408-04 z tarcicy nasyconej
23
1.546 m3 1.546
RAZEM 1.546
51/KNR 2-02 Krokwie narozne, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2.|0408-08 conej
23
1.546 m3 1.546
RAZEM 1.546
52|KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2.|0408-08 conej
23
0.149 m3 0.149
RAZEM 0.149
53|KNR 2-02 Wymiany, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2.|0409-04
23
0.019 m3 0.019
RAZEM 0.019
54|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
23
1.158 m3 1.158
drew.
RAZEM 1.158
55/KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.|/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
23
0.33 m3 0.330
drew.
RAZEM 0.330
56| KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|0407-04 Cy nasycone;j drew.
23
0.127 m3 0.127
drew.
RAZEM 0.127
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 2-02 Miecze przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0408-01
23
0.157 m3 0.157
RAZEM 0.157
58|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0408-02
23
0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670
59|KNR 2-02 Deski okapowe przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.|0409-06
2.3|analogia
0.424 m3 0.424
RAZEM 0.424
60|KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty i taty m2
d.2.|0403-02
23
217.86 m?2 217.860
RAZEM 217.860
61|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.2.|0508-01
23
217.86 m?2 217.860
RAZEM 217.860
62|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.2.|0508-02
23
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
63|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.2.|0508-03
23
64.4 m 64.400
RAZEM 64.400
64|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.2.|0504-02 ciu ponad 25 cm
23
32.337 m?2 32.337
RAZEM 32.337
65|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.|/1016-07
23
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.2.|0506-01
23
64.4 m 64.400
RAZEM 64.400
67|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2.|0506-03
23
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
68|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.|0506-04
23
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2.|0104-06
23
45.08 m 45.080
RAZEM 45.080
70|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. 150 mm szt.
d.2.|0152-02
23
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.3 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.3 Stolarka okienna i drzwiowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|NNRNKB (z.1) okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 z roletg antywtamaniowag m2
d.2.|202 1016-02
3.1
0.72 m?2 0.720
RAZEM 0.720
72|NNRNKB (z.1) okna PCV o powierzchni do 1.5 m2 z roletg antywtamaniowg m2
d.2.|202 1016-03
3.1
11.28 m?2 11.280
RAZEM 11.280
73|NNRNKB (z.1) okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 z roletg antywltamaniowg m2
d.2.|202 1016-04
3.1
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
74|NNRNKB (z.) okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 z roletg antywtamaniowg m2
d.2.|202 1016-04
3.1
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
75|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych PCV przeszklonych|m2
d.2.|/1104-05 antywlamaniowych
3.1
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
76|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.2.|0504-01 ciu do 25 cm
3.1
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
2.4 PRACE WYKONCZENIOWE
2.4. Prace wykonczeniowe wewnetrzne
1
77|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2.|1104-01
41
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych przeszklonych m2
d.2.|1104-05
41
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
79|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofczonych |m2
d.2.|/1103-01
41
16.59 m?2 16.590
RAZEM 16.590
80|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 15 cm m
d.2.|12119-01
41
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2.|0803-03
41
349.29 m?2 349.290
RAZEM 349.290
82|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
41
35.15 m?2 35.150
RAZEM 35.150
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
41
105.172 m?2 105.172
RAZEM 105.172
84|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami 2xGKF na ruszcie podwojnym, podwieszanym, me- |m2
d.2.|2012-03 talowym z ksztattownikéw CD i UD ze szpachlowaniem zaprawg na bazie ce-
41 mentu
72.88 m?2 72.880
RAZEM 72.880
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85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
41
321.82 m?2 321.820
RAZEM 321.820
86|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
41
135.5 m?2 135.500
RAZEM 135.500
87|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.2.|0829-08
41
135.5 m?2 135.500
RAZEM 135.500
2.4. Posadzka
2
88|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
4.2
11.818 m3 11.818
RAZEM 11.818
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
4.2
118.18 m?2 118.180
RAZEM 118.180
90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2./0612-03 nych na sucho
4.2
118.18 m?2 118.180
RAZEM 118.180
91|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko |m?2
d.2.|1202-02
4.2
118.18 m?2 118.180
RAZEM 118.180
92|KNR 0-39 Gruntowanie poditoza m2
d.2.|0114-02
4.2
118.18 m?2 118.180
RAZEM 118.180
93|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m?2
d.2.{1110-05 wej uktadane metodg nieregularng
4.2
118.18 m?2 118.180
RAZEM 118.180
94 |KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm  |m
d.2./1119-02
4.2
118.18 m 118.180
RAZEM 118.180
2.4. PPOZ
3
95 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego wg pkt 9.17 opisu Pro- |kpl.
d.2. jektu Budowlanego
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4. Prace wykonczeniowe zewnetrzne
4
96| KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- m2
d.2./2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
4.4 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
154.133 m?2 154.133
RAZEM 154.133
97|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy |[m2
d.2./2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
4.4 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
15.72 m?2 15.720
RAZEM 15.720
98|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.2.|/0921-01
4.4
21.701 m?2 21.701
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RAZEM 21.701
99|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.2.|1207-02 o0 masie do 10 kg
4.4
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
100|KNR 2-22 Podsufitka m?2
d.2.|0602-02
4.4
51.52 m?2 51.520
RAZEM 51.520
101|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.2.|/0627-03 ratami solowymi
4.4
51.52 m?2 51.520
RAZEM 51.520
2.5 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
102|KNR 0-31 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do c.w.u. szt.
d.2.|0204-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 0-31 Pojemnosciowy podgrzewacz wody kpl.
d.2.|0215-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o sr. zewnetrznej 40 mm tgczone metodg klejenia, w wykopie |m
d.2.|0104-04
5
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.2./0114-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
7.9 m 7.900
RAZEM 7.900
106|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.2.|0114-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
45.9 m 45.900
RAZEM 45.900
107|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
5
53.8 m 53.800
RAZEM 53.800
108|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
110|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5
19 m 19.000
RAZEM 19.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5

Norma PRO Wersja 4.24

-10 -




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

-11 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
114|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o sr. 160 mm szt.
d.2.|0212-06
5|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.2./0133-02 nominalnej 20 mm
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.2./0133-01 nominalnej 15 mm
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
117|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
118|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - dla niepetnosprawnych |szt.
d.2.|0137-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojagce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.2./0117-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
5 nalnej 15 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
121|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.2./0115-07 wych o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2./0211-03 niach wciskowych
5
3 pode;j. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych
5
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego szt.
d.2.|0218-01
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
5
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6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnos- kpl.
d.2./0230-02 prawnych
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
5
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|0233-03
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133 Pochwyty dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 INSTALACJA OGRZEWANIA
134|KNR 0-35 Grzejniki - wg opisu technicznego projektu budowlanego szt.
d.2.|/0209-01
6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
135|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.2./0209-02 uktadany w tynku YDY Zzo 3x2,5 mm
7
245 m 245.000
RAZEM 245.000
136|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.2./0209-02 uktadany w tynku YDY Zzo 3x1,5 mm
7
295 m 295.000
RAZEM 295.000
137|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2./0210-02 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
7
38 m 38.000
RAZEM 38.000
138|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
7
42 m 42.000
RAZEM 42.000
139|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 szt
d.2.|0405-03
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstruk-|szt.
d.2./0404-08 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza - montaz rozdzielni
7|analogia gtéwnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.2.|0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.2./0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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143|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2.|/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
144 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2./0302-01 mocowanych na zaprawe
7
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
145|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.2.|0308-01 biegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.2.|0308-02 Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
147 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2.|/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.2.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
149|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych scho- |szt.
d.2./0308-03 dowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 5-18 Wypusty 3-F szt.
d.2.|1206-04
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 5-18 Wypusty 1-F szt.
d.2.|1206-04
7|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
7
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
153|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych
7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
154 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych
7
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
155|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych
7
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
156 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
157 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych
7
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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158 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.|0504-03 krecanych, koncowych
7
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
159|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2.|0511-05 szem lub rastrem przykrecanych
7
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.|/0901-03 pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.|0901-04 stepny pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na $cianie z betonu szt.
d.2.|0601-12
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2.|0622-05
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.2.|0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
7
6 m 6.000
RAZEM 6.000
165|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.2.|/0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
7
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
166 KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.|/0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o sSrednicy do 10 mm
7
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
167 |KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.2.|0611-04 kat.I-1l
7
62 m 62.000
RAZEM 62.000
2.8 ZESTAW FOTOWOLTAICZNY WRAZ Z INSTALACJA
168 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie prob i sprawdzen, serwis dwu- |kpl.
d.2. letni
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.9 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | ALARMU
169|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w pustaku m
d.2./1207-05
9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
170|KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych m
d.2.|/0101-02 bruzdach na podtozu betonowym - Rurka instalacyjna RB 22 mm
9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
171|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.2.|1208-01
9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
172|KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD szt
d.2.|/0208-01
9
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE - Obudowa szt
d.2.|0114-02
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR AL-01 |Zainstalowanie ekspandera z zasilaczem 1,2A/12V DC szt
d.2.|0303-02
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR AL-01 |Montaz akumulatora podtrzymujgcego dane w sterowniku szt
d.2.|0303-04
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE - Obudowa szt
d.2.|0114-02
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR AL-01 |Zainstalowanie centrali alarmowej szt
d.2.|0303-02
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt
d.2.|/0201-01
9
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
179|KNR AL-01 |Montaz kontraktonow szt
d.2.|/0201-01
9
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
180|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego szt
d.2.|0108-01
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 5 Wcigganie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur|{m
d.2.|/0203-01
9
250 m 250.000
RAZEM 250.000
182|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego (instrukcji) |system
d.2.|0601-05
9
1 system 1.000
RAZEM 1.000
2.10 KLIMATYZACJA
183|KNR 7-24 Zestaw klimatyzacyjny MULTI - Jednostka wewnetrzna systemu - typ klimaty- |kpl.
d.2.|0151-01 zator $cienny (funkcja grzania i chfodzenia ) o mocy chtodzenia/grzania 2x 5,
10|analogia 2/5,3 kW + 2x2,5/2,6 kW, jedn. zewnetrzna <18 kW. W skfad zestawu wcho-
dzi 4 x pilot, Funkcja WI-FI, ZAKRES PRACY:Chtodzenie -15°C do +43°C (na
zewnatrz)
Grzanie -22°C do +24°C (na zewnatrz)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 |Dostawa Dostawa i montaz (akcesoria) systemu Multi (klimatyzacja) kpl.
d.2.
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.2.|0514-01 tys.kcal/h
10(analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.2./0515-01 kiem chfodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
10
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
187 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - montaz
10|analogia rurociggéw do odprowadzenia skroplin
1 m 1.000
RAZEM 1.000
188 Koszt rozruchu instalacji klimatyzaciji, serwis dwuletni kpl
d.2.
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone
3.1. Niwelacja terenu i krawezniki
1
189|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych -NASYP Z POSPOLKI DO- |m?2
d.3.|0112-05 GESZCZONY DO PROJEKTOWANYCH PARAMETROW
1.1 Krotnos¢ = 3.5
298.34 m?2 298.340
RAZEM 298.340
190|KNNR 6 Krawezniki betonowe z wykonaniem taw z pospotki na podsypce piaskowej- m
d.3./0403-02 potaczenie z drogg powiatowg
1.1|analogia
13.96 m 13.960
RAZEM 13.960
191|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce oraz obnizone o wymiarach 15x30 cm z wyko- [m
d.3./0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
29.1 m 29.100
RAZEM 29.100
192|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce oraz obnizone o wymiarach 15x30 cm z wyko- [m
d.3./0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z rolkg z kostki
1.1 betonowej
41.25 m 41.250
RAZEM 41.250
193|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3.|/0201-01 uktadanie betonu
1.1
3.014 m3 3.014
RAZEM 3.014
194|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-03 petnione piaskiem
1.1
38.25 m 38.250
RAZEM 38.250
195|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod obrzeza betonowe, prostokatne szerokosci|m3
d.3./0201-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
1.1
1.913 m3 1.913
RAZEM 1.913
3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej-PRZEKROJ K1
2
196 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3.|0112-05
1.2|analogia
117.64 m?2 117.640
RAZEM 117.640
197|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 m2
d.3.|0113-05 Krotnos¢ = 1.8
1.2|analogia
117.64 m?2 117.640
RAZEM 117.640
198 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm m2
d.3.|0105-03
1.2|analogia
117.64 m?2 117.640
RAZEM 117.640
199/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.3./0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.2|analogia
117.64 m?2 117.640
RAZEM 117.640
3.1. Nawierzchnia z plyt azurowych-PRZEKROJ K2
3

Norma PRO Wersja 4.24

-16 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
200(KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3.|0112-05
1.3|analogia
163.14 m?2 163.140
RAZEM 163.140
201|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 m2
d.3.|0113-05 Krotnos¢ = 1.8
1.3|analogia
163.14 m?2 163.140
RAZEM 163.140
202|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm m2
d.3.|0105-03
1.3|analogia
163.14 m?2 163.140
RAZEM 163.140
203|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x10 cm na posypce |m?2
d.3./0503-01 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.3|analogia
163.14 m?2 163.140
RAZEM 163.140
3.1. Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych-PRZEKROJ K3
4
204|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3.|0112-05
1.4|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
205|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0-63 gr. 18 cm m2
d.3.|0113-05 Krotnos¢ = 1.8
1.4|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
206|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm m2
d.3.|0105-03
1.4|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.3./0502-04 z wypelnieniem spoin piaskiem
1.4|analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
208|KNR 2-31 Reczne malowanie powierzchni farbg chlorokauczukowa- oznaczenie P-24 m2
d.3.|/0706-01
1.4|analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3.1. Teren zielony-PRZEKROJ K4
5
209(KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|/0505-01
1.5
1132 m?2 1132.000
RAZEM 1132.000
210(KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3.|/0510-03
1.5
1132 m?2 1132.000
RAZEM 1132.000
3.1. Schody terenowe
211|KNR 2-21 Schody z kostki brukowej wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego m3
d.3.|0605-04
1.6
3.436 m3 3.436
RAZEM 3.436
212|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy sr.kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m w m
d.3./0521-10 gruncie kat.lll
1.6|analogia
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
3.1. Ogrodzenie zewnetrzne
7
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213|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm  |szt.
d.3./1807-03
1.7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
214|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe - dodatek  |szt.
d.3./1807-07 lub potrgcenie za kazde 10cm réznicy wysokosci
1.7 Krotnos¢ = 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
215|KNR 2-02 Brama wjazdowa na gotowych stupkach kpl.
d.3./1808-01
1.7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-02 Furtka na gotowych stupkach kpl.
d.3./1808-06
1.7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 2-02 Ogrodzenie segmentowe- ocynkowane ogniowo i malowane natryskiem z siat- |m
d.3./1804-12 ki wysokosci 2 m na stupkach stalowych 60x60 stal obsadzonych w gruncie i
1.7 obetonowanych
151.8 m 151.800
RAZEM 151.800
218|KNR 2-23 Zakup i dostawa- Ogrodzenie panelowe h=2,0m kpl
d.3.|0307-03
1.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Uzupetniajagce elementy wyposazenia
219|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych o 0bj.0.3 m3 m3
d.3.|0308-02
2
0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540
220|KNR 2-23 Osadzenie elementéw montazowych w gotowych gniazdach kpl.
d.3.|0309-08
2|analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
221|KNR 2-23 Zakup i dostawa- tawka z oparciem kpl
d.3.|0307-03
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
222|KNR 2-23 Zakup i dostawa- Kosz na $mieci kpl
d.3./0307-03
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 2-23 Zakup i dostawa- Tablica informacyjna kpl
d.3.|0307-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz- Bariery ochronne kotwione schodow terenowych kpl
d.3.|0307-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR 2-23 Znak D18a, tab. T-29 kpl
d.3.|0307-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
226 |KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1V m3
d.4|0701-03
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
227|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.6 m m
d.4|0706-02
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
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228|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
229|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4|0702-03
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
230(KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4|0705-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5 BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI
231|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.5/0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
analogia
48.36 m3 48.360
RAZEM 48.360
232|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
analogia m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4.836 m3 4.836
RAZEM 4.836
233|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5/0510-02
0.704 m3 0.704
RAZEM 0.704
234 Zelbetowy zbiornik o poj.8 m3 kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
235|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j szt.
d.5/0408-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5|0408-02
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
237|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.5(1321-02 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
238|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.5/0804-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/0511-03
analogia
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
240|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5/0511-03
analogia
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
241|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggéw kanalizacji sanitarne;. m
d.5(0219-01
analogia
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
242|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
analogia
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
243|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.5|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
analogia
6.93 m3 6.930
RAZEM 6.930

Norma PRO Wersja 4.24

-19 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
6 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
244|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0217-06 odktad w gruncie kat.Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z2.5z2.2.3.2.
9903
analogia
15.842 m3 15.842
RAZEM 15.842
245|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - dlugos¢ |m
d.6/0314-01 do 50 m
z.52.3.8.
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
246|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.6/0313-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.6/0308-01 nej 32 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
249|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6|/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
250{KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6/0511-03
analogia
0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394
251|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/0511-03
analogia
0.984 m3 0.984
RAZEM 0.984
252|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.6/0511-03
analogia
2.952 m3 2.952
RAZEM 2.952
253|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggéw wodociggowych. m
d.6/0219-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
254 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV ~ |m3
d.6|0320-0201  |wraz z ubiciem warstwami co 20cm
analogia
11.512 m3 11.512
RAZEM 11.512
255 Tabliczki orientacyjne dla wodociggéw (hydranty, zasuwy) kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
256 |KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi - otwér o $r. nominalnej 80  |szt
d.6|0527-01 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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