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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Pawet Bodziony

ul. Hermanowska 38/16
54-314 Wroctaw

Nr ewid. upr. 349/D0S/15

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa bezodptywowego szczelnego zbiornika na scieki bytowe o pojemnosci 8m3
i ilosci Sciekdw max.0,33 [m3/d] dla budynku swietlicy wiejskiej

( dz. nr 323/3 (Jedn. ewid. 022505 _2, Sulikéw;
Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1))

Data sporzadzenia: 04.12.2020 .

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
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B. DANE OGOLNE

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien 04.12.2020 r. z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdow prawnych, w tym :

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020 r. -

Obwieszczenie Marszatka Sejmu w sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. 2012 poz. 462 z p6z. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002 nr 75 p0z.690 z pd6z., zm. , w tym

Dz.U.2019 poz. 1065);

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, wrzesien 2001;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 7, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, lipiec 2003;

[6] Obowigzujgce Normy;

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa, przedstawiajgca rozwigzania projektowe stuzgce
zrealizowaniU budowy bezodptywowego szczelnego zbiornika na Scieki bytowe o pojemnosci 8m3 i ilosci
Sciekdow max.0.33[m3/d] do budynku swietlicy wiejskiej w Miedzianej, dz. nr 323/3 (Jedn. ewid.
022505 _2, Sulikow; Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania w obszarze konstrukcyjno-materiatowym oraz funkcjonalno-
uzytkowym zgodne z wymaganiami technicznymi i obowigzujacych przepiséw.

IIl. DANE WYJSCIOWE | DOKUMENTY ZWIAZANE

v’ Ustalenia z Inwestorem oraz dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym;

v' Projekt budowlany przedmiotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

v Techniczne warunki przytagczenia oraz uzgodnienie wydane przez Miedzygminng Spétke Wodno-
Kanalizacyjng ,SUPLAZ” sp.zo.o. w Sulikowie;
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezodptywowego szczelnego zbiornika na scieki o
pojemnosci 8m3 odbierajgcego Scieki bytowe z budynku swietlicy wiejskiej .
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w Miedzianej, dz. nr 323/3 (Jedn. ewid. 022505 2,
Sulikéw; Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1

Il. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO
Budynek Swietlicy wiejskiej , do ktorego projektuje sie sie bezodptywowy szczelny zbiornik
zlokalizowany jest w Miedzianej, dz. nr 323/3 (Jedn. ewid. 022505_2, Sulikéw; Obr. 022505_2.0004,
Miedziana; AM-1). Dziatka nr 323/3 ma ksztatt nieregularnego wieloboku.
Na trasie przebiegu zewnetrzne] kanalizacji sanitarnej i projektowanego zbiornika znajdujg sie
tereny zielone .
2. ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
Szczegdtowe zestawienie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu przedstawia sie nastepujaco:
v Budynek $wietlicy wiejskiej w budowie;
v Napowietrzna linia kablowa;
v’ Teren zielony.
3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE
Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-
wodne dla potrzeb projektowanej budowy.
Pod warstwg gleby migzszosci 10 cm wystepuja:
v/ Warstwa nr 1- glina deluwialna o migzszosci >3,0 m.

Ill. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany bezodptywowy szczelny zbiornik o pojemnosci 8m3 lokalizowaé¢ zgodnie z
rozwigzaniami przedstawionym na planie sytuacyjnym nr POS-01.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spr. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) odlegtosci urzagdzen szamba powinny wynosic:
v 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego-WARUNEK SPELNIONY;
v 5m- od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi-WARUNEK
SPELNIONY;
v' 15 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do szczelnych zbiornikéw
do gromadzenia nieczystosci (osadnikow, szamb)-WARUNEK SPEtNIONY;

IV. DANE INFORMACYJNE

v’ Projektowana zabudowa jest zgodna z warunkami i ustaleniami zawartymi w m.p.z.p. gminy Sulikéw;
v Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz nie podlega wptywom
eksploatacji gdrniczej;
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v’ Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Art.122
i 124 [3]) oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

(art.71 ustawy [4]);

V. OCENA ODDZIALtYWANIA NA DZIAtKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego znajduje
sie na terenie mieszczgcym sie w granicach dziatki objetej opracowaniem.

VI. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapow budowy obiektu powinien by¢ zgodny z:

v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-montazowych - Instalacje Sanitarne;

v' Instrukcjami montazowymi zastosowanych materiatéw i elementéw do budowy przytaczy wydanych
przez ich producentéw;

v Aktualnymi normami branzowymi;

v Obowigzujgcymi przepisami BHP.

Uwagi uzupetniajgce:

v' Budowa ma odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionej i by¢ prowadzona wedtug wytycznych
technicznych wybranego producenta elementéw instalacji;

v’ Przed zasypaniem instalacji zleci¢ wykonanie inwentaryzacji uprawnionemu geodecie celem
naniesienia pomiaru na mape sytuacyjno-wysokosciowg;

v Ze wzgledu na ilo$¢ $cieku ( 0,33 [m3/dobe] ) ,tj. mniejsze niz 5[m3/dobe], niniejsze zamierzenie
nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii wtasciwego terenowo inspektora ochrony srodowiska w
mys$l &26ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
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D. PROJEKT TECHNICZNY

I. OPIS TECHNICZNY

1. BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI O POJEMNOSCI 8m3- ozn .BZ
v’ Zbiornik zelbetowy prefabrykowany T-8 o pojemnosci 8 msze$é.:
v’ Ptyta denna gr 10cm;
v Sciany gr.10cm;
v’ Ptyta pokrywowa o symbolu PT o grubosci 18cm ;
v' Kominek wytazowy DN 600
v’ Przytacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane posrodku krétszej $ciany zbiornika.

2. STUDZIENKA REWIZYJNA S1, S2, RUROCIAG

v" Rodzaj studni -PVC 9425- Inspekcyjna tworzywowa;

v' Kineta - rewizyjna, przelotowa ;

v'  Elementy studni - Kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa, stozek
odcigzajgcy, adapter pod wtaz na stozek;

v’ ZwiehAczenie - witaz zeliwny kl. B125 , KL.D40O0;

v Zakres wysokosci [m], Geometria studni - wg czesci rysunkowej;

v" Rurociag - PVC 160 SN 4- dt. 3 m;

v' Rurociag - PVC 160 SN 8- dt. 13,50 m;

2. ROBOTY ZIEMNE

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przy instalacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw nalezy
zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem zgodnie z BN-83/8836-02.

Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm z podbiciem na catej dtugosci,
nastepnie obsypac piaskiem do wysokosci 15-20 cm nad gore rury. Piasek powinien by¢ wolny od
kamieni.

Zageszczenie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy realizacji wykopu nalezy stosowa¢ hetmy ochronne oraz zabezpiecza¢ teren tak, aby nie
spowodowaé zagrozenia dla oséb wykonujacych roboty ziemne i dla oséb postronnych mogacych
poruszac sie na dziatce.

Roboty ziemne pod montaz instalacji przydomowej oczyszczalni  wykonaé  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wedtug wytycznych producenta dobranego systemu.

3. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci wykonaé w oparciu o aktualne przepisy. Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukad i
wykonaé prébe szczelnosci przez napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny by¢ odkryte dla
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Obowigzuje norma PN — EN 1610. Prébe wykonaé
odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng
z wytgczeniem zfgczy rur i potgczen miedzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o
ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie
napetniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym okresie
nalezy uzupetnic¢ ubytek wody i przystapi¢ do proby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy
0,02 dm?*/m? powierzchni rury.
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Il. UWAGI

v' PRZED WBUDOWANIEM ELEMENTOW NALEZY SZCZEGOtOWO ZAPOZNAC SIE Z  KARTAMI
TECHNICZNYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTA, KTORE PRZEDSTAWIAJA DOPUSZCZALNE SPOSOBY
MONTAZU | EKSPLOATACJI BEZODPLYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI
8m3.

PROJEKTANT:
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I1l. RYSUNKI

Spis rysunkow

Rys. nr KS-01
Rys. nr KS-02
Rys. nr KS-03
Rys. nr KS-04

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Bezodptywowy zbiornik na scieki-schemat
Studzienki S1,52- schemat
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OBIEKT BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI O
POJEMNOSCI 8 m3
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
s DZ. NR 323/3 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW:
ADRE OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO i ire | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 04.12.
INST. SANITARNE| PAWEL. BODZIONY 349/D0S/15 2020
TYTUL SKALA | NRRYS.
RYSUNKU PLAN SYTUACYJINY 1:500 | KS-01
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OBIEKT BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI O
POJEMNOSCI 8 m3
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
DZ. NR 323/3 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW:
ADRES OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NRUPR. | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 04.12.
INST. SANITARNE| PAWEL. BODZIONY 349/D0S/15 2020
TYTUL . SKALA | NRRYS.
RYSUNKU PROFIL PODLUZNY 1100 | KS-02
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grubosci 10 cm.
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1 UWAGA:

ZASTOSOWAC PLYTE POKRYWOWA DO OBCIAZEN CIEZKICH O
GRUBOSCI 18cm LUB'ROWNOWAZNA

2/ Przewiduje si¢ mozliwe wykonanie kominoéw wlazowych nad ptyta pokrywowa
z rur betonowych w dwéch wymiarach DN 600 lub DN500 .
3/ Przytacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika po$rodku krotszej $ciany

4/ Wymiar wykopu: 3,50m di. x 3,00m szer. x 2,00m wys.

OBIEKT BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI O
POJEMNOSCI 8 m3
GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
S DZ. NR 323/3 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW:
ADRE O0BR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO WU | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 04.12.
INST. SANITARNE| PAWEL. BODZIONY 349/D0S/15 2020
TYTUL BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA | SKALA | NRRYS.
RYSUNKU SCIEKI- SCHEMAT - KS-03




TEREN ZIELONY TEREN UTWARDZONY
MONTAZ STUDNI KANAZLIZACYJINEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 MONTAZ STUDNI KANAZLIZACYJNEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @425
SKALA 1:10 SKALA 1:10
) 0476 ) ) 0476 )
- 0425 n ' 0425 i

WEAZ ZELIWNY KL. B125 WELAZ ZELIWNY KL. D400
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N STOZEK ODCIAZAJACY

@ 425 POD POKRYWE
v ) . USZCZELKA T
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RURA TRZONOWA KARBOWANA ©425/0476 Z PP )i

C 3 / L = 2000 mm; 3000 mm; 6000 mm; SNA. \:T’
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* L ' USZCZELKA |
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T KINETA @425 Z PP
(PRZEPLYWOWA, POLACZENIOWA LUB ZBIORCZA)
N RURA PRZYtACZENIOWA
I
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| ] -’ 3 5 | |
| \ |
L | |
" [ ] [] | | [ ]
\ FABRYCZNIE WBUDOWANE PRZEJSCIE SZCZELNE
DLA DANEGO TYPU U SREDNICY DN RURY
LEGENDA:

H1- WYSOKOSC KINETY

H2 - WYSOKQSC OSADZENIA RURY TRZONOWEJ W KINECIE

H3 - DLUGOSC RURY TRZONOWEJ

H4 - GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

H- WYSOKOSC STUDNI MIERZONA OD RZEDNEJ GORNEJ KRAWEDZI WEAZU DO RZEDNEJ DNA KINETY W OSI STUDNI
DN - SREDNICA NOMINALNA RURY PRZYtACZENIOWEJ

UWAGI:

1. PREFABRYKOWANE TWORZYWOWE ELEMENTY STUDZIENEK (KINETY, RURY TRZONOWE, STOZKI, RURY TELESKOPOWE, ADAPTERY DO WEAZU) WYKONANE ZGODNIE

Z PN-EN 13598-2 ORAZ APROBATY TECHNICZNEJ WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW W WARSZAWIE.

2. ELEMENTY STUDNI tACZONE ZA POMOCA USZCZELEK SPELNIAJACYCH WYMAGANIA NORM PN-EN 681-1 ORAZ PN-EN 681-2.

3. RZEDNA WEAZU W TERENIE ZIELONYM 5-10 cm POWYZEJ POZIOMU TERENU. RZEDNA WEAZU W TERENIE UTWARDZONYM NA ROWNI Z POZIOMEM TERENU.

4. PREFABRYKACJA KINET ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA STUDZIENKI WG OBOWIAZUJACYCH NORM. KATY | SPADKI ODCZYTAC Z RYSUNKOW PROFILI | SCHEMATOW STUDNI.

5. WLAZ ZELIWNY KL. D400 LUB KL. B125 - WG PN-EN 124:2000.

6. SPOSOB WPIECIA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW DO STUDZIENEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH WG PRODUCENTA WYBRANEGO SYTEMU ORAZ AKTUALNYCH PRZEPISOW | NORM.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

8. WYMIARY PODANE W MILIMETRACH.

OBIEKT

BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI O

POJEMNOSCI 8 m3

INWESTOR

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

ADRES

DZ. NR 323/3 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW:

OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)

FUNKCJA

SPEC.

IMIE | NAZWISKO NR UPR.

DATA

PODPIS

PROJEKTANT
INST. SANITARNE

MGR. INZ INSTAL 04.12.
PAWEL. BODZIONY 34900815 | 2020

TYTUL
RYSUNKU

STUDZIENKI S1,S2 SKALA
- SCHEMAT 1:100

NRRYS.
KS-04
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ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
BUDOWA BEZODPtYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE O POJEMINOSCI 8m3 DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

E. ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta .......ccccceceeiieviiiiiiiien i, 15
Zat nr 2- Techniczne warunki przytgczenia PUK ...t eereeraere e ere e 17
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ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
BUDOWA BEZODPtYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE O POJEMINOSCI 8m3 DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEI IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

DOLNDELASKS
OHREEDWA
I & &
INZYNIEROW
ELUDCAHICT

CHREGOWA KOWSIA KWALIFIAL YA 4
QKK 7131 7T132-2400201 5115 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2015 ¢

DECYZJA

Mz podstawie ar. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowysh architekbow
oraz ingynierow budewnictwa (Oz.U 2 2094 ¢ por. 1946) | art 12 ust 2§ us 3, ust. 4o pkt 3, arl 14 ust. 1
pk1d W _b ug.tawy Zdnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowiane (fedncily feksl) Dr Uz 2015, poz 1408,
Z podnleisryti zmianami) oraz §14 ust 3 rozporzadzenia Ministz Infragirukbary | Rozwepw z dnia
11 WIZEEAG 20741 W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budawnichwio (Dz.l 2 2014r
por. 1278) po ustaleniu, e zostsly spenione warunki w zakrmsie preygolewania zewodowege nra.z.
pa Zlozeniu egzaminu na uprswniena budowlane z wynikiem pozylywrym

Pan Pawet Piotr Bodziony

magister inzynier z kisrunku ingyniera Srodowiska
urcdzony dnia 2 czerwca 1983 rowe Wrackawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 349/008/15

W specjalnasci fn?lalanyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cmplm{nh, wcnt':.rfzfcwnrch. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczef

UZASADHNIEMNIE

W iz z uwzglgnioniem wcafcdci zadaniz sirony, na podstawie ar, 107 §4 HEA edstippuje sig
0d uzasadnienia decyzji. Fakras nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji

Fouczenie

0d ninigjsze] decyrii sludy sdwolsnie do Krajowe i jnej i i

. Jowe] Romisii Kwalifikacying] Polskie) |zby  Ingynierow
Eudmu:’r_wa_ w Warszawie, za podrednichwem Chregowe] Komis) Kwalifisacy)ne Dalmélqahil Gk?egm'
lzby Iniynigriw Budewnictwa w terminia 14 dni cd daty jej dereezenia, : ;

Cizpmujg

1, Pan Pawel Fulr Bodzipny
UL Hermanowska 36116
Ba4-314 Wraclaw

2.Okregowa Rada Doinpslgekie) Okrpgowaj
Iy Indyniertew Budawnictewa

3. Gitramy Ingp ekinor

Nagzaru Budawlangge o
4 ala ; 3. mgr inz, Malgofzala Mikofajewska-

Jamaczyk £ !L)
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ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
BUDOWA BEZODPtYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE O POJEMINOSCI 8m3 DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Ma podstawie art 12 wst. 1 pkt 1, 2, 2, 4 1 5 ustawy Prawo budewlane, w Twiazky 2 §14 ust 3
rozgorzgdaenia Ministra infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wizegnia 2014 1. w sprawie samodzieinyeh funkji
technicznych w budownictwie,

Pan Pawel Piotr Bodziony

|ESL upowERniIGny
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do
- projektowsania, sprawdzania projektée architekioniczne-tudewlanysh | sprawowania nadzonu aulorskege
oraz kierowania budowq lub innymi robotami buedowdanymi zwigzanymi 2 cbiektem budewlanym, kkim
jak: sieci | instalacge clepine, wentylacyjne, gazowe, wodoziggowe @ kanalizacyjne,
= kigfowania wylwarzaniem konstruksyinyeh elementiw budowlanych oraz nadzoru | kontrol lechnicene
wybwarzania tych elemeantdw,
= wiykohywania nadzon inweslorskiego, z
= sprawowanis kontroli techniczne] virzymania obiekiow budowlanych 2 zastrzereniem an, 62 ust. 5 uslawy
bez ograniczer.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Menistra Infrastrukiury | Rozwofu 2 dnig 11 wizednia 2014 1,
waprawie samodzielnyeh funkell lechniczngch @ budewniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sperzgdzania projekiow  zapospodarowans dialki lub terenu wzakresie specjalneso instalacyjne)
wzZakresie sieci, instalaci | urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodocizgowych
| kanabzacyjnych.

L5
1. prof. dr nz, Kazi

2. dr ing, Zofis Zwiah

3. mgrinz. M I Mikolajewska-Janaezyk
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ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

BUDOWA BEZODPtYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE O POJEMINOSCI 8m3 DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LF2-ARN-VA9 *

Pan Pawet Piotr Bodziony o numerze ewidencyjnym D0S$/1S/0150/16

adres zamieszkania ul. Hermanowska 38/16, 54-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZAt NR 2- TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA

SUPLAZ

MIEDZYGMINMA SPOELKA WODNO-KAMNALIZACYINA

Sulikéw, 2020-10-14

Sz. P. Robert Starzynski
Wajt Gminy Sulikéw
Ul, Dworcowa 5

59-975 Sulikow
Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci

kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na Pana wniosek, ktéry wptynal do Spétki dnia 09
pazdziernika 2020 roku, Migdzygminna Spoétka Wodno-Kanalizacyjna ,SUPLAZ"
Sp. z 0. 0. w Sulikowie, uprzejmie informuje, ze w rejonie projektowanego
budynku éwietlicy wiejskiej w miejscowosci Miedziana dz. nr 323/3, nie ma
gminnej sieci kanalizacyjnej.

W zwiazku z powyzszym Spotka ,SUPLAZ” nie zapewnia odbioru Sciekdw
z w.w. dziatkl.

Z poyiazaniem

; A
Prezes ZEYzaol
#SURLAZ" §p. z d.o.
Mariola MO tia

Miedzygminna Spatka Wodno-Kanalizacyjna , SUPLAZ" 5p. 2 0. 0. ul. Pocztowa 74, 59-975 Sulikdw
Tel.ffax, 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS D000248490;
Kapitat zakiadowy B 758 000,00; e-mail: suplaz@sulikow.pl ;
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