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BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIEJ

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Pawet Bodziony

ul. Hermanowska 38/16
54-314 Wroctaw

Nr ewid. upr. 349/D0S/15

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z2020r. poz. 1333 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7
lipca 2020 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane) oswiadczam, ze
projekt techniczny:

Budowa przytacza wodociggowego
do budynku swietlicy wiejskiej

( dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid. 022505 _2, Sulikéw;
Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1)

Data sporzadzenia: 08.12.2020 .

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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Il. DANE OGOLNE

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan budowlanych i instalacyjno-
materiatowych w zakresie koniecznym do zrealizowania budowy przytagcza wodociggowego do
budynku Swietlicy wiejskiej w Miedzianej, dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid. 022505 2, Sulikdw;
Obr. 022505 2.0004, Miedziana; AM-1

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

3. OPRACOWANIA | DOKUMENTY ZWIAZANE
v Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

v' Projekt budowlany przedmiotowego budynku $wietlicy wiejskiej;

v’ Uzgodnienia z inwestorem;

v’ Aktualne normy i przepisy;

v Wizja w terenie i pomiary wtasne;

v Techniczne warunki przytaczenia wydane przez Miedzygminng Spdtke Wodno-Kanalizacyjng
,SUPLAZ” sp.zo.o. w Sulikowie

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza wodociggowego do budynku swietlicy wiejskiej z
rur PEHD100 SDR17 PN10 Dz #32mm o dtugosci 16,40 m.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w Miedzianej, dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid.
022505 _2, Sulikdow; Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1
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Ill. OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 323/3 jest dziatkg , na ktorej projektowana jest budowa budynku swietlicy
wiejskiej Dz. nr 323/4 to dziatka stanowigca dojscie i dojazd do sgsiedniej posesiji.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRZYtACZY

Projektowane przytgcze wodociggowe @ 32 nalezy wpigé do istniejgcej sieci rozdzielczej
@ 110 wykonanej z rur PE znajdujacej sie w granicach dziatki nr 323/4. Szczegdty wg czesci
rysunkowe;j ( rys. WKS-01).

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Projektowane przytagcza zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych. Przyjeto | kategorie geotechniczna.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Przytacze wodociggowe

Projektowane przytagcze wodociggowe PE @32 nalezy wykonaé poprzez wpiecie do sieci
(ozn. na mapie W1) za pomocg opaski przytaczeniowej Hawle lub AVK z Zzeliwa sferoidalnego
DN110/32. Od miejsca wpiecia przytgcze domowe wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16 Dz #32 mm.

Przytgcze wodociggowe uktadaé zgodnie z trasg zaznaczong na planie sytuacyjnym, na
gtebokosci ok. 1,40-1,60 m od poziomu terenu ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowej. W
przypadku odcinek przyfacza utozony na gtebokosci mniejszej niz 1,2 m nalezy zaizolowac
termicznie keramzytem. Przy przejsciu przez konstrukcje budynku nalezy stosowac przejscie
ochronne - rure stalowg @76,1x3,6 mm z faricuchem uszczelniajgcym tU-2 (5 ogniw).

Przytgcze wodociggowe nalezy zakonczy¢ konsolg wodomierzowg zlokalizowang max. 1,0m
za wejsciem przyfacza do budynku. Zamontowaé zestaw wodomierzowy. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzi: wodomierz gtowny, filtr do wody , zawdr zwrotny antyskazeniowy
min. klasy EA, reduktor cisnienia zawory odcinajgce kulowe . Zgodnie z wydanymi TWP - Spoétka
dostarczy i zamontuje wodomierz.

UWAGA:

Gtebokos¢ utozenia przytacza zaleze¢ bedzie od gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, ktére nalezy zweryfikowaé przed przystgpieniem do jego budowy.

Miejsce wpiecia projektowanego przytgcza do istniejgcego odczepu stanowi¢ bedzie granice
odpowiedzialnosci SUPLAZ za dostawe wody.
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4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane przytgcza nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym z
dokopem recznym. Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokos¢ max. 1,0 m.

Sciany pionowe wykopu nalezy zabezpieczyé umocnieniem zapewniajgcym bezpieczna
realizacje projektowanych robdt np. wypraski stalowe lub obudowy szalunkowe boks typu SBH.
Mozna nie stosowal zabezpieczenia wykopu pod warunkiem wykonania skarpowania $cian
wykopu o bezpiecznym kacie pochylenia dla danego gruntu nie powodujgcego klina odtamu. W
odlegtosci min. 1,0 m zachowat strefe bezpieczenistwa i nie skladowac¢ materiatow budowlanych.
W trakcie realizacji robét nie zasypany wykop wygradzaé tasmg ostrzegawcza. Przed tasmg
umiescic tablice ostrzegawczg informujacg o gtebokich wykopach.

Przy skrzyzowaniach z pozostatym uzbrojeniem technicznym terenu stosowac ochrone
przed uszkodzeniem, stosowac przekopy kontrolne reczne, w rejonie kabli i przewodoéw prace
ziemne prowadzi¢ sposobem recznym.

4.3. Montaz przytacza wodociggowego

Do wykonania podbudowy i zasypki rurociggu mozna zastosowac piaski drobnoziarniste lub
pospotke. Rury przytagcza wodociggowego z PE ukfadac na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm,
nastepnie obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm nad goére rury. Piasek powinien by¢ wolny od
kamieni. W terenie zielonym do zasypania przewodéw mozna stosowac grunt rodzimy, wierzchnig
warstwe gr. 20 cm powinna stanowi¢ ziemia na trawniki. W obrebie nawierzchni utwardzonych /
przewidywanego ruchu kotowego / nalezy wykonac zasypki przytaczy piaskiem do poziomu
terenu, na biezgco zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

W obrebie dziatki drogowej nalezy odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni dla kategorii KR1.

W trakcie robdt -na wysokosci 30 cm nad rurg przytgcza -utozy¢ tasme lokalizujacy i
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wtopiong wktadka metalowa.

4.4. Proby szczelnosci

Przed wykonaniem wpiecia do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci w
oparciu o aktualne przepisy. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzic
dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 gna 1 m? wody. Po 24 godzinach wypetnione wodg z roztworem chloru przytacze nalezy
ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na konicu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru.

5. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

5.1. Informacje ogdlne

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy . Materiaty te muszg spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych ,
posiadac atesty PZH do kontaktu z wodg pitng oraz byé¢ dopuszczone do stosowania na terenie
Polski. Wszystkie przewody, armatura i urzgdzenia muszg by¢ przystosowane do pracy przy
maksymalnym cisnieniu roboczym 1 MPa i temperaturze medium w granicach 0°C do 20°C.
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5.2. przytacze wodociggowe

Rurociag
v/ PE100 SDR11 PN16 Dz #32 mm — 16,40+2,00m;
Whpiecie W1

v’ Opaska przytgczeniowa Hawle lub AVK z zeliwa sferoidalnego DN110/32;

v’ Zasuwa do przytgczy domowych ze ztgczem 1SO do rur PE z zeliwa sferoidalnego;
v’ Opaska do nawiercania HAWLE HAWEYX, zeliwna z gwintem przytgczeniowym;

v Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna;

v" Skrzynka uliczna do zasuw.

Zasypki rurociagdw w wykopach otwartych

Koryto odwadniajace

v Gtebokos¢ posadowienia — min. 0,5m ponizej ZWG;

v’ Materiat -zwir ptukany 6-28 mm w otulinie z geowtdékniny technicznej;
tawa wzmacniajgca ( w uzasadnionej koniecznosci)

v' Materiat ziarnisty — zwir 2-63mm;

v' Migzszo$¢ warstwy - 20 cm;

v' Utozenie geowtdkniny w poziomie gruntu rodzimego;

v’ 1s>0,95;

Podsypka

Materiat ziarnisty (zwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej wielkosci czastek:
15 mm dla DN<100;

20 mm dla 100<DN<300;

30 mm dla 300<DN<600.

Migzszos¢ warstwy min. 10 cm;

D N N N NN

Wskaznik uziarnienia U>5;

Nie zageszczona (w przypadku zastosowania tawy wzmacniajacej 1s>0,95).
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Materiat ziarnisty (zwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej wielkosci czastek:
15 mm dla DN<100;

20 mm dla 100<DN<300;

30 mm dla 300<DN<600.

Migzszos¢ warstwy — 0,5%DN rurociggu;

Wskaznik uziarnienia U>5;

Zageszczenie mechaniczne SPD 90-95%.

AN N N N NN N

Zageszczenie ubijakiem noznym lub recznym o liczbie przejs¢ -3 na warstwe.
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Obsypka

Materiat ziarnisty (zwir, piasek, mieszaniny zwir-piasek) o maksymalnej wielkosci czgstek:
15 mm dla DN<100;

20 mm dla 100<DN<300;

30 mm dla 300<DN<600.

Migzszos¢ warstwy — gr. 0,5*DN rurociggu + 30cm;

Wskaznik uziarnienia U>5;

Zageszczenie mechaniczne SPD 90-95%.

DN N N NI N NN

Zageszczenie ubijakiem noznym lub recznym o liczbie przejs¢ -3 na warstwe (0,5*DN
rurociggu + 15cm+15cm).

Zasypka

Materiat ziarnisty (piasek, zwir, ttuczen, zuzel) o maksymalnej wielkosci czgstek:

v' 22 mm dla DN<=200;

v' 40 mm dla 200<DN<600.

v Migzszo$¢ warstwy — gr. 30cm;

v’ Zageszczenie mechaniczne SPD 90-95% warstwami co 15cm;

v" Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli nalezy do grupy od 1 do 2
wg tab.4 normy PN-ENV 1046.

Zasypka gtéwna

v' Materiat ziarnisty (piasek, zwir, ttuczen, zuzel) o wielkoéci czagstek <300mm, lecz nie wieksze
jak 2/3 grubosci warstwy zageszczanej;

v Migzszo$¢ warstwy — do poziomu -0,50 ponizej poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni;

v’ Zageszczenie mechaniczne SPD >95%.

v" Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli nalezy do grupy od 1 do 2
wg tab.4 normy PN-ENV 1046.

Zasypka uzupetniajaca

v' Materiat ziarnisty (piaski, zwiry, ttucznie, zuzle) o wielkosci czgstek <300mm, lecz nie wieksze
jak 2/3 grubosci warstwy zageszczanej;

v Migzszo$¢ warstwy — od poziomu -0,50 do -0,25 ponizej poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z kostki brukowej (do -0,29 ponizej poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
asfaltowych;

v’ Zageszczenie mechaniczne SPD >100%.

v' Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli nalezy do grupy od 1 do 2
wg tab.4 normy PN-ENV 1046.

Zasypka gtéwna i uzupetniajaca - teren zielony

v' Materiat ziarnisty (piaski, zwiry, ttucznie, zuzle) o wielkosci czgstek < 300mm, lecz nie wieksze
jak 2/3 grubosci warstwy zageszczanej;

v’ Migzszo$¢ warstwy — do poziomu terenu;



PROJEKT TECHNICZNY 9
BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIEJ

v/ Zageszczenie mechaniczne SPD > 95%.

v" Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli nie nalezy do grupy od 5 do 6
wg tab.4 normy PN-ENV 1046.

Zasypki armatury

Obsypka

v' Materiat ziarnisty (zwir, piasek, mieszaniny zwir-piasek) o maksymalnej wielko$ci czgstek:

v 20 mm dla 100 < DN < 300;

v" Wskaznik uziarnienia U > 5;

v’ Zageszczenie mechaniczne Is > 1,02 warstwami co 30cm;
Obsypka filtracyjna
v Materiat ziarnisty (zwir) o wielkoéci czastek od 2 do 16 mm;

v’ Zageszczenie mechaniczne Is > 1,02 warstwami co 30cm;

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapow budowy przytgczy powinien by¢ zgodny z:

v/ Warunkami z uzgodnienia branzowego projektu przytacza wydanego przez Miedzygminng
Spoétke Wodno-Kanalizacyjng ,,SUPLAZ” sp.zo.o. w Sulikowie;

v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-montazowych - Instalacje Sanitarne;

v' Instrukcjami montazowymi zastosowanych materiatéw i elementéw do budowy przytgczy
wydanych przez ich producentéw;

v Aktualnymi normami branzowymi;

v Obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. UWAGI KONCOWE

v Budowa przytagcza ma odbywadé sie pod nadzorem osoby uprawnionej i by¢ prowadzona wedtug
wytycznych technicznych wybranego producenta instalacji;

v’ Przed zasypaniem instalacji zleci¢ wykonanie inwentaryzacji uprawnionemu geodecie celem
naniesienia pomiaru na mape sytuacyjno-wysokos$ciows.

PROJEKTANT:
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DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

OBIEKT PRZYtACZE WODOCIAGOWE
INWESTOR GMINA SULIKOW

UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW;
ADRES OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO \i Cpr | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 08.12.
INST. SANITARNE| PAWEL. BODZIONY 349/D0$/15 2020
TYTUL PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA | SKALA| NRRYS.
RYSUNKU WODOCIAGOWEGO 1100 | W-02




SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO

UWAGA 1:

INSTALACJE WODOCIAGOWA, WYKONANA Z MATERIALOW
PRZEWODZACYCH PRAD ELEKTRYCZNY, NALEZY PRZED |
ZA WODOMIERZEM POLACZYC PRZEWODEM METALOWYM,
ZGODNIE Z POLSKA NORMA DOTYCZACA UZIEMIEN |
PRZEWODOW OCHRONNYCH.

LEGENDA:

1A- WODOMIERZ GLOWNY

2A- KONSOLA WODOMIERZOWA DN 20 L=380mm (425mm);
3- ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY ZZA klasy EA
4- FILTR SIATKOWY ;

5- REDUKTOR CISNIENIA ;

6- RURA 32 PE100_SDR11 PN16

7- ZLACZKA PRZEJSCIOWA PE/stal ;

8- ZAWOR GRZYBKOWY ;

9- ZAWOR KULOWY ODCINAJACY ZE SPUSTEM

9a- SPUST WODY Z ZAWORU KULOWEGO;

10- ZAWOR KULOWY ODCINAJACY ;

11- PRZEJSCIA SZCZELNE TYPU RDS @32

OBIEKT PRZYtACZE WODOCIAGOWE
INWESTOR GMINA SULIKOW

UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW:
ADRES OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR PR | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 08.12.
INST. SANITARNE| PAWEt. BODZIONY 349/D08/15 2020
TYTUL SCHEMAT WEZtA SKALA| NRRYS.
RYSUNKU WODOMIERZOWEGO 1:100 | W-03
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\
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Wezef wocomierzowy

o [ /
= — 3
| | 0171 | |
OBIEKT PRZYtACZE WODOCIAGOWE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKOW;
ADRES OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)
SPEC.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. | oata | PoDPIS
PROJEKTANT | MGR. INZ INSTAL 08.12.
INST. SANITARNE| PAWEt. BODZIONY 349/D08/15 2020
TYTUE RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJE | SKALA| NRRYS.
RYSUNKU SANITARNE 1:100 | W-04
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V. ZAtACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta ........ccccccvvivviiiiieiniieeiiniiine
Zat. nr 2- Techniczne warunki przytgczenia do sieci WOdOCIgEOWE] .....evvveeveeiieieiiiiiiiiiiiiinnnnns
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWE) I1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

DOLHOSLASKS,

DOKREGOWA

I F B A

T INZYNIEROW

BLDOANIC T

ORREGOWA HOWELL KIWALIFACYINA

QKK T131 7132-2400201 5015 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2015 ¢

DECYZJA

Ma pm’sra':r.-ie art. 24 ust 1 pkl 2 ustawy = dnia 15 grudnla 2000 r. o samarzadach zawodowych archibekbow
araz ingynierow budtwnictwa (Dz.U z 2094 ¢ poz. 1946 | art 12 ust 2 0 us! 3, ust 4o pkt 3, arl 14 ust. 1
pRIA b ustawy zdnia 7 lipea 1984 1. Praws budowlane Gednciily feksl Dr U z 20137, por 'i'-dt';l.'i‘
I poznmigisrymn Zmienam) oraz 514 ust 3 rezporzadzenia Ministra Infragtruklury an;'.-c;:;u z dnig
11‘1'-1'2EI=’-'I‘-3 20941 W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budawnichwie Dzl 2 2074 r
el f.’:"-’ﬂ_:l. Po wstaleniu, e roststy spelnicne wargnki w zakresie prygolowania Zewodowege nra-a.
po ZioZenid egeaminu na uprswnieni budowlane 2 wenikiem pozylywnym

Pan Pawet Piotr Badziony

magisler inzynier z kisrunky inzyniera Sradowisks
urcdzony dnia 2 czerwca 1983 1 owe Wrockawiu

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 349/D0S/15

~ w specjalnosci in?;tajanyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cmplng{nh. wnnt}_.r}zfc:wny::h. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh
do projektowania i do kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzgldnieniem w caredci fadania sion i j& i
z : ¥. N2 podstawie an, 107 §4 KPA odstopuje si
od Lzasasnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na L:-ci'-frucie decyzji PP R

Pouczenie

Od nindgjsze)  decyaji slury odwolanie do Kraj j i i i

SEE jowe] Romig)i Kwalifikacyjne] Polskie) lzby Ingynierdw
Eurﬁlovmlcma_ w Warszawie, za podrednichaem Chregowe) Komisy Kwalifiacyjne Doln:-ﬂqs.hiu Ijk:rrln,‘:gm'.re'
Izioy Inzynierow Budswnictea w lesminio 14 ¢ni od daty jej dorecrenia. ' :

Creymu|g
1. Fan Pawel Pulr Bedzinny
UL Hermanewsika 36716
54304 Winncdare
2. Chrggows Rada Doinosigskie] Okrpgows;
Izhy Endyniertw Budawnictea
3. Gléramy Ingpeiior
Nadzery Budowlanego
s 3. mgr inz. Malgofzala Mikciajewska.
Jamaceyk £ |
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Ma podstawie art 12 wst 1 pkt 1. 2, 2, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust 3
rozporzgdzenia Ministra infrastrukiury | Rozwoju 2 dnia 11 wizesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkji
technicziyeh w budownictwie,

Pan Pawe! Piotr Bodziony

JEst upowaEniany
w specjainosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych
do
— projektowania, sprawdzania projestie architekioniczne-budewlanysh | sprawowania nadzom sulorskego
oraz kierowania budows b innymi robolami bedowianymi zwigzanymi 2 obiskber budewlanym, lakim
jak: sieci | instalace clepine, wentylacyjne, gazowe, wodoziggowe @ Kanalizacyjne,
— Kigfgaania woelwarzaniem konstruksypiveh elementdw budowlanych oraz nadzoru | kontrol echniceneg|
wytwarzania tych elementiw,
— wykonywania nadzory inwesiorskiego, :
= Sprawgwania kontroll techniczne) uirzymania obiekiow budowlanych z zastrzereniem an, 67 ust, 5 usley
hez egraniczed.

Ma podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Menistra Infrastrukiury | Rozwoju 2 dnia 17 wrzednia 2014 1
W sprawie samodzieinyeh funkell lechnicznych w budowniclwie - uprawnienia ninigjsze upeawniajg
do sperzadzania projekidw zagospodarowanm drialkl b terenu w zakrese specjalneso instalacying

wzakrese  sieci,  instalacp | urzgdzed  ciepinpch,  weniylacyinych,  gazowych,  wodocizgowych
| kanabzacyinych.
Skiad orzekaj
Do
IZGA

EEmpme i Fen
1. praf, dr mi, Kazigierz Czaplinski
2 dr iz Zofis 2w ka

A megr inz. H Mikolajewska-Janacayk
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POLSKA

®
%' I B A
N
= INZYNIEROW

R
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LF2-ARN-VA9 *

Pan Pawet Piotr Bodziony o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0150/16

adres zamieszkania ul. Hermanowska 38/16, 54-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Iniynierdw
Budownictwa.
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ZAt NR 2 - TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Sulikow, dnia 14.10.2020 r.
Miedzygminna Spétka Wodno-Kanalizacyjna
wSUPLAZ" sp. z 0.0.
ul. Pocztowa 7A
59-975 Sulikéw
KRS 0000248490
NIP 615-19-43-263 tel. 075 721 07 22

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWEJ

26/SUPLAZMWIMIES2020
Sz. P. Robert Starzynski
Wojt Gminy Sulikow
Ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Na podstawie § 14 Regulaminu dostarczania wody | odprowadzania sciekow (Dz. Urz, Woj.
Delnoslaskiego, poz. 441 z dnia 17.01.2019 r.) oraz w zwigzku z Pana wnioskiem, ktary wplyna do
Spatki dniz 12.10.2020 r., zarejestrowanym pod nr 26/SUPLAZ/W/MIEI2020, Miedzygminna Spotka
Wodno-Kanalizacyjna ,SUPLAZ" Sp. z o. 0. w Sulikowie informuje, ze przytacze wodociggowe dla
projekiowansgo budynku Swietlicy wigjskigj w miejscowoéci Miedziana na dzialce geodezyjne] nr
32313 nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

Warunki ogoine:

1. Otrzymaé pisemne zezwolenie od wiasciciela dz. nr 323/1 lub 323/4 na przeprowadzenie prac
zwigzanych z wpieciem | umieszczeniem w granicach jege dziatki przylgcza wodociggowego e 32,

2. Na wykonanie przytacza wodociggowsgo zaleca sig opracowad projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegoly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa budowlanego.

3. Trase projektowanego przylacza uzgodnié w formie pisemnego opracowania z ,SUPLAZ" Sp. z o,
0. w Sulikowie,

4. 30 dni przed planawanym rozpoczeciem prac dokona¢ w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu,
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5. O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomié SUPLAZ" Sp. z 0. 0. na 7 dni przed planowang
datg rozpoczecia wykonania wykopow.

Warunki przylaczenia:

B. Wpiecie przylacza wodociagowege zaleca sie dokonaé opaska przylaczeniowa lub
nawiertka e 110/32 do istniejace]j sieci wodociagowej o 110 zlokalizowane] w dziatce nr 3231
lub 323/4, Migjsce wpiecia wskazane na mapie pogladowej zatgczone] do warunkow,

Ma wiaczeniu zamontowad niezalezng zasuwe odcinajgeg o Srednicy przytgcza wraz z obudowg do
zasuw i skrzynka uliczng z pierscieniem betonowym podporowym. Armaturg osadzic na
podstawach betonowych aby swoim cigzaram nie cbeigzata wodociggu.

7. Wykop do przylacza w migjscu wpiecia wykonaé recznie w celu wyeliminowania zagrozenia
uszkodzenia sieci zasilajace].

8. Przytacze wodociggowe do budynku zaleca sie wykonad rurg PE @ 32 PN 16 prowadzac je od sieci
zasilajgcej pod wskazane przez inwestora migjsce | zakonczy¢ zaworem odcinajacym. Wejscie do
budynku wykonad przy uzyciu rury eosionowej. Rury PE zalecamy faczyé przez zgrzewanie
elektrofuzyjne |ub elektrooporowe. Trase przylgcza oznakowad tabliczka na trwalym obiekcie
architektonicznym.

9. Przewdd wodociagowy polozyé w wykepie na giebokosci nie mniejszej niz glebokosé
przemarzania gruntu + 40 cm zachowujgc spadek w kigrunku wigczenia.

Depuszcza sie niedotrzymanie warunku giebokoscl posadowienia jezeli przewod zostanie
odpowiednio zaizolowany termicznie.

10.Rure PE ukiada¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 10-20 cm a nastgpnie obsypac warstwg
piasku na wysokose 15-20 cm.

11.D0 budowy przytacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur z polietylenu PE100 SDR 11;
PN16 @ 32x3,0. Nad przewodem wodociggowym na wysokosci ok, 30-40 cm nalezy ulozyd tasme
lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiladks aluminiows,

12.Materialy de wykonania przylgcza powinny poesiadaé odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne
i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. (pracownik Spotki SUPLAZ" ma
prawo do sprawdzenia atestdw uzywanych materiatow).
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13.Wykonawca przylacza wodociagowego powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia w zakresie
instalacji sieci wodaciggowe].

14.Utozenie i zasypanie rur, jak réwniez wpiecie do istniejgce] sieci wodociggowej powinno sie odbyd
przy udziale pracownika Spotki .SUPLAZ" w Sulikowie.

15.Cignienie w sieci wodociagows] w rejonie migjsca wigczenia bedzie wynosic nie mnigj niz 0,1 MPa

18.Zapewnia si¢ dostawe wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w iloéci nie mnigjszej niz 0,1
m* na dobe.

17.Przytacze zgloszone do odbioru po zasypaniu wykopu nie bedzie odebrane.

18.Po wybudowaniu przytacza nalezy zglosic je do odbioru przedkiadajac nastepujace
dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjng z naniesionym przylaczem,
2} protokét proby szezelnosci i odbioru wykonany przez osobe uprawniona.
Uwagi koricowe:

19 Wodomierz nalezy lokalizowad za pierwszg zewngtrzng fciang budynku (maksymalnie 1 m od
Sciany po diugosci przewodu) lub w studzience przy budynku, w migjscu wydziglonym, suchym,
fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig
uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzied stosowne Zabezpieczenie przed wiérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN- EN 1717:2003,

20.Instalacja wodomierza zostanie wykonana przez , SUPLAZ" Sp. z 0. 0. w Sulikowie,

21.Po wybudowaniu i odebraniu przylacza zostanie zawarta umaowa, ktora okresli odpowiedzialnose
Za przylgcze oraz sposéb rozliczen za swiadczone uslugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest
dokument stwierdzajgcy tytut prawny.

22.Niniejsze warunki nalezy zalaczyé do cpracowania przedkiadanego do uzgodnienia.

23.Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

Niniejsze warunki przylgczenia sq aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

Sprawe prowadzi: / : i
Anna Wisckowska Prazes 24 ad|

tel. 75721 0722 _su@r’]g B

fitarea Fida

£ powazaniem

Migdzygminna Spatka Wodno-Kanalizacyjna , SUPLAZ™ Sp. 2 0. 0. ul, Pocrtowa T4, 5%-575 Sulikaw
Tel ffax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON D20237142; KRS 00002484590;
Kapitat rakladowy 8 758 000,00; e-mail: suplaz@sulikow.pl;
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