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A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Projektant: 
Arkadiusz Peremicki                
ul. Warszawska 15/10 
59-920 Bogatynia 
nr upr. DOŚ/0012/PBKb/17 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r.              

w sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane- Dz.U. 2020 poz. 1333) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

  

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

WRAZ Z ELEKTROENERGETYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ 

ZASILAJĄCĄ, DZ. NR 323; AM-1; JEDN.EWID. 022505_2, SULIKÓW;                 

OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA 

 

Data sporządzenia:  04.12.2020 r. 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:          Gmina Sulików 
                              ul. Dworcowa 5 
                             59-975 Sulików  
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B. DANE OGÓLNE 

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzień 04.12.2020 r.  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym: 

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333); 

 [2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z 2002r., zm. Dz.U. 2017 

poz.2285); 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. z 2020r. , 

poz.1609); 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 

121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998); 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463). 

II. CEL OPRACOWANIA 

Celem projektu jest adaptacja gotowego projektu budynku świetlicy do warunków lokalnych                    

i dokonanie w nim zmian wynikających z potrzeb Inwestora i przepisów prawa, tak aby obiekt mógł 

pełnić założone przez Inwestora funkcje użytkowe. 

Projekt przedstawia rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjno-

sanitarne, instalacyjno-elektryczne z rozwiązaniami materiałowymi w zakresie koniecznym do 

zrealizowania budowy przedmiotowego budynku.  

Opracowanie zawarte jest w dwóch tomach. Tom II stanowi projekt architektoniczno- budowlany 

budynku świetlicy sporządzony przez pracownię projektową NOWY DOM. 

III. DANE WYJŚCIOWE 

 Dane z wizji lokalnej; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; 

 Dane z m.p.z.p. obrębu Miedziana; 

 WP z SUPLAZ Sp. z o.o. Sulików; 

 Informacja z UG Sulików; 

 Informacja z SUPLAZ Sp. z o.o. Sulików; 

 WP do sieci TAURON; 

 Opinia geotechniczna.  
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA        

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną 

wewnętrzną linią zasilającą w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 

022505_2.0004, Miedziana. 

2. Stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod budowę budynku świetlicy znajduje się w miejscowości Miedziana                   

w Gminie Sulików, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, 

Miedziana. 

Dz. nr 323/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Miedziane 

zlokalizowana jest na terenie oznaczonym następującymi symbolami: 

 UR (w bardzo dużej części)- z zapisem jako usługi rzemiosła z dopuszczeniem funkcji 

uzupełniających: usługi inne, zakłady drobnej wytwórczości, administracja, zabudowa 

mieszkaniowa właścicieli zakładów, parkingi, garaże, zieleń izolacyjna, ogrodnictwa. 

 12374 KDL (w mniejszej części)- drogi lokalne. 

Dz. nr 323/3 w rejonie wskazanym do celów projektowanych jest niezabudowana. Działka cała 

porośnięta trawą.  

W dalszej części działki w kierunku południowo-zachodnim usytułowane są budynki mieszkalne nr 

158 i nr 159. 

Na dz. nr 323/3 znajduje się słup energetyczny niskiego nn nr JGL453572 oraz przebiega 

napowietrzna linia nn. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na dz. nr 323/3 zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną linią zasilającą 

oraz dojściem i dojazdem do budynku, miejscami parkingowymi, chodnikami oraz pozostałą 

infrastrukturą. 

3.1. Budynek świetlicy wiejskiej 

Budynek świetlicy wiejskiej wolnostojący, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryła budynku 

przekryta dachem dwuspadowym symetrycznym, kąt nachylenia połaci dachowych 30°. Główne 

wejście do budynku strony północno-wschodniej. Wejście i wjazd na działkę od strony północno-

zachodniej. 

Cała bryła budynku zlokalizowana jest na dz. nr 323/3.  

Usytuowanie budynku świetlicy wiejskiej, odległości budynku od granicy działki oraz pozostałe 

elementy zagospodarowania zgodnie z częścią rysunkową (rys. nr PZT-01, PZT-02, PZT-03). 

3.2. Dojście i dojazd do budynku, miejsca postojowe   

Dojście i dojazd do dz. nr 323/3 zapewnione z drogi powiatowej nr 12374 D (dz. nr 357).  

Zjazd z drogi powiatowej na dz. nr 323/3 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na podstawie odrębnego opracowania. 

Dojazd i dojście  wykonać z kostki betonowej niefazowanej gr. 8,0 cm i płyt ażurowych 

betonowych gr. 10 cm.  

Spadki poprzeczne i podłużne 2%-5%. Ograniczenia elementów obrzeżami i krawężnikami 

betonowymi osadzonymi na typowej ławie betonowej. Dojście i dojazd zaprojektowano jako typ 

nawierzchni podatnej. Geometrię dojścia i dojazdu oraz detale kształtować zgodnie z rozwiązaniami 

przedstawionymi na rys. nr PZT-01, PZT-02, PZT-03.  
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

PRZEKROJU NAWIERZCHNI DOJŚCIA I DOJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ- 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K1 

RODZAJ MATERIAŁU WARSTWA GR.[cm] 

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA WARSTWA ŚCIERALNA 8,0 

PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/4 mm 
PODBUDOWA ZASADNICZA-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

3,0 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 mm 
STABILIZOWANE MECHANICZNIE   

PODBUDOWA ZASADNICZA- 
WARSTWA WZMACNIAJĄCA 

15,0 

POSPÓŁKA ŻWIROWA Is ≥ 1,00 WARSTWA WYRÓWNAWCZA 15,0-35,0 

PODŁOŻE GRUNTOWE Is ≥ 0,98   

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

PRZEKROJU NAWIERZCHNI DOJŚCIA I DOJAZDU Z PŁYT AŻUROWYCH- 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K2 

RODZAJ MATERIAŁU WARSTWA GR.[cm] 

PŁYTA AŻUROWA BETONOWA WARSTWA ŚCIERALNA 10,0 

PODSYPKA Z GRYSU BAZALTOWEGO 
 2/8 mm 

PODBUDOWA ZASADNICZA-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

3,0 

KRUSZYWO ŁAMANE 4/31,5 mm 
STABILIZOWANE MECHANICZNIE   

PODBUDOWA ZASADNICZA- 
WARSTWA WZMACNIAJĄCA 

15,0 

POSPÓŁKA ŻWIROWA Is ≥ 1,00 WARSTWA WYRÓWNAWCZA 15,0-35,0 

PODŁOŻE GRUNTOWE Is ≥ 0,98   

Rozwiązania materiałowe elementów uzupełniających: 

 ława pod krawężniki betonowe- beton żwirowy C 12/15, 

 krawężnik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm, 

 krawężnik betonowy najazdowy- 15,0x22,0x100,0 cm, 

 krawężnik betonowy skośny- 15,0x30,0/22,0x100,0 cm, 

 krawężnik betonowy łukowy- 15,0x30,0x78,0 cm, 

 ława pod obrzeża betonowe- beton żwirowy C 12/15, 

 obrzeże betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm. 

Wydzielono cztery miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym jedno dla samochodu 

osoby niepełnosparawnej. Wymiary miejsc odpowiednio 2,5x5,0 m i 3,6x5,0 m. Miejsce osoby 

niepełnosprawnej oznaczyć poziomym znakiem drogowym informacyjnym P-24. 

Miejsca postojowe wykonać z kostki betonowej niefazowanej  gr. 10,0 cm                                     

(przekrój konstrukcyjny K3) i płyt ażurowych betonowych gr. 10 cm (przekrój konstrukcyjny K2).  

Spadki podłużne 2%. Ograniczenia elementów obrzeżami i krawężnikami betonowymi osadzonymi 

na typowej ławie betonowej. Miejsca postojowe zaprojektowano jako typ nawierzchni podatnej. 

Miejsca postojowe oraz detale kształtować zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi na rys. nr 

PZT-01, PZT-02, PZT-03.  

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

PRZEKROJU NAWIERZCHNI MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH- 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K3 

RODZAJ MATERIAŁU WARSTWA GR.[cm] 

ZNAK P-24- POWŁOKA 

CHLOROKAUCZUKOWA 
INFORMACYJNA - 

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA WARSTWA ŚCIERALNA 10,0 

PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/4 mm PODBUDOWA ZASADNICZA- 3,0 
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WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 mm 
STABILIZOWANE MECHANICZNIE   

PODBUDOWA ZASADNICZA- 
WARSTWA WZMACNIAJĄCA 

15,0 

POSPÓŁKA ŻWIROWA Is ≥ 1,00 WARSTWA WYRÓWNAWCZA 15,0-35,0 

PODŁOŻE GRUNTOWE Is ≥ 0,98   

Rozwiązania materiałowe elementów uzupełniających: 

 ława pod krawężniki betonowe- beton żwirowy C 12/15; 

 krawężnik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm; 

 ława pod obrzeża betonowe- beton żwirowy C 12/15; 

 obrzeże betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm. 

3.3. Dojście i dojazd do budynku, miejsca postojowe  - odprowadzenie wód opadowych 

Ze względu na brak kanalizacji deszczowej  zaprojektowano nawierzchnie chłonne w postaci płyt 

ażurowych i warstw filtracyjnych ( przekrój K2) . 

Zdolność chłonna nawierzchni Qf=0,0037m3/s  

Zdolność chłonna studni na 1 cykl deszczu wynosi: Qf=3,3m3 

Pojemność czynna nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych Vsmax=4,4m3 

Ilość opadu na cykl trwania deszczu Qd=4,9m3 

Warunek Vsmax+Qf>Qd spełniony ( 4,4+3,3=7,7>4,9m3). 

3.4. Schody terenowe  

Schody terenowe wykonać z galanterii betonowej. Stosować obustronnie typowe stalowe poręcze 

ochronne o wysokości min. 1,10 m.  

Rozwiązania materiałowe galanterii betonowej: 

 krawężnik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm; 

 palisada betonowa- ø 20,0x100,0 cm; 

 obrzeże betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm. 

Rozwiązania materiałowe elementów uzupełniających: 

 ława pod krawężniki betonowe- beton żwirowy C 12/15; 

 ława pod obrzeża betonowe- beton żwirowy C 12/15. 

3.5. Ogrodzenie terenu  

Ogrodzenie terenu wykonać w systemie ogrodzenia panelowego stalowego wybranego producenta. 

Wysokość ogrodzenia 2,0 m. Na wjeździe na posesję montować bramę wjazdową szerokości min. 

4,0 m oraz furtkę wejściową szerokości min. 1,0 m. Brama i furtka muszą otwierać się w kierunku 

dz. nr 323/3. Przebieg ogrodzenia zgodnie z rys. nr PZT-01. 

3.6. Pozostała infrastruktura 

W obrębie działki projektuje się lokalizację boksu na odpady stałe. 

3.7. Teren zielony  

Teren zielony wykonać jako trawniki. Od założonego poziomu trawnika górną warstwę terenu o 

grubości ok. 20,0 cm wymienić na warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i obsiać mieszanką traw. 

Stosować mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka 

kostrzewy i wiechliny). Po równomiernym wysianiu trawy powierzchnię wałować i podlewać. 

Rośliny pielęgnować poprzez nawadnianie, grabienie oraz koszenie. 

3.8. Elektroenergetyczna wewnętrzna linia zasilająca 

UWAGA: Szczegółowy opis i obliczenia dotyczące wlz znajdują się w PROJEKCIE 

BUDOWLANYM TOM II, p. 12. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.  

3.8.1. Zasilanie 
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Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr JGL453572, obwód JGL80305/3 zasilany ze 

stacji transformatorowej SN/nN JGL.  

Zasilanie budynku z zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P-S wyprowadzonego ze słupa OSD 

zlokalizowanego na dz. nr 323/3. Od zestawu ZK1e-1P-S ułożyć linię WLZ typu YKY 5x16 mm2 

stosując rurę ochronną o długości około 34,0 m do rozdzielnicy głównej w budynku świetlicy 

(zgodnie z podaną lokalizacją na rys. nr PZT-01). W obiekcie zabudować główną szynę 

uziemiającą, wykonać połączenia wyrównawcze oraz uziom fundamentowy. W złączu należy 

zamontować zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40 A; wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon 

przeciążeniowy oraz zacisk PEN/N. Instalację wewnętrzną wykonać w układzie TN-C. Szczegół 

przyłączenia wg rys. PZT-04. 

3.8.2. Wytyczne układania linii kablowej 

Kabel należy układać w odległości, co najmniej 0,5 m od trwałych ogrodzeń, na głębokości 0,7m na 

podsypce piaskowej o grubości 0,1 m. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 

0,1m, następnie 0,15m warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego, na głębokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm, o 

grubości, co najmniej 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać, co najmniej 5cm poza 

zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym 

wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę należy zakopać w dnie rowu na głębokości, co 

najmniej 10cm. 

Kabel przy wprowadzaniu do budynku powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami 

mechanicznym osłoną otaczającą o średnicy wewnętrznej większej, o co najmniej 50% od średnicy 

zewnętrznej kabla. Osłony otaczające powinny przechodzić przez całą grubość fundamentu lub 

ściany budynku ze spadem w kierunku zewnętrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku 

zabezpieczyć przed dostawaniem się wody do wnętrza budynku. 

Przed zasypaniem kabel należy zgłosić uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji. 

3.9. Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w wodę odbywać się będzie na 

podstawie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wydanych przez  

SUPLAZ Spółka z o.o. w Sulikowie. Projekt przyłącza wodociągowego zostanie sporządzony jako 

odrębne opracowanie. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

podstawie odrębnego opracowania. 

3.10. Odbiór ścieków 

Odbiór ścieków sanitarnych ze względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 

projektowanego budynku realizowany zostanie za pomocą zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Projekt zbiornika bezodpływowego zostanie 

sporządzony jako odrębne opracowanie. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na podstawie odrębnego opracowania. 

3.11. Dostęp do szerokopasmowego Internetu 

Dostęp do szerokopasmowego Internetu będzie realizowany za pomocą urządzeń własnych 

Inwestora w trybie komórkowego łącza szerokopasmowego. 

4. Zestawienie parametrów zabudowy działki 

Charakterystyczne parametry projektowanej zabudowy dz. nr 323/3 (z uwzględnieniem PN-ISO 

9836:1997): 

 powierzchnia działki..……………………………………………........…………4719,7 m2, 
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 powierzchnia zabudowy...…………………………………………………..…..119,10 m2, 

 projektowany wskaźnik zabudowy.. ……................………………………………..0,025, 

 powierzchnia dojazdu i dojść do budynku do budynku  z płyt ażurowych..........125,64 m2, 

 powierzchnia dojazdu i dojść do budynku do budynku  z kostki bet.................117,64 m2, 

 powierzchnia miejsc parkingowych z płyt ażurowych.............................................37,5 m2, 

 powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej..........................................18,0 m2, 

 powierzchnia schodów terenowych..........................................................................3,65 m2, 

 powierzchnia terenów zieleni……………..……………………………...……….1132 m2, 

 kubatura budynku (brutto)………………………………………………........…618,90 m3, 

 wysokość okapu budynku………………………………………………………….3,15 m, 

 wysokość budynku…………………………………………………………………5,86 m, 

 długość budynku..…………………………………………………………………14,50 m, 

 szerokość budynku.....................................................................................................7,80 m, 

 kąt nachylenia połaci dachowej...………………………………………………………30°, 

 ilość kondygnacji nadziemnych budynku...………………………………………………1.  
5. Odprowadzenie wód deszczowych 

Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych 

z budynku na nieutwardzony teren działki nr 323/3.  

EPD = (B+C/2) x L= (3,70 + 2,72/2) x 16,10 = 81,5 m2- efektywna powierzchnia dachu. 

Wg wymagań systemów PCV do odwodnienia dachu wystarczą następujące wymiary elementów 

przy zastosowaniu dwóch rur spustowych na końcach rynny dla jednej połaci:  

min. ø 110 mm- dla rynny; ø 80 mm- dla rury spustowej,  

dobrano odpowiednio przekroje: ø 120 mm; ø 110 mm. 

Rozwiązania projektowe nie wprowadzają zmiany naturalnego spływu wód opadowych. 

Zaprojektowany obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na działki sąsiednie. 

6. Ochrona terenu 

Projektowana lokalizacja budynku znajduje się na obszarze historycznego układu ruralistycznego                

i strefie obserwacji archeologicznej.  

Zabudowę działki 323/3 ukształtowano zgodnie z warunkami i ustaleniami zawartymi  

w m.p.z.p. obrębu Miedziane, w tym charakter zabudowy (gabaryty, materiały użyte w elewacji, 

pokrycie dachu) harmonizuje z zainwestowaniem istniejącym.  

Spełniono wymagania dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszącej 10 m od krawędzi 

jezdni dróg powiatowych. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej- nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren. 

8. Informacja o zagrożeniach 

Na działce nie ma obiektów budowlanych stwarzających zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników, a rozwiązania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu takich 

zagrożeń nie powodują. 

9. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

9.1. Wskazanie przepisów prawa 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu sporządzono na podstawie poniższych obowiązujących 

przepisów prawnych: 
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1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). 

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z 2002r., zm. Dz.U. 2017 

poz.2285 z póżn zm.). 

3. Uchwała nr XXXI/201/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miedziana. 

4. Uchwała nr XX/152/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, 

Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie 

Sulików. 

9.2. Informację o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w rozumieniu art. 3 ust. 3 

Prawa budowlanego mieści się w całości na dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; 

obr. 022505_2.0004, Miedziana. 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu 

10.1. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne 

Spełniono warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne , w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich poprzez zastosowanie następujących 

rozwiązań: 

 rodzaju nawierzchni miejsca postojowego oraz dojścia i dojazdu z kostki bezfazowej; 

 geometrii i spadków nawierzchni; 

 długości ,szerokości i spadku pochylni zewnętrznej odkrytej ; 

 szerokości wejścia do budynku; 

 spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych w obiekcie. 

 

10.2. Informacja dotycząca sprawdzających branży sanitarnej i elektrycznej 

Odstąpiono od sprawdzenia projektu w branży sanitarnej i elektrycznej ze względu na niskie 

skomplikowanie zakresu projektu sanitarnego i elektrycznego. Rozwiązania w tym zakresie są 

typowe i powszechnie stosowane. 
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

UWAGA: 

 Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z projektem gotowym 

BUDYNEK ŚWIETLICY- NOWY DOM , który stanowi TOM II projektu budowlanego. 

 W niniejszej części opracowania uzupełniono opis techniczny przedstawiony w projekcie 

gotowym BUDYNEK ŚWIETLICY- NOWY DOM .Uzupełnienie wynika z dostosowaniu do 

warunków lokalnych i przepisów prawa; 

 Pozostałe punkty opisu technicznego wymagane zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zamieszczone są w projekcie 

gotowym. 

1. Wprowadzone zmiany w projekcie gotowym 

Wprowadzone zmiany w projekcie gotowym zostały enumeratywnie opisane i wrysowane kolorem 

czerwonym w trwałej technice graficznej, mianowicie: 

 Wykonanie okna podawczego z pomieszczenia kuchni na salę; 

 Wykonanie okien z roletami antywłamaniowymi; 

 Zmiana lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu z połaci północnej na południową oraz  

zmiana mocy łącznej paneli na 6kWp; 

 Zmiana konstrukcji więźby i likwidacja  stropu żelbetowego w osi B-B do E-E ; 

 Wykonanie instalacji klimatyzacji ; 

 Wykonanie systemu alarmowego obiektu. 

2. Warunki gruntowe i wodne oraz kategoria geotechniczna  

Na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej stwierdza się, że grunt pod posadowienie obiektu 

stanowi glina deluwialna ,  plastyczna do twardoplastycznej. Określa się proste warunki gruntowe. 

Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

3. Dane konstrukcyjno-budowlane 

Przeanalizowano obciążenia stałe i zmienne dla istniejących warunków, w tym gruntowych  

i porównano z wynikami obliczeń wykazanymi w projekcie gotowym BUDYNEK ŚWIETLICY- 

NOWY DOM. Konstrukcja obiektu spełnia stany graniczne: SGN i SGU w zaprojektowanej 

lokalizacji. 

4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia bud.-instal. 

Założono następującą wilgotność względną pomieszczeń [%] w zależności od pory roku: 

 lato- 50% odchyłka 10%; zima- 45% odchyłka 10%. 

5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwiązania nie będą miały ujemnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie i życie ludzi oraz inne obiekty budowlane. 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

Charakterystykę energetyczną budynku opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 

poz.1200 oraz z 2015r. poz.151) zamieszczono w projekcie gotowym BUDYNEK ŚWIETLICY- 

NOWY DOM. 

7. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii budynku zamieszczono w projekcie 

gotowym BUDYNEK ŚWIETLICY- NOWY DOM. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Zakres robót. 

Budowa świetlicy wiejskiej oraz wlz . 

Kolejność realizacji robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy wraz z wlz: 

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy, 

 zabezpieczenie energii elektrycznej i wody do celów budowy, 

 urządzenie składu materiałów budowlanych, 

 realizacja budowy budynku świetlicy, w tym: 

 roboty ziemne, 

 roboty fundamentowe, 

 wykonanie podłogi na gruncie, 

 roboty murarskie i nadproża, 

 wykonanie stropu i wieńców, 

 wykonanie więźby dachowej z pokryciem, 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 roboty instalacyjne: elektryczne (w tym wykonanie elektroenergetycznej wlz), sanitarne, c.o., 

z.w., c.w.,  

 roboty elewacyjne i tynkarskie,roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Dz. nr 323/3 w rejonie wskazanym do celów projektowanych jest niezabudowana. Działka cała 

porośnięta trawą.  

W dalszej części działki w kierunku południowo-zachodnim usytułowane są budynki mieszkalne nr 

158 i nr 159. 

Na dz. nr 323/3 znajduje się słup energetyczny niskiego nn nr JGL453572 oraz przebiega 

napowietrzna linia nn. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na dz. nr 323/3 brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Roboty na wysokości powyżej 1,0 m: 

 murowanie ścian- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, 

 wykonywanie stropów- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, 

 montaż więźby dachowej,  wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie rynien i rur 

 spustowych oraz obróbek blacharskich, 

 wykonanie elewacji- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań. 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m: 

 wykonywanie fundamentów- niebezpieczeństwo przysypania ziemią, 

 wykonywanie robót izolacyjnych, montażowych- niebezpieczeństwo przysypania ziemią. 



Projekt Budowlany Tom I  
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 

21 

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych przy użyciu elektronarzędzi: 

 roboty budowlane- porażenie prądem; 

 wykonanie instalacji elektrycznych- porażenie prądem; 

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu:  

 niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami 

dźwigu 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Tematem szkoleń powinny być 

zagadnienia związane m.in. z bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, udzielaniem I pomocy 

medycznej, postępowaniem w wypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją 

należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla całego zamierzenia 

budowlanego, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji 

robót, 

 przedstawieniu sposobów i metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

m.in: 

 Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 

w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i 

ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i 

tynkarskie; 

 Przy wykonywaniu stropów : Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 

rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie; 

 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 

zapoznani z przepisami zawartymi W rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 - 

Roboty na wysokościach, 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne; 

 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 

przepisami zawartymi W rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne 

urządzenia techniczne. 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 zorganizowanie zaplecza socjalnego, które powinno posiadać: 
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 apteczkę medyczną,aparat łączności, np. telefon komórkowy, 

 instrukcję udzielania I pomocy medycznej, 

 wykaz telefonów alarmowych, 

 zorganizowanie na placu budowy bądź w jego rejonie punktu pierwszej pomocy wyposażonego 

w przenośną apteczkę, 

 umieszczenie tablicy informacyjnej budowy, 

 oznakowanie dróg ewakuacyjnych na placu budowy, 

 ogrodzenie placu budowy, 

 stosowanie tablic i znaków ostrzegawczych, 

 środki ochrony indywidualnej, w tym: 

 odzież ochronna, 

 hełmy ochronne, 

 środki ochronny kończyn dolnych, 

 środki ochrony kończyn górnych, 

 środki ochrony słuchu, 

 środki ochrony wzroku, 

 pasy i linki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, 

 stosowanie narzędzi, maszyn i urządzeń o przeznaczeniu do wykonywanych robót, które 

powinny posiadać odpowiednio: deklaracje zgodności, instrukcje obsługi oraz powinny spełniać 

wymagania minimalne wg przepisów szczegółowych, 

 wykonanie właściwego zagospodarowania terenu budowy. 

 

 PROJEKTANT: 
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ZAŁ. NR 1- KSEROKOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY 
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO I UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  PROJEKTANTÓW I 
SPRAWDZAJĄCYCH  

 
 



Projekt Budowlany Tom I      25 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      26 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      27 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      28 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      29 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      30 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      31 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 

 



Projekt Budowlany Tom I      32 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      33 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      34 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      35 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      36 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      37 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      38 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      39 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 

 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      40 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 

 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      41 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR 2- MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

 



Projekt Budowlany Tom I      42 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR 3- TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI TAURON 

 



Projekt Budowlany Tom I      43 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      44 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      45 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR  4- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Z SUPLAZ SP. Z O.O. SULIKÓW 

 
 



Projekt Budowlany Tom I      46 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 

 



Projekt Budowlany Tom I      47 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      48 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR  5- WYCIĄG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ 

  
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      49 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      50 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 



Projekt Budowlany Tom I      51 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

 
 
 
 
 



Projekt Budowlany Tom I      52 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR  6- PISMO Z SUPLAZ SP. Z O.O. SULIKÓW Z DN. 14.10.2020 

 



Projekt Budowlany Tom I      53 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą  
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulików; obr. 022505_2.0004, Miedziana 

ZAŁ. NR  7- PISMO Z UG SULIKÓW Z DN. 15.10.2020 

 


