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IA. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA|

Projektant:

Arkadiusz Peremicki

ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

nr upr. DOS/0012/PBKb/17

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane- Dz.U. 2020 poz. 1333)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z ELEKTROENERGETYCZNA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA, DZ. NR 323; AM-1; JEDN.EWID. 022505_2, SULIKOW;
OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA

Data sporzadzenia: 04.12.2020 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IPROJEKTANT
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B. DANE OGOLNE|
I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien 04.12.2020 r.
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym:

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333);

[2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z 2002r., zm. Dz.U. 2017
p0z.2285);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. z 2020r. ,
p0z.1609);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463).

II. CEL OPRACOWANIA

Celem projektu jest adaptacja gotowego projektu budynku $wietlicy do warunkéw lokalnych

1 dokonanie w nim zmian wynikajacych z potrzeb Inwestora i przepisoéw prawa, tak aby obiekt mogt
pehi¢ zatozone przez Inwestora funkcje uzytkowe.

Projekt przedstawia rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjno-
sanitarne, instalacyjno-elektryczne z rozwigzaniami materialowymi w zakresie koniecznym do
zrealizowania budowy przedmiotowego budynku.

Opracowanie zawarte jest w dwdch tomach. Tom II stanowi projekt architektoniczno- budowlany
budynku $wietlicy sporzadzony przez pracowni¢ projektowa NOWY DOM.

III. DANE WYJSCIOWE

e Dane z wizji lokalne;j;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
e Dane z m.p.z.p. obrebu Miedziana;

e WPz SUPLAZ Sp. z 0.0. Sulikow;

e Informacja z UG Sulikéw;

e Informacja z SUPLAZ Sp. z 0.0. Sulikow;

e WP do sieci TAURON;

e Opinia geotechniczna.
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IC. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku S$wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczng
wewnetrzng linig zasilajacg w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikéw; obr.
022505 2.0004, Miedziana.

2. Stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe budynku $wietlicy znajduje si¢ w miejscowosci Miedziana
w Gminie Sulikow, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikow; obr. 022505 2.0004,
Miedziana.

Dz. nr 323/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrgbu Miedziane
zlokalizowana jest na terenie oznaczonym nastepujacymi symbolami:

e UR (w bardzo duzej czesici)- z zapisem jako ustugi rzemiosta z dopuszczeniem funkcji
uzupehiajagcych: ushugi  inne, zaklady drobnej wytwoérczosci, administracja, zabudowa
mieszkaniowa wilascicieli zaktadow, parkingi, garaze, zielen izolacyjna, ogrodnictwa.

e 12374 KDL (w mniejszej czesci)- drogi lokalne.

Dz. nr 323/3 w rejonie wskazanym do celow projektowanych jest niezabudowana. Dziatka cata
porosnicta trawa.

W dalszej cze$ci dziatki w kierunku poludniowo-zachodnim usytutowane sg budynki mieszkalne nr
158 inr 159.

Na dz. nr 323/3 znajduje si¢ stup energetyczny niskiego nn nr JGL453572 oraz przebiega
napowietrzna linia nn.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dz. nr 323/3 zaprojektowano budynek $wietlicy wiejskiej wraz z wewngtrzng linig zasilajaca
oraz dojéciem i1 dojazdem do budynku, miejscami parkingowymi, chodnikami oraz pozostata
infrastrukturg.

3.1. Budynek $wietlicy wiejskiej|

Budynek $wietlicy wiejskiej wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku
przekryta dachem dwuspadowym symetrycznym, kat nachylenia potaci dachowych 30°. Gléwne
wejscie do budynku strony pétnocno-wschodniej. Wejscie 1 wjazd na dziatke od strony potnocno-
zachodnie;j.

Catla bryta budynku zlokalizowana jest na dz. nr 323/3.

Usytuowanie budynku $wietlicy wiejskiej, odlegtosci budynku od granicy dziatki oraz pozostate
elementy zagospodarowania zgodnie z czg¢$cig rysunkowa (rys. nr PZT-01, PZT-02, PZT-03).

\3.2. Dojscie 1 dojazd do budynku, miejsca postoj owe\

Dojscie 1 dojazd do dz. nr 323/3 zapewnione z drogi powiatowej nr 12374 D (dz. nr 357).

Zjazd z drogi powiatowej na dz. nr 323/3 zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na podstawie odrgbnego opracowania.

Dojazd i1 dojscie wykona¢ z kostki betonowej niefazowanej gr. 8,0 cm 1 ptyt azurowych
betonowych gr. 10 cm.

Spadki poprzeczne i podluzne 2%-5%. Ograniczenia elementéw obrzezami i1 kraweznikami
betonowymi osadzonymi na typowej tawie betonowej. Dojscie i dojazd zaprojektowano jako typ
nawierzchni podatnej. Geometri¢ doj$cia i dojazdu oraz detale ksztalttowa¢ zgodnie z rozwigzaniami
przedstawionymi na rys. nr PZT-01, PZT-02, PZT-03.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
PRZEKROJU NAWIERZCHNI DOJSCIA I DOJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ-
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY K1

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GR.[cm]

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA WARSTWA SCIERALNA 8,0
PODBUDOWA ZASADNICZA-

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm | o <o ¢ v ROWNAWCZA 3,0

KRUSZYWO £AMANE 0/31,5 mm PODBUDOWA ZASADNICZA- 50

STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSTWA WZMACNIAJACA ’

POSPOEKA ZWIROWA Is > 1,00 WARSTWA WYROWNAWCZA 15,0-35,0

PODLEOZE GRUNTOWE Is > 0,98

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
PRZEKROJU NAWIERZCHNI DOJSCIA I DOJAZDU Z PLYT AZUROWYCH-
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY K2

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GR.[cm]
PEYTA AZUROWA BETONOWA WARSTWA SCIERALNA 10,0
PODSYPKA Z GRYSU BAZALTOWEGO PODBUDOWA ZASADNICZA- 30
2/8 mm WARSTWA WYROWNAWCZA ’
KRUSZYWO tAMANE 4/31,5 mm PODBUDOWA ZASADNICZA- 150
STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSTWA WZMACNIAJACA ’
POSPOEKA ZWIROWA Is > 1,00 WARSTWA WYROWNAWCZA 15,0-35,0

PODEOZE GRUNTOWE Is > 0,98

Rozwigzania materialowe elementéw uzupetniajacych:

tawa pod krawezniki betonowe- beton zwirowy C 12/15,

kraweznik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm,

kraweznik betonowy najazdowy- 15,0x22,0x100,0 cm,
kraweznik betonowy skosny- 15,0x30,0/22,0x100,0 cm,
kraweznik betonowy tukowy- 15,0x30,0x78,0 cm,

tawa pod obrzeza betonowe- beton zwirowy C 12/15,

obrzeze betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm.

Wydzielono cztery miejsca postojowe dla samochodow osobowych, w tym jedno dla samochodu
osoby niepelnosparawnej. Wymiary miejsc odpowiednio 2,5x5,0 m i 3,6x5,0 m. Miejsce osoby
niepetnosprawnej oznaczy¢ poziomym znakiem drogowym informacyjnym P-24.

kostki 10,0 cm
(przekroj konstrukeyjny K3) 1 ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm (przekrdj konstrukcyjny K2).

Miejsca postojowe wykona¢ z betonowej niefazowanej gr.
Spadki podtuzne 2%. Ograniczenia elementéw obrzezami i kraweznikami betonowymi osadzonymi
na typowej tawie betonowej. Miejsca postojowe zaprojektowano jako typ nawierzchni podatne;.
Miejsca postojowe oraz detale ksztaltowac zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na rys. nr
PZT-01, PZT-02, PZT-03.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
PRZEKROJU NAWIERZCHNI MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH-

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY K3

WARSTWA

RODZAJ MATERIALU

ZNAK P-24- POWLOKA
CHLOROKAUCZUKOWA

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm

GR.[cm]

INFORMACYJNA -

WARSTWA SCIERALNA 10,0
PODBUDOWA ZASADNICZA- 3,0
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WARSTWA WYROWNAWCZA

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 mm PODBUDOWA ZASADNICZA- 150
STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSTWA WZMACNIAJACA ’
POSPOLKA ZWIROWA Is > 1,00 WARSTWA WYROWNAWCZA 15,0-35,0

PODEOZE GRUNTOWE Is > 0,98
Rozwigzania materialowe elementéw uzupetniajacych:

e lawa pod krawezniki betonowe- beton zwirowy C 12/15;
e krawegznik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm;

e lawa pod obrzeza betonowe- beton zwirowy C 12/15;

e obrzeze betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm.

\3.3. Dojscie 1 dojazd do budynku, miejsca postojowe - odprowadzenie wod opadowychl

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej zaprojektowano nawierzchnie chlonne w postaci ptyt
azurowych i warstw filtracyjnych ( przekrdj K2) .

Zdolnos¢ chtonna nawierzchni Qf=0,0037m3/s

Zdolnos¢ chtonna studni na 1 cykl deszczu wynosi: Qf=3,3m3

Pojemnos$¢ czynna nawierzchni chlonnej z ptyt azurowych Vsmax=4,4m3

[lo$¢ opadu na cykl trwania deszczu Qd=4,9m3

Warunek Vsmax+Qf>Qd spetiony ( 4,4+3,3=7,7>4,9m3).

3.4. Schody terenowe]

Schody terenowe wykona¢ z galanterii betonowej. Stosowaé obustronnie typowe stalowe porgcze
ochronne o wysoko$ci min. 1,10 m.

Rozwigzania materialowe galanterii betonowe;j:

e kraweznik betonowy drogowy- 15,0x30,0x100,0 cm;

e palisada betonowa- ¢ 20,0x100,0 cm;

e obrzeze betonowe- 8,0x30,0 x100,0 cm.

Rozwigzania materialowe elementoéw uzupetniajacych:

e lawa pod krawezniki betonowe- beton zwirowy C 12/15;

e lawa pod obrzeza betonowe- beton zwirowy C 12/15.

3.5. Ogrodzenie terenu|

Ogrodzenie terenu wykona¢ w systemie ogrodzenia panelowego stalowego wybranego producenta.
Wysokos$¢ ogrodzenia 2,0 m. Na wjezdzie na posesj¢ montowa¢ brame wjazdowa szerokosci min.
4,0 m oraz furtke wejsciowa szerokosci min. 1,0 m. Brama i furtka musza otwiera¢ si¢ w kierunku
dz. nr 323/3. Przebieg ogrodzenia zgodnie z rys. nr PZT-01.

3.6. Pozostata infrastruktural

W obrebie dziatki projektuje si¢ lokalizacje boksu na odpady state.
3.7. Teren zielony|
Teren zielony wykona¢ jako trawniki. Od zatozonego poziomu trawnika gorng warstwe terenu o

grubosci ok. 20,0 cm wymieni¢ na warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw.
Stosowa¢ mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka
kostrzewy 1 wiechliny). Po réwnomiernym wysianiu trawy powierzchni¢ walowa¢ 1 podlewac.
Rosliny pielegnowac poprzez nawadnianie, grabienie oraz koszenie.

3.8. Elektroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajaca]

Szczegblowy opis 1 obliczenia dotyczace wlz znajduja si¢ w PROJEKCIE
BUDOWLANYM TOM 11, p. 12. OPIS INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ.

3.8.1. Zasilanie




Projekt Budowlany Tom I 8
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewngtrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGL453572, obwod JGL80305/3 zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN JGL.

Zasilanie budynku z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZKle-1P-S wyprowadzonego ze stupa OSD
zlokalizowanego na dz. nr 323/3. Od zestawu ZKle-1P-S utozy¢ linie WLZ typu YKY 5x16 mm’
stosujac rur¢ ochronng o dhugosci okoto 34,0 m do rozdzielnicy gtownej w budynku $wietlicy
(zgodnie z podang lokalizacja na rys. nr PZT-01). W obiekcie zabudowaé glowna szyne
uziemiajaca, wykona¢ potaczenia wyréwnawcze oraz uziom fundamentowy. W zigczu nalezy
zamontowac¢ zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40 A; wylacznik 3-fazowy wyposazony w czilon
przecigzeniowy oraz zacisk PEN/N. Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukladzie TN-C. Szczegot
przylaczenia wg rys. PZT-04.

3.8.2. Wytyczne uktadania linii kablowej

Kabel nalezy uktada¢ w odleglosci, co najmniej 0,5 m od trwatych ogrodzen, na gltebokosci 0,7m na

podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
0,1m, nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, na glgbokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35cm, o
grubosci, co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé, co najmniej Scm poza
zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym
wykopie, w ktorym ulozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na glebokosci, co
najmniej 10cm.

Kabel przy wprowadzaniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznym ostong otaczajaca o Srednicy wewnetrznej wigkszej, o co najmniej 50% od $rednicy
zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny przechodzi¢ przez cata grubo$¢ fundamentu lub
$ciany budynku ze spadem w kierunku zewne¢trznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku
zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody do wnetrza budynku.

Przed zasypaniem kabel nalezy zglosi¢ uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji.

3.9. Zaopatrzenie w wodg|

Zaopatrzenie projektowanego budynku S$wietlicy wiejskiej w wode odbywaé si¢ bedzie na
podstawie technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej wydanych przez
SUPLAZ Spotka z o.0. w Sulikowie. Projekt przytacza wodociggowego zostanie sporzadzony jako
odrebne opracowanie. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na
podstawie odrgbnego opracowania.

3.10. Odbior sciekow]

Odbidér $ciekow sanitarnych ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

projektowanego budynku realizowany zostanie za pomocg zbiornika bezodplywowego na
nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m’. Projekt zbiornika bezodptywowego zostanie
sporzadzony jako odrgbne opracowanie. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na podstawie odregbnego opracowania.

3.11. Dostep do szerokopasmowego Internetul

Dostep do szerokopasmowego Internetu bedzie realizowany za pomocg urzadzen wiasnych
Inwestora w trybie komorkowego tacza szerokopasmowego.

4. Zestawienie parametrow zabudowy dzialki

Charakterystyczne parametry projektowanej zabudowy dz. nr 323/3 (z uwzglednieniem PN-ISO
9836:1997):

o powierzchnia dziatKi.............oooiii i e 4719,7 m2,
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e powierzchnia zabudoWy.........cooiiiiii 119,10 m?,
e projektowany wskaznik zabudowy.. ................ .. eerenenne..0,025,

e powierzchnia dojazdu i dojs¢ do budynku do budynku z p}yt azurowych .......... 125,64 m’,
e powierzchnia dojazdu i dojs¢ do budynku do budynku z kostki bet................. 117,64 m?,

e powierzchnia miejsc parkingowych z plyt azurowych...........cccoeviiiiiiniiniinneen. 37,5 m?,
e powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej..........ccceeevveeieeniencieenneennen. 18,0 m?,
e  powierzchnia schodOw tereNOWYCh........ccccviieiiiieiiiiee e 3,65 m?,
e powierzchnia terenOw zieleni............ooviiiiiiiii i 1132 m?,
e kubatura budynku (brutto).........coiuiiiiiii 618,90 m’,
o wysoko$¢ okapu budynku...........cooiiiiiii 3,15 m,

o WysoKOSE budynku. ..o 5,86 m,
o  dlugoSC budynKU.... ..ot e 14,50 m,
®  SZETOKOSE DUAYNKU....cuviiiiiiiiieiie et st 7,80 m,
e kat nachylenia potaci daChOWe]...........coiiiiiii i 30°,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku.................oooi 1.

5. Odprowadzenie wod deszczowych

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych
z budynku na nieutwardzony teren dziatki nr 323/3.

EPD = (B+C/2) x L= (3,70 +2,72/2) x 16,10 = 81,5 m*- efektywna powierzchnia dachu.

Wg wymagan systemoéw PCV do odwodnienia dachu wystarcza nast¢pujace wymiary elementéw
przy zastosowaniu dwoch rur spustowych na koncach rynny dla jednej potaci:

min. ¢ 110 mm- dla rynny; ¢ 80 mm- dla rury spustowej,

dobrano odpowiednio przekroje: @ 120 mm; ¢ 110 mm.

Rozwigzania projektowe nie wprowadzaja zmiany naturalnego splywu wod opadowych.
Zaprojektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddzialywal na dziatki sasiednie.

6. Ochrona terenu

Projektowana lokalizacja budynku znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego
i strefie obserwacji archeologiczne;.

Zabudowe¢ dziatki 323/3 uksztaltowano zgodnie z warunkami 1 wustaleniami zawartymi
w m.p.z.p. obr¢bu Miedziane, w tym charakter zabudowy (gabaryty, materiaty uzyte w elewacji,
pokrycie dachu) harmonizuje z zainwestowaniem istniejacym.

Spetniono wymagania dotyczace nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszacej 10 m od krawedzi
jezdni drog powiatowych.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego oraz nie podlega wplywom
eksploatacji gorniczej- nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na teren.

8. Informacja o zagrozeniach

Na dziatce nie ma obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow, a rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu takich
zagrozen nie powoduja.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

\9. 1. Wskazanie przepisow prawal

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu sporzadzono na podstawie ponizszych obowiazujacych
przepiséw prawnych:
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1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z 2002r., zm. Dz.U. 2017
p0z.2285 z pdzn zm.).

3. Uchwata nr XXX1/201/2001 Rady Gminy Sulikow z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Miedziana.

4. Uchwata nr XX/152/08 Rady Gminy Sulikow z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego obrebow Bierna, Miedziana,
Radziméw, Skrzydlice, Stary Zawidéw, Studniska Dolne, Studniska Gérne i Wielichéw w Gminie
Sulikéw.

\9.2. Informacje o obszarze oddziatywania obiektul

Obszar oddziatywania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej w rozumieniu art. 3 ust. 3
Prawa budowlanego miesci si¢ w catosci na dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikéw;
obr. 022505 2.0004, Miedziana.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

10.1. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby]

niepeosprawne]

Spetniono warunki niezbgdne do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne , w
szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich poprzez zastosowanie nastepujacych
rozwigzan:

¢ rodzaju nawierzchni miejsca postojowego oraz dojscia i dojazdu z kostki bezfazowej;

e geometrii i spadkéw nawierzchni;

e dlugosci ,szerokosci i1 spadku pochylni zewnetrznej odkryte;j ;

e szeroko$ci wejscia do budynku;

¢ spelienia wymogow higieniczno-sanitarnych w obiekcie.

10.2. Informacja dotyczaca sprawdzajacych branzy sanitarnej i elektrycznej|

Odstapiono od sprawdzenia projektu w branzy sanitarnej i elektrycznej ze wzglgdu na niskie
skomplikowanie zakresu projektu sanitarnego i elektrycznego. Rozwigzania w tym zakresie sg
typowe i powszechnie stosowane.
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@ NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ

@ BUDYNKU Z BETONOWYCH PLYT

SZCZEGOL NR 1

SZCZEGOL NR 3

PROJEKTOWANY DOJAZD DO

@ NAWIERZCHNIE Z BETONOWE.

KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ

KOSTKA BETONOWA NIEFAZOWANA gr. 8,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 15,0 cm - 1s=1,0

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA/ NASYP gr. 10,0-35,0 cm -Is>=0,98

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE E v2 >=60 MPa

. |
AZUROWYCH !
* |

BETONOWA PLYTA AZUROWA gr. 10,0 cm

PODSYPKA Z GRYSU 2/8 mm gr. 3,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNGO

STABILIZOWANEGO MECH. 4/31,5 mm gr. 15,0 cm - 1s=1,0
WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA/ NASYP gr. 10,0-35,0 cm-Is>=0,98

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE E v2 >=60 MPa

POWtOKA CHLOROKAUCZUKOWA - OZNACZENIE MIEJSCA
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH- OZN.P-24

KOSTKA BETONOWA NIEFAZOWANA gr. 8,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 15,0 cm- Is=1,0

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA/ NASYP gr. 10,0-35,0 cm Is>=0,98

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE E v2 >=60 MPa
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PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY
WIEJSKIEJ

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE _
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NIEPELNOSPRAWNYCH

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ- PRZEKROJ K1

PROJEKTOWANY DOJAZD DO BUDYNKU Z
BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH-
PRZEKROJ K2

MIEJSCE PARKINGOWE 2,5x5,0m-
PRZEKROJ K2

MIEJSCE PARKINGOWE DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH 3,6x5,0m-

PRZEKROJ K3

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI
BRUKOWEJ Z OBUSTRONNYMI
BARIERAMI STALOWYMI

S

® Q0@ O©®OE

©
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ID. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY|

v’ Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywa¢ tylko i wylacznie z projektem gotowym
BUDYNEK SWIETLICY- NOWY DOM , ktory stanowi TOM 1I projektu budowlanego.

v W niniejszej cze$ci opracowania uzupelniono opis techniczny przedstawiony w projekcie
gotowym BUDYNEK SWIETLICY- NOWY DOM .Uzupehienie wynika z dostosowaniu do
warunkow lokalnych i przepiséw prawa;

v" Pozostate punkty opisu technicznego wymagane zgodnie z aktualnym Rozporzqdzeniem w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zamieszczone sg w projekcie
gotowym.

1. Wprowadzone zmiany w projekcie gotowym

Wprowadzone zmiany w projekcie gotowym zostaly enumeratywnie opisane i wrysowane kolorem
czerwonym w trwalej technice graficznej, mianowicie:

v" Wykonanie okna podawczego z pomieszczenia kuchni na sale;

v Wykonanie okien z roletami antywtamaniowymi;

v’ Zmiana lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu z potaci poinocnej na potudniowg oraz
zmiana mocy 13acznej paneli na 6kWp;

v’ Zmiana konstrukcji wigzby i likwidacja stropu Zelbetowego w osi B-B do E-E ;

v' Wykonanie instalacji klimatyzacji ;

v' Wykonanie systemu alarmowego obiektu.

2. Warunki gruntowe i wodne oraz kategoria geotechniczna

Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdza sig, ze grunt pod posadowienie obiektu
stanowi glina deluwialna , plastyczna do twardoplastycznej. Okresla si¢ proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Dane konstrukcyjno-budowlane

Przeanalizowano obcigzenia state i zmienne dla istniejacych warunkéw, w tym gruntowych
i porownano z wynikami obliczen wykazanymi w projekcie gotowym BUDYNEK SWIETLICY-
NOWY DOM. Konstrukcja obiektu speinia stany graniczne: SGN i SGU w zaprojektowanej
lokalizacji.

4. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia bud.-instal.

Zatozono nastepujacg wilgotnos¢ wzgledna pomieszczen [%] w zaleznosci od pory roku:

v lato- 50% odchytka 10%; zima- 45% odchytka 10%.

5. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania nie beda mialy ujemnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie i zycie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyke energetyczng budynku opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U.
poz.1200 oraz z 2015r. poz.151) zamieszczono w projekcie gotowym BUDYNEK SWIETLICY-
NOWY DOM.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii budynku zamieszczono w projekcie
gotowym BUDYNEK SWIETLICY- NOWY DOM.
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PODPIS PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH-
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projektant mgr inz. arch. Piotr Pawlowicz
Branza architektoniczna: specjalnos¢ arch.
nr upr. 2239/91

Projektant mgr inz. Arkadiusz Peremicki
Branza konstrukcyjno-budowlana: specjalnos$¢ konstr.-bud.
nr upr. DOS/0012/PBKb/17

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
Branza architektoniczna: specjalnos¢ arch.
nr upr. 26/dsokk/2017
Sprawdzajacy inz. Robert Drabko
Branza konstrukcyjno-budowlana: specjalnos$¢ konstr.-bud.

nr upr. 195/DOS/12

Projektant mgr inz. Tomasz Roj
Branza instalacji elektrycznych: specjalnos¢ instalacyjna
nr upr. OPL/0632/PWOE/10

Data opracowania: 04.12.2020 r.




Projekt Budowlany Tom I 19
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

IE. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ|

Obiekt: Budynek §wietlicy wiejskiej
Elektroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajaca

Adres: 59-970 Miedziana
dz. nr 323/3 (Jedn. ewid. 022505 2, Sulikow;
Obr. 022505 2.0004, Miedziana; AM-1)

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Projektant: Arkadiusz Peremicki
ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

Data opracowania: 04.12.2020 r.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres robot.

Budowa $wietlicy wiejskiej oraz wlz .

Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych przy budowie budynku §wietlicy wraz z wlz:

v’ wydzielenie i ogrodzenie placu budowy,
v’ zabezpieczenie energii elektrycznej i wody do celow budowy,
v' urzadzenie sktadu materiatéw budowlanych,
v realizacja budowy budynku $wietlicy, w tym:
= roboty ziemne,
= roboty fundamentowe,
= wykonanie podtogi na gruncie,
= roboty murarskie i nadproza,
= wykonanie stropu i wiencow,
= wykonanie wi¢zby dachowej z pokryciem,
= montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
= roboty instalacyjne: elektryczne (w tym wykonanie elektroenergetycznej wlz), sanitarne, c.o.,
Z.W., C.W.,
= roboty elewacyjne i tynkarskie,roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dz. nr 323/3 w rejonie wskazanym do celow projektowanych jest niezabudowana. Dziatka cata
porosnicta trawa.
W dalszej czesci dziatki w kierunku potudniowo-zachodnim usytutowane sg budynki mieszkalne nr
158 inr 159.
Na dz. nr 323/3 znajduje si¢ stup energetyczny niskiego nn nr JGL453572 oraz przebiega
napowietrzna linia nn.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dz. nr 323/3 brak elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Roboty na wysoko$ci powyzej 1.0 m:

v/ murowanie $cian- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

v wykonywanie stropow- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

v montaz wigzby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie rynien i rur
spustowych oraz obrébek blacharskich,

v wykonanie elewacji- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej niz 3.0 m:

v wykonywanie fundamentow- niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
v wykonywanie robot izolacyjnych, montazowych- niebezpieczefstwo przysypania ziemig.
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Wrykonanie robot budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu elektronarzedzi:

v' roboty budowlane- porazenie pragdem;
v’ wykonanie instalacji elektrycznych- porazenie pradem;
Wykonywanie prac z udzialem dzwigu:

v’ niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i uszkodzeniami
dzwigu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt
szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Tematem szkolen powinny by¢
zagadnienia zwigzane m.in. z bhp przy wykonywaniu robot budowlanych, udzielaniem I pomocy
medycznej, postepowaniem w wypadku wystgpienia pozaru lub innego zagrozenia. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

v’ okreS§leniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla calego zamierzenia
budowlanego,

v’ szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

v’ przedstawieniu sposobdéw i metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

m.in:

v' Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania 1i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdzial 12- Roboty murarskie 1
tynkarskie;

v' Przy wykonywaniu stropéw : Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach,
rozdziat 14- Roboty zbrojarskie 1 betoniarskie;

v’ Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi W rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdzial 17 - Roboty dekarskie i1 izolacyjne;

v Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi W rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne
urzadzenia techniczne.

Wykaz S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub ich

sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

v’ zorganizowanie zaplecza socjalnego, ktore powinno posiadaé:
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= apteczke medyczng,aparat tacznosci, np. telefon komoérkowy,
= instrukcje udzielania I pomocy medycznej,
= wykaz telefonow alarmowych,

<

zorganizowanie na placu budowy badz w jego rejonie punktu pierwszej pomocy wyposazonego
W przeno$ng apteczke,

umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,

oznakowanie drog ewakuacyjnych na placu budowy,

ogrodzenie placu budowy,

stosowanie tablic 1 znakow ostrzegawczych,

NN N NN

srodki ochrony indywidualnej, w tym:

= odziez ochronna,

= helmy ochronne,

= $rodki ochronny konczyn dolnych,

= $rodki ochrony konczyn gérnych,

= $rodki ochrony stuchu,

= $rodki ochrony wzroku,

= pasy 1 linki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,

v’ stosowanie narzedzi, maszyn i urzadzeh o przeznaczeniu do wykonywanych robot, ktore
powinny posiada¢ odpowiednio: deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi oraz powinny spetniaé
wymagania minimalne wg przepisow szczegdtowych,

v wykonanie wia$ciwego zagospodarowania terenu budowy.

| PROJEKTANT]
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D. ZALACZNIK]|

ISPIS ZAEACZNIKOW,

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnien budowlanych Projektantow i Sprawdzajacych ...................

Zal. nr 2- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych ........................

Zal. nr 3- Techniczne warunki przylaczenia do sieci TAURON..............cooiiiinn,
Zat. nr 4- Warunki przytaczenia z SUPLAZ Sp. z 0.0. SUlikOW.......ccccevvveevieciieeiiene,

Zat. nr 5- Wyciag z opinii gE0teChNICZNEG]...cccuvvneitt ittt ieiieiie et eiiee e e
Zat. nr 6- Pismo z Suplaz sp. z 0.0. Sulikéw z dn. 14.10.2020.........coccvievieeiiiaieereennens

Zal. nr 7- Pismo z UG Sulikow z dn. 15.10.2020.....ccuummeeeeeee e,

24

41

42

45

48



Projekt Budowlany Tom I 24
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

ZAE. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O pRZYNALEZNOS’CI DO WELASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGQ I UPRAWNIEN BUDOWLANYCH  PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH

® POLSKA

-.l i1 B A
N
= INZYNIEROW

Al BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

DOS-HBQ-61R-2CT *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Gtowna 50, 59-921 Kopaczow

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

o



Projekt Budowlany Tom [ 25
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 _2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

* DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BLUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrocltaw, dnia 18 czerwca 2017 1.
OKK.7131-497/2015M17

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolify: Dz .U, z 2016r, poz, 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoiity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z poZnigjszymi zmianami) oraz §12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014 r,
poz 1278), pu uslaleniu, e zostaly speinione warunkli w zakresle przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0012/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASFA BKREGOWA
IZBA INEYHIEROW BUDOWNECTWA

Otrzymuig:
1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul. Warszawska 15/10

59-620 Bogatynia 1. prof. drfinz. Kazimierz Czaplifiski
2. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe]
Izby Inynierdw Budownictwa 2. drinz.

3. Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego
4.afa

Zwigrzchowska
3. mgrinz. Ja (o]

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASEA OEREGOWA
i HiOw 8u DC“HN[‘.’]WA

zifherz Craflinski

mierz Czaplifnski
2. drinz. Zofi
3 mgrinz. J ko

-

strona 2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-UBX-12Z-WBP *

Pan Robert Drabke o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0162/03

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 7a/3, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNDSLASKA
OKREGOWA
| & B A
INZYNIEROW
=T\ | | BUDOWNICTVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-217/2012112 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83 poz 578, z pdin. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U). z 2000r. Nir 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu:
Robert Drabko
inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 23 listopada 1976 r. w Zgorzelcu

UPRAWNlEh_jnA{ BUDOWLANE
numer ewidencyjny 195/D0S/12

w specjalnosci koﬁstr_u'kbyjno-huduwlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Robert Drabko jest uprawniony:

W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust, 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz

o zmianie niektdrych innych ustaw 1§17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 98,

poz 817) - da:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekitu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Drabko posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez g izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Palskiej |zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminia 14 dni od dnia jej
daorgczenia.

OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA [NIYHIERQW BUDOWNICTWA
Oz P, dr Mg imbarz Craplinsk
1. Pan Robert Drabko : g i dh
Ul. Iwaszkiewicza 7TA/3
59-800 Zgorzelec
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

’ BTy
1. prof. drinz. Kazirfjerz Czaplinski

I
2. drinz. Zofia Zylb zthowska

3. mgr inz Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk
W
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Zze:

mgr inz. arch. Piotr Pawlowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2239/91,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0565.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-07-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0565-22B9-CE96-F6BB-247B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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te Piotr Pawlowicz est upowainiony(s) do:
Obywatel(ka) R Th jest upowainiony(s)

1)sporzgdzania praIeltsw W Palicesis fozuidean ¢
a/architékonteznyen’ wezdtkich oifisktaw Buswianych,
o/konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budoupictuie
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I trudniejszych konstrukcji statycznle niewyznaczalnych,
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i kontrolowania budowy,kierowania i kentrolowania wytwarzania

konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz opeceniania | badania
stanu technicznego w zakresie obiektdw budowlanych-z wylgczeniem
kanstrukcji fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukcji
"statycznie niewyznaczalnych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Kryspin Mickiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1850.

Cztonek czynny od: 12-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1850-5D89-797D-363E-YEDY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbtow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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I!
[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYTOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. BO9/DSOKK/2017 ' Wroctaw, dnia 14.06.2017 r,
Znak sprawy. DSOKK/T131/26/2017

DECYZJA nr 26/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.]. Dz.U.2 2016 r.,poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z pdZn zm. ), Zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pdén, zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Zbigniew Kryspin Mickiewicz
urodzony w dniu 05.12.1977 r. w Lubaniu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budewlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych
oraz nadzér | kentrole techniczna wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyisze] decyz]l przystuguje Panu odwotanie do Krajows] Komis)i Kwalifikacyjne] Izby Architektéw RP
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowaj Izby Agchitektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

I

Leszek Link architet1ARP  przewodniczacy OKK Lol S
Jan Matkowski architekt IARP wicaprzawodniczacy QKK ¥ . 4¥k \]
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz QKK

Anna Boryska architekt IARP czionek QKK

Elzbieta Ceqielska architakt IARP czionek OKK

Krzysztaf Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt |ARP cztonek OKK

Gradyna Makowska architekt IARP czionek OKK

Romuald Pustelnik architet IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP crlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Mickiewicz

2. Gidwny Inspekior Madzoru Budowlanago

3. Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Architektow RP
4. Aa
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® POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjmym:

DOS-LF2-ARN-VA9 *

Pan Pawel Piotr Bodziony o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0150/16

adres zamieszkania ul. Hermanowska 38/16, 54-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanmym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
~ 1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK . 7131.7132-240/2015M15 VWroclaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz, 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ednolity tekst: Dz U z 2013 r., poz. 1408,
z poZniejszymi zmianami) oraz  § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Piotr Bodziony

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 2 czerwca 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 349/DOS$/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
0d uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier! budowla nych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od nini:ejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ctrzymujg:

1.Pan Pawel Piotr Bodziony
Ul Hermanowska 38/16
54-314 Wroclaw

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlane . : .
Lals e 3. mgr inz. Malgeizate Mikolajewska-

Janiaczyk £
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2 3 4 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 2
razporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju Z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Pawel Piotr Bodziony

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

dao:

— projektowania, sprawdzania projektow archilektoniczno-budowlanych | sprawowana nadzoru autorskiego
oraz kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim
jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorue i kontroli techniczne]
wytwarzania tych elementiw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego, .

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustal

bez ograniczen.

MNa podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1
w sprawie samodzielnych funkgji lechmicznych w  budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki ub terenu w zakresie specjainodci instalacyjne|
w zakresie sieci, instalagji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

3. mgr inz. Malga likolajewska-Janiaczyk
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G8G-QGN-HBH *

Pan Tomasz Roj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Obornicka 844, 51-114 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczaecy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPOLSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0704/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj

urodzony w dniu 12 lipca 1979 roku w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0632/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Tomasz Roj posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat
okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



Projekt Budowlany Tom I
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewngtrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505_2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

40

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Tomasz Roj jest uprawniony w specjal-

nosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener-

getycznych do:

1.

projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1.drinz. AdamRak .....Z. 2. . [N

2 mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ... \ 4\ V... ...

3. mgrinz. Leon Musiot .................. | M

Otrzymuja:

1.

W N

Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj
Dobiercice, ul.Parkowa 8/3
46-220 Byczyna

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

. ala



Projekt Budowlany Tom [ 41
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 _2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

ZAL. NR 2- MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

T Lnfe Gacdarpiea- 8 riggradic royeh

*GECERD"
W Bk 17 LD I, S0 Sgmrreiec MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
T, 14 TPR0R0, pomai pocburaion 4 ERALA 1:500
- =g FEOAT, e Wi sioen [POWIEKEZOMD ZE SKALY 1 : 1000)
WELIEWEIO PR B NEALATAIE Nurmar
PORIAT: IRIATELECH mml!
JEDN, ERADENCTING: 22907 3, SULINOH
CaRE: ERAAE_ T | MEDIANA e wrapdirzyainych piuakich (19T aials 1V
DTALRA: 13
SERCa SELTTLTET

————— FARREE AR TR
TTRNICE CIMRLEN D05 TAL Y SRACTOHN -
e, 1707

W
- i P Al . | AN RO w ERME 1 R

[ darrd B
Mg BESTTHETCEE BET RTROTINYE DR SRR duitd kiR
HEANA AR TLAC N, W TR ALOMEE |

P AN B S TALIA SRESA -
mmm’rmulumﬁwm
Dypivmie_ W EC AN Y l PO L e Y TUEA S AT !
rogr faf. Fialr davan iy by pomapai nobemin A1 e ¢, et} Praes Gamapgien gt
Zpdety Ny THER
o b, 4 D Ao
|
Vo, L
F

i

= - o
2Ty &J
220.9 Orl
.!‘..J.".l‘-' “." i
T M
= ﬁ"f fw =
* o R £ J_?:‘"ﬂ
327 29632
7 {; 296
B
i 2%
i
r
£ ARLT
: f'f .{5'#
S - B sy _f;;f y:
e A e S ﬁ;}" b
ﬁﬂ;ﬁ" _‘___:11'1 — .:;_.rf J";.. ;‘_.r
'{ -""‘--._,_\_\_ s s !f'a*:_.-'

'-,Ifl?f'

. s i 'q_l:w'u-ﬂ. D20k — SERT ORI
P05, 203055
- ey | R




Projekt Budowlany Tom I
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 _2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

42

ZAL. NR 3- TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI TAURON

Adres do korespondencji: ‘ \

TAURON Obstuga Klienta sp. z o.o, ’

ul. Lwowska 23 A

40-383 Katowice T U RO N

DYSTRYBUCJA

info@tauran-dystrybucja.pl
Infolinia; +48 32 BO6 0616

Jelenia Gora, 2020-10-26

Nr warunkdw: WP/092461/2020/001R03

GMINA SULIKOW

ul.Dworcowa 5
59-975 SULIKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: .
GMINA SULIKOW
ul.Dworcowa 5
§9-975 SULIKOW

Obiekt: swietlica wiejska

Adres przylaczanego obiektu:  Miedziana

59-970 Miedziana
dziatka nr 323/3

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-10-14, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekiryczne] o mocy przylaczeniowe:

Przylgcze 1. 24,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na penizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGL453572, obwod JGLBO305/3 zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN JGL.

. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK1e-1P-S w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK1e-1P-5
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga;

a) w zakresie przylacza: Zabudowanie zestawu zigczowoe - pomiarowego ZK1e-1P-S
Zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacego
wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie
znamionowym whiadki 50 A oraz wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
-Zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 4x35 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na slupie za pomoca uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajgca (WLZ) z projektowanego na siupie OSD zestawu zlgczowo-pomiarowego o przekraju
daobranym do szczytowego obcigzenia obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami..

Strona 1 2 3 WPI092461/2020/001R03
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. Uktad pomiarowe-rozliczeniowy na napieciu 0,4 k\:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD,

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjat wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowane] — 16 godz.,
* przenwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasow irwania przerw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
I. Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznoéci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

)

G

4

=]

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z ocbowiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreglonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia.

. Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w migjscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po weczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzen OSD okreslony w warunkach przylgczenia wymagane
jest opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej. Dokumentacje projeklows nalezy
przekazaé do Wydziatu Inwestycji w celu uzgodnienia za zgodnosc z warunkami przylgczenia. Na
zakres inwestycji dotyczacy przylgczanych urzadzen | instalacji Wnioskodawcy wymagania
odnosnie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1954
r. wraz z pozniejszymi zmianami).Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace
niniejszych warunkow przylaczenia projektant winien uzgodnic z Wydziaterm Przyigczen,

. Okreslony w warunkach przylgczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy
energii elektryczne], Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whrioskodawca winien zwracié sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o ckreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworezy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winna by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegl agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwosc podania napiecia na sieé dystrybucyjna,

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www. lauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kowal Marek

Grupa: OD1R03 )
TAURON Dysftybucja 5.A.
Ciddzial 'n;'ﬂf‘:ﬂ;
. nﬂ"ﬁiﬂa' e Prrylacies
inanna Bziers
Zatgczniki,

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

NIP; 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakisdowy [wplacony]i 560.575.920,52 2

TALROM Dystrybucja 5.0 Sad Rejoncwy dia Krakowa Seddmisica
ul. Podgfirska 258 X Wydzial Gospodarcay Kraowego Rejestru Sydowego
31-035 Kraklw pod numerem KRS: 0000073321 dystrybuicja.pl
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ZAL. NR 4- WARUNKI PRZYLACZENIA Z SUPLAZ SP. Z 0.0. SULIKOW

Sulikéw, dnia 14.10.2020 r.
Migdzygminna Spéolka Wodno-Kanalizacyjna
»wSUPLAZ" sp. z v.0.
ul. Pocztowa TA
59-975 Sulikow
KRS 0000248490
NIP 615-19-43-263 tel. 075 721 07 22

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWEJ

26/SUPLAZNMIES2020
Sz. P. Robert Starzynski
Waéjt Gminy Sulikéw
Ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikéw

MNa podstawie § 14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow (Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego, poz. 441 z dnia 17.01.2019 r.) oraz w zwigzku z Pana wnioskiem, ktory wplyng do
Spatki dniz 12.10.2020 r,, zarejestrowanym pod nr 26/SUPLAZWIMIEIZ020, Migdzygminna Spotka
Wodno-Kanalizacyjna .SUPLAZ" Sp. z 0. 0. w Sulikowie informuje, ze przylgcze wodociggowe dla
projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Miedziana na dzialce gecdezyjnej nr
323/3 nalezy projektowad wedtug nastepujacych zasad:

Warunki ogdine:

1. Otrzymac pisemne zezwolenie od wiasciciela dz. nr 32311 |ub 323/4 na przeprowadzenie prac
zwigzanych z wpieciem | umieszczeniem w granicach jego dziatki przylgcza wodociggowego @ 32.

2. Na wykonanie przylgcza wodociggowego zaleca sig opracowac projekt budowlano-wykonawczy.
Szeczegotly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa budowlanego.

3, Trase projektowanego przytacza uzgodnié w formie pisemnego opracowania z SUPLAZ" Sp. z o
0. w Sullkowie.

4, 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac dokonaé w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu,
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5. O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomié ,SUPLAZ" Sp. z 0. 0. na 7 dni przed planowang
datg rozpoczecia wykonania wykopw,

Warunki przytaczenia:

& Wopiecie przylacza wodociggowego zaleca sie dokonac opaska przylaczeniowa lub
nawiertka e 110/32 do istniejace] sieci wodociagowej @ 110 zlokalizowanej w dziatce nr 323/1
lub 323/4. Miejsce wpiecia wskazane na mapie pogladowej zalaczonej do warunkow.

Na wigczeniu zamontowad niezalezng zasuwe odcinajgea o $rednicy przylacza wraz z obudowsg do
zasuw | skrzynka uliczng z pierscieniem betonowym podporowym. Armaturg osadzié na
podstawach betonowych aby swoim cigzarem nie obcigzata wodociggu.

7. Wykop do przylacza w migjscu wpigcia wykonaé rgcznie w celu wyeliminowania zagrozenia
uszkodzenia sieci zasilajgce).

8. Przylacze wodociggowe do budynku zaleca sie wykonac rurg PE @ 32 PN 16 prowadzac je od sieci
zasilajgce] pod wskazane przez inwestora miejsce | zakonczyc zaworem odcinajgcym. Wejscie do
budynku wykonad przy uzyciu rury ostonowej. Rury PE zalecamy laczyé przez zgrzewanie
elektrofuzyjne |ub elektrooporowe. Trase przylgcza oznakowac tabliczka na trwalym obiekcie
architektonicznym.

9. Przewdd wodociagowy polozyé w wykopie na glebokosci nie mnigjszej niz glebokosé
przemarzania gruntu + 40 cm zachowujgc spadek w kierunku wigczenia.

Dopuszcza sie niedotrzymanie warunku giebokosci posadowienia jezeli przewdd zostanie
odpowiednio zaizolowany termicznie.

10.Rure PE ukiada¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 10-20 cm a nastgpnie obsypac warstwa
piasku na wysokosé 15-20 cm.

11.Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur z polietylenu PE100 SDR 11;
PN16 @ 32x3,0. Nad przewodem wodociggowym na wysokosci ok.30-40 cm nalezy ulozyc tasmg
lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg aluminiows.

12.Materiaty do wykonania przylacza powinny posiadad odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne
i swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. (pracownik Spotki SUPLAZ" ma
prawo do sprawdzenia atestdw uzywanych materialow).
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13.Wykonawca przylgcza wodociggowego powinien posiadad odpowiednie uprawnienia w zakresie
instalacji sieci wodociggowsj.

14.Utozenie i zasypanie rur, jak rowniez wpiecie do istniejace] sieci wodociggowej powinno sie odbyé
przy udziale pracownika Spotki ,SUPLAZ" w Sulikowie.

15.Ciénienie w sieci wodociggowe] w rejonie migjsca wigczenia bedzie wynosié nie mniej niz 0,1 MPa

16.Zapewnia sie dostawe wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilosci nie mniejszej niz 0,1
m® na dobe.

17.Przylacze zgtoszone do odbioru po zasypaniu wykopu nie bedzie odebrane.

18.Po wybudowaniu przytacza nalezy zglosié je do odbioru przedkiadajac nastepujgce
dokumenty:
1) inwentaryzacje geodezyjna z naniesionym przylaczem,
2) protokét proby szezelnosci | odbioru wykonany przez osobe uprawniona.
Uwagi koricowe:

19.Wodomierz nalezy lokalizowa¢ za pierwsza zewngtrzng sciang budynku (maksymalnie 1 m od
sciany po dlugosci przewodu) lub w studzience przy budynku, w migjscu wydzielonym, suchym,
fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig
uszkodzenia. Za zestawem wodomierzawym przewidzied stosowne Zabezpieczenie przed widrnym
Zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN- EN 1717:2003,

20.Instalacja wodomierza zostanie wykonana przez ,SUPLAZ" Sp. z 0. 0. w Sulikowie.

21.Pa wybudewaniu i odebraniu przylacza zostanie zawarta umowa, ktora okresli odpowiedzialnose
Za przylacze oraz sposob rozliczen za $wiadczone usiugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest
dokument stwierdzajgcy tytut prawny.

22.Niniejsze warunki nalezy zataczyé do opracowania przedkiadanego do uzgodnienia.

23.Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentaciji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

Niniejsze warunki przylaczenia s aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

~
Sprawe prowadzs: / . )\
Anna Wieckowska Prires 24T E"'ii-]

tel. 75 721 0722 usupﬁz-f . 2/o.0.
fitaripia Podar Wik

Z powazaniem

=]

Migdzygminna Spdtka Wodno-Kanalizacyjna , SUPLAZ® Sp. 2 0. ¢, Ul Pocztowa T4, 58-575 Sulikéw
Tel,/fax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490

Kapitat rakladowy 8 758 000,00; e-mail: suplaz@sulikow.pl;
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ZAL. NR 5- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

? — profil geologiczny

,Swietlica wiejska" dz. nr 323/3
Miedziana, 10 listopada 2020r.

Zat. nr 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zat. nr 31
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Miejscowosé:  Miedziana | Obiekt: Swietlica dz. nr 323/3 obr. Miedziana, System wiercenia:
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Powiat: zgorzelecki | Zlecajgcy Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki: Data wiercenia:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zal. nr 3/12
P-2
Obiekt: Swietlica dz. nr 323/3 cbr. Miedziana, System wiercenia;
gm. Sulikéw udarowy
Zlecajgcy Biuro Intynierskie Arkadiusz Peramicki: Data wiercenia:
ul. T. Kosciuszki 26, 59-820 /nia 10 listopada 2020r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zal. nr 3/3
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ZAL. NR 6- PISMO Z SUPLAZ SP. Z 0.0. SULIKOW Z DN. 14.10.2020

SUPLAZ

MIEDZYGMINMNA SPOLKA WODNO-KAMNALIZACYINA

Sulikow, 2020-10-14

Sz. P. Robert Starzynski
Wojt Gminy Sulikow
Ul. Dworcowa 5

59-975 Sulikow

Dotyczy: warunkow prz sci _ d ieci

kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na Pana wniosek, ktéry wplyngt do Spétki dnia 09
pazdziernika 2020 roku, Miedzygminna Spotka Wodno-Kanalizacyjna ,SUPLAZ"
Sp. z 0. 0. w Sulikowie, uprzejmie informuje, ze w rejonie projektowanego
budynku éwietlicy wiejskiej w miejscowosci Miedziana dz. nr 323/3, nie ma
gminnej sieci kanalizacyjnej.

W zwiazku z powyzszym Spétka ,SUPLAZ" nie zapewnia odbioru Sciekow
z w.w. dziatki,

Z poWé_i;éﬁie_!'n

Prezas Zitzadn

wSURLAZ" $p. z d.o.
1
Marioia 2 ﬂ a

Misdzygminna Spdtka Wodno-Kanalizacyjna , SUPLAZ" Sp. 2 0, 0. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulikdw
Tel.Mfax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490;
Kapitat zakladowy B 758 000,00; e-mail; suplaz@sulikow.pl ;



Projekt Budowlany Tom I
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z elektroenergetyczna wewnetrzng linig zasilajaca
w Miedzianej, dz. nr 323/3; AM-1; jedn. ewid. 022505 _2, Sulikow; obr. 022505 2.0004, Miedziana

53

ZAL. NR 7- PISMO Z UG SULIKOW Z DN. 15.10.2020

Sulikéw, 15 pazdziernika 2020 r.

URZAD GMINY SULIKOW
Iw-IN.7230.6.2020.1

Oswiadczenie

Dotyczy: Wydania w oW przyi ' ieci izacji deszczowe].

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Swietlicy wiejskiej
w Miedzianej” na dz. nr 323/3, AM-2, cbreb Miedziana informuje, ze w tym rejonie Gmina
Sulikéw nie posiada kanalizacji deszczowej, do ktdrej mozna byloby odprowadzi¢ wody
opadowe.

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z § 2B ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)
w przypadku braku moZliwosci  przytaczenia do sieci  kanalizagji deszczowej
i ogdlnospltawnej, dopuszcza sie odprowadzanie wdd opadowych na wiasny teren
nieutwardzony, do dotéw chionnych lub do zbiornikéw retencyjnych.

o
";:;_.
Sprawe prowadz| URZAD GMINY SULIKOW
Mariusz Robaszewski ul, Dworcowa 5, 59-975 Sullkdw
Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju tel. +48 75 77 87 288, 289
tel. +48 75 77 87 613, e-mail: ug@sulikow.pl

e-mail: mariusz.robaszewski@sullkow.pl http:/fwww.sullkow.pl, http://bip.sulikow.pl



